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OPIS TECHNICZNY
do inwentaryzacji instalacji sanitarnych

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem inwentaryzacje instalacji centralnego
ogrzewania oraz kottowni gazowych w istniejgcych budynkach przy Al. Wyzwolenia 20-24
w Watbrzychu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
> Inwentaryzacja budowlana przedmiotowych obiektow
» Wizja lokalna na obiektach

3. INSTALACJA W BUDYNKU AL. WYZWOLENIA 20

R/

% Kottownia.
Zrodtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynku jest kottownia gazowa
(rok budowy: 2006) wyposazona w kociot atmosferyczny firmy Viessmann o mocy 84 kW
usytutowana w wydzielonym pomieszczeniu, w czesci piwnicy od strony Al. Wyzwolenia
20. Ukiad technologiczny kottowni: w uktadzie po stronie wysokoparametrowej
zabudowano filtroodmulnik a po stronie niskoparametrowej pompe obiegowa firmy LAPP
i WILO, zawodr trojdrozny z sitownikiem elektrycznym oraz niezbedng armature
zabezpieczajgca — zawor bezpieczenstwa i przeponowe naczynie wzbiorcze. Obie strony
instalacji wyposazono dodatkowo w niezbedna armature odcinajaca i pomiarowg — zawory
odcinajgce, filtry i termomanometry tarczowe. Instalacja c.o. zasilana jest z rozdzielacza
i podzielona zostata na 2 obiegi grzewcze. Cato$¢ sterowana jest automatyka firmy
Viesmann.
W  kottowni zainstalowany jest system detekcji gazu GAZEX wraz zaworem
samozamykajgcym MAG — zainstalowanym w szafie gazowej usytutowanej na zewnatrz
budynku przy Al. Wyzwolenia 20

% Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w uktadzie otwartym, jako dwururowa,

z dolnym rozdziatem czynnika grzewczego. Rurociagi rozprowadzajgce kazdego

z obiegow utozono pod stropem w piwnicy, a czynnik grzewczy doprowadzony jest na

kondygnacje pionami.

W zwigzku z brakiem technicznych mozliwosci (brak dostepu, piony zabudowane) uktad

instalacji, lokalizacjg pionéw i grzejnikow przedstawiono na dostarczonej przez

Zlecajgcego dokumentacji. Opis $rednic i wielkosci grzejnikéw przedstawiono

w Zataczniku nr 1 niniejszej dokumentac;i.




Instalacje wykonano z rur stalowych tgczonych przez spawanie (kottownia, lezaki
w piwnicy oraz piony) oraz tgczonych przez gwint (gatazki do grzejnikéw).

Przewidziano izolowanie wytgcznie rurociagéw rozprowadzajacych w piwnicy oraz
w przestrzeni nieuzytkowanego poddasza. Rurociggi w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone s3 bez izolacji. Jako urzgdzenia grzejne zastosowano grzejniki zeliwne oraz
stalowe ptytowe. Grzejniki wyposazono w zawory z glowicami termostatycznymi.

Na poddaszu zainstalowane jest naczynie przelewowe do ktérego podtgczone

sg wszystkie piony budynku.

4. INSTALACJA W BUDYNKU AL. WYZWOLENIA 22 - 24

K/

% Kottownia.

Zrodtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynku jest kottownia gazowa
(rok budowy: 2005) wyposazona w kociot atmosferyczny - nadmuchowy firmy Viessmann
0 mocy 225 kW usytutowana w wydzielonym pomieszczeniu, w czesci piwnicy od strony
Al.  Wyzwolenia 24. Uktad technologiczny kottowni: w uktadzie po stronie
wysokoparametrowej zabudowano filtroodmulnik pompe obiegowg firmy GRUNDFOS,
zawor trojdrozny z sitownikiem elektrycznym oraz niezbedna armature zabezpieczajacg —
zawor bezpieczenstwa i przeponowe naczynie wzbiorcze. Obie strony instalacji
wyposazono dodatkowo w niezbedng armature odcinajgca i pomiarowg — zawory
odcinajace, filtry i termomanometry tarczowe. Instalacja c.o. zasilana jest z rozdzielacza
i podzielona zostata na 2 obiegi grzewcze. Catos¢ sterowana jest automatykg firmy
Viesmann. Napetnianie ztadu centralnego ogrzewania odbywa sie przez uzdatnicz wody.
W kottowni zainstalowany jest system detekcji gazu GAZEX wraz zaworem
samozamykajgcym MAG — zainstalowanym w szafie gazowej usytutowanej na zewnatrz
budynku przy Al. Wyzwolenia 24

% Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w ukfadzie zamknietym, jako
dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika grzewczego. Rurociagi rozprowadzajgce
kazdego z obiegéw utozono pod stropem w piwnicy, a czynnik grzewczy doprowadzony

jest na kondygnacje pionami.

W zwigzku z brakiem technicznych mozliwosci (brak dostepu, piony zabudowane) ukfad
instalacji, lokalizacje pionéw i grzejnikéw przedstawiono na dostarczonej przez
Zlecajacego dokumentacji. Opis $rednic i wielkosci grzejnikow przedstawiono

w Zatgczniku nr 2 i 3 niniejszej dokumentac;ji.




Instalacje wykonano z rur stalowych taczonych przez spawanie (lezaki w piwnicy oraz
piony) oraz tgczonych przez gwint (gatazki do grzejnikow).

Przewidziano izolowanie wytgcznie rurociagéw rozprowadzajgcych w piwnicy. Rurociagi
w pomieszczeniach uzytkowych prowadzone sg bez izolacji. Jako urzadzenia grzejne
zastosowano grzejniki zeliwne oraz stalowe ptytowe. Grzejniki wyposazono w zawory

z glowicami termostatycznymi.
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Zatacznik nr 1

Lp. Adres Pietro Pokdj Powierzch| Zawdr Rozstaw Grzejnik dok":‘r;:riacji
[nr] {m2] [call [em] [dt.] [h] rodzaj
1 [Wyzwolenia 20 parter |[KORYTARZ 10,3 3/4 100 80 110 zeliwny 2
2 |Wyzwolenia 20 parter 61 14,4 3/4 63 S0 70 zeliwny 4
3 |[Wyzwolenia 20 parter 61 - 1/2 63 65 70 zeliwny >
4 |Wyzwolenia 20 parter 62 15 1/2 63 60 70 zeliwny 5
5 |Wyzwolenia 20 parter 62 - 1/2 63 70 70 zeliwny -
6 |Wyzwolenia 20 parter 63 18,2 3/4 63 85 70 zeliwny 6
7 |Wyzwolenia 20 parter 63 - 3/4 63 85 70 zeliwny -
8 |Wyzwolenia 20 parter 65 18,4 3/4 63 70 70 zeliwny 7
9 |Wyzwolenia 20 parter 65 - 3/4 63 60 70 zeliwny -
10 |Wyzwolenia 20 parter 66 14,8 3/4 63 75 70 zeliwny 8
11 |Wyzwolenia 20 parter 66 - 3/4 63 50 70 zeliwny -
E Wyzwolenia 20 parter 1 [ 67 15,3 3/4 100 80 110 zeliwny 9
13 |Wyzwolenia 20 parter 54 15,4 3/4 63 115 70 zeliwny 12
14 |Wyzwolenia 20 parter 55 15,3 3/4 63 70 70 zeliwny 13
15 |Wyzwolenia 20 parter 56 14,8 3/4 63 80 70 zeliwny 14
16 |Wyzwolenia 20 parter 57 15,2 serwerownia - brak dostepu zeliwny 15
17 |Wyzwolenia 20 parter 58 13,6 1/2 63 20 70 zeliwny 16
18 |Wyzwolenia 20 parter 59 15,7 3/4 63 110 70 zeliwny 17
19 |Wyzwolenia 20| | pietro 144 16,3 3/4 63 125 70 zeliwny 1.3
20 |Wyzwolenia 20| | pietro 145 16 1/2 63 60 70 zeliwny 1.4
21 |Wyzwolenia 20| | pietro 145 - 1/2 63 70 70 zeliwny -
22 |Wyzwolenia 20| | pietro 139B 15,4 1/2 63 90 70 zeliwny 1.5
23 |Wyzwolenia 20| | pietro 139A 15 1/2 63 85 70 zeliwny 1.6
24 |Wyzwolenia 20| | pietro 142 15,4 1/2 63 85 70 zeliwny 1.7
25 |Wyzwolenia 20| | pietro 141 14,7 1/2 63 85 70 zeliwny 1.8
26 |Wyzwolenia 20| | pietro 146 31,2 1/2 63 50 70 zeliwny 1.9
27 |Wyzwolenia 20| | pietro 146 - 1/2 63 50 70 zeliwny -
28 |Wyzwolenia 20| | pietro 146 - 1/2 63 80 70 zeliwny -
29 |Wyzwolenia 20| | pietro 147 15,2 1/2 63 60 70 zeliwny 1.10
30 |Wyzwolenia 20| | pietro 147 - 1/2 63 50 70 zeliwny -
31 |Wyzwolenia 20| | pietro 148 19,4 1/2 63 S0 70 zeliwny 1.11
32 |Wyzwolenia 20| | pietro 150 19,9 1/2 63 S0 70 zeliwny 1,12
33 |Wyzwolenia 20| | pietro 151 15,7 1/2 63 100 70 zeliwny 1.13
34 |Wyzwolenia 20| | pietro 152 16,4 1/2 55 100 60 [stalowy C22 1.14
35 |Wyzwolenia 20| |l pietro 253 WC 16,3 1/2 63 80 70 zeliwny 2.2
36 |Wyzwolenia 20| Il pietro 254 16,8 1/2 63 a0 70 zeliwny 2.4
37 |Wyzwolenia 20| |l pietro 255 19,8 1/2 63 S0 70 zeliwny 2.5
38 |Wyzwolenia 20| |l pietro 256 19,3 1/2 63 a0 70 zeliwny 2.6
39 |Wyzwolenia 20| Il pietro 257 23 1/2 63 80 70 zeliwny 2.7
40 |Wyzwolenia 20| |l pietro 257 - 1/2 63 70 60 zeliwny
41 |Wyzwolenia 20| Il pietro 258 38,9 1/2 63 60 70 zeliwny 2.8
42 |\Wyzwolenia 20| Il pietro 258 - 1/2 63 60 70 zeliwny
43 |Wyzwolenia 20| |l pietro 259 - 1/2 63 80 70 zeliwny
44 |Wyzwolenia 20| |l pietro 260 15,4 1/2 63 90 70 zeliwny 2.9
45 |Wyzwolenia 20| |l pietro 261 19,3 1/2 63 90 70 zeliwny 2.10
46 |Wyzwolenia 20| Il pietro 262 19,9 1/2 63 90 70 zeliwny 2.11
47 |Wyzwolenia 20| |l pigtro 263 19,9 1/2 63 90 70 zeliwny 2.12
48 |Wyzwolenia 20| Il pietro 264 WC 15,5 1/2 63 80 70 zeliwny 2.13
49 |Wyzwolenia 20 | Itl pigetro | Pom.Tech 5,6 1/2 63 60 70 zeliwny 3.3
50 |Wyzwolenia 20| Il pigtro wcC 6,3 1/2 63 S0 70 zeliwny 3.4
51 [Wyzwolenia 20| Il pigtro 356 14,6 1/2 63 60 70 zeliwny 3.5
52 |Wyzwolenia 20| Il pietro 357 18,7 1/2 55 120 60 |stalowy C22 3.6
53 |Wyzwolenia 20 | Il pietro 358 18,8 1/2 50 135 60 zeliwny 3.7
54 |Wyzwolenia 20 | lll pietro 359 3,8 1/2 55 60 60 [stalowy C22 3.8
55 |Wyzwolenia 20| Il pietro- 360 11,7 3/4 63 80 70 zeliwny 3.9
56 |Wyzwolenia 20 | Il pietro 361 12,2 1/2 55 120 60 |[stalowy C22 3.10
57 |Wyzwolenia 20 | 1l pietro 362 21,3 1/2 55 120 60 [stalowy C22 3.11
58 |Wyzwolenia 20| 11l pietro 364 25,4 1/2 55 120 60 [stalowy C22 3.12
59 |[Wyzwolenia 20| |ll pigtro 364 3/4 63 90 70 zeliwny 3.12
60 |Wyzwolenia 20| Il pietro 365 29,4 1/2 55 120 60 |stalowy C22 3.13
61 |Wyzwolenia 20 | Il pietro 366 12,2 1/2 55 80 60 zeliwny 3.14
62 |Wyzwolenia 20 | Il pigtro 367 3.15
63 |Wyzwolenia 20 | Il pietro 368 3.16




Zatgcznik nr 2

Lp. Adres Pietro Pokdj Powierzch| Zawodr Rozstaw Grzejnik doll:lJrr\:\:egnta
[nr] [Mm2] [cal] [em] | [dt]l | [Kh] rodzaj cji

1 |Wyzwolenia 22 Parter 34 WcC zdjety - - - -

2 |Wyzwolenia 22 Parter 35 16,4 3/4 63 70 70 zeliwny
3 |Wyzwolenia 22 Parter 35 - 3/4 63 70 70 zeliwny
4 |Wyzwolenia 22 Parter 36 59,9 1 63 60 70 zeliwny
5 |Wyzwolenia 22 Parter 36 - 3/4 63 70 70 zeliwny
6 |Wyzwolenia 22 Parter 36 = 3/4 48 85 55 zeliwny
7 |Wyzwolenia 22 Parter 37 20,5 63 50 70 zeliwny
8 |[Wyzwolenia 22 Parter 37 - 63 50 70 zeliwny
9 |Wyzwolenia 22 parter 39 22,3 3/4 63 40 70 zeliwny
10 |Wyzwolenia 22 parter 39 - 3/4 63 40 70 zeliwny
11 |Wyzwolenia 22 parter 41 21,8 1/2 50 125 60 zeliwny
12 |Wyzwolenia 22 parter 41 - 1/2 63 85 70 zeliwny
13 |(Wyzwolenia 22 parter 38 22,7 1/2 63 40 70 zeliwny
14 |Wyzwolenia 22 parter 38 23 3/4 63 90 70 zeliwny
15 |Wyzwolenia 22 parter 38 28,4 3/4 50 Q0 60 zeliwny
16 |Wyzwolenia 22| | pietro | KORYTARZ 59,3 1/2 78 20 85 zeliwny
17 |[Wyzwolenia 22| | pietro |KORYTARZ - 1/2 78 20 85 zeliwny
18 |Wyzwolenia 22| | pietro 134 Wc 1/2 48 20 55 zeliwny
19 |Wyzwolenia 22| | pietro 135 11,2 1/2 48 55 55 zeliwny
20 |Wyzwolenia 22 | | pigtro 136 24 1/2 48 30 55 zeliwny
21 |Wyzwolenia 22| | pietro 136 - 1/2 50 80 60 zeliwny
22 |Wyzwolenia 22| | pietro 137 24,3 1/2 48 70 55 zeliwny
23 |Wyzwolenia 22| | pietro 137 - 1/2 48 70 55 zeliwny
24 |\Wyzwolenia 22| | pietro 138A 10,7 1/2 48 40 55 zeliwny
25 |Wyzwolenia 22| | pietro 138A 10,4 1/2 48 40 55 zeliwny
26 |Wyzwolenia 22 | | pietro 138B 19,8 1/2 48 45 55 zeliwny
27 |Wyzwolenia 22| | pietro 138B - 1/2 48 45 55 zeliwny
28 |Wyzwolenia 22| | pietro 138C 23,5 1/2 48 40 55 zeliwny
29 |Wyzwolenia 22| | pietro 138C - 1/2 48 40 55 zeliwny
30 |Wyzwolenia 22| | pietro 139 23,6 1/2 48 50 55 zeliwny
31 |Wyzwolenia 22| | pietro 139 - 1/2 48 45 55 zeliwny
32 |Wyzwolenia 22| | pietro 140 24,3 1/2 48 50 55 zeliwny
33 |Wyzwolenia 22 | | pigtro 141 10,8 1/2 48 40 55 zeliwny
34 (Wyzwolenia 22 | | pietro 141A 12 Brak dostepu

35 |Wyzwolenia 22 | |l pietro 227 WC 1/2 48 40 55 zeliwny
36 |Wyzwolenia 22| Il pietro 228 17,5 1/2 50 120 60 zeliwny
37 |Wyzwolenia 22| Il pietro 229 24,9 1/2 48 60 55 zeliwny
38 |Wyzwolenia 22| Hl pietro 229 - 1/2 78 70 85 zeliwny
39 |Wyzwolenia 22| |l pietro 230 31 1/2 48 80 55 zeliwny
40 |[Wyzwolenia 22| |l pietro 230 - 1/2 a8 70 55 zeliwny
41 (Wyzwolenia 22| |l pietro 231 23,4 1/2 148 40 55 zeliwny
42 (Wyzwolenia 22 | |l pietro 232 22,7 1/2 48 80 55 zeliwny
43 |Wyzwolenia 22 | Il pietro 233 19,7 1/2 48 70 55 zeliwny
44 |\Wvyzwolenia 22 | Il pietro 233 - 1/2 48 40 55 zeliwny
45 |Wyzwolenia 22 | Il pietro 234 30,7 1/2 48 40 55 zeliwny
46 |Wyzwolenia 22 | Il pigtro 234 - 1/2 48 50 55 zeliwny
47 |Wyzwolenia 22| 1l pigtro 235 30,7 1/2 48 50 55 zeliwny
48 |\Wyzwolenia 22| |l pietro 235 - 1/2 48 50 55 zeliwny
49 |Wyzwolenia 22 | I pietro 236 3,2 1/2 48 60 55 zeliwny
50 |Wyzwolenia 22| Il pietro 236 - 1/2 48 60 55 zeliwny
51 |Wyzwolenia 22 | i1l pigetro 331 taz 4,4 1/2 65 60 drabinka
52 |Wyzwolenia 22 | lIl pietro 332 WC 4,1 1/2 50 50 60 zeliwny
53 |Wyzwolenia 22 | IIl pietro 333 17,4 1/2 50 80 60 zeliwny
54 |Wyzwolenia 22 | Il pietro 333 - 1/2 50 80 60 zeliwny
55 |Wyzwolenia 22 | Il pietro 318 31,4 1/2 63 70 70 zeliwny
56 [Wyzwolenia 22 | I pietro 318 - 1/2 63 70 70 zeliwny
57 |[Wyzwolenia 22 | lil pietro 335 31,4 1/2 63 130 70 zeliwny
58 |Wyzwolenia 22 | lIt pietro- 336 22,5 1/2 50 120 60 zeliwny
59 |Wyzwolenia 22 | Ill pietro 337 20,1 1/2 63 80 70 zeliwny
60 (Wyzwolenia 22 | |II pietro 338 8,9 1/2 63 40 70 zeliwny
61 [Wyzwolenia 22 | Il pietro 339 9,1 1/2 50 60 60 zeliwny
62 |[Wyzwolenia 22 | |l pietro 339 29,7 1/2 63 150 70 zeliwny
63 |Wyzwolenia 22 | 11l pietro 340 31,5 1/2 50 85 60 zeliwny
64 |Wyzwolenia 22| Il pigtro 340 - 1/2 50 85 60 zeliwny
65 |Wyzwolenia 22 | HI pietro 341 15,1 1/2 50 120 60 zeliwny
66 |Wyzwolenia 22 | il pietro 341 7.6 1/2 63 a5 70 zeliwny




Zatgcznik nr 3

s Adres Pietro Pokdj Powierzch Zawor Rozstaw. Grzejnik dokz",’;ewriacji
[nr] [m21 [call [em] [dt.] [h] rodzaj
1 Wyzwolenia 24 Parter KORYTARZ 58,05 1 78 150 85 zeliwny 1.13 |
2: Wyzwolenia 24 Parter KORYTARZ 34,58 1/2 50 120 60 C33 1.26
3 Wyzwolenia 24 Parter wWC 16,96 3/4 63 50 70 zeliwny 1.27
4 |Wyzwolenia 24 Parter 5 16,79 1/2 a8 70 55 zeliwny 1.14
5 |wyzwolenia 24 Parter - 1/2 a8 70 55 ieli\l\:\_\? 1.14
6 |Wyzwolenia 24 Parter 6 41,65 1/2 a8 75 55 zeliwny 1.15
7 |Wyzwolenia 24 Parter 6 - 1/2 a8 75 55 zeliwny 1.15
8 |Wyzwolenia 24 Parter 6 - 1/2 a8 75 55 zeliwny 1.15
9 |Wyzwolenia 24 Parter 7 - 1/2 a8 65 55 zeliwny 1.15
10 |Wyzwolenia 24 Parter 9 5,52 1/2 50 80 60 zeliwny 1.18
11 |Wvyzwolenia 24 Parter 10 23,18 1/2 48 60 55 zeliwny 1.20
12 |Wyzwolenia 24 Parter 11 23,71 3/4 a8 90 55 zeliwny 1.21
13 |WwWyzwolenia 24 Parter 11 - 1/2 50 35 60 zeliwny 1.21
14 |Wyzwolenia 24 Parter 13 10,96 1/2 50 100 60 zeliwny 1.22
15 |Wyzwolenia 24 Parter 15 15,61 1/2 48 50 55 zeliwny 1.24
16 |Wyzwolenia 24 Parter 15 - 3/4 63 60 70 zeliwny 1.24
17 |Wyzwolenia 24 Parter 16 18,83 3/4 63 60 70 zeliwny 1.25
18 |Wyzwolenia 24 Parter 16 1/2 a8 50 55 zeliwny 1.25
19 |Wyzwolenia 24 Parter 21 16,53 3/4 78 115 85 zeliwny 1.1
20 |Wyzwolenia 24 Parter 22 19,89 3/4 63 75 70 zeliwny 1.2
21 |Wyzwolenia 24 Parter 22 3/4 63 75 70 zeliwny 1.2
22 |Wyzwolenia 24 Parter 23 22,87 3/4 63 75 70 zeliwny 1.3
23 |Wyzwolenia 24 Parter 23 3/4 63 75 70 zeliwny 1.3
24 |Wyzwolenia 24 Parter 24 18,14 3/4 63 75 70 zeliwny 1.4
25 |Wyzwolenia 24 Parter 24 - 3/4 63 75 70 zeliwny 1.4
26 |Wyzwolenia 24 Parter 25 35,3 3/4 63 75 70 zeliwny 1.5
27 |Wyzwolenia 24 Parter 25 - 3/4 63 50 70 zeliwny 1.5
28 |Wyzwolenia 24 Parter 25 - 3/4 63 85 70 zeliwny 1.5
29 |Wyzwolenia 24 Parter 25A 22,04 3/4 63 130 70 zeliwny 1.8
30 |Wyzwolenia 24 Parter 25A - 3/4 63 120 70 zeliwny 1.8
31 |Wyzwolenia 24 Parter 26 62,449 3/4 63 85 70 zeliwny 1.9
32 |Wyzwolenia 24 Parter 26 - 3/4 63 85 70 zeliwny 1.9
33 |Wyzwolenia 24 Parter 26a - 3/4 63 85 70 zeliwny 1.9
34 |Wyzwolenia 24 Parter 26a - 3/4 63 85 70 zeliwny 1.9
35 |Wyzwolenia 24 Parter 28 - 3/4 63 85 70 zeliwny 1.9
36 |Wyzwolenia 24 Parter 29 16,61 3/4 63 55 70 zeliwny 1.10
37 |Wyzwolenia 24 Parter 29 - 3/4 63 55 70 zeliwny 1.10
38 |Wyzwolenia 24 | | pietro |[KORYTARZ| 48,59 3/4 48 110 85 zeliwny 2.28
39 |Wyzwolenia 24 | | pietro |KORYTARZ 44,19 1/2 48 100 85 zeliwny 2.19
40 (Wyzwolenia 24| | pietro 103 17,36 3/4 48 80 55 zeliwny 2.1
41 |Wyzwolenia 24 | | pietro 104 18,81 1/2 148 55 55 zeliwny 2.2
42 |Wyzwolenia 24 | | pietro 104 - 1/2 48 55 55 zeliwny 2.2
43 |Wyzwolenia 24| | pietro 105 25,75 1/2 a8 70 55 zeliwny|2.3
44 |Wyzwolenia 24| | pietro 105 25,75 1/2 48 70 55 zeliwny 2.3
45 |Wyzwolenia 24| | pietro 106 21,08 3/4 438 60 55 zeliwny 2.4
46 |Wyzwolenia 24 | | pietro 106 - 3/4 48 60 55 zeliwny 2.4
47 |Wyzwolenia 24| | pietro 107 26,7 1/2 48 80 55 zeliwny 2.5
48 |Wyzwolenia 24 | | pietro 107 - 1/2 48 80 55 zeliwny 2.5
49 |Wyzwolenia 24| I pietro 108 26,88 1/2 a8 80 55 zeliwny 2.6
50 |Wyzwolenia 24| | pietro 108 = 1/2 48 80 55 zeliwny 2.6
51 (Wyzwolenia 24 | | pietro 109 20,06 1/2 a5 80 50 c22 2.7
52 |Wyzwolenia 24 | | pietro 109 - 1/2 45 80 50 Cc22 2.7
53 |Wyzwolenia 24 | | pigtro 110 26,23 1/2 48 70 55 zeliwny 2.8
54 |Wyzwolenia 24 | | pietro 110 26,23 1/2 48 70 55 zeliwny 2.
55 |Wyzwolenia 24 | | pietro 111 18,59 1/2 50 50 60 zeliwny 2.9
56 |Wyzwolenia 24| | pietro 1171 - 1/2 48 50 55 zeliwny 2.9
57 |Wyzwolenia 24 | | pietro 112 19,25 1/2 48 55 55 zeliwny 2.11
58 |Wyzwolenia 24 | | pietro 112 - 1/2 a8 55 55 zeliwny 2.11
59 |[Wyzwolenia 24 | | pietro 113 24,5 1/2 a8 70 55 zeliwny 2.12
60 |Wyzwolenia 24 | | pietro 113 - 1/2 48 70 55 zeliwny 2.12
61 |Wyzwolenia 24 | | pietro 114 19,25 1/2 48 55 55 zeliwny 2.13
62 |Wyzwolenia 24 | | pietro 114 - 1/2 48 55 55 zeliwny 2.13
63 |Wyzwolenia 24 | | pietro 115 17,55 1/2 48 50 55 zeliwny 2.14
64 |Wyzwolenia 24 | ) pigtrd 115 . 1/2 48 50 55 zeliwny 2.14
65 |Wyzwolenia 24 | | pietro 116 12,83 1/2 a8 70 55 zeliwny 2.15
66 |Wyzwolenia 24 | | pietro 116 - 1/2 48 70 55 zeliwny 2.15
67 |Wyzwolenia 24 | | pietro 117 13,43 1/2 48 70 55 zeliwny 2.16
68 |Wyzwolenia 24 | | pietro 117 - 1/2 48 70 55 zeliwny 2.16
69 |Wyzwolenia 24 | | pietro 118 18,88 1/2 48 55 55 zeliwny 2.17
70 (Wyzwolenia 24 | | pietro 118 - 1/2 48 55 55 zeliwny 2.17
71 (Wyzwolenia 24 | | pietro 119 21,63 1/2 48 70 55 zeliwny 2.18
72 |[Wyzwolenia 24 | | pietro 119 - 1/2 a8 70 55 zeliwny 2.18
73 [Wyzwolenia 24 | | pietro 121 21,86 1/2 48 70 55 zeliwny 2.20
74 [Wyzwolenia 24 | | pietro 121 - 1/2 48 70 55 zeliwny 2.20
75 [Wyzwolenia 24 | | pietro 122 11,53 1/2 48 80 55 zeliwny 2.21




Zatacznik nr 3

Lp. Adres pietro Pokdj Powierzch| Zawor | Rozstaw Grzejnik Nr wg
[nr] (m2] [eal] [em] Iar) Ih rodza) |00 kumentac;i
76 [Wyzwolenia 24| | pietro 124 17,05 1/2 48 55 55 |zeliwny 2.23
77 |\Wyzwolenia 24| | pietro 124 - 1/2 48 55 55 |zeliwny 2.23
78 |Wyzwolenia 24| | pietro 125 18,75 1/2 a8 60 55 |zeliwny 2.24
79 |Wyzwolenia 24 | | pietro 125 = 1/2 50 80 60 |zeliwny 2.24
80 |Wwyzwolenia 24 | 1l pigetro 202 17,7 1/2 48 80 55 |zeliwny 3.1
81 |Wvyzwolenia 24| Il pietro 203 20,08 1/2 48 60 55 zeliwny 3.2
82 |Wyizwolenia 24 | Il pietro 203 = 1/2 48 60 55 zeliwny 3.2
83 |Wyzwolenia 24| Il pigtro 204 11,23 1/2 48 70 55 zeliwny 3.3
84 |Wyzwolenia 24| 1l pietro 205 11,2 1/2 48 70 55 |zeliwny 3.4
85 [Wyzwolenia 24 | 1l pietro 206 111,12 1/2 48 80 55 |zeliwny 3.6
86 |Wyzwolenia 24 | Il pigtro 206 - 1/2 48 60 55 |zeliwny 3.6
87 |Wyzwolenia 24 | |l pietro 206 - 1/2 48 80 55 |zeliwny 3.6
88 |Wvyzwaolenia 24| 1l pietro 206 - 1/2 48 60 55 |zeliwny 3.6
89 |Wyzwolenia 24 | Il pigtro 206 = 1/2 48 100 55 zeliwny 3.6
90 |Wyzwolenia 24| |l pigtro 206 - 1/2 48 105 55 |zeliwny 3.6
91 |Wyzwalenia 24 | |l pietro 206 - 1/2 48 100 55 zeliwny 3.6
92 |Wyzwolenia 24 | It pietro 206 - 1/2 48 105 55 zeliwny 3.6
93 |Wyzwolenia 24| Il pietro 207 26,17 1/2 48 105 55 |zeliwny 3.7
94 |Wyzwolenia 24 | 1l pietro 207 - 1/2 48 65 55 zeliwny, 3.7
95 |Wyzwolenia 24| Il pigtro 208 17,87 1/2 48 65 55 |zeliwny 3.8
96 |Wyzwolenia 24 | Il pigtro 208 - 1/2 48 65 55 |zeliwny 3.8
97 [Wyzwolenia 24| |l pietro 209 19,48 1/2 48 60 55 |zeliwny 3.9
98 |Wyzwolenia 24 | 1l pietro 209 - 1/2 48 60 55 |zeliwny 3.9
99 |Wyzwolenia 24 | Il pietro 210 23,72 1/2 48 60 55 zeliwny 3.10
100 |Wyzwolenia 24 | 1l pietro 210 - 1/2 48 60 55 |zeliwny 3.10
101 |Wyzwaolenia 24 | 1l pietro 211 18,71 1/2 48 60 55 |zeliwny 3.11
102 |Wyzwolenia 24 | Il pietro 211 18,71 1/2 48 60 55 |zeliwny 3.11
103 |wWyzwolenia 24 | Il pietro 212 18,52 1/2 48 55 55 |zeliwny 3.12
104 |Wyzwelenia 24 | Il pietro 212 1/2 48 55 55 |zeliwny 3.12
105 |Wyzwolenia 24 | Il pietro 213 25,09 1/2 48 70 55 |zeliwny 3.13
106 |Wyzwolenia 24 | 1l pietro 213 - 1/2 48 70 55 |zeliwny 3.13
107 |Wyzwolenia 24 | il pietro 214 19,03 1/2 48 80 55 zeliwny 3.14
108 |Wyzwolenia 24| Il pietro 214 = 1/2 48 80 55 |zeliwny 3.14
109 |Wyzwolenia 24 | 1l pietro 215 3,15 3/4 48 100 55 zeliwny 3.15
110|Wyzwolenia 24 | Il pietro 216 27,07 1/2 48 90 55 |zeliwny 3.16
111 |Wyzwolenia 24 | |l pietro 216 - 1/2 48 90 55 |zeliwny 3.16
112 |Wyzwolenia 24 | 1l pietro 217 11,88 1/2 48 100 55 zeliwny 3.17
113 |Wyzwolenia 24 | Il pietro 219 17,55 1/2 48 100 55 |zeliwny 3.19
114 |Wyzwolenia 24 | il pietro 220 13,36 1/2 48 110 55 zeliwny 3.21
115 |Wyzwolenia 24 | Il pietro wWC 17,94 3/4 48 70 55 zeliwny 3.23
116 |Wyzwolenia 24 | 1l pietro WwWC - 3/4 48 50 55 zeliwny 3.23
117 |Wyzwolenia 24 |1l pietro 302 17,88 3/4 48 100 55 zeliwny 4.1
118|Wyzwolenia 24 |1l pietro 303 19,98 1/2 48 65 55 |zeliwny 4.2
119 |Wyzwolenia 24 |l pietro 303 - 1/2 48 65 55 zeliwny 4.2
120 | Wyzwolenia 24 |11l pigtro 304 22,32 1/2 48 70 55 zeliwny 4.3
121 |Wyzwolenia 24 |1l pietro 304 - 1/2 48 70 55 |zeliwny 4.3
122 |(Wyzwolenia 24 |11l pietro 305 18,58 1/2 48 70 55 |zeliwny 4.4
123 |Wyzwolenia 24 |11l pigetro 305 - 1/2 48 65 55 zeliwny 4.4
124 |Wyzwolenia 24 || pietro 306 34,09 1/2 48 110 55 zeliwny 4.6
125 |Wyzwolenia 24 |1l pietro 306 - 1/2 48 110 55 C22 4.6
126 |Wyzwolenia 24 |l pietro 307A 19,66 3/4 48 210 55 zeliwny 4.7
127 |Wyzwolenia 24 |1l pietro 307 19,5 3/4 48 210 55 Cc22 4.8
128 |Wyzwolenia 24 |l pietro 308 19,78 3/4 48 210 55 |zeliwny 4.9
129|Wyzwolenia 24 |1l pietro 309 20,88 1/2 63 80 70 zeliwny 4.10
130 |Wyzwolenia 24 |1l pigtro 310 19,32 1/2 63 65 70 |zeliwny 4.11
131 |Wyzwolenia 24 |1l pietro 310 - 1/2 63 65 70 zeliwny 4.11
132 |Wyzwolenia 24 |11l pietro 311 24,55 1/2 63 65 70 zeliwny 4.12
133 |Wvyzwolenia 24 | Il pietro 311 - 1/2 63 65 70 zeliwny 4.12
134 |Wyzwolenia 24 |11l pietro 312 19,47 1/2 63 55 70 zeliwny 4.13
135|Wyzwolenia 24 |11l pietro 312 - 1/2 63 55 70 |zeliwny 4.13
136 |Wyzwolenia 24 |11l pietro 313 20,324 1/2 63 60 70 |zeliwny 4.14
137 |Wyzwolenia 24 ||l pietro 313 - 1/2 63 60 70 zeliwny 4.14
138 |Wyzwolenia 24 |1l pietro 314 17,63 3/4 48 220 55 zeliwny 4.15
139 |Wyzwolenia 24 |I1l pietro 315 20,6 1/2 50 160 60 |zeliwny 4.16
140 |Wyzwolenia 24 |1l pietro 316 20,68 1/2 55 60 120 Cc22 4.17
141 |Wyzwolenia 24 |1l pietro 317 23,16 1/2 48 70 55 |zeliwny 4.20
142 |Wyzwoalenia 24 |1l pietro 317 - 1/2 48 80 55 |zeliwny 4.20
143 |Wyzwolenia 24 |11l pietro 320 11,87 1/2 50 90 60 |zeliwny 4.21
144 |Wyzwolenia 24 | !l pietro 323 18,23 1/2 48 65 55 |zeliwny 4.24
145 |Wyzwolenia 24 |11l pietro 323 - 1/2 48 65 55 zeliwny 4.24
146 |Wyzwolenia 24 |11l pietro 324 18,77 1/2 48 65 55 zeliwny 4.25
147 |Wyzwolenia 24 |11l pietro 324 18,77 1/2 48 65 55 zeliwny 4.25
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