OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST ,,UTRZYMANIE LETNIE DROG GMINNYCH NA
TERENIE MIASTA NOWA RUDA”.

90610000 — Ustugi sprzatania i zamiatania ulic

A. UTRZYMANIU LETNIEMU PODLEGAJA NASTEPUJACE ELEMENTY:

chodniki,

ulice,

parkingi,

przystanki komunikacyjne

pobocza i rowy przydrozne (w zakresie wykaszania)

Rynek ( cata powierzchnia ze schodami, murkami oporowymi/kostka brukowa, ptyty chodnikowe)

kosze uliczne (w ilosci okoto 300 szt, w miejscach wskazanych przez zamawiajacego i systematyczne ich
opréznianie/zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci, dezynfekcja i konserwacja),

e  wywoz $mieci i ich utylizacja.

Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot
oczyszczenia hawierzchni.

Czyszczenie nawierzchni polega na usunigciu zanieczyszczen w postaci kurzu, piasku, btota,pytu, Smieci (tj. odpadkow
pozostawionych przez uzytkownikdéw drogi oraz naniesionych przez kota pojazdéw i wiatr), materiatlu wypetniajacego
szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce, thuczniu).

Czyszczenie nawierzchni wykonuje si¢ w czasie biezacego utrzymania drogi, gdyz usunigcie blota i innych
zanieczyszczen:

a) poprawia bezpieczenstwo ruchu, zmniejszajac mozliwos¢ poslizgu pojazdéw na nawilgoconej jezdni,

b) polepsza warunki higieniczne ludnosci zamieszkatej w poblizu, chronigc ja przed wdychaniem kurzu,

c¢) zwigksza estetyke drogi i jej otoczenia,

OKkreslenia podstawowe

Oczyszczenie nawierzchni - usunigcie, przy uzyciu odpowiednich narzgdzi zanieczyszczen z powierzchni oczyszczane;j.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pktl.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z SST, wymogami SIWZ, oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonania robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania Umowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot miejsca prowadzenia robdt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
c) zanieczyszczenia terenéw odpadami zgromadzonymi w trakcie realizacji Umowy.

3. Skladowanie i wywodz zebranych zanieczyszczen z oczyszczania winno odbywaé si¢ na legalne sktadowisko
odpadéw przyjmujace ten rodzaj odpadow.

4. Zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 236 poz. 2008)
Podmioty gospodarcze musza posiada¢ aktualne zezwolenie na $wiadczenie ustug w zakresie odbierania
odpadéw komunalnych wydane przez wlasciwy organ. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana winien
przedtozy¢ przedmiotowe zezwolenie Zamawiajacemu bezposrednio przed podpisaniem umowy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi jak rowniez za urzadzenia BRD — bezpieczenstwa
ruchu drogowego w tym: azyle, wysepki, progi zwalniajace, znaki drogowe, tablice drogowskazowe, pylony, separatory
ruchu, shupki dyskryminujace oraz innych obcych urzadzen znajdujacych si¢ w obszarze prowadzonych robét, tak aby
nie doprowadzi¢ swoim dzialaniem do ich zniszczenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww instalacji i urzadzen
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego lub wiadciciela urzadzenia oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Poniewaz teren realizacji zadania obejmuje w
wickszosci terenem zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej,
spowodowane jego dzialaniem.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych bez odpowiedniego zabezpieczenia i spetnienia odpowiednich wymogow.

Pracownicy wykonujacy prace w trakcie recznego oczyszczania muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ochronne koloru
pomaranczowego z elementami odblaskowymi i rgkawice ochronne.

Pojazd wykonujacy na drodze prace porzadkowe powinien wysytaé zotte sygnaty btyskowe (zgodnie z ustawg ,,Prawo o
ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 Dz.U. Nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jaki§ sposob zwigzane z prowadzonymi pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow.

Przedstawi Zamawiajacemu kopie zezwolen i inne dokumenty potwierdzajace spetnienie odpowiednich wymagan i
przepisow.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni

Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni mozna stosowaé kazda czysta studzienng lub wodociggowa. Nie nalezy stosowaé wody
z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, ro§linno$ciag wodna, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

Sprzet do oczyszczenia nawierzchni




Wykonawca przystepujacy do oczyszczenia nawierzchni, w zaleznoSci od zakresu robot, powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

a/ zmywarko-zamiatarka uliczna

b/ samochdd polewarka lub inny

c/ koparko-tadowarka

d/ ciagnik z zamiatarka do chodnikow

e/ przyrzady r¢czne, jak szczotki, grace, fopaty, miotly, itp.

Przy stosowaniu szczotek mechanicznych preferowane sg urzadzenia dwuszczotkowe. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych
do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca
si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Preferuje si¢ uzycie sprze¢tu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek
wyposazonych w pochtaniacze pylow.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

Transport materialow

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen nalezy uzy¢é odpowiedniego Srodka transportowego, ewentualnie z
przykrywang skrzynia (w przypadku zanieczyszczen o nieprzyjemnym zapachu).

Sktadowanie i odwodz zebranych zanieczyszczen jezdni musi odbywaé si¢ na legalne skladowisko odpadéw
przyjmujacych ten rodzaj odpadow.

WYKONANIE ROBOT

0Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Ogédlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne[1] pkt 5.

Zasady oczyszczenia nawierzchni

Sposob oczyszczenia nawierzchni powinien by¢ zgodny z SST.

Zakres prac

Ustuga winna by¢ wykonana w sposob nie utrudniajgcy funkcjonowania ruchu kotowego oraz nie zaktocajacy ciszy
nocnej. Odcinki ulic silnie obciazonych ruchem kotowym nalezy sprzataé w porze nocnej. Pozostale ulice z wylaczeniem
godzin szczytu.

Czyszczenie nawierzchni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wykazem ulic oraz ustalonym standardem utrzymania.

Podstawowe czynno$ci przy oczyszczeniu nawierzchni obejmuja:

1. roboty przygotowawcze, obejmujace okreslenie lokalizacji i ustalenie rodzaju sprzgtu,
2. wykonanie oczyszczenia nawierzchni,

3. roboty koncowe - porzadkujace teren robot z wywiezieniem zebranych zanieczyszczen.

Przy oczyszczaniu nawierzchni nalezy:

+ Oczysci¢ catg powierzchni¢ jezdni w tym powierzchni¢ martwych pdl, zatok autobusowych i postojowych, po
ktorych odbywa sig¢ ruch kotowy, utwardzonych wysepek, azyli dla pieszych, a takze opasek przyjezdniowych z
usunigciem zanieczyszczen,

Zadanie obejmuje wszystkie zatoki postojowe przylegajace do pasow ruchu, niezaleznie od rodzaju ich
nawierzchni i wystgpowania rozdzialu od pasa ruchu za pomoca krawe¢znika,

e Przewidzie¢ konieczno$¢ rgcznego oczyszczania fragmentéw jezdni wszedzie tam gdzie uzycie samojezdnego
sprzetu ( np. ze wzgledu na parkujace samochody) jest nie mozliwe,



Usuwac z jezdni zanieczyszczenia z jednoczesnym zatadunkiem na samochadd,

Usuwac z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawedzi jezdni i czasowo je sktadowa¢ na poboczu, chodniku

lub $cieku,

Wywozi¢ zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego,

Kierowca zmywarko-zamiatarki zobowigzany jest dostosowa¢ predko$¢ jazdy do stopnia zabrudzenia

czyszczonej powierzchni w taki sposob, aby zapewni¢ nalezyte jej oczyszczenie.
Sptukiwanie woda jezdni ulic odbywac si¢ begdzie w porze letniej, woda, w upalnych bezdeszczowych dniach, tj gdy
temperatura powietrza o godz. 17.00 wynosi¢ bedzie 280C lub wigcej, jednak po kazdorazowym zleceniu przez
Zamawiajacego.

Zaplecze techniczne i lacznos$¢

Celem prowadzenia sprawnego, letniego utrzymania ulic Wykonawca uruchomi Punkt Dyspozytorski "Akcji Lato"
czynny cala dob¢.Punkt Dyspozytorski musi by¢ wyposazony w lini¢ telefoniczng stacjonarg, telefony komoérkowe, fax..
Wskazane jest, aby Punkt Dyspozytorski wyposazony byt w komputer z dostepem do poczty elektronicznej. Punkt
Dyspozytorski powinien posiada¢ réwniez zewngtrzny termometr przystosowany do pomiaru temperatury.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu informacje o lokalizacji Punktu Dyspozytorskiego, numery telefonow
kontaktowych, numer fax. Ewentualny adres e-mail. Wykonawca wskaze Zamawiajagcemu osoby odpowiedzialne za
nadzér nad wykonywanymi pracami wraz z numerami telefonéw kontaktowych -komorkowych

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu statg tacznosé telefoniczng z kierowcami pojazdow.

Wvykonanie rob6t czyszczenia nawierzchni

Dobor sprzetu do czyszczenia
Dobor sprzgtu powinien by¢ dostosowany do warunkdéw robot. Przy jego doborze mozna bra¢ pod uwage, ze:

e szczotki stalowe, z piassawy lub wlosia, widkien syntetycznych i miotly stuza przede wszystkim do rgcznego
czyszczenia mniejszych powierzchni,

e szczotki mechaniczne (oczyszczarki) mozna stosowa¢ do oczyszczania wigkszych powierzchni, zwlaszcza
podbudow i nawierzchni o duzej spoistosci,

e dmuchawy pneumatyczne lub sprezarki oczyszczajace za pomocg sprezonego powietrza dobrze pracujg w
miejscach, gdzie zalezy na szybkim i doktadnym oczyszczeniu powierzchni suchych i nie pokrytych
stwardnialym blotem oraz przy wydmuchaniu materiatu wypetniajacego szczeliny,

e maszyny do sptukiwania woda lub pradownice wodne pozadane sa do oczyszczenia zabloconych i wilgotnych
odcinkéw drogi,

e zamiatarki prézniowe i odkurzacze przemyslowe szczegdlnie wskazane sa ze wzgledow sanitarnych, gdy
usuwane zanieczyszczenia zawieraja pyly substancji trujacych i szkodliwych dla organizmu cztowieka (pyly
krzemionkowe badz pyty higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone),

e sprzet drobny, np. grace stalowe i oskardy stuzg do odspajania suchego, zbitego btota, a topaty do usuwania
zanieczyszczen ze $ciekow przy kraweznikach ulicznych itp.

Czyszczenie nawierzchni
Oczyszczenie sciekow przykrawegznikowych mozna wykonac:
e recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotly lub urzadzenia do odspojenia
stwardniatych zanieczyszczen,
e mechanicznie, za pomocg szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z recznym odspojeniem
stwardniatych zanieczyszczen i polewaniem woda przy stosowaniu szczotek pracujacych ,,na sucho”.
Ze $ciekdw, oprocz zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien usung¢ wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np.
wyrastajacg trawe, chwasty, py? itp. Usunigte zanieczyszczenia nalezy zatadowaé na dowolne $rodki transportowe i
wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
Czyszczenie studzienek sciekowych nie wchodzi w zakres robot zwigzanych z cgyszczeniem nawierzchni.

Czyszczenie nawierzchni a otaczajace Srodowisko.
Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca si¢ uwzglednia¢ wptyw robot na aspekty srodowiskowe, przy czym:

e nie pozadane jest stosowanie szczotek bez pochtaniaczy pylu oraz bez natrysku wodnego (np. Szczotek
mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do ciagnikéw rolniczych), ze wzgledu na powstawanie
duzej ilosci kurzu, unoszacego si¢ w powietrzu,

e ze wzgledu na narazanie pracownikow na przebywanie w tumanach kurzu, zawierajagcego duzo pytow
mineralnych i krzemionki, nalezy unika¢ r¢gcznego oczyszczania i zamiatania za pomoca miotet lub szczotek z
piassawy,

e oczyszczanie pragdem wody mozna stosowac tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw wody brudnej do miejsc
nie zagrazajacych bezposrednio zanieczyszczeniom wod ptynacych i stojacych,



e powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny by¢ zwilzane woda, aby zapobiec
tworzeniu si¢ wielkiej ilosci pytow i kurzu. Jesli zamiatana powierzchnia nie moze by¢ zwilzona, w poblizu
miejsca pracy szczotki mechanicznej nie powinno by¢ innych stanowisk pracy,

e czyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczynaé si¢ od krawedzi potozonej od strony nawietrznej (z
ktorej wieje wiatr) 1 prowadzi¢ stopniowo w kierunku przeciwlegtej krawedzi jezdni.

Powstaje przy tym bardzo duza ilo$¢ kurzu, wigksza niz przy czyszczeniu szczotkg mechaniczna i z tego powodu
czyszczenie sprezonym powietrzem dopuszcza si¢ przede wszystkim na odcinkach poza obrgbem osiedli i miast.

Usunigcie zebranych zanieczyszczen
Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowaé do:
e dowolnych $rodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych zapachow,
e pojemnikdow z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywana skrzynia, jesli nieczystosci po
dtugim okresie zalegania sa gnijace lub cuchnace, i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robo6t nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole poprawnosci oczyszczania nawierzchni, zwracajac uwage
na.

poprawno$¢ zastosowanego Sprzetu czyszczacego,

sposOb wykonywania robot oczyszczajacych,

nie zagrazanie otaczajgcemu $rodowisku przez roboty oczyszczajace,

wlasciwy sposob wywozenia zebranych zanieczyszczen.

Kontrola wykonanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
e  stan czystos$ci jezdni, Sciekodw przykraweznikowych,
e czysto§¢ powierzchni potozonych w poblizu miejsca robot, np. poboczy na ktore czasowo skladano
zanieczyszczenia, rowow do ktorych mogty si¢ dosta¢ zanieczyszczenia oczyszczone pradem wody itp.,
e brak pozostatoSci zebranych zanieczyszczen, ktére powinny by¢ calkowicie wywiezione na sktadowisko
odpaddw.
Zamawiajacy ma prawo do samodzielnej kontroli swiadczonych ustug. Wykonawca moze uczestniczy¢ w kontroli jakosci
$wiadczonych przez siebie ustug. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy sporzadzi notatke.

DROGI LOKALNE MIEJSKIE BEDA UTRZYMYWANE W TRZECH STANDARDACH
LETNIEGO UTRZYMANIA.

1-szy standard letniego utrzymania:

pas drogowy sprzatany pi¢¢ razy w tygodniu

2-0i standard letniego utrzymania:

pas drogowy sprzatany 3 razy w tygodniu

3-ci standard letniego utrzymania:

pas drogowy sprzatany 1 raz w tygodniu

Rynek miasta

Jest to miejsce szczegodlne ze wzgledu na rodzaj zastosowanych materialdéw nawierzchni i towarzyszacych im
elementow. Czyszczenie i sprzatanie musi odbywac si¢ ze szczegdlng dbatoscia i ostroznoscia.






