SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Branza drogowa.
2. Branza wod.-kan. — budowa przylacza kanalizacji deszczowe;.
3. Branza elektryczna — przebudowa oswietlenia.

4. Budowa obiektow matej architektury.
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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2020, poz.1333)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny ,, Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed swietlicq wiejskq w Cerekwicy”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Podpis

Projektant . ' .
mgr inz. Marcin Matysik
Branza drogowa

Projektant
Odwodnienie mgr inz. Lukasz Szuba

Mata architektura

Projektant ' ) '
mgr inz. Piotr Piskorek
Branza elektryczna

Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed swietlica wiejska w Cerekwicy



II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA p

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-256/2006 l Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Matysik

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
nrodzony dnia 05 pazdziernika 1978 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. B

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bamzylisklé?" ................

Czlonek Komisji — mgr inZ. Szczepan Mikurenda:........... /.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Matysik jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowariia, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

.

bez ograniczen. K
Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopoiskiej O ]Wc{b}[udwmictwa
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komornicka 80
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed swietlica wiejska w Cerekwicy
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacgjmym:

WEKP-FTZ-9HU-2JB *

Fan Marcin Matysik o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0117/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Kokoszynska 13 b, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskie] Qkregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Chkregowe] lzby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia LB wrz=snia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczre] cpatrzone bezpieczrym podpisam elektronicznym weryfibowanym przy pomocy wainezso bwalifikowanego cerbyfikeatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumenkom opatrzongm podpisami wiasna reczrgmi. |

* Weryfikacjs poprawnasci danych w Rinisjszym zaswiadczeniu moine sprawdzii za pomocy numen wengfikaoyjrago zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piEo.org pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winfcwe] Okrggowej lzoy Infynieriw
Budownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt.1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Lukasz Marcin Szuba
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Aleksandry
urodzony 12 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Lukasz Marcin Szuba

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

ch. Andrzej J. Nowak

Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed swietlica wiejska w Cerekwicy
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Zaswiadczenie
a numerze werylikacgimym:

WEP-P45-VG1-736 *

Pan tukasz Szuba o numerze ewidencyjnym WKP/BO,/0105/03

adres zamieszkania Wieckowice ul. Jeziorna 77, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inyniarow Budownichwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z @nia 18 wrzssnia 2004 r. o podpisia elektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej cpatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryflkbowanym przy pomocy wainego baalfikowanego certyfikatu sg
riwnowaine pod wglsdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnargcznymi.]

" Weryfilacjs poprawnosci danych w ninisjszym raswisdozenis moine sprawdzic za pomocy numen wengfikaoyjrego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Infynieréw Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winfcwej Okrggowej lzoy Indynisriw
Budownictwa.

Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed swietlica wiejska w Cerekwicy
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5 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed swietlica wiejska w Cerekwicy



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Olggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK

oS o >
(\mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
; Z-ca wodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okreggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GFP-95N-8PM *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMMICA 22/1 , 78-100 KOHOBRZEG

jest cztonkiem Fachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia LB wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. L. 2008 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elekironiczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfibowanym przy pomocy wai el ego oertyfikatu sg

rownoaaine pod wIgledem skutkiw prawrpch dotumentom opatrIonym podpisami winsnorcznymi.]

* Weryfilkacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswisdzeniu moing sprEwdzic Ta pamaocy numeny wengfikaoyjnego Taswindorenia na
stromie Polskie] lzby InZyniercw Budownictwa www_piss.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem winschwej Okregawe] lzoy Indynierow
Budownictwa,

Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed swietlica wiejska w Cerekwicy
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I11. CZESC OPISOWA

1. Branza drogowa

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni parkingowej przed §wietlicg wiejska w
Cerekwicy.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ ustawienie kraweznikow, utwardzenie o
nawierzchni bitumicznej, ustawienie obrzezy oraz wykonanie chodnikéw.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala na terenie wojewodztwa wielkopolskiego
w powiecie poznanskim, w gminie Rokietnica.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica. Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o
nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015, poz. 124),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z p6zn. zm.),

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z dnia
18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity
z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. 2016, poz. 290),

e Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

¢ Plan orientacyjny oraz podklady sytuacyjno — wysokosciowe,

e Mapa zasadnicza,

e Wizja w terenie 1 pomiary terenowe.

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie jezdni, drogi manewrowej, miejsc
postojowych, chodnikéw, terenow zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowana jezdnia
nr 1 wigcza si¢ do istniejacego zjazdu z drogi wojewodzkiej. Projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,0m
ograniczong z obu stron krawe¢znikiem betonowym 15x30cm. Od strony istniejagcego utwardzonego
placu przed obiektami ustugowymi nalezy wykonaé kraweznik obnizony oraz w miar¢ potrzeby
dostosowa¢ wysokosciowo fragment istniejacej nawierzchni (regulacja wysokosciowa). Przy
krawezniku z lewej strony planuje si¢ wykona¢ $ciek z kostki betonowej o szerokosci 0,2m. Na
koncu drogi nr 1 nalezy wlaczy¢ sie do istniejacego utwardzonego placu. Przy drodze nr 1 po stronie
lewej zaprojektowano zatok¢ postojowg o szerokosci 2,2 — 2,4m oraz chodnik dowigzany do
istniejgcego budynku o szerokosci 2,0m.

Projektowana jezdnia nr 2 biegnie réwnolegle do drogi wojewddzkiej. Projektuje si¢ jezdni¢ o
szerokosci 5,0m, przy jezdni zlokalizowano miejsca postojowe parkowania prostopadtego o dugosci
4,5m. Miejsca postojowe ograniczone zostang kraweznikiem betonowym 15x30cm. Po prawej
stronie jezdni manewrowej na polaczeniu z miejscami postojowymi zaprojektowano $ciek z kostki

Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed swietlica wiejska w Cerekwicy
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betonowej o szerokosci 0,2m. Na koncu jezdni nalezy przewidzie¢ lokalizacje dwdch miejsc
postojowych dla oséb niepelnosprawnych.

W ramach zadania nalezy réwniez przebudowaé chodnik pomigdzy istniejacym chodnikiem
zlokalizowanym w pasie drogi wojewodzkiej a budynkiem $wietlicy wiejskiej. Tereny poza
projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nalezy zahumusowac oraz obsia¢ trawa.

Na terenie inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z czg$cig
rysunkowg projektu.

Konstrukcja jezdni i miejsc postojowych:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. S5cm
e warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. Scm
e podbudowa z gruntu stabilizowanego na miejscu cementem z zeolitowg mineralng domieszka
jonowymienng w stanie statym gr. 25cm

Konstrukcja chodnika:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej (k. szary) gr. 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm

2. Branza wod. — kan. Budowa przylacza kanalizacji deszczowej

Przewiduje si¢ odwodnienie przedmiotowego zakresu drogowego projektowanym systemem
grawitacyjnym.

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone bezposrednio do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 76/11 — wylot do studni oznaczonej jako WYL.1
(zgodnie z planem sytuacyjnym).

Projektowany system nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S litych SN8 taczonych kielichowo na
uszczelke — $rednice zgodnie z planem sytuacyjnym. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
20cm z zageszczeniem przez ubijanie r¢czne. Uktadanie nalezy rozpoczaé od dolnego konca odcinka,
tak aby kielich rury skierowany byt przeciwnie
do kierunku przeptywu. Obsypke rury wykona¢ warstwg piasku o gr. 20cm ponad wierzch rury z
zageszczeniem  lekkim  sprzgtem — mechanicznym. Piasek  zage$cic min. do  95%
wg. Proctora.

Wpusty uliczne wykona¢ z elementéw betonowych i1 zelbetowych o $rednicy DN500mm, z
osadnikiem 1,00 m oraz typowa skrzynka zeliwng klasy D400.

Na trasie projektowanego systemu odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie studni
kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1000mm
klasy D400. Przewiduje si¢ wymiang istniejacej studni oznaczonej
jako WYL.1 — studnie wykona¢ jako nabudowang. Projektowane studnie wyposazy¢ we wilazy
kanalowe okragte wentylowane, o §rednicy DN600 mm klasy D400.
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Przejécia kanalow przez $ciany projektowanych studzienek i wpustow nalezy wykonaé jako
szczelne w  stopniu  uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i  eksfiltracje
wod deszczowych.

Przed wykonaniem projektu odwodnienia projektowanego zakresu drogowego dokonano
mozliwie najdoktadniejszej wizji w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejacych elementow
infrastruktury podziemnej, jednak z uwagi na brak doktadnych danych dotyczacych istniejace;j
kanalizacji deszczowej zastrzega si¢ mozliwo$¢ dostosowania rozwigzan projektowych na etapie
budowy projektowanego systemu odwodnienia.

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych przewodéw nalezy za pomoca przekopow
kontrolnych zlokalizowaé przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob
reczny pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Tabela 1. Zestawienie materialdw projektowanego odwodnienia.

L.p. Wyszczegolnienie Ilosé
. | Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S-Lite SN8 Dz160 mm 26,20 m
2. | J/wlecz Dz315 mm 22,50 m
3 Whpusty Sciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z elementow betonowych DN500 mm 4 kol
" | kompletne z rusztem typowym klasy D400 (rys. nr 4) Pl
4 Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o §rednicy DN1000 mm , klasy D400 1 kol
" | (kompletne z wlazem i pierScieniem odcigzajgcym) (rys. nr 5) Pl
5 Studnia kanalizacyjna nabudowana na istniejacy kanat o §rednicy DN1000 mm (kompletna z 1 kol
" | wlazem i pierScieniem odcigzajacym) (rys. nr 6) Pl
Przejscie szczelne dla rury fi160 4 kpl.
J/w lecz 1200 mm 2 kpl.
J/w lecz fi315 mm 2 kpl.

Wilaz Zeliwny klasy D400 kompletny z pier$cieniem odcigzajgcym (wymiana rusztu
9. | zeliwnego na istniejacym wpuscie Scickowym na wiaz zeliwny; §rednice wlazu dostosowaé na | 1 kpl.

etapie budowy)
10. | Regulacja wysoko$ciowa wtazow istniejgcych studni kanalizacyjnych 3 kpl.
11. | Likwidacja istniejgcych kanatdw z urzadzeniami - trwate usunigcie z ziemi 7,00 m

3. Branza elektryczna. Przebudowa o$wietlenia.

W obszarze inwestycji nalezy wymieni¢ 3 latarnie o§wietleniowe ze zmiang lokalizacji. latarni nr
1 i 2. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz trzech punktéow §wietlnych (oprawy montowane w
grunt) w celu doswietlenia masztu flagowego.

Odcinek kabla od budynku do latarni nr 1 nalezy wykorzysta¢ (przetozy¢ trasowo). Pomiedzy
latarniami/punktami $wietlnymi 1-2, 2-2/1, 2/1-2/2, 2/2-2/3 ulozy¢ nowy odcinek kabla typu
YAKY 4x16mm?. Na kablu pomig¢dzy latarniami 2-3 zabudowa¢ mufe kablowa POLJ01/4x16-35.
Wzdtuz kabla utozy¢ bednarke FeZn 30x4, ktora nalezy potaczy¢ z konstrukcja latarni.
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* latarnie

Do os$wietlenia parkingu nalezy posadowi¢ latarnie aluminiowe wysoko$ci h=6,0m nad ziemig
(bez wysiggnika)

Latarnie 1 shupki posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednocze$ciowym
dostarczonym w komplecie przez producenta.

W latarni i stupku od zabezpieczenia do oprawy (zrédta §wiatla) prowadzi¢ przewdd YDY-750V
3x1,5mm?.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztagczy stupowych IZK z wktadka
DOl 4A.

» oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

— Materiat korpusu — aluminium;

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

— Szczelno$¢ komory optycznej — min. [P66;

— Szczelno$¢ komory elektrycznej — min. IP65;

— Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz;

— Ochrona przed przepigciami — 10kV;

—  Zrbdlo $wiatta —LED;

— Temperatura barwowa zrddet §wiatta: 3500K - 4000K;

— Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009;

— Do o$wietlenia masztu stosowa¢ oprawy przeznaczone do montowania w gruncie.

* Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w rowie na gltebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki
kabli przysypa¢ rowniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej
rozciggna¢ niebieskg foli¢ kalandrowang. Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable
chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci @110.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywaé¢ normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia —
prawidtowo$¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne nalozone w odlegto$ciach nie wigkszych niz
co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania

odbioru technicznego 1 uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiarow sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe
zasypac zageszczajac grunt warstwami i rownajac teren. Calo$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z normg N
SEP-E-004.
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* obliczenia parametrow o$wietlenia

T36.78m
@ Taoss
@ T17.80
| . © o
2493 3270 4510 5219 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 2

SCHREDER ALBANY MIDI LED / 5068 / 32 LEDs 600mA NW 740 60W / Symmetrical / 361765

2 1 SCHREDER ALBANY MIDI LED / 5121/ 32 LEDs 600mA NW 740 60W // 348322
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Tee51m
T2764
1 25.00
12388
12186
T785
|'5.74
T4.35
1.62
It Il J 'l } } } ] h DDO
0.00 307 7.53 1172 14268 1719 2277 2599 m
Potozenie powierzchni w scenie zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (48.969 m, 11.622 m, 0.000 m) gf/\
N\~
Siatka: 128 x 64 Punkty
E_[x E,_. [x] E__ [x E_IE:
9.80 1.72 24 0175
* zestawienie materialow podstawowych
Lp. | Materiat ilos¢ jedn.
1 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 6m 3 kpl.
2 fundament prefabrykowany 3 szt.
3 oprawa LED o mocy 60W (optyka kierunkowa) np. ALBANY MIDI LED / 5121/ 1 szt.
32 LEDs 600mA NW 740 60W
4 oprawa LED o mocy 60W (optyka symetryczna) np. ALBANY MIDI LED / 5068 2 szt.
/32 LEDs 600mA NW 740 60W
5 oprawa LED o mocy 10W (przeznaczona do montazu w grunt) np. TERRA MIDI 3 szt.
LED /5118 /8 LEDs 350mA WW 830 9,7W
6 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x16mm? 70 m
7 mufa kablowa POLJ01/16x35 1 kpl.
8 komplet ztaczy slupowych IZK 1x25A z DO1 4A 3 szt.
9 przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5mm? 24 m
10 folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 70 m
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11 oznacznik kablowy OKI
12 bednarka FeZn 30x4mm

60 m

13 piasek

4. Budowa obiektow malej architektury

W ramach inwestycji projektuje si¢ ustawienie:
1. Lawka z oparciem — 2 szt.
2. Stojak dla rowerow — 4 szt.

3. Kosz na $mieci — 1 szt.
Elementy matlej architektury nalezy ustawi¢ w obrebie utwardzonego kostka betonowg

chodnika. Ponizej przedstawiono proponowane ksztalty elementow matej architektury.

Lawka z oparciem, materiatl: stal ocynkowana malowana proszkowo
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Kosz na $mieci, material: stal ocynkowana malowana proszkowo, konstrukcja: beton,
pojemnos¢: 90L

Stojak dla rowerdéw, materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo, wys. 70cm, dlugos$c
100cm, $rednica rur 4,8cm
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000

2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekrdj podtuzny 1:100/1000

4. Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne 1:50, 1:25
5. Przekroje poprzeczne 1:100

6. Profil kanalizacji deszczowej 1:100/100

7. Wpust $ciekowy

8. Studnia kanalizacyjna

9. Studnia kanalizacyjna nabudowana

10. Plan sytuacyjny (stata organizacja ruchu) 1:500
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V. UZGODNIENIA

P
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