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PRZEKRÓJ  NORMALNY 1-1

gr. 5cmwarstwa ścieralna z AC11S

gr. 5cmwarstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego 0-31,5

podbudowa z gruntu stabilizowanego na miejscu

cementem z zeolitową mineralna domieszką

jonowymienną w stanie stałym

gr. 25cm
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regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z kostki

LEGENDA

1. Krawężnik betonowy uliczny 15x30
 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

 i ławie betonowej z oporem

2. Ściek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

i ławie betonowej
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2%

istn. naw.

14,00

4,50
m. postojowe

zieleń

PRZEKRÓJ  NORMALNY 2-2
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gr. 5cmwarstwa ścieralna z AC11S

gr. 5cmwarstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego 0-31,5

podbudowa z gruntu stabilizowanego na miejscu

cementem z zeolitową mineralna domieszką

jonowymienną w stanie stałym

gr. 25cm

1

szczegół  "A"

1

szczegół  "A"

5,00
jezdnia manewrowa

4,50
m. postojowe

śc
ian

a 
bu

dy
nk

u 
lub

 s
ch

od
ów

gr
an

ica
 p

as
a 

dr
og

i w
oje

wó
dz

kie
j

gr. 6cmwarstwa ścieralna z kostki betonowej (k. szary)

gr. 3cmpodsypka cementowo - piaskowa

podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 15cm
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gr. 6cmwarstwa ścieralna z kostki betonowej (k. szary)

gr. 3cmpodsypka cementowo - piaskowa

podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 15cm
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cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce
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Szczegół "D"

gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej

10
10

20

3

2%1

8.58.5 8

projektowany chodnikzieleń

2%

projektowana jezdnia

projektowany chodnik

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki betonowej gr. 8cm na podsycpce
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cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce

Szczegół "B"
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2%

projektowana jezdnia
projektowane m. postojowe

cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki betonowej gr. 8cm na podsycpce
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Szczegół "C"
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skala 1:25

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

Projektant mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

Skala: 1:50, 1:2506/2021

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Przekroje normalne, szczegóły konstr.

PB/PW

Utwardzenie nawierzchni parkingowej 

103/2021

Opracował

 przed świetlicą wiejską w Cerekwicy


	Arkusze i widoki
	4.1 297x2400 PB


