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W zawiagzku z realizacjq zadania pn. ,Utwardzenia nawierzchni parkingowe;j
przed Swietlica wiejska w Cerekwicy”, W6jt Gminy Rokietnica wyraza zgode na
przytaczenie do kanalizacji deszczowej zgodnie z ponizszymi warunkami:

WARUNKI TECHNICZNE

przytaczenia do kanalizacji deszczowej dla
dziatek o numerach ewidencyjnych 76/11; 76/13 potozonych w Cerekwicy

. Scieki wprowadzane do kanalizacji deszczowej muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) wraz
Z jej rozporzadzeniami wykonawczymi.

. Miejsce podtaczenia: kanalizacja deszczowa dziatka nr ewidencyjny 76/11 w Cerekwicy,
oznaczono symbolem S1 (zatacznik graficzny do warunkéw) .

. Studzienke przytaczeniowa nalezy przebudowaé oraz wymieni¢ na betonowg o $rednicy
@ 1000mm.

4. Przytacze nalezy wykonac z rur PVC-U o srednicy maksymalnej @ 200 mm.

. Studzienke rewizyjng nalezy zaopatrzy¢ w stopnie /pochwyty lub klamry ztazowe.

6. Studzienke przytaczeniowa oraz pozostate studzienki rewizyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy

typu cigzkiego o srednicy 600mm oraz ptyty odcigzeniowe i zapewni¢ mozliwoé¢ kontroli

w nieograniczony sposoéb przez zarzadce sieci kanalizacji deszczowej.
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7. Wpusty uliczne wykona¢ z elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN500mm,
z osadnikiem 1,00 m oraz typowa skrzynka zeliwng klasy D400.
8. Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Z powazaniem,
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