STUDNIA @1000 NABUDOWANA - WYL.1
beton klasy min. C35/45 i wodoszczelnosci W>=10, klasa ekspozycji betonu XA3

wtaz zeliwny @ 600mm, ciezki D400, wentylowany
pokrywa z wypetnienieniem betonowym (kl. C35/45)
z wktadkg ttumigca, otwierany na zawiasie, osadzony
w plycie betonowej 1,0x1,0 m, studnie wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy

zwezka betonowa &1000/600

porecz chwytna z preta stalowego
ocynkowanego @32 mm 10 cm pod wtazem

kregi betonowe z uszczelkg (beton kl. C35/45 , W10; nasiakliwos¢ <=5%)
klasa ekspozycji betonu XA3

stosowane sg jako elementy nadbudowy do dolnej czesci studni
w celu uszczelnienia potgczen pomiedzy kregami uszczelki gumowe

wypetnienie z betonu kl. C35/45

faseta z betonu C35/45
1:1

stopnie ztazowe kanatowe (klamry)

1d

przejscie kanatu wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
eksfiltracje $¢iekow i infiltracje wéd gruntowych

ptyta denna z betonu kl. C35/45
o grubosci 15 - 20 cm
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dolna czes¢ studni murowana h = 100 cm
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ptyta zelbetowa z chudego betonu kl. C16/20
o gruboséci 10 - 15 cm
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Rzedne kanatéw projektowanych przedstawiono na profilach podtuznych projektowanego systemu odwodnienia.
Przejscia szczelne wykona¢ w stopniu uniemozliwiajgcym eksfiltracje wéd deszczowych i infiltracje wod gruntowych.

Studnie nalezy wyposazy¢é w pierscienie odcigzajace.
Wymagania betonu dla studni nabudowanej, zgodnie z inf. zawartymi na rys. nr 5.

Dolna czes$¢ studni wymurowana z cegty klinkierowej, petnej, klasy min. 35 MPa
uktadana przy uzyciu zapraw odpornych na $cieki sanitarne i gazyobecne w kanatach

izolacja pionowa 2x abizol (R+P)

lub réwnowazne materiaty bitumiczne

tynk zwykly kat. | - rapowka

kineta z betonu kl. C35 /45

faseta z betonu C35 /45

1:1

Izolacja pozioma 2x papa na lepiku

podsypka piaskowa
o grubosci 10 cm
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