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Wstep

Przedmiotem niniejszej dokumentacji, opracowanej mna zlecenie Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie, jest zespét dawnego patacu
Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej. Glownym celem
opracowania jest rozpoznanie wartosci zabytkowych wnetrz budynkéw patacu i oficyny oraz
sformutowanie wnioskéw dotyczacych ich ochrony. Wartosci zabytkowe zwigzane z
ekspozycja zewnetrzng budynkéw (rzuty, bryty elewacje) zostaly potraktowane skrotowo —
przede wszystkim ze wzglgdu na ich zawiazek z problematyka ochrony wnetrz.

Opracowanie ma charakter skrocony i sktada si¢ z opisu zespohu, czescei historyczne]
zawierajacej podstawowe dane dotyczace jego dzigjow 1 kontekstu historyczno-
sytuacyjnego, a dalej z czesci konserwatorskiej, zlozone] z zestawienia elementow
zabytkowych i wnioskéw konserwatorskich. Czg$¢ historyczna dopetniono archiwalnymi
~ materiatami kartograficznymi oraz ikonograficznymi, a cze$¢ opisowa i konserwatorska —
planszami prezentujacymi na rzutach poszczegoélnych kondygnacji zestawienie elementow
zabytkowych, a takze fotografiami stanu obecnego.

W ramach prac badawczych wykonane zostaly sondaze na obecnosé polichromii w
wybranych pomieszczeniach patacu. Ich wyniki zamieszczono w osobnym rozdziale
niniejszego opracowania.

W zakres kwerend, zdeterminowanych charakterem opracowania, weszla kwerenda
kartograficzna (zbiory PKZ ARKONA, wydawnictwa zawierajace plany Krakowa),
planistyczna (Archiwum Panstwowe w Krakowie, oddz. przy ul. Lubicz), ikonograficzna
(Pracownia Ikonografii Krakowa MNK) oraz bibliograficzna (najwazniejsze opracowania
dotyczace historii i architektury Krakowa). Gromadzacy akta budowlane oddzial Archiwum
Panistwowego przy ul. Lubicz nie posiada w swoich zbiorach dziewietnastowiecznych
materialéw projektowych i planistycznych odnoszacych si¢ do zespolu patacu, jedynie
materialy projektowe wykonane w 1972 r. przez Miejskie Biuro Projektow, dotyczace
remontu  generalnego obiektéw'.  Zestawienie materialéw  archiwalnych  oraz

bibliograficznych zamieszczono na konicu opracowania.

! Projekt techniczny MBP Krakéw 1972-1973, Archiwum Panstwowe w Krakowie, oddz. ul. Lubicz, sygn.
WAS f. 169.



Jedynym opracowaniem poswieconym w catosci zespolowi jest ekspertyza
konserwatorska do projektu remontu z 1972 r. (por. wyzej), opracowana przez A. Kudera®. Z
charakteru opracowania wynika, ze obejmuje ono gléwnie problematyke konserwatorska,
natomiast cze$¢ historyczna zostata potraktowana bardzo pobieznie. Wzmianki na temat
patacu znajduja sie¢ w publikacji Z. Beiersdorfa o rezydencjach ziemianskich w 2 polowie
XIX w. w Krakowie®, w przewodniku po zabytkach Krakowa M. Rozka' i w Encyklopedii
Krakowa®. Haslo w Encyklopedii odnoszace sie do ulicy Asnyka jest jedyna publikacja, w
ktérej autor przypisuje Tadeuszowi Stryjeniskiemu nie tylko budowe patacu w 1882 r., ale
tez przebudowe przeprowadzona w 1898 r.%. Palac i oficyna zostaly uwzglednione w
katalogach zabytkéw nie publikowanych opracowan o charakterze urbanistycznym
dotyczacych m.in. Kleparza, Piasku i Pierwszej Obwodnicy Krakowa’'.

Palac Tyszkiewiczéw 19.02.1975 zostal wpisany do Rejestru Zabytkow pod

numerem A-323.

2 A. Kuder, Krakéw. Budynek przy ul. Garbarskiej 1, ekspertyza konserwatorska, mps MBP Krakow 1972,
Archiwum Panstwowe w Krakowie, oddz. ul. Lubicz, sygn. MBP f. 346.

3 7. Beiersdorf, Rezydencje ziemianskie Krakowa w drugiej polowie XIX w., [w:] Palace miejskie Krakowa.
Materialy sesji naukowej odbytej 18 maja 2002 roku, Krakéw 2003.

4 M. Rozek, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Krakow 1993.

3 Encyklopedia Krakowa, Krakéw 2000.

Siw.,s. 31

77, Beiersdorf, Krakow. Starv i Nowy Kleparz oraz Nowa Wesola i Lubicz. Studim historyczno-urbanistyczne,
t. I tekst, mps PKZ Krakéw 1979-1981; L. Danilczyk, M. Kasprzyk, Dokumentacje konserwatorskie dla wnetrz
urbanistycznych w Krakowie: I Obwodnica i ul. Dluga, mps PKZ ARKONA, Krakéw 2002; L. Danilczyk, M.
Kasprzyk, Krakow, studium waloryzacji przestrzeni publicznych. Miasto pomnik czes¢ ptnocna obszar
dawnych dzielnic Piasek i Kleparz, mps PKZ ARKONA, Krakow 2005.
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Opis zespolu

Sytuacja (il. III/1-3)

Zespot dawnego patacu Tyszkiewiczéw polozony jest na dzialce naroznej wpisanej
miedzy wyloty poczatkowych odcinkéw ulic Lobzowskiej i Asnyka do ulicy Garbarskiej, w
rejonie jej wylotu do ulicy Dunajewskiego. Dzialka ma ksztalt nieregulamy, zblizony do
prostokata wydtuzonego wzdtuz kierunku pétnocny zachéd — potudniowy wschdd, od strony
poludniowo-zachodniej zwezonego i zaokraglonego. Na zabudowg zespolu sktadaja sig
budynki patacu i oficyny. Obiekty te — pierwotnie wolnostojace, obecnie polaczone
przewiazka — zajmuja wschodnig cze$¢ dziatki na calej jej diugosci. Patac, usytuowany po
stronie poludniowej, wypelnia wigksza czesS¢ tego terenu. Dwuskrzydtowa oficyna zalozona
jest na planie katownicy; jej skrzydto o kierunku potudnikowym potaczone jest z pénocno-
zachodnia narozng cze$cia patacu. Pomigdzy skrzydta oficyny i poinocny bok patacu
wpisane jest podworze wychodzace na ulicg Asnyka. Zachodnia cze$¢ dziatki zajmuje od
potudnia ogréd, a od pdmocy parking. Ogréd i podwérze ogrodzone sa metalowymi
ogrodzeniami na podmurowaniu, z metalowymi bramami wjazdowymi.

Front patacu zwrécony jest w kierunku wschodnim ku skwerowi usytuowanemu na
przedhuzeniu zachodniego odcinka ulicy Basztowej. Tak wiec bryla patacu tworzy wraz z
zielenia skwerowa kompozycyjne zamkniecie perspektywy tej waznej arterii srodmiejskie;j.
Od péocy zespdt sasiaduje z funkcjonalistycznym budynkiem Domu Plastyka przy ul.

Fobzowskiej i zabudowa barakowa na dzialce przy ul. Asnyka.

Budynek palacu
Materiat, elementy konstrukcji

Patac jest budynkiem murowanym z cegly, tynkowanym, z kamiennymi detalami.
Piwnice sklepione wycinkowo. Pomieszczenia w kondygnacjach naziemnych nakryte

ptaskimi sufitami. Schody gléwne i boczne kamienne. Wiezba dachowa drewniana,

platwiowo-stolcowa. Dach i hetm alkierzowego ryzalitu kryte blacha.



Rzut (plansze I-11I)

Palac wzniesiony jest na rzucie prostokata wydluizonego wzdtuz osi w przyblizeniu
poludnikowej, z ryzalitami od wschodu, zachodu i od poludniowego wschodu. Ryzalit
wschodni najplytszy, prostokatny, usytuowany na osi; ryzalit poludniowo-wschodni narozny
(o charakterze alkierzowym), trojboczny; od zachodu skrajny prostokatny ryzalit péinocny
oraz ryzalit przysrodkowy, przesuniegty w stron¢ potudniowa, prostokatny, ujety

¢wierckolistymi przybudéwkami.
Bryta (il. III/1-5)

Patac jest budynkiem dwukondygnacjowym, odpowiednio do rzutu ryzalitowanym
od wschodu i zachodu oraz w narozniku potudniowo-wschodnim. Cwieréeylindryczne
dobudéwki ujmujace przysrodkowy ryzalit zachodni parterowe. Na pigtrze plytkiego,
zwieficzonego tréjkatnym szczytem ryzalitu wschodniego balkon na masywnych konsolach
wspieranych przez atlanty. Od strony zachodniej miedzy ryzalitami, na poziomie parteru
balkon o wycinkowym narysie czola. W widokach od potudniowego-wschodu,
potudniowego zachodu, péiocnego-wschodu i wschodu dominuje tréjboczny ryzalit
narozny o charakterze alkierza, zwieficzony helmem wypigtrzonym w stosunku do bryty
patacu. Budynek nakryty dachem czterospadowym z osobnymi daszkami trdj spadowymi nad
ryzalitami zachodnimi i wschodnim. Helm alkierzowego ryzalitu szescioboczny,
dwukondygnacjowy z cokotem; kondygnacja dolna sptywowa, géma kopulowa, zwierczona
sterczyna. Poszczegodlne czesci helmu oddzielone profilowanymi gzymsami, w kondygnacji

dolnej z podwieszonymi girlandami.
Dyspozycja wnetrz (plansze I-III)

Wnetrza palacu rozmieszczone sa w kondygnacjach piwnic, parteru, pigtra i strychu.
Wszystkie poziomy taczy boczna klatka schodowa w ryzalicie poinocnym od strony
zachodniej. Piwnice, parter i pigtro polaczone gléwng klatka schodowa usytuowana w

drugiej osi od potudnia w trakcie zachodnim i przyleglym ryzalicie.

Uklad wnetrz piwnic, parteru i pietra zasadniczo dwutraktowy, z odcinkami
korytarza miedzytraktowego, o zroznicowanej liczbie osi na poszczegdlnych kondygnacjach.

Trakty orientowane wzdtuz kierunku péoc - potudnie.



W piwnicach zasadnicza dyspozycja o$mioosiowa, o podziatach odrgbnych dla
kazdego traktu. Trakt zachodni w czgsci $rodkowej zwezony na rzecz Kkorytarza
miedzytraktowego, a w czgSciach skrajnych podzielony na poéttrakty. W niektorych
pomieszczeniach obu traktéw dodatkowe podzialy na poéttrakty i pdtosie. Osie roznej
szerokosci, najwezsze po wschodniej stronie korytarza, gdzie czgs¢ pomieszczef potaczona
amfiladowo. Najszersza of skrajna od potudnia, w niej najwigksze pomieszczenie w
ryzalitowanym narozniku potudniowo-wschodnim. W drugiej osi od poludnia traktu
zachodniego bieg schodéw przechodzacy w obreb przyleglego ryzalitu, gdzie oddzielony
spocznikiem krétki, prostopadly bieg prowadzacy do gtéwnej klatki schodowej. W
potudniowej $cianie ryzalitu przejécie prowadzace ze spocznika do ¢wierckolistej
przybudéwki, w ktérej zabiegowe schody laczace gléwny pion komunikacyjny z
pomieszczeniem portierni na parterze (por. nizej). W przedskrajnym pomieszczeniu
polnocnym traktu zachodniego przejscie do ryzalitu, w ktorym bieg schodow
zapoczatkowujacy boczny pion komunikacyjny.

Dyspozycja parteru w trakcie wschodnim tréjosiowa, a w zachodnim pigcioosiowa.
W trakcie wschodnim zblizone wielko$cia pomieszczenia potudniowe i $Srodkowe oraz nieco
mniejsze poéocne. Z czesci poludniowej i srodkowej traktu zachodniego wydzielony
pottrakt mieszczacy dwupoziomowa siefi wejsciows z biegiem schodoéw, wyodrebniony
arkadami pasaz w obrebie giéwnej klatki schodowej (skomunikowany z poludniowym
pomieszczeniem traktu wschodniego) oraz krotki korytarzyk z przejsciami do pomieszczen
w obu traktach. Osie traktu zachodniego bardziej zroznicowane pod wzgledem szerokosci.
W drugiej osi od poludnia gléwna klatka schodowa, obejmujaca takze prostokatny zachodni
ryzalit przy$rodkowy i wspomniany wyzej pasaz. Schody trzybiegowe. Os$ przylegta do
gléwnej klatki schodowej od pétnocy podzielona na niewielkie pomieszczenia mieszczace
sanitariaty. Pozostale dwa pomieszczenia w trakcie zachodnim powiazane amfiladowo;
mniejsze — skrajne — komunikuje sig¢ z boczna klatka schodowa w ryzalicie péinocnym oraz
pomieszczeniem w osi potnocnej traktu wschodniego. Z bocznej klatki schodowej przejscie
prowadzi do przewiazki.

Uklad pietra piecioosiowy. W trakcie zachodnim dyspozycja taka jak na parterze, w
trakcie wschodnim podziaty odrebne. Nad pasazem na parterze gléwnej klatki schodowej
galeria. W trakcie wschodnim najwigksze pomieszczenie w osi pbinocnej, dwa najwezsze w
osiach drugiej i trzeciej od poludnia. Pomieszczenie w drugiej osi od poinocy wtérnie
podzielone na pélosie, z wydzielonym w czgsci zachodniej korytarzykiem poszerzajacym
korytarz przy pionie sanitarnym w trakcie zachodnim i prowadzacym do pomieszczenia W

osi poinocne;.



Strych jednoprzestrzenny (il. III/28).
Elementy architektury i wystroju wnetrz

W piwnicach sklepienia wycinkowe o zréznicowanych strzatkach, z lunetami
okiennymi (il. II/9-11). Osie sklepieri zorientowane wschod - zachdd, z wyjatkiem korytarza
miedzytraktowego i komér w osi péinocnej, gdzie zastosowano orientacje potudnikowa.
Lunety otworéw okiennych czgsciowo nieregularne.

Na parterze w sieni splaszczone sklepienie wycinkowe. Gléwna klatka schodowa
nakryta sufitem z ptytka faseta i profilowanym ogzymsowaniem (il. III/16). Podobne sufity
w pasazu na parterze (il. II/13) 1 w pomieszczeniu w drugiej osi od poémocy traktu
zachodniego na pietrze (il. III/23). W bocznej klatce schodowej sklepienia wycinkowe z
gurtami. Pomieszczenia na parterze w trakcie wschodnim nakryte zelbetowymi stropami
belkowymi, w pomieszczeniu w osi potudniowej strop i belki odeskowane (il. III/21).
Pozostale pomieszczenia parteru i pigtra nakryte plaskimi sufitami.

W piwnicach w pomieszczeniach potaczonych amfiladowo przejscia o splaszczonym
tuku koszowym (il. III/12).

Otwory przejs¢ z pasazu i galerii gtownej klatki schodowej o tuku wycinkowym, w
profilowanych obramieniach (il. II/13-15, 17). Przejécie arkadowe wyodrebniajace pasaz
tréjprzestowe, filary arkad z cokofami, tuki arkad wycinkowe (il. III/13, 14). Pozostale
otwory drzwiowe prostokatne.

Schody w gléwnej klatce schodowej kamienne, trzybiegowe, o konstrukcji
samonognej; stopnie wstepne drugiego i trzeciego biegu wsparte dodatkowo wystepujacymi
poza ich obrys masywnymi konstrukcjami filarowymi. Konstrukcja pod trzecim biegiem
tworzy domkniete wycinkowo przejscie ku piwnicznym biegom schodéw. Balustrada
metalowa (il. II/14). Pod sufitem kuty Zyrandol koszowy z kulistymi mlecznymi abazurami
(il. I1I/16).

Schody w bocznej klatce schodowej kamienne, tunelowe, dwubiegowe zwrotne z
zabiegami (il. III/20).

W przejsciu z sieni do pasazu klatki schodowej dwuskrzydlowe przeszklone drzwi
bejcowane w kolorze brazowym (il. III/17). W wiekszosci otwordw drzwiowych na parterze
i pietrze stolarka dwuskrzydlowa, plycinowa, w niektérych wypadkach z plycinowymi
szpaletami (il. /13, 15, 18, 19, 22, 25-27).



W sieni i gléwnej klatce schodowej dwubarwne posadzki ceramiczne z plytek
o$miobocznych 1 kwadratowych (il. III/13). W pomieszczeniach piwnic posadzki

lastrykowe, na parterze i pigtrze podtogi parkietowe.
Elewacja frontowa (wschodnia) —il. III/1, 2

O licu tynkowym, cze$ciowo listwowanym, z dolng czgscia cokotu z kamiennych
ciosow 1 kamiennymi cokolami pod rzezbami atlantéw. Dwukondygnacjowa,
dziesiecioosiowa, z trzyosiowym ryzalitem srodkowym zwienczonym trojkatnym szczytem.
Ujeta od poludnia ryzalitem alkierzowym (por. nizej). Osie w rytmie 3 (czg$¢ potudniowa) +
3 (ryzalit) + 4 (cze$¢ pdinocna). Zamknieta belkowaniem, przetamanym i odrgbnie
rozwigzanym nad ryzalitem, z plycinowym fryzem kolankowym i prostym gzymsem
okapowym wspartym na éwierckolistych konsolkach; analogiczny gzyms zamyka rowniez
szezyt ryzalitu. Plyciny fryzu prazkowane, na osiach w czesciach bocznych okienka
strychowe, w ryzalicie okragle medaliony. W czedciach bocznych konsole gzymsu
zgrupowane po trzy nad okienkami strychowymi.

Artykulacja elewacji rozwigzana odrebnie w partii ryzalitu i w czgsciach bocznych.
Ryzalit, stanowiacy silng dominant¢ kompozycyjna, podzielony horyzontalnie skromnie
profilowanym gzymsem parapetowym pod oknami parteru oraz belkowaniem kordonowym
z gladkim fryzem miedzy parterem a pigtrem. Migdzy cokolem a gzymsem parapetowym
pas wydatnego listwowania podokiennego; wydatne listwowanie wypelia takze
przyokienne partie parteru ryzalitu. Osie okienne parteru ujgte silnymi akcentami
wertykalnymi utworzonymi przez cztery wyprowadzone z poziomu gruntu kamienne
tréjstopniowe cokoly, na ktérych hermowe atlanty wspierajace masywne konsole balkonu
pietra, nie obejmujacego skrajow ryzalitu.

Parter czesci bocznych elewacji listwowany. W strefie pigtra artykulacja lizenowo-
ramowa otwarta od strony dolnej, gdzie lizeny zakorniczone ptycinowymi konsolami.

W strefie cokotu elewacji na osiach prostokatne okna piwniczne bez obramien. Na
parterze otwory okienne domknigte potkoliscie, na pigtrze otwory okien i drzwi
balkonowych prostokatne. Otwory bocznych czegéci parteru obramione opaskami
tynkowymi. Otwory pietra z nadokiennikami plycinowymi z prazkowaniem i okragtym
medalionem.

W polu szczytu ryzalitu tarcza z herbem Leliwa, otoczona wiericem i rozciagnieta na

boki wstega, ktdrej korice zawieszone na kostkach.



Stolarka okienna parteru dwuskrzydiowa, ze $lemieniem w dwoch trzecich
wysokosci, z drobnymi podziatami gérnej partii skrzydet i wywietrznikéw. Stolarka okienna
pietra dwuskrzydtowa, ze slemieniem w dwoch trzecich wysokosci, z jednopolowymi
skrzydtami i czteropolowym podziatem wywietrznikow. Drzwi balkonowe dwuskrzydiowe,

czesciowo przeszklone, z nad$wietlem rozwigzanym analogicznie jak wywietrzniki okien.

Elewacje tréjbocznego ryzalitu alkierzowego w narozniku potudniowo-wschodnim

—il. III/'1, 5

O licu tynkowym, listwowanym. Dwukondygnacjowe, jednoosiowe. Cokot, forma
otwordw okiennych i belkowanie zamykajace jak w czgsciach bocznych elewacji frontowej,
z wyjatkiem fryzu belkowania, w ktérym brak okienek strychowych. Catos¢ zwienczona
helmem (por. Bryta). Na parterze elewacji $rodkowej blenda o tuku pétkolistym. Otwory
okienne parteru i blenda w gladkich plycinach. Otwory pigtra bez obramien. Pod
belkowaniem listwa z krétkimi lizenami nawiazujaca do podziatu listwowo ramowego w

elewacji frontowej. Stolarka okienna jak w elewacji frontowe;.

Elewacja potudniowa — il. III/5

Lico, cokdl, belkowanie wieniczace oraz forma otworéw okiennych, detale i stolarka
okienna jak w cze$ciach bocznych elewacji frontowej. Dwukondygnacjowa, trzyosiowa. W
osi $rodkowej parteru portal bramy wejsciowej. Otwor domknigty pétkoliscie, gorna czesé
w profilowanym obramieniu z wolutowym kluczem. Ujgty pilastrami jonskimi
wspierajacymi zredukowane do architrawu i gzymsu belkowanie, z obdaszkiem pokrytym
blacha. Cokoly pilastréw tréjstopniowe, dolne stopnie z kamiennych cioséw, wyzsze
oddzielone profilowanym uskokami; bazy gladkie, trzony kanelowane, glowice z
girlandami.

Stolarka bramy wejsciowej dwuskrzydtowa z nastawa i nad$wietlem. Plycinowa,
listwa przylgowa i analogiczny podzial nastawy potkolumienkowe. Plyciny uszate, w

nastawie z wolutowo-segmentowymi przyczotkami. Catos¢ z bogata dekoracja snycerska.

Elewacja zachodnia — il. III/3, 4

Lico, cokél, belkowanie wienczace, detale i stolarka w czgsci okien jak w czesciach

bocznych elewacji frontowej. Dwukondygnacjowa, o kompozycji nieregularnej, z dwoma



ryzalitami — skrajnym pétnocnym i przy$rodkowym, przesunigtym ku potudniowi. W czesci
$rodkowej na poziomie parteru balkon o wycinkowym narysie czola, wsparty na
wielobocznych filarach. Otwory prostokatne. W partiach ryzalitéw w mniejsze okna klatek
schodowych. Elewacje ¢wieréeylindrycznych przybuddwek ryzalitu przysrodkowego

plycinowe.
Elewacja péinocna — il. I1I/6

Lico, cokol, belkowanie wieficzace, detale i stolarka okienna jak w czeSciach
bocznych elewacji frontowej. Dwukondygnacjowa, o kompozycji nieregularnej, z dwoma
osiami otworéw okiennych w czeéci srodkowej i przysrodkowej wschodniej. Skrajna
zachodnia cze$é parteru zastonieta przewiazka komunikujaca patac z oficyna. W tej czgsci
dawne drzwi wejsciowe do klatki schodowej w ryzalicie pétnocnym poprzedzone dwoma

kamiennymi stopniami. Stolarka drzwi dwuskrzydtowa z nad$wietlem, plycinowa, z

pilastrowa listwa przylgows.
Budynek oficyny
Material, elementy konstrukcji

Oficyna jest budynkiem murowanym z cegly, tynkowanym. Piwnice sklepione
wycinkowo, na parterze korytarz i pomieszczenie po wschodniej stronie klatki schodowej
sklepione wycinkowo, a pomieszczenie w skrajnej osi od wschodu nakryte stropem Kleina.

Pozostale pomieszczenia nakryte plaskimi sufitami. Schody drewniane. Wigzba dachowa

drewniana. Dachy kryte blacha.

Rzut (plansze I-III)

Budynek dwuskrzydlowy, zalozony na planie katownicy. Skrzydlo o kierunku
réwnoleznikowym styczne do péocnej granicy dziatki, skrzydto poludnikowe przylega od
strony zachodniej. Obrysy skrzydel zblizone do trapezéw. Do boku wschodniego i czegsci
boku potudniowego skrzydla potudnikowego przylega wspolczesna przewiazka

komunikujaca skrzydto réwnoleznikowe z patacem.



Bryta —il. IIl/7, 8

Rozczlonkowana odpowiednio do rzutu, dwukondygnacjowa, wspdlczesna
przewiazka parterowa. Dachy dwuspadowe z wydatnymi okapami, dach skrzydfa o kierunku

réwnoleznikowym z facjata.
Dyspozycja wnetrz (plansze I-IIT)

Whetrza oficyny rozmieszczone sa w nie obejmujacej catego rzutu kondygnacji
piwnic (podpiwniczone skrzydto o kierunku potudnikowym i zachodnia czesc skrzydta
réwnoleznikowego) oraz na parterze, pigtrze i strychu. Wszystkie poziomy laczy klatka
schodowa w przedskrajnej osi od zachodu w skrzydle réwnoleznikowym. Wspdlczesna
przewiazka komunikuje parter oficyny z patacem.

Uklad wnetrz piwnic, parteru i pigtra obu skrzydel jednotraktowy, z odcinkami
korytarza w poludniowej czesci skrzydta réwnoleznikowego, nie obejmujacego pomieszczen
w osiach skrajnych.

Cze$é podpiwniczona skrzydla rownoleznikowego ogranicza sie do wspomnianego
wyzej korytarza i niewielkiego pomieszczenia po jego stronie wschodniej. Korytarz
komunikuje sie z klatka schodowa i komorami skrzydia poludnikowego o dyspozycji
dwuosiowej. Komory te o réznej szerokosci (pétnocna szersza), potaczone amfiladowo.

Dyspozycja parteru i pigtra skrzydta réwnoleznikowego czteroosiowa z korytarzem
w osiach $rodkowych. W drugiej osi od zachodu klatka schodowa. Osie zréznicowane pod
wzgledem szerokosci, najszersze pomieszczenie na obu kondygnacjach w osi skrajnej od
wschodu. Przejscie do skrzydta potudnikowego z korytarza.

Parter i pietro skrzydfa poludnikowego dwuosiowe, osie 0 réznej szerokosci; na
poszczegdlnych kondygnacjach podzialy przebiegaja odmiennie. Na parterze pomieszczenie
w osi potudniowej dostgpne z przewiazki. Na pigtrze dodatkowo wydzielony korytarzyk
laczacy sie z korytarzem skrzydta réwnoleznikowego.

Strychy obu skrzydet jednoprzestrzenne, polaczone ze soba.

Elementy architektury i wystroju wnetrz

W piwnicach sklepienia wycinkowe o strzatkach wzdluz osi wschdd — zachdd (1l

11/29-31). Przejscie miedzy komorami skrzydta poludnikowego o tuku wycinkowym (il.
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I/29). Pozostale otwory drzwiowe prostokatne. W dwoéch pomieszczeniach wneki
domkniete wycinkowo (il. III/31).

Na parterze skrzydta réwnoleznikowego sklepienia wycinkowe — w korytarzu
zorientowane réwnoleznikowo (il. III/32), a w pomieszczeniu po wschodniej stronie klatki
schodowej na parterze skrzydla réwnoleznikowego wzdluz linii pétmoc — pofudnie (il
I1I/34). Pomieszczenie w skrajnej osi nakryte stropem Kleina (il. III/35). Pozostale
pomieszczenia parteru i pigtra obu skrzydel nakryte plaskimi sufitami.

Klatka schodowa tunelowa, schody drewniane, dwubiegowe zwrotne (il. III/33).

Otwory drzwiowe kondygnacji naziemnych prostokatne.

Stolarka drzwiowa jednoskrzydlowa, wspdlczesna.

W pomieszczeniach parteru i pigtra podlogi parkietowe.

Elewacje —il. IIl/7, 8

O licu tynkowym, listwowanym. Dwukondygnacjowe. Ilo$¢ osi zréznicowana - od
jednoosiowej, szczytowej elewacji wschodniej, poprzez tréjosiowa elewacje wschodnig
skrzydta potudnikowego, czteroosiowa poludniowa elewacje skrzydila réwnoleznikowego,
do piecioosiowej wspdlnej elewacji zachodniej. Z cokotem. W osiach prostokatne otwory
okienne, w przedskrajnej osi od pomocy elewacji zachodniej blendy. W szczytach pary
prostokatnych okien. Otwory okienne z nadokiennikami opaskowymi. Okapy na
profilowanych rysiach, w szczytach jetki. Stolarka okienna wspolczesna, dwuskrzydlowa ze
$lemieniem w dwdch trzecich wysokosci, czteropolowa.

Elewacja wspdlczesnej przewiazki przeszklona.
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Zarys dziejow zespolu

Kontekst historyczno-sytuacyjny

Dzialka, na ktérej wzniesiono zesp6l palacu polozona jest na terenie historycznie
przynaleznym do $redniowiecznej jurydyki Biskupie, na lewym brzegu wytyczonej w XIII
w. Miynéwki Krélewskiej (biegnacej na tym odcinku po wschodniej stronie obecnej ulicy
Lobzowskiej) stanowiacej granicg z krakowskim przedmiesciem Garbary®. W rejonie
obecnego skrzyzowania ulic Lobzowskiej i Garbarskiej od koryta mtynowki odgaleziala sig
jej odnoga zasilajaca miejska fosg i rurmus’. Tak wigc teren interesujacej nas dziatki od
zachodu i potudnia ograniczaly cieki wodne, ich przebieg by¢ moze wyznaczyl jej granice
wschodnia i potudniowa. W bezposrednim sasiedztwie dziatki od pétnocy, po najezdzie
szwedzkim w 1655 r., zlokalizowano nad miynéwka krélewski Miyn Gémylo. Grunt, na
ktérym wzniesiono mlyn nazywano wéwczas Wenecja. Odnoga miynowki zasilajaca fose
widoczna jest jeszcze jako niewielki ciek na planie Kottatajowskim z 1785 r.; na tym samym
planie zaznaczono dodatkowa odnoge prowadzaca w kierunku pdinocno-wschodnim 1
zasilajaca zespél browaru usytuowanego w rejonie potudniowego odcinka wschodniej
pierzei obecnej ulicy Asnyka (il. I/1). Obie odnogi zlikwidowano najp6zniej na poczatku
XIX w. W 1800 r. obszar Biskupiego, podobnie jak Garbar i sasiedniego Kleparza, zostaty

wlaczone w granice Krakowa. Odcinek koryta miyndwki w rejonie obecnych ulic

11

Lobzowskiej i Garncarskiej zasypano w latach 20. XX w. Rownoczesnie rozebrano

osiemnastowieczna zabudowe murowana mtyna dzialajacego jeszcze w XIX w., na jego
miejscu wzniesiono w latach migdzywojennych funkcjonalistyczny budynek Domu Plastyka.

Najwczes$niejsza zabudowa w miejscu obecnego patacu zaznaczona zostala na planie
Senackim z lat 1802-1808 (il. I/2). Niewielki obiekt, o ktérym brak blizszych danych,
zastapiony zostal jeszcze w pierwszej polowie XIX w. znacznie obszerniejszym,
ryzalitowanym, murowanym budynkiem tazni. Jego charakterystyczny rzut, zaznaczony na

planie katastralnym z 1848 r. (il. I/3), widnieje jeszcze na planie Teofila Zebrawskiego

8 Encyklopedia Krakowa, op.cit., s. 69, 228, 624.

%jw.,s. 228.
5w, s. 624.
1w
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z 1866 1. i planach turystycznych z lat 1878 i 1881 (na dwdch ostatnich pojawia si¢ budynek
wzniesiony po jego stronie potudniowej; il. /4, I/5).

W polowie XIX w. poza omawianym budynkiem lazni dziataly w poblizu inne
obiekty tego typu — na wysokosci wylotu obecnej ul. Biskupiej oraz w miejscu p6zniejszego
patacyku Marfiewicza przy obecnej ul. Dunajewskiego 7, zastapiony w latach 1858-1862
ulokowanym w rozwidleniu obecnych ul. Dunajewskiego i Garbarskiej nie zachowanym

neogotyckim budynkiem fazienek miejskich w miejscu obecnego Banku (por. il. I/1).
Dzieje patacu

Zasadnicza forma architektoniczna zespolu uksztaltowana zostala w dwéch etapach
przypadajacych na przedostatnia i ostatnia dekadg XIX w. Przerébki dwudziestowieczne
zmienily cze$ciowo dyspozycje wngtrz oraz elementy ich wystroju.

Budynki patacu i oficyny wzniesione zostaly w 1882 r. na zlecenie hrabiny
Mostowskiej, wedtug projektu Tadeusza Stryjer’lskiegolz. Patac otrzymat prostokatny rzut
ryzalitowany od wschodu (centralnie), zachodu (skrajnie i przysrodkowo) oraz naroznie — od
poludniowego wschodu (tréjboczny ryzalit alkierzowy; por. il. 1/6). Rzut ten przetrwal do
dzi$, podobnie jak wyprowadzona z niego bryta budynku do poziomu gzymsu koronujacego.
Powyzej gzymsu, tzn. w strefie dachu, pierwotna bryta patacu roznita sie od obecnej przede
wszystkim odmiennym zwienczeniem potudniowo-wschodniej, ryzalitowanej partii naroznej
(por. il. I/1, 1/3). Nad alkierzowym ryzalitem wypigtrzala sie wowczas zwienczona
szczytem facjata poprzedzona tarasem umieszczonym na dachu ryzalitu. Wschodnia potac
dachu byla pierwotnie jednoptaszczyznowa (bez porzecznego daszku zwiazanego z
dodanym pézniej frontonem ryzalitu).

Elewacje palacu utrzymane byly w charakterystycznej dla owczesnego stylu
Stryjeniskiego neorenesansowej odmianie historyzmu (por. il II/2). Kompozycyjna
dominante elewacji frontowej tworzyl tréjosiowy, zwienczony plycinowym murkiem
attykowym ryzalit, wyrézniajacy sig gléwnie za sprawa balkonu wspieranego przez
hermowe atlanty, a takze tréjkatnych przyczotkéw okien pigtra (okna czgsci bocznych
zwieiczone byly odcinkami gzymsu). Neorenesansowy wystrdj ryzalitu to jedyna
zachowana partia wystroju elewacji palacu pochodzaca z pierwszej fazy jego budowy.
Zmianie uleglo jedynie zwieficzenie oraz uksztaltowanie belkowania zamykajacego.

W pierwszej fazie budowy patacu uksztaltowana zostala zasadnicza dwutraktowa

dyspozycja wnetrz z odcinkami korytarza migdzytraktowego. Ustalenie stopnia jej

2.w., 5. 31; Z. Beiersdorf, Rezydencje ziemiariskie Krakowa w drugiej polowie XIX w., op.cit., s. 130.
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pézniejszych modyfikacji wymagatoby bardziej szczegdlowych badan. Zapewne z tego
okresu pochodzi siefi, hol z gléwna klatka schodowg oraz boczna klatka schodowa. Trudno
odtworzyé pierwotny podziat na osie, przypuszczalnie zostala zachowana o$ skrajna od
potudnia (z wyjatkiem pomieszczenia w narozniku pofudniowo-wschodnim na parterze).

Prawdopodobnie z tego okresu pochodza sklepienia wycinkowe w piwnicach, w sieni
na parterze i w bocznej klatce schodowej, a takze ogzymsowane sufity. Wedlug A. Kudera
pierwotny wystréj patacu byl bogaty. W jego sklad wchodzity kominki, obramienia,
posadzki itp. — wszystkie elementy nosily charakter stylowy i nawiqzywaty formq glownie do
okresu renesansu wloskiego”.

Jak wspomniano, réwnoczesnie z patacem wzniesiona zostala pigtrowa historyzujaca
oficyna. Niepele podpiwniczenie budynku oraz zachowany na strychu fragment
elewacyjnego rozwiazania obecnej $ciany dziatowej wskazuja, ze poczatkowo zasieg
obecnego skrzydta réwnoleznikowego od strony wschodniej byl nieco krotszy. Niewiele
p6zniej, bo juz na poczatku lat 90. XIX w., skrzydlo to uzyskato swoja obecng dtugos¢ (por.
il. 1I/2). Elewacje dobudowanej czesci zostaly uksztattowano analogicznie jak czgsci
pierwotnej.

W oficynie z okresu budowy zachowane sa sklepienia wycinkowe piwnic 1 czgscl
pomieszczen parteru oraz przejscia i wneki piwniczne i klatka schodowa. W dobudowanej
czesci wschodniej skrzydta rownoleznikowego na parterze zastosowano strop Kleina.

Zmiany przeprowadzane w budynku oficyny w pdzniejszym czasie ograniczaly sig
do nieistotnych przeksztalcenn we wnetrzach i odstanianiu badz zamurowywaniu otworow

okiennych.

W 1898 r. Tadeusz Stryjenski przystapil do przebudowy palacu na zlecenie
kolejnego wiasciciela Janusza TyszkiewiczaM.

Zmiany, ktore mozna odnie$¢ do tej fazy bez szczegétowych badan, dotycza przede
wszystkim przeksztatcenia elewacji i partii dachu. Przy zachowaniu zasadniczej kompozycji
elewacji (dwukondygnacjowe z ryzalitami i odpowiednia liczba osi, forma otwordw) oraz
wystroju ryzalitu elewacji frontowej, wprowadzono nowy wystrdj 1 elementy artykulacji
decydujace o ich modernistycznym wyrazie stylowym — listwowanie, artykulacja lizenowo-
ramowa, belkowanie zamykajace, opaski okien parteru i nadokienniki pigtra, a takze stolarke
okienng. Czesciowo w duchu modernizmu przerobiono portal gldwnego wejscia, natomiast

jego stolarka drzwiowa utrzymana jest w stylu czystego historyzmu; niewykluczone jednak,

7e réwniez ona pochodzi z tej fazy, podobnie jak drzwi wyjsciowe z bocznej klatki

13 A. Kuder, Krakow. Budynek przy ul. Garbarskiej 1, ekspertyza konserwatorska, op.cit., s. 4.
1 Encyklopedia Krakowa, op.cit., s. 31.
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schodowej. W partii dachu ryzalit elewacji frontowej zwienczono trojkatnym szczytem z
tarcza herbowa Tyszkiewiczéw w polu, a ryzalit alkierzowy nakryto charakterystycznym
helmem o sptywowej kondygnacji dolnej i koputowej gémej, zwiericzonej sterczyna.

Trudno okresli¢ stopien zmian dokonanych we wnetrzach. Wydaje sig, ze
najwazniejsza bylo wprowadzenie kamiennych trzybiegowych schodéw gtéwnej klatki
schodowej (byé moze w miejsce drewnianych). Niewykluczone, ze w okresie tej
przebudowy wyposazono budynek w nowe elementy wystroju — migdzy innymi zachowana
stolarke drzwiowa dwuskrzydtowa, ptycinowa (czgsciowo ze szpaletami).

Istotnych przeksztatcen w budynku patacu dokonano w czasie II wojny swiatowej,
kiedy to zaadaptowano go na biuro. W elewacjach dobudowano balkon na pigtrze od
potnocy (nie zachowany) i taras na parterze od zachodu z zejsSciem do ogrodu.
Przypuszczalnie wtedy dostawiono do zachodniego ryzalitu przysrodkowego parterowe
éwieréeylindryczne przybudowki (potudniowa stuzyta bezposredniemu skomunikowaniu
portierni ze schodami do piwnicy). We wngtrzach modyfikacjom ulegl podzial pomieszczen.
Wedlug A. Kudera w trakcie tej przebudowy zlikwidowano wszystkie istniejqce niegdys we
wnetrzach detale architektoniczne pochodzqce z bogatego pierwotnie wystroju [... takie jak]
kominki, obramienia, posadzki itp.'””. W piwnicach zapewne wtedy przepruto migdzy
komorami przejscia o splaszczonym tuku koszowym. W obrebie klatki schodowej nalezy
laczy¢ z tym okresem wzmocnienia konstrukcyjne schodow oraz przerobienie otworéw
przejs$é do pasazu, ktére domknigto tukami wycinkowymi (jak si¢ wydaje, wiazalo si¢ to z
ich podwyzZszeniem). Analogiczne domknigcia, wraz ze skromnie profilowanymi
obramieniami otrzymaty otwory drzwiowe; wczesniejsze szpalety zastgpiono w nich
gtadkimi rozglifieniami. W tym okresie lub w latach 50. wprowadzono zachowana do dzi$
stolarke drzwiowa w przejsciu miedzy sienia a gtéwna klatka schodowa oraz na pigtrze, w
przejsciu do pomieszczenia w narozniku potudniowo-wschodnim.

Po wojnie budynek patacu przeszedl w uzytkowanie PPR (p6zniej PZPR) jako
oérodek szkoleniowy. W latach 40. w jednym z pomieszczen parteru Jerzy Nowosielski
wykonat fryz z przedstawieniami pracy, stanowiacy interesujace polaczenie formujacego sig
woéwczas osobistego stylu artysty z oficjalnymi wymogami konwencji socrealistycznej (il.
/4, 5; obecnie zastoniety lub nieistniejacy). W latach 50. XX w., w trakcie prac
remontowych, wprowadzono kolejne zmiany w ukladzie wnetrz. By¢ moze w tych latach
wymieniono balustrade w gléwnej klatce schodowej 1 zainstalowano obecny zyrandol.

W 1973 r. przeprowadzono remont generalny patacu. W jego trakcie po raz kolejny

zmieniono dyspozycje wnetrz i komunikacj¢ migdzy pomieszczeniami, zachowujac jednak

15 A. Kuder, Krakéw. Budynek przy ul. Garbarskiej 1, ekspertyza konserwatorska, op.cit., s. 4.
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zabytkowa, dwuskrzydlowa stolarkg drzwiowa. Do powazniejszych prac remontowych
nalezalo przemurowanie spekanych murdw, czesciowa przebudowa sklepien, wymiana czesci
drewnianych stropéw, w szczegdlnosci legaréw i Slepych podlég zaatakowanych grzybem'®.
Wymienione zostaty podlogi, zmienione sanitariaty. Od strony péinocnej zlikwidowano
balkon, a przy tarasie zachodnim schody. Prawdopodobnie w trakcie remontu lub péznie;
powstata olejna polichromia, ktorej $lady wykryly obecne badania malarskie w gléwnej
klatce schodowej (il. I/38-40). O polichromii tej nie wspomina A. Kuder w swojej
ekspertyzie z 1972 .7 Zwazywszy, ze wiekszo$¢ polichromii przykryta jest obecnie tylko
jedna, stosunkowo nowa warstwa, farby (w czesci na zatarciu zaprawa), nalezy przyjac, ze
pochodzi ona z okresu péZniejszego niz wspomniana ekspertyza.

W tym samym roku wzniesiono parterowa, przeszklona przewiazke, ktéra potaczyta
palac z oficyna.

Po rozwiazaniu PZPR w 1990 r. budynek przejglo Malopolskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.

W latach 2004-2005 odnowiono elewacje obu budynkéw zespotu i przeprowadzono
remont dachéw. Po badaniach kolorystyki elewacji palacu przywrécono ich pierwotny —
zwiazany z druga faza budowy — kolor ugrowo-oliwkowy, ktéry zastosowano takze w
elewacjach oficyny. Przeprowadzono konserwacjg elementéow kamiennych i stolarki bramy
wejéciowej patacu. Stolarka okienna i drzwi balkonowych zostata wymieniona na nowa z
zachowaniem pierwotnych podzialéw 1 profili. ~Wymieniono pokrycie dachu 1

zrekonstruowano brakujaca sterczyng wienczaca hetm!'®.

W 2006 r. rozpoczeto prace przy porzadkowaniu ogrodu i wprowadzono ogrodzenie.

16 projekt techniczny MBP Krakéw 1972-1973, Archiwum Panstwowe w Krakowie, oddz. ul. Lubicz, sygn.

WAS f. 169.
7 A. Kuder, op.cit.
18 rww.antis.com.pl; www.skozk krakow.pl.
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Zestawienie wartosci zabytkowych (plansze I-IIT)

Budynek palacu
A. Warto$ci zwiazane z ekspozycja zewnetrzng

- Rzut— zblizony do wydhizonego prostokata z ryzalitami: od wschodu prostokatny na
osi, od potudniowego wschodu narozny tréjboczny, od zachodu skrajny poinocny
prostokatny i przy$rodkowy prostokatny ujety ¢wierékolistymi przybuddéwkami.

- Bryla — dwukondygnacjowa, ryzalitowana odpowiednio do rzutu od wschodu, zachodu i
w narozniku poludniowo-wschodnim; z parterowymi éwieréeylindrycznymi
dobudéwkami do przysrodkowego ryzalitu zachodniego, z balkonem na pietrze ryzalitu
wschodniego zwieniczonego trojkatnym szczytem, z dachem czterospadowym z
osobnymi daszkami tréjspadowymi nad ryzalitami zachodnimi i wschodnim oraz
wypietrzonym hetmem alkierzowego ryzalitu (il. 1II/1-5).

- Kompozycja elewacji — dwukondygnacjowa, z cokotem, belkowaniem wieficzacym,;
w partii ryzalitu elewacji wschodniej z gzymsem parapetowym, belkowaniem
kordonowym i zwieficzeniem w formie tréjkatnego szczytu. W elewacji wschodniej
dziesiecioosiowa z tréjosiowym ryzalitem, w ryzalicie alkierzowym jednoosiowe, w
poludniowej trzyosiowa. |

- Artykulacja i detal elewacji — lizeny, listwowanie lica, balkon ryzalitu frontowego na
konsolach wspartych przez atlanty hermowe na cokotach, portal bramy wejsciowe],
obramienia okienne z modernistycznymi nadokiennikami i historyzujacymi
przyczotkami, stolarka bramy wejsciowej, stolarka drzwi prowadzacych z bocznej

klatki schodowej do przewiazki, podzialy stolarki okiennej (il. III/1-0).

B. Elementy architektury i wystroju wngtrz

Piwnice (plansza I)

Korytarz (0.1a):
0.1a/1 sklepienie wycinkowe (il. I1I/9)
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Korytarz (0.1b):
0.1b/1 sklepienie wycinkowe

Pomieszczenia 0.4 1 0.5:

0.4/1  sklepienie wycinkowe

Pomieszczenie 0.7:

0.7/1  sklepienie wycinkowe z luneta nadokienng

Pomieszczenie 0.8:

0.8/1  sklepienie wycinkowe z luneta nadokienna

Pomieszczenie 0.9:

0.9/1  sklepienie wycinkowe z luneta nadokienna

Pomieszczenie 0.10:

0.10/1 sklepienie wycinkowe z lunetami nadokiennymi

Pomieszczenie 0.11:

0.11/1 sklepienie wycinkowe z luneta nadokienna (il. III/11)

Pomieszczenie 0.12:

0.12/1 sklepienie wycinkowe z luneta nadokienng

Pomieszczenie 0.13:

0.13/1 sklepienie wycinkowe z luneta nadokienng

Pomieszczenie 0.14:

0.14/1 sklepienia wycinkowe z lunetami nadokiennymi

Pomieszczenie 0.15:

0.15/1 sklepienie wycinkowe
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Pomieszczenie 0.16:

0.16/1

sklepienie wycinkowe

Pomieszczenie z piecem CO (migdzy 0.2 a 0.4):

1

sklepienie wycinkowe

Parter (plansza II)

Sien, gtéwna klatka schodowa i korytarz (1.1):

1.1/1
1.172
1.1/3
1.1/4

1.1/5
1.1/6

1.1/7

sklepienie wycinkowe w sieni

ogzymsowany sufit fasetowy w klatce schodowej (il. 111/16)

ogzymsowany sufit w pasazu na poziomie parteru (il. 11/13)

otwory przejs¢ z pasazu i galerii na pigtrze do przyleglych pomieszczen i korytarza
miedzytraktowego — o tuku wycinkowym w profilowanych obramieniach (il. III/13-
15, 17-19)

przejscia arkadowe z pasazu do gtéwnej czgsci klatki schodowej (il. I11/13, 14)
stolarka drzwiowa w przejsciach z pasazu na parterze do pomieszczenia 1.8 w
trakcie wschodnim (il. III/18), do pomieszczenia 1.7 oraz z galerii na pietrze do
pomieszczen 2.4, 2.11, 2.10 i 2.13 — dwuskrzydiowa, plycinowa (il. III/15, 19)
stolarka drzwiowa w przejsciu do pomieszczenia 1.4 — dwuskrzydiowa, plycinowa

ze szpaletami (il. I1I/13)

Pomieszczenie 1.4:

1.4/1

stolarka drzwiowa w przejsciu do pomieszczenia 1.5 — dwuskrzydiowa, plycinowa

(il. TI/22)

Pomieszczenie 1.5:

1.5/1  stolarka drzwiowa w przejsciu do bocznej klatki schodowej — dwuskrzydiowa,
plycinowa
Pietro (plansza III)

Gléwna klatka schodowa — patrz wyzej poz. 1.1
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Pomieszczenie 2.4:
2.4/1  ogzymsowany sufit fasetowy (il. I1I/23)

2.4/2  stolarka drzwiowa w przejsciu do pomieszczenia 2.7 — dwuskrzydtowa, plycinowa

ze szpaletami (il. I11/26)

Pomieszczenie 2.5:

2.5/1  stolarka drzwiowa w przejsciu do bocznej klatki schodowej — dwuskrzydlowa,

ptycinowa (il. I1I/25)

Pomieszczenie 2.7:

2.7/1  stolarka drzwiowa w przejsciu do korytarza 2.1b — dwuskrzydlowa, ptycinowa ze

szpaletami (il. I1I/27)
Budynek oficyny
A. Warto$ci zwigzane z ekspozycja zewnetrzng

- Rzut— dwuskrzydtowy, na planie katownicy.

- Bryla — dwukondygnacjowa, rozczlonkowana odpowiednio do rzutu, z dachami
dwuspadowymi z wydatnymi okapami (il. III/7, 8).

- Kompozycja i detal elewacji — dwukondygnacjowych, jedno-, trzy, cztero- i
piecioosiowych; lico listwowane, nadokienniki, ciesiotka okapowa z rysiami i jetkami

(il. III/7, 8).

B. Elementy architektury i wystroju wngtrz
Piwnice (plansza I)

Korytarz (0.17):
0.17/1 sklepienie wycinkowe (il. III/31)

Komora 0.18:
0.18/1 sklepienie wycinkowe (il. III/30)
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Komora 0.19:

0.19/1 sklepienie wycinkowe (il. I11/29)

0.19/2 przejscie domknigte wycinkowo (il. I1I/29)

0.19/3 wneka domknieta wycinkowo w $cianie wschodniej

Parter (plansza II)

Korytarz 1.10a:
1.10a/1 sklepienie wycinkowe (il. I1I/32)

Pomieszczenie 1.12:

1.12/1 strop Kleina (il. III/35)

Przewiazka (plansza II)

1.16/1 stolarka drzwiowa w przejsciu do bocznej klatki schodowej — dwuskrzydiowa,

ptycinowa z nad$wietlem (il. I1I/37)
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Wyniki badan konserwatorskich we wnetrzach patacu

oprac. Agata Mamon mgr konserwator dziet sztuki

Na przetomie pazdziernika i listopada 2008 r. przeprowadzono we wngtrzach
budynku patacu Tyszkiewiczéw konserwatorskie prace badawczo-poszukiwawcze z zakresu
malarstwa $ciennego. W ramach prac przebadano wybrane pomieszczenia, w ktérych
moglyby wystepowaé dekoracje malarskie. Zakres badan ograniczono, ze wzgledu na bardzo
liczne i rozlegle przebudowy patacu potaczone z wymianami tynkow.

Prace badawcze polegaly na wykonaniu metodami mechanicznymi  sond

schodkowych i odkrywek pasowych na $cianach pomieszczen.

Wyniki badan

W czasie prac stwierdzono wystgpowanie dwéch dekoracji malarskich.

Na $cianach pomieszczenia nr 2 z drewnianym stropem na parterze znajduje sig
dekoracja szablonowa o motywach roslinnych zachowana fragmentarycznie na latach tynku;
urywa sie ona okoto 60 cm od sufitu. Warstwa malarska jest bardzo przetarta, ornamenty
stabo czytelne, kolorystyka: zielen, czer, biel na jasnougrowym tle.

Na $cianach gtéwnej klatki schodowej ujawniono dekoracje wykonang w technice
olejnej, powstata w okresie uzytkowania budynku przez PZPR (il. I1I/38-40). Jest to rodzaj
obrazé6w w malowanych ramach profilowanych i zdobionych motywem meandra. W
odkrywkach w partii obrazéw wystepuja elementy pejzazu (niebo, zielen, brazowy teren).

W pozostatych pomieszczeniach nie stwierdzono wystepowania zadnych innych
malowidet $ciennych. Tynki w badanych pomieszczeniach w wiekszosci sa catkowicie lub

cze$ciowo wymienione, przypuszczalnie w czasie zamiany na biuro w czasie II wojny

$wiatowej 1 w latach 50-tych.
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Schemat stratygrafii

SIEN (1.1)

$ciana wschodnia

5 warstw

Stwierdzono wystepowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych
technologicznych.
Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.
1. v z6lta emulsyjna
2. I XX w. |biata emulsyjna
3. I szara
4. bardzo mocny tynk cementowy
5. | 1882 |watek ceglany
sufit
Stwierdzono wystepowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych 5 warstw
technologicznych.
Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.
1. MM I\, biata emulsyjna
2. M)&Q Il XXW. " [piata emulsyjna
3. kremowa
4. | 1882 |zaprawa wapienno-piaskowa
5. watek ceglany

POMIESZCZENIE 1.7 na parterze

$ciana polnocna

Stwierdzono wystepowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych 5 warstw

technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy

technolog. graficzne chronolog.
1. RS R XXX IAS v biata emulsyjna
2. [EREKRANKRRAL I XXw. |biata emulsyjna
3. [ORUNANAKXAR i z6fta (zachowana sladowo — zdrapana)
4. R tynk cementowy o drobnym kruszywie
5. ' . [ 1882 |watek ceglany

Tynk cementowy o drobnej frakeji kruszywa, o grubosci ok. 1,2-2 cm.
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POMIESZCZENIE 1.8 na parterze

$ciana pdinocna i zachodnia

Stwierdzono wystepowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych 8 warstw
technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.

biata emulsyjna w grubej warstwie
zatarcie gipsowe

XX w. ; -

11 zielona (zachowana $ladowo)

Il z0ita

zatarcie zaprawg

dekoracja szablonowa

| 1882 |zaprawa o grubosci 3-4 cm

watek ceglany

v

PiIN|o|o MW IN =

GELOWNA KLATKA SCHODOWA (1.1)

$ciana wschodnia

Stwierdzono wystgpowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych 5 warstw
technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.

\Y, z6lta emulsyjna

I XX w. |bezowa emulsyjna

zatarcie gipsowe

Il tynk cementowy o drobnym kruszywie
| 1882 |watek ceglany

S0 el R R o

ozyms na $cianie wschodniej

Stwierdzono wystepowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych 5 warstw
technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.

1. W&Q v biata emulsyjna

: 4 3 XX w. =

2. [POOEKRININKECKRKN Il kremowa emulsyjna

3. St LA L I zatarcie zaprawa,

4. | 1882 biata

5. zaprawa sztukatorska
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$ciana ponocna (strona prawa; il. ITII/38)

Stwierdzono wystepowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych 5 warstw
technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.
1. S RS '. .* " z6ita emulsyjna
2. R AR XX w. |zatarcie zaprawg
3. WK{ < I malowidlo olejne - pejzaz (?) w ramie
2 EOPETL R tynk cementowy
5, by B B S I 1882 |watek ceglany

$ciana pdétnocna (strona lewa; il. I11/39)

Stwierdzono wystepowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych 5 warstw
technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.
1. RORREGRK KL v 26lta emulsyjna
3. RS, . “ i XXW. Halowidio olejne - pejzaz (?) w ramie
4, O S R T tynk cementowy
5, : B B I 1882 |watek ceglany

$ciana potudniowa (il. I11/40)

Stwierdzono wystgpowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych 5 warstw
technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.
1. DRRERRCKIAXIKIEHKL v zolta emulsyjna
PR KRR Il XXw. |bezowa emulsyjna
3. PXRXURAX (XKD i malowidto olejne - pejzaz (?) w ramie
4. 5 Lt tynk cementowy
5, e S A I 1882 |watek ceglany
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POMIESZCZENIE 2.4 na pigtrze

$ciana péinocna

Stwierdzono wystepowanie XI warstw chronologicznych obejmujacych 14 warstw
technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.

1. BRI ARXRK LXK Xl biata emulsyjna

2. > $ XX <G X biata emulsyjna

3. RO HAANA IX rézowa

4, XRANREKKA VI rézowa

5. [OSGEINENXIXIKA VI Zielona

s XXW. [

6. 3 2 S ) z6Ha

7. \ zatarcie zaprawg

8. v Zolta

9. Il pomaranczowa

10. 0 Zoita

11. zaprawa z grudkami wapna i zwirem

12. pobiatka

13. 1882 zaprawa

14. watek ceglany

$ciana poludniowa

Stwierdzono wystepowanie XI warstw chronologicznych obejmujacych 6 warstw
technologicznych.

Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.

1. [RRRRIRAXRIRIKAK X biala emulsyjna

2. SRR o X biata emulsyjna

3. DEXERAHXITALRHS IX XXW. - [6z0wa

4. VIl rézowa

5. zaprawa o grubosci ok. 10 cm

6. | 1882 |watek ceglany
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POMIESZCZENIE 2.12 na pigtrze

$ciana pdinocna

6 warstw

Stwierdzono wystepowanie IV warstw chronologicznych obejmujacych
technologicznych.
Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.
1. biala emulsyjna
v : - —
2. zaprawa klejowa z siatkg zbrojeniowg
XX'w - -
3. I biata ciepta
4. I kremowo-rézowa rozbielona
5. zaprawa
6. | 1882 |watek ceglany

POMIESZCZENIE 2.13 na pigtrze

$ciana pdinocna

Stwierdzono wystepowanie V warstw chronologicznych obejmuj acych 6 warstw

technologicznych.
Warstwy Oznaczenie Warstwy | Datowanie Opis warstwy
technolog. graficzne chronolog.
555 e s I biala emulsyina
2. [ORKIKANRRKIRERA IV biala emulsyjna
Z TRAK A g XX w. . :
3. [RRREEERRIRN 1] biata emulsyjna
4. ‘ ; i bladozielona
5. zaprawa
6. | 1882 |watek ceglany
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Whioski konserwatorskie

Problematyka warto$ci

Dawny patac Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
nalezy do grupy pochodzacych z drugiej potowy XIX w. rezydencji rozlokowanych wzdtuz
Pierwszej Obwodnicy. Sposréd innych obiektdw tej grupy wyrdéznia go polozenie w rejonie
zakretu Obwodnicy, przy skwerze usytuowanym na przedtuzeniu zachodniego odcinka ulicy
Basztowej. Polozenie to nadaje bryle patacu urbanistyczng range zamknigcia perspektywy
waznej arterii $rédmiejskiej. Tej wlasnie roli odpowiada kompozycja bryly i elewacji
frontowej budynku taczaca elementy symetrii (Srodkowy ryzalit z balkonem) i asymetrii
(jednostronnie umieszczony narozny ryzalit alkierzowy). O ile ryzalit srodkowy zwraca sig
ku perspektywie ulicy Basztowej, o tyle alkierz, akcentujacy kierunek diagonalny, wiaze
sytuacje budynku z wezlowym punktem zakretu obwodnicy i wylotu do niej ulicy
Garbarskiej.

Nalezy podkresli¢, ze zachowane wartosci zabytkowe zwiazane s glownie z
ekspozycja zewnetrzna patacu. Bryla i elewacje budynku reprezentuja Sredni poziom
historyzujacej i modernistycznej architektury rezydencjonalnej konca XIX w.

We wnetrzach, bedacych wiasciwym tematem niniejszego opracowania, wartosci
zabytkowe przetrwaly szczatkowo. Uklad wnetrz, od poczatku nie wyrdzniajacy sig
szczegdlnymi walorami kompozycyjnymi, byl wielokrotnie zmieniany. Z bogatego niegdys
wystroju pozostaty pojedyncze elementy — przede wszystkim stolarka drzwiowa oraz
nieliczne profilowania podsufitowe. Ich wartos¢ nalezy ocenic jako typowa.

Odrebne zagadnienie stanowi fryz Jerzego Nowosielskiego (il. II/4, 5). Ewentualne
stwierdzenie, ze zachowat sie on pod warstwami farby czy zaprawy, bytoby rownoznaczne z
odkryciem nieznanego wczesnego dzieta jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XX
w., dziela dokumentujacego podejmowane przez Nowosielskiego w latach 40. XX w. proby
_pogodzenia wlasnego stylu (czytelnego zaréwno w modelunku postaci, jak w sposobie
konstruowania przestrzeni z licznymi otwarciami i przeswitami) z wymogami doktryny
socrealistycznej. Warto dodaé, ze fryz nie zawiera wyrazanych bezposrednio tresci

propagandowych, a jego tematyka wpisuje si¢ w dawna, a na nowo zywa od przetomu XIX 1
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XX w. tradycje zwiazanych z architektura malarskich 1 rzezbiarskich przedstawien pracy (z
przykladéw bliskich topograficznie mozna wymienié rzezby J. Szczepkowskiego na fasadzie

gmachu Towarzystwa Rolniczego przy placu Szczepanskim).
Warto$ci zwigzane z ekspozycja zewnetrzna (il. 1-8)

Ochronie podlega wynikajacy z historycznych podziatdow wiasnosciowych ksztatt
dzialki, rzuty, bryly oraz kompozycja i wystroj elewacji patacu 1 oficyny.

Nalezy utrzyma¢ ogréd w czesci zachodniej dziatki.

Ochronie podlega starodrzew.

Szczegblnie nalezy chroni¢ powiazanie widokowe patacu z perspektywa ulicy
Basztowej, dla ktérej stanowi zamknigcie od strony zachodniej.

W wypadku wprowadzenia podzialéw strychu patacu dopuszcza sig oswietlenie
pomieszczen poprzez czesciowe przeszklenie potaci dachowych z wylaczeniem potaci od

strony wschodniej widocznej z ul. Basztowej; wyklucza sig zastosowanie okien

potaciowych.
Dyspozycja wnetrz patacu i oficyny

Sama w sobie w zasadzie nie podlega ochronie. Dopuszcza si¢ wprowadzanie
nowych podzialéw, jednak wskazane byloby utrzymanie skrajnej osi potudniowej na
wszystkich kondygnacjach oraz wydzielenie na pigtrze reprezentacyjnego pomieszczenia
przypisanego ryzalitowi wschodniemu z balkonem. Ochrona niektorych fragmentéw
uktadu wynika posrednio z postulatéw ochrony elementéw wystroju (por. nizej).

Dopuszcza sie adaptacje strychu do celéw biurowych pod warunkiem utrzymania

obecnej bryty dachu (por. Wartosci zwiazane z ekspozycjg zewngtrzng).

Elementy architektury i wystroju wnetrz (plansze I-III)

Ochronie podlegaja wszystkie wymienione w Zestawieniu elementéw zabytkowych
elementy architektury i wystroju wngtrz.
A Kamienne schody gléwnej klatki schodowej patacu w wypadku utrzymania
wymagaja konserwacji z usunieciem farby olejnej i uzupetnieniem ubytkow, obecna
balustrade nalezy zastapié bardziej zharmonizowana z historyzujacym charakterem wnetrza

(por. il. ITI/14, 15). W razie wprowadzenia biegéw schodow prowadzacych na strych nalezy
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powtérzy¢ konstrukcje 1 material schodéw istniejacych, a ogzymsowanie obecnego sufitu
pozostawi¢ na obecnym poziomie.

Wskazane jest zastapienie wtdérnej Slusarki w drzwiach dwuskrzydtowych,
plycinowych we wnetrzach patacu slusarka nawiazujacg do form historyzujacych. W
wypadku likwidacji przejécia z zabytkowa stolarka winno sig przenies¢ ja w nowy otwor.

Nowg, stolarke drzwiowa nalezy projektowa¢ w nawiazaniu do zachowanej stolarki
zabytkowe;j.

Nalezy kontynuowaé badania warstw tynku w pomieszczeniach traktu wschodniego
parteru patacu (szczegélnie zaslonigte] obecnie boazerig $ciany w pomieszczeniu
srodkowym) w celu ustalenia, czy zachowal si¢ w nich fryz autorstwa Jerzego
Nowosielskiego z lat 40. XX w. (il. I/4, 5). W wypadku pozytywnego wyniku badan fryz
nalezy obja¢ ochrong oraz przeprowadzi¢ jego konserwacje. Poza tym nie proponuje sig
ekspozycji zadnej ze stwierdzonych dekoracji malarskich (dekoracja szablonowa w
pomieszczeniu z drewnianym stropem na parterze i malowidlo na klatce schodowej) ze
wzgledu na zty stan zachowania i niewielka warto$c.

Postuluje si¢ usunigcie warstw zatar¢ zaprawa i grubych powlok malarskich z
gzymséw wykonanych w technice sztukatorskiej (w gléwnej klatce schodowej 1 w sali na
pietrze) w celu odstonigcia ich pierwotnych profili.

Nalezy sporzadzié kompleksowy projekt kolorystyki $cian i wszystkich drewnianych

elementéw wystroju wnetrz patacu i oficyny.

ﬁ q/{q, éé(axmo:

s %76\
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/1.
Plan Krakowa Koltatajowski z 1785 r., fragment obejmujacy teren obecnej dziatki patacu

Tyszkiewiczéw przy zespole Miyna Gormego
oryg. MHmK, sygn. 2104/VIII
repr.za: Plan Krakowa Kollqtajowski, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja zeszyt 53,

Krakow 1978



/2.
Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat 1802-1808 tak zwany senacki, fragment

obejmujacy teren obecne;j dziatki patacu Tyszkiewiczéw z widoczna zabudowg,
Repr. za: Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat 1802-1808 tak zwany senacki
wraz z Wykazem realnosci miasta z poczqtku XIX wieku, wyd. H. Miinch, Krakow

1959



T Sl

"

; § Pl pisch

1/3.

Plan katastralny Krakowa z 1848 r., fragment obejmujacy teren obecnej
dziatki patacu Tyszkiewiczéw z budynkiem tazienek

oryg. CAW Warszawa-Rembertéw, depozyt w zbiorach PKZ
»~ARKONA”

repr. PKZ ,, ARKONA”



/4.

Plan turystyczny Krakowa z 1878 r., fragment obejmujacy teren
obecnej dzialki patacu Tyszkiewiczow z dwczesna zabudowg -
budynkiem tazienek i przyleglego budynku od potudnia

Repr. za: Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa

XVI-XIX w., Krakow 1981
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/5.

Plan turystyczny Krakowa z 1881 r., fragment obejmujacy teren
obecnej dzialki patacu Tyszkiewiczow z 6wczesng zabudows -
budynkiem tazienek i przyleglego budynku od potudnia

Repr. za: Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa

XVI-XIX w., Krakow 1981
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T/6.
Plan katastralny Krakowa z 1907 r., fragment obejmujacy teren

obecnej dzialki patacu Tyszkiewiczéw z budynkami palacu i
oficyny

oryg. CAW Warszawa-Rembertéw, depozyt w zbiorach PKZ
,ARKONA”

repr. PKZ ,ARKONA”



/1.
Widok zachodniego odcinka ulicy Basztowej od strony wschodniej, w glebi patac

Tyszkiewiczéw z oficyna. Fot. sprzed 1890 r.
Repr. PIK MNK, sygn. 8727




-

i,
%

o0 LR

/2.
Pomnik Rejtana, w tle palac Tyszkiewiczow i oficyna. Fot. I. Kriegera z

okoto 1890 1.
Repr. za: Album fotografii dawnego Krakowa z atelier Ignacego

Kriegera, Krakéw 1989



11/3.
Widok zachodniego odcinka ulicy Basztowej od strony wschodniej, w

glebi patac Tyszkiewiczow z oficyna. Fot. W. Rzewuskiego z 1891 r.
Repr. PIK MNK, sygn. 5724



11/4.
Palac Tyszkiewiczéw. Fryz Jerzego Nowosielskiego zapewne w srodkowym pomieszczeniu

traktu wschodniego parteru. 2. potowa lat 40. XX w. Odcinki od lewej do prawej (ciag
dalszy na il. II/5). Cyfrowe opracowanie i montaz fotografii archiwalnych
Repr. dzigki uprzejmosci Starmach Gallery



/5.

Patac Tyszkiewiczéw. Fryz Jerzego Nowosielskiego zapewne w $rodkowym pomieszczeniu
traktu wschodniego parteru. 2. potowa lat 40. XX w. Cze$¢ srodkowa i prawa (por. 11/4).
Cyfrowe opracowanie i montaz fotografii archiwalnych

Repr. dzigki uprzejmosci Starmach Gallery



/1.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i L.obzowskiej
Widok od strony potudniowo-wschodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/2.

Zespot patacu Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Eobzowskiej
Widok od strony pétnocno-wschodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



1/3.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Widok od strony potudniowo-zachodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008
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111/4.

Zespdt patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Widok od strony pétnocno-zachodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/5.

Zespdt patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac, elewacja potudniowa, widok od strony potudniowo-wschodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



1I1/6.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac, elewacja poétnocna, widok od strony poinocno-wschodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



11/7.
Zespot patacu Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i L.obzowskie]

Oficyna, widok od strony wschodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/8.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Oficyna, widok od strony zachodniej

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I1/9.

Zespot palacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Piwnice — korytarz. Widok od strony péinocnej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



11/10.
Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej

Patac. Piwnice — pomieszczenie w potudniowej czgsci traktu wschodniego
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008
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1r/11.
Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej

Patac. Piwnice — pomieszczenie w pétnocnej czedci traktu wschodniego
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



11/12.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskie;, Asnyka i Lobzowskiej
Pafac. Piwnice — pomieszczenia w srodkowej czesci traktu wschodniego
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/13.
Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Gtéwna klatka schodowa — pasaz na parterze. Widok od strony

potudniowe;j
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/14.

Zespot patacu Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Gtéwna klatka schodowa — przejscia arkadowe z pasazu do gtéwnej czesci
klatki schodowe;j

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008
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I1/15.

Zespot patacu Tyszkiewiczoéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Gléwna klatka schodowa — galeria na pietrze
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/16.

Zespot patacu Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i L.obzowskiej
Patac. Gléwna klatka schodowa — sufit

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



11/17.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Gléwna klatka schodowa — stolarka drzwiowa w przejsciu z pasazu do
sieni

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/18.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Gtéwna klatka schodowa — stolarka drzwiowa w przejsciu z pasazu do
pomieszczenia w trakcie wschodnim

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



1/19.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Gtéwna klatka schodowa — stolarka drzwiowa w przejéciu z galerii do
pomieszczenia w osi potudniowe;j

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



1I1/20.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Boczna klatka schodowa

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



11/21.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i L.obzowskiej
Patac. Parter — pomieszczenie w osi potudniowej traktu wschodniego
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/22.
Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Parter — stolarka drzwiowa w przejsciu miedzy pomieszczeniami w

trakcie zachodnim
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/23.

Zespot patacu Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Pafac. Pigtro — pomieszczenie w trakcie zachodnim
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/24.

Zespot patacu Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Pigtro — pomieszczenie w narozniku potudniowo-wschodnim
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/25.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Pigtro — stolarka drzwiowa w przejéciu z pomieszczenia w trakcie
zachodnim do bocznej klatki schodowe;j

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/26.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Pafac. Pigtro — stolarka drzwiowa ze szpaletami w przejsciu miedzy
pomieszczeniami w czesei potnocnej obu traktow

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/27.

Zespdt patacu Tyszkiewiczoéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Pigtro — stolarka drzwiowa w przejsciu z pomieszczenia w trakcie
wschodnim do korytarza

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/28.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskie;j, Asnyka i Lobzowskiej
Patac. Strych, widok od strony pétnocnej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/29.
Zesp6t patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Y.obzowskiej
Oficyna. Piwnice — komory w skrzydle potudnikowym, widok od strony pbéinocno-

wschodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/30.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Oficyna. Piwnice — komora w skrzydle réwnoleznikowym

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/31.

Zespot patacu Tyszkiewiczoéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Oficyna. Piwnice — korytarz

Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/32.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Oficyna. Parter — korytarz, widok od strony wschodniej
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/33.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Oficyna. Klatka schodowa
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/34.
Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej

Oficyna. Parter — pomieszczenie w skrzydle réwnoleznikowym
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/35.

Zespot patacu Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej

o Oficyna. Parter — pomieszczenie skrajne od wschodu w skrzydle réwnoleznikowym
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/36.

Zespot patacu Tyszkiewiczéw u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Oficyna. Strych w skrzydle potudnikowym
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



I11/37.

Zespot patacu Tyszkiewiczow u zbiegu ulic Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej
Przewigzka. Drzwi wejsciowe do bocznej klatki schodowej patacu
Fot. PKZ ,,ARKONA” 2008



111/38.

Patac Tyszkiewiczdw u zbiegu ul. Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej Glowna
klatka schodowa, $ciana polnocna, czes¢ prawa. W odkrywce widoczne
elementy pejzazu i ramy (w gornej czgsci)

Fot. A.Mamon, listopad 2008



I11/39.

Palac Tyszkiewiczow u zbiegu ul. Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej

Glowna klatka schodowa, $ciana pétnocna, czes¢ lewa. W odkrywce widoczne elementy
pejzazu i ramy (w dolnej czesci)

Fot. A.Mamon, listopad 2008



111/40.

Patac Tyszkiewiczéw u zbiegu ul. Garbarskiej, Asnyka i Lobzowskiej

Gt6éwna klatka schodowa, $ciana poludniowa, czes¢ prawa. W odkrywce widoczne elementy
pejzazu i ramy z meandrem (w dolnej czesci)

Fot. A.Mamon, listopad 2008



