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OPIS TECHNICZNY

do ,,Projektu wykonawczego instalacji c.o. i kotlowni gazowej”

1. Obiekt opracowania

Obiektem opracowania jest budynek Patacu Tyszkiewiczow, znajdujacy si¢ w Krakowie

przy ul. Garbarskiej 1. W budynku miesci si¢ Malopolskie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli.

2. Podstawy opracowania.

e zlecenie Inwestora

e wizja lokalna wraz z inwentaryzacja dla celow projektowych

e podklady - opracowane w wersji elektronicznej podklady z dokumentacji ,,Operat
szacunkowy”

e uzgodnienia i wytyczne Inwestora ( wskazowki dotyczace niedogrzanych pomieszczen )

e inwentaryzacja istniejacych grzejnikow zeliwnych, dostarczona przez Inwestora

e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowiazujace normy i przepisy projektowania;

e Kkatalogi urzadzen i armatury.

3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji c.o. wraz z zZrédlem ciepta —
kottownig gazowa dla budynku.

4. Qgdlny opis obiektu i stanu istniejacego

Patac jest budynkiem, murowanym z cegly, tynkowanym, pigtrowym, z piwnicami o
charakterze suteryn i z wysokim parterem, wzniesionym na rzucie prostokata, z oSmioboczng
wiezyczka wtopiong w naroze, dwutraktowym z korytarzem migdzytraktowym, potaczonym z
wejsciem, usytuowanym w elewacji boczne;.

Zespol rezydencjonalny sktada sie z dwoch budynkéw: patacu i d. Oficyny stuzbowe;j .



Budynek wyposazony jest w instalacj¢ c.o.. Jako elementy grzewcze z inwentaryzowano w
budynku grzejniki zeliwne, cztonowe wielkosci 1 i 4. W pomieszczeniach sal
konsumpcyjnych baru i w ksiggarni wystepuja grzejniki typu ‘Favier”.

Ze wzgledu na uzytkowy charakter piwnic, przewody instalacji c.o. rozprowadzane sa
cze$ciowo w kanaliku podlogowym, biegnacym wzdtuz korytarza, a czgsciowo po $cianie
piwnic. W kanaliku przewody prowadzone sg do pomieszczen ustugowych — ksiegarni i baru,
po Scianie prowadzone sg w czgsci pdtnocno-wschodniej budynku — w korytarzach i
pomieszczeniach technicznych.

Kottownia zlokalizowana jest w kondygnacji piwnic. Pracuje w oparciu o 2 kotty gazowe
typu Juban.

5. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji c.0. oraz kotlowni gazowej
przygotowujacej czynnik grzewczy na potrzeby c.o.. W projekcie, na podstawie obliczen strat
ciepta i bilansu cieplnego, przedstawiono dobdr i rozmieszczenie grzejnikow i piondw oraz
tras¢ rozprowadzenia przewodéw c.o. w budynku.

6. Zrodlo ciepla.

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest projektowana nowoczesna kottownia gazowa.
Kotlownia zlokalizowana bgdzie w obecnym pomieszczeniu w kondygnacji piwnic.
Poniewaz pomieszczenie, w ktérym obecnie miesci si¢ kotlownia nie posiada wymaganej
przepisami kubatury, na potrzeby projektowanej kotlowni zaadaptowane zostanie sgsiednie
pomieszczenie techniczne.

A. INSTALACJA C.O.

A.1. Opis ogdlny instalacji.

Zaprojektowano instalacj¢ c.o. wodna, dwururowa, pracujaca w ukladzie pompowym z
rozdzialem dolnym, systemu zamknigtego, na parametry 80°/60°.

Na potrzeby nowej instalacji c.0. wykorzystuje si¢ istniejace rozprowadzenie, t.. tras¢
przewodoéw poziomych w kanaliku podtogowym i czgsciowo po $cianach piwnic oraz
zachowuje si¢ istniejaca lokalizacj¢ piondéw c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe pltytowo-konwektorowe.



A.2. Zapotrzebowanie ciepla dla budynku i ciSnienie dyspozycyjne instalacji

Obliczen zapotrzebowania ciepta wykonano programem komputerowym, opracowanym
zgodnie z norma PN-94/B-03406 oraz normami zwigzanymi: PN-91/B-02020, Dz.U. 15/99,
PN-EN ISO 6946, PN-83/B-03430, PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403.

Calkowite zapotrzebowanie ciepla na potrzeby c.o. dla budynku wynosi:

Qc.0.= 167850 [W]

Cisnienie dyspozycyijne instalacji wynosi: AP = 18,0 kPa

A.3. Elementy grzejne.

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowo-konwektorowe
o wysokiej emisji ciepla - dobierajac jednostki wg standardu firmy VNH.

Dobrano grzejniki typu CosmoNova oznaczone symbolem ,,K”. Zgodnie z obliczeniami, w
zaleznosci od wielkosci strat ciepta, dobrano grzejniki jednoplytowe z pojedynczym
konwektorem(,,11””), dwuplytowe z podwéjnym konwektorem (,,22”) oraz ,33” z
konwektorem potrdjnym. W wyposazeniu grzejnikdw korek zaslepiajacy 1 zawor
odpowietrzajacy. Grzejniki posiadaja zdejmowalne obudowy, sktadajace si¢ z azurowe]
pokrywy goémej ze szczelinami umozliwiajacymi przeptyw powietrza i dwoch oston
bocznych.

Zaprojektowano lokalizacje grzejnikéw na $cianach pod oknami lub w poblizu okien - jak na
rysunkach. Grzejniki montowa¢ na wysokosci 10 + 15 cm nad posadzka. Gérna krawedz od
spodu parapetu powinna znajdowac si¢ w odl. ~ 20 cm.

A.5. Rurociagi, material, izolacja.

W kondygnacji piwnic rozprowadzenie przewoddéw poziomych instalacji c.o., zaprojektowano
w kanaliku podtogowym i po wierzchu $cian, ze spadkiem 0,5% w kierunku umozliwiajacym
odwodnienie instalacji i nie zapowietrzenie przewodéw. Kierunki spadku przewodow
pokazano na rysunkach. Rozprowadzenie przewodoéw poziomych pozwala na wykorzystanie
ich naturalnej kompensacji. Dodatkowo w celu umozliwienia kompensacji przewodow,
podejscia do pionéw wykonaé¢ za pomocg ramion kompensacyjnych.

Przewody mocowaé za pomoca uchwytow statych i przesuwnych, pozwalajacych na ruch
wzdtuz osi podczas kompensacji, nie dopuszczajac do wyboczenia.

Rury do $rednicy 22 mm mozna mocowaé za pomoca plastikowych klipsow, w ktore si¢ je
zatrzaskuje. Dla duzych $rednic rur stosowa¢ uchwyty pelnometalowe w formie obejm z
przekladka PCV, odizolowujaca miedziang rur¢ od ocynkowane;j powtoki uchwytu. Do



mocowania uchwytu stosowa¢ szpilki z gwintem dwustronnym wkrecane w plastikowe kotki

rOZporowe.
Odlegtosci miedzy uchwytami dla rur miedzianych:
d64 = 4,00m

D54 = 3,50m

@42 = 3,00m

D35 = 2,75m

F28 = 225m

@22 = 2,00m

18 = 1,50m

J15 = 1,25m

12 = 1,25m

Cato$¢ instalacji zaprojektowano z rur miedzianych twardych — zgodnie z norma PN-EN
1057:1999 twarde R290. Polaczenia rur i ksztaltek za pomocg lutowania migkkiego, przy
uzyciu miedzianych zlaczek kapilarnych.. Polaczenia z armatura za pomocg facznikdéw
przejsciowych lutowo-gwintowych. Przy montowaniu instalacji rury miedziane po obcigciu
nalezy bezwzglednie podda¢ gratowaniu.

Rury miedziane dostarczone na budowe musza by¢ odpowiednio oznakowane przez
producenta — na rurze musi by¢ umieszczona informacja okreslajaca:

- §rednicg¢ zewngtrzng rury

- numer normy dotyczacej wymagan dla rur,

- znak identyfikacyjny producenta

- datg produkcji.

Przewody nalezy izolowaé termicznie otuling z pianki elastomerycznej do rurociggdw typu
Thermaflex AC. Zaprojektowano nastgpujace grubosci izolacji:
- przewody rozprowadzajace poziome prowadzone w piwnicy izolowaé réwniez otuling ,,P”,

grubos$ci 25 mm
- piony c.o., prowadzone po licu §ciany lub w bruzdzie $ciennej zabezpiecza¢ izolacja typu

N, o grubosci $cianki 19 mm
- galazki i podejécia do grzejnikoéw izolowaé otuling typu C, o grubosci scianki 6 mm.

Ochrona p/poz.

Przejicia przewodéw c.o. przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI 60 zaprawa ogniochronng PROMASTOP MG III
wg systemu firmy ,,Promat”. Nalezy wykona¢ uszczelnienia na catq grubo$¢ przegrody.
Miejsca trudniej dostepne dodatkowo uszczelni¢ masa ogniochronng PROMASTOP -
Coating.

Dotyczy to przebicia przewodow c.o. przez Sciang z kottowni.



A.6. Armatura.

Przy grzejnikach na zasilaniu projektuje si¢ zawory termostatyczne Danfoss typu RTD — N
proste z wstepna regulacja.

Do zaworow dobrano glowice termostatyczne typu RDT 3130 - posiadajace wbudowany
czujnik z bezpiecznikiem mrozu, zakres temp. 6 - 26°C, z funkcjgq pamigci i mozliwoscig
ograniczania lub blokowania wartosci ustawionej temperatury. W gatazkach powrotnych
przewiduje si¢ zastosowanie zawordw odcinajacych typu RLV prostych.

Odpowietrzenie instalacji c.o0. poprzez automatyczne, grzejnikowe zawory odpowietrzajace
montowane na grzejnikach, na przeciwleglym jego koncu.

Dodatkowo projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace
montowane na ciggach rozprowadzajacych.

Dobrano odpowietrznik automatyczny firmy DANFOSS R 3/8” z zaworkiem zwrotnym R
3/8 x Rp 3/8, montowane na separatorach powietrza "Reflex" typu LA 40 i LA 50.

Nastawy wstepne zaworow regulacyjnych nalezy nastawia¢ po dokladnym przeptukaniu
instalacji.

Pod pionami zaprojektowano zawory odcinajace kulowe gwintowane.

W ,,punktach spuszczenia wody z instalacji”, pokazanych na rysunku — ,,Rozwiniecie
instalacji c.0.” — przewidziano spuszczenie wody z czg¢$ci instalacji.

A.7. Regulacja instalacji.

Regulacja jakos$ciowa t.j. utrzymanie parametrow zasilania w zaleznosci od temperatury
zewngtrznej powinna zapewni¢ automatyka pogodowa kottowni.

Wstepna regulacja - hydrauliczna przez nastawy na zaworach grzejnikowych (Kv -
regulacja). Utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniach poprzez nastawy na
glowicach termostatycznych.

B. KOTL.OWNIA

B.1. Opis rozwiazania projektowego

Kottownia zlokalizowana bgdzie w obecnym pomieszczeniu, znajdujacym si¢ w kondygnacji
piwnic. Kottownia bedzie wytwarzala czynnik grzewczy - wodg¢ o parametrach 80%60° na
potrzeby c.o.. Kotlownia bedzie pracowata w ukladzie zamknigtym, pompowym. Bedzie
sterowana automatycznie, czujnikiem pogodowym.

B.2. Bilans ciepla

Catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. dla budynku wynosi:

Qc.0.= 167 850 [W]



Ci$nienie dyspozycyjne instalacji wynosi:

B.3. Dobor kotla

AP = 18,0 kPa

VIToPLEX 280

p,opr%omlztelisvgnoy, kgf:}ol gazo; s%lg(e' jmocy typu DTG-320-10-S-z konsolg sterownicza
-DIEMATIC:m-Delta- irmy %%lé&ﬂeé/-

Kociot wyposazony jest w dwustopniowy palnik

atmosferyczny dla spalania gazu ziemnego, o zakresie regulacji mocy 15 %. Pierwszy stopien

@?-\:ZQ'Z'& m§c¥ gaolgowvgtej. w trybie ciaglej pracy niskotemperaturowej. Konsola elektroniczna

posiada dialogowa regulacje mikroprocesorowa dla ptynnego zaleznego
od temperatury zewngtrznej sposobu pracy z oddzialywaniem na palnik dwustopniowy.

Parametry pracy kotta:

- moc cieplna znamionowa: 1.stopien — 126 kW
2.stopien - 180 kW

- natg¢zenie przeptywu gazu — 14,54 — 20,77 m’/h

- pojemno$¢ wodna - 76,0 1

- opdr po stronie wody - 59,0 mbar

- wymagany ciag kominowy - 7,0 Pa

B.4. Dobor urzadzen wyposazenia kotlowni

I. Pompa obiegowa c.o.

Przeptyw obliczeniowy obiegu: Vco. = 7,22 m’/h.

Opory przeptywu kottowni:

- opor instalacji c.o. - 18,0 kPa

- opdr kotla - 6,0 kPa

- opor filtroodmulnika - 2,0 kPa

- opdr filtra siatkowego - 2,5 kPa

- opér instalacji kottowni - 2,5 kPa
Razem - 31,0 kPa

Dla Vc,o, =

7,22 m’/h i Healk. = 3,1 mH,0 dobrano pompe obiegowa regulowana

elektronicznie typu: WILO-TOP-E 50/1-6 , PN 6/10, kr6¢ce DN 50 mm, potaczenie do rur
kotnierzowe, prad jednofazowy: 1~230 V, 50 Hz, moc znamionowa N = 180 W, pobdér mocy

70-390 W.

II. Dobér naczynia odmulajacego

Dobrano filtroodmulnik magnetyczny typu FOM firmy Termen. Wedlug wykresu
charakterystyki hydraulicznej, dla przeptywu v = 7,74 m>/h i spadku ciénienia na czystym



filtroodmulniku Ap = 2.0 kPa dobrano filtroodmulnik wielkosci DN 65. Pojemnos¢
dobranego odmulnika v = 6,30 dm’. Filtroodmulnik wyposazony w kroéce kotnierzowe.
Producent: TERMEN

[ Filtroodmulniki z kré¢cami kotnierzowymi posiadaja dopuszczenie do obrotu zwalniajace
uzytkownika od koniecznosci zglaszania urzadzenia w UDT w celu jego odbioru w miejscu
posadowienia, aprobate techniczng COBRTI Instal, atest PZH ].

B.5. Doboér urzadzen zabezpieczajacych

A. KOCIOL
-ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Dla zabezpieczenia kotla o maksymalnej mocy 180,0 kW i cisnieniu dopuszczalnym 4
bary dobrano membranowy zawoér bezpieczenistwa firmy SYR typ 1915, wielkos¢ 1

nastawiony na 3,0 bary.
Ci$nienie otwarcia zaworu 2,5 [bar] . Nastawa 3,0 [bar].

-NACZYNIE WZBIORCZE

Dane:

- zapotrzebowanie ciepta: Q =180,0 kW
- wysokos¢ statyczna: p, = 0.95 bar

- ci$nienie koncowe: pe=2,5 bar

- temp. zasilania: tz= 80°C

Pojemno$¢ ztadu instalacji c.o.: 1316,0 litréw
( 1240 1 pojemnos¢ instalacji + 76 1 pojemnos¢ kotta)

- zalozony zaséb wody: 19,741 (1,5 %)
- wspdlczynnik przyrostu wody dla 800 C:2,86 %

Przyrost objetosci wody w instalacji wyniesie: Ve = (1316 x 2,86)/100 = 37,65 [1]
Wspbtczynnik cisnienia: Df = (2,5-0,95)/(2,5+1)=0,443
Wymagana pojemno$¢ nominalna naczynia: Vn = (37,65 + 19,74 )/ 0,443 = 129,55 [1]

Dobrano ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze ,,REFLEX” typu N 140/6, pojemnosci 140
litrow. Ciénienie wstegpne Po = 1,0 bar.

Rzeczywisty zasob wody w naczyniu wyniesie: Vv =( 140 x 0,443 ) — 37,65 = 24,37 [1]
Zasbb wody wyniesie: 1,85 %
Niezbedne ci$nienie napetnienia uktadu: Pa = {140 x ( 1+1 )}/ (140 — 24,37) — 1 = 1,42 bar

Aby zgromadzi¢ w naczyniu niezbgdny zaséb wody ( tj. 24,37 dem® ) juz przy zimnej
instalacji trzeba napetni¢ uktad do cisnienia Pa = 1,42 bar ( mierzone na poziomie kottowni) i
przy cisnieniu wstepnym naczynia Po = 1,0 bar ( cisnienie poduszki gazowej ).



Przed napetnieniem ukladu woda nalezy sprawdzi¢, czy w zakupionym naczyniu ,,REFLEX”
N 140/6, panuje prawidtowe ci$nienie wstgpne Po = 1,0 bar.
Srednica rury wzbiorczej (podiaczenie wody) R 17, montaz pionowo na nézkach.

B.6. Pomieszczenie kotlowni

Kotlownia zlokalizowana bedzie, jak obecnie w kondygnacji piwnic. Poniewaz
pomieszczenie, w ktérym obecnie miesci si¢ kottownia nie posiada wymaganej przepisami
kubatury, na potrzeby projektowanej kottowni zaadaptowane zostanie sasiednie
pomieszczenie techniczne. Po modernizacji pomieszczenie kotlowni bedzie spetniato
wymagania Prawa Budowlanego pod wzgledem kubatury, wysoko$¢ oraz wentylacji
grawitacyjnej. Kottownia posiada o§wietlenie naturalne poprzez istniejace okno.
Pomieszczenie kotlowni posmda powierzchni¢ P = 16,52 m2 i kubature K = 43,0 m’.

Srednia wysoko$¢ pomieszczenia hg, = 2,60 m, a w najwyzszym miejscu, kluczu sklepienia
hiax = 2,80 m.

Wskaznik obcigzenia cieplnego pomieszczenia Wynosi:

Qmax/V =180 000 W/ 43,0 =4 186 W/m® < 4 650 W/m = maksymalne obcigzenie cieplne
urzadzen gazowych z odprowadzeniem spalin na 1 m’ kubatury pomieszczenia

B.7. Wentylacja kotlowni

Nawiew

Zgodnie z wymagamarm pow1erzchn1a otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych do
kottowni powinna wynosié 5 cm’ na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kottow.

Wymagana powierzchnia otworu nawiewnego w pomieszczeniu kottowni powinna wynosi¢ :
Fo.=5cm’x 180 kW = 900 cm®= 30,0 x 30,0 [cm]

W $cianie zewnetrznej pomieszczenia zaprojektowano otwor nawiewny o wymiarach:

500 x 425 mm,
zabezpieczony od strony zewnetrznej czerpnig Scienng powietrza. Wg katalogu LINDAB
dobrano czerpni¢ LmdabComfort typu H1 o wymlarach A x B =500 x 425 [mm] i wolnym
przekroju F = 0,103 m?. Dolna krawedz czerpni powinna znajdowac¢ si¢ minimum 0,30 m nad
terenem. Czernie osadzié w skrzynce montazowej, o wymiarach 500 x 425 x 150 [ mm ]
( dt.x wys.x gleb.), wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej. Do skrzynki nalezy podtaczy¢
kanat o wymiarach 0,30 x 0,30 m wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j i sprowadzi¢ go
po Scianie zewnetrznej nad posadzke. Kanat zakonczy¢ tuz nad posadzka w poblizu otworu
przejsciowego do kotlowni gtéwne;.
Na czerpni¢ i trase kanalu nawiewnego nalezy wykorzystaé istniejacy otwor nawiewny i
kanal wewnetrzny w $cianie zewnetrznej pomieszczenia sasiadujacego z obecng kottownig i
adaptowanego na kottownie. Poniewaz kanat wewnetrzny w $cianie ma wymiary 0,5 x 0,5 m
— jak wykazuja dostarczone materialy — przestrzef pomigdzy kanatem blaszanym i
murowanym nalezy wypetni¢ welng mineralng grubosci 50 mm. Dodatkowo prowadzony
wewnatrz kanat blaszany nalezy zaizolowaé termicznie matami welny mineralnej grubosci s =




50 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Identycznie nalezy zaizolowa¢ odcinki kanatu
prowadzone wewnatrz pomieszczenia kotlowni.

Wywiew

Niezbedna ilo§é powietrza wywiewanego dla zapewnienia w pomieszczeniu kottowni

3 - krotnej wymiany powietrza wynosi Wy, = 130,0 m’/h.

Pomieszczenie projektowanej kotlowni wyposazone jest w kanat wentylacji grawitacyjnej
o wymiarach: 27 x 27 [cm], ktéry przy wysokosci komina kanatu h = ~14,0 m zapewni
niezbedna wymiane powietrza. Na kanale osadzi¢ kratke.

B.8. Komin

Kubatura kottowni spelnia przepisy dotyczace maksymalnego, tacznego obciazenia cieplnego
przypadajacego na 1 m® kubatury pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia
gazowe, pobierajace powietrze do spalania z tego pomieszczenia.

Zaprojektowany kociot DTG 320-10 S DIEMATIC-m Delta jest kotlem wyposazonym w
palnik atmosferyczny i pracuje w systemie pracy zaleznej od powietrza w pomieszczeniu, co
zostalo uwzglednione w obliczeniach wentylacji nawiewno-wywiewnej kottowni.

Kociot do spalania gazu bedzie pobierat powietrze z pomieszczenia.

Ksztattki i przewody kominowe zaprojektowano w systemie kominowym ,,Jeremias”, typu
ew/fu. Jest to system jednosciennych wkladéw przeznaczonych do pracy podcisnieniowe]
suchej 1 mokrej. System ten stuzy do modernizacji i zmniejszania przekrojow kominéw i
dopasowania ich do nowoczesnych niskotemperaturowych palenisk.

Czopuch zaprojektowano z ksztaltek $rednicy @ 300 mm ( jak wyjécie z kotla ), natomiast
obliczeniowa $rednica komina — przewodu pionowego wynosi & 250 mm.

Grubo$¢ $cianki przewodéw s = 1,0 mm.

Wkiad kominowy nalezy umiescié¢ w kanale budowlanym, wykorzystujac do tego celu jeden
z istniejacych przewodéw kominowych o prawdopodobnych wymiarach 30 x 30 [ cm ].

Po zamontowaniu wkladu kominowego otwor przymurowaé cegla peing gr. 12 cm na

zaprawie cement.-wap.
Caly czopuch zaizolowaé termicznie matami systemu Rockwool L-W-80 grubosci 50 mm.

W dolnej czeéci komin wyposazy¢é w wyczystke oraz zbiornik skroplin z odptywem diugosci
250 mm. Wylot z komina zakonczy¢ wolnym wylotem — kréécem dylatacyjnym.
Ksztattki kominowe — wg Specyfikacji.

Przed przystapieniem do prac montazowych komina nalezy wykona¢ ekspertyze

kominiarska istniejacych przewodéw kominowych i przewodu wentylacyjnego.



B.9. Zabezpieczenie p/poz.

Strop i $ciany kotlowni powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 60, otwory EI 30 .
Wszystkie wyjscia przewodow z kottowni nalezy zabezpieczyé systemowymi

zabezpieczeniami p.poz. dla rur o odpornosci ogniowej EI 60 dla wyjs¢ z kotlowni 1
przejs¢ przez strop. Nalezy zastosowal zabezpieczenia w systemie ,,Promat”- zaprawa

ogniochronng PROMASTOP MG III lub masa PROMASTOP-Coating.

B.10. Wytyczne do projektéw branzowych.

Instalacja gazu

Zapotrzebowanie gazu na cele grzewcze nie ulega zmianie.
Kotlowni¢ wyposazyé w system bezpieczenstwa gazowego ,,Gazex”, montowany na instalacji
gazowej ( urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu ).

Instalacja elektryczna

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65.

Zgodnie z PN os$wietleniowa w kotlowni nalezy wykona¢ o$wietlenie 0 mocy nie mniejszej
niz 50 Ix oprawami szczelnymi. Wylacznik $wiatta oraz gléwny wylacznik pradowy
zlokalizowaé¢ poza kotlownia, umieszczajac je na Scianie przed wejsciem do kottowni.
Zasilanie pomp pradem jednofazowym 220V. Przewody zasilajace, sterujace i impulsowe
pomigdzy regulatorem kotla a silnikiem pompy i czujnikami wykonaé wg wytycznych
technologicznych producenta w trakcie realizacji.

Instalacja wod. — kan.

Istniejace wyposazenie instalacji wod. — kan. nalezy zdemontowac.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w wpust Sciekowy & 100 mm — w miejscu
obecnego, zlew jednokomorowy oraz kurek ze zlaczka do weza.

Na przytaczu weza zastosowano izolator przeptywoéw zwrotnych typu BA 2760 — 3%” firmy
SOCLA.

Napetnienie instalacji poprzez zawor do napetniania instalacji SYR typ 2128 DN 20.
Studzienke schtadzajaca nalezy wyczyscic i sprawdzi¢ stan techniczny odplywu.



B.11. Uwagi koncowe.

Calo$é robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - instalacje sanitarne i przemystowe ,, oraz wg wytycznych i
przepiséw producentéw zastosowanych urzadzen, armatury i materialow.

Montaz kotta, komina nalezy powierzyé firmom autoryzowanym przez producentéw w/w
urzadzen.

Cato$¢ istniejacej instalacji c.o. i kottowni nalezy zdemontowac.

Krakow , kwiecien 2007 r
Opracowata:



Wartos$ci sprawnosci

Obc. catk. / Obc. czgsc.

podciénienie wejscie do komina (Pz) : 16,22 / 14,39 Pa

potrz. podcié. wejscie do komina (Pze) : 16,22 / 14,39 Pa

temp. $cianki wewn. przy wylocie (Tiob) : 52,5 / 33 °C

temperatura przy wylocie komina (Tob) : 76,7 / 53 °C

predkosé spalin prawdziwa (Wm) : 3,31 / 2,6 m/s
temperatura graniczna (Tg) : 0 °C
Sprawnosé
Moc/Wart. nast. Obc.cz.
Pz - Pze= 0,00Pa Pz - Pze= 0,00Pa
Pz-PB = 12,18Pa Pz-PB= 10,59 Pa
Tiob-Tg=  5250°C | Tiob-Tg=  33,00°C
-
Odcinek 1
5w (AT/99-05-030) %

Lv= 1,58m
Hv= 0,45m
Dhv= 0,3m
Zeta= 0,80
Alpha(a)= 8,00
Odcinek 1
Ewifu (AT/99-05-036)
= 17m
= 156,55m
Dh= 0,25m
Lpb= 17,0m
Zeta= 1,14
Wynik
Tiob= 52,50°C
Tob= 76,70°C
Tg= 0,00°C
Pz= 16,22Pa
Pze= 16,22Pa
PB= 4,04Pa

De Dietrich
DTG 320-11 Diem.
“Gaz ziemny L-bez

nadmuchu
Qn= 180kW
Tw= 117°C
Pw= 7Pa
XX XX XXX XX XXXX XXX

Ocena sprawnosci (ob. cat. / ob. czes.)
Warunek ci$nienia spetniony tak / tak
Warunek temperatury spetniony tak / tak

Wszystkie warunki wd. DIN 4705 czes¢ 1 sa spelnione !

P.K.Z."ARKONA" / Pr.Nr.:1




|Zrédto ciepta

Produc. De Dietrich
 Typ DTG 320-11 Diematic
Rok prod. 2001
Paliwo Gaz ziemny L-bez nadmuchu
Obc.p. Obc.cz.
Moc cie. nominalna kW 180 126
Sprawnos¢ % 92 92
Moc cieplna paleniska kW 195,7 137
zawartos¢ CO2 % 6,4 5
Przept.mas. spalin kg/s 0,124 0,109
Temp. spalin °C 117 78
Zapotrzebowanie ciggu Pa 7 7
krociec - forma okragly
- érednica m 0,3
Ezopuch
Produc. Jeremias
Typ ew/fu (AT/99-05-036)
ig. catkowita m 1,58
wysokoc¢¢ skuteczna m 0,45
Forma przekroju okragly
- $rednica m 0,3
opor cieplny przewodzenia m K/W 0
Grub. scianki m 0,001
Srednia chropow. m 0,001
diugos¢ catkowita na zewn. m 0
diugos¢ catkowita w obsz. zimn.  m 0
KONSTRUKCJA WEC OCP d [m]
ew/fu (AT/99-05-036) 0 0,001
Opory pojedynczych elementow Ilosé Kat Zeta
segmentowe kolano 87° 2 0,8
suma oporéw jednostkowych 0,8
Romin
Szacht
p Mur d=11,5cm
atug. catkowita m 17 :
wysoko¢é skuteczna m 15,55
Forma przekroju kwadratowy
- dt. kant/$rednica hydrauliczna —m 0,5
Grub. scianki m 0,115
Srednia chropow. m 0,005
dtugo$é catkowita na zewn. m 1
dtugosc¢ catkowita w obsz. zimn.  m 0
suma oporow jednostkowych 0
Whktad
Produc. Jeremias
Typ ew/fu (AT/99-05-036)
- Grub. Scianki m 0,001
izolacja
- Grub. Scianki m 0
Forma przekroju okragty
- $rednica m 0,25
Srednia chropow. m 0,001

P.K.Z."ARKONA" / Pr.Nr.:1



dtugoéé catk. powyzej szachtu m

0
Opory pojedynczych elementow Ilosé Kat Zeta
Odgatezienia 1 87 1,14
Otwarty wylot 1 0
suma oporéw jednostkowych 1,14
opor cieplny przewodzenia Szacht i wkiad
opér cieplny przewodzenia m K/W 0,2
Grub. scianki m 0,24
KONSTRUKCJA WEC OCP d [m]
ew/fu (AT/99-05-036) 0 0,001
Powietrze 0,15 0,124
Mur d=11,5¢cm 0,12 0,115

l?omieszczenie

POMIESZCZENIE Kottownia
Zapotrzebowanie ciggu powietrza Pa 3

WDane podstawowe obliczenia

Wysokosé n.p.m. m 225
Wspotczynnik bezpieczenstwa pr 1,5

sp. koryg. dla brakujgcej bezwt. 0,5
Stosunek ilosci powietrza/spalin 0,9
Temp. powietrza zewn. °C 15
Temperatury powietrza otoczenia"
- przy wylocie °C -15 -15 -15
- na zewnatrz °C 0 15 0
- w zakresie chiodu °C 0 15 0
- w zakresie ciepta °C 20 20 0
-w kottowni °C 15 15 0

P.K.Z. "ARKONA" / Pr.Nr..1



SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA KOTLOWNI

I KOTLOWNIA + UKLAD C.O.

VIESSMANN TYP4 VITOPLEX 20070 mocy 220 kW

K1 - Kociol gazowy zeliwny-typa-DFG-320-10-S z konsolg sterownicza DPHEMATIC-m—

Pelta-firmy-DeDietrich. Kociol wyposazony jest w-dwustopniowy-palnile - 1 sztuka
VITOoTeomIC 300 Gw 2 PALMIE wEISHAUPT
TYPY WG3on/q-A-2M=LN

K2 - Pompa obiegu c.o. regulowana elektronicznie typu: WILO-TOP—E 50/1-6 , PN 6/10,
kroééce DN 50 mm, potaczenie do rur kolnierzowe, prad jednofazowy: 1~230 V, 50 Hz,
moc znamionowa N = 180 W, pobdr mocy 70-390 W - 1 sztuka

K3 - Naczynie przeponowe ,,REFLEX” typu N 140/6, z rura wzbiorcza 1, podiaczenie
poprzez ziacze samoodcinajace; ci$nienie robocze: 6,0 bar, stojace na nézkach
- 1 komplet

K4 — Zawor bezpieczefistwa membranowy firmy SYR typ 1915, wielkos¢ 1" nastawiony na
3,0 bary — 1 sztuka

K5 - Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM DN 65, potaczenie kolnierzowe — 1 sztuka

K6 — Izolator przeplywéw zwrotnych typu BA 2760 — %” firmy SOCLA — 1 sztuka
( zawér zwrotny antyskazeniowy na przylaczu weza )

K7 — Zmiekczacz kompaktowy EUROMAT 75 Z, z wezem do kanalizacji i kompletem 2
wezy przylaczeniowych 17 — w zakresie dostawy. Do podtaczenia zamowic armaturg
przytaczeniowa MULTIBLOCK INLINE - nr zamoéwienia B0044067 + 887527,

firma BWT - 1 komplet

K8 - Zawor do napelniania instalacji SYR typ 2128 DN 20 - 1 sztuka

K9 - Zabezpieczenie stanu wody w kotle SYR, typu 933 bez blokady - - 1 sztuka



K10 - Zawory kulowe wodne do wody gorace;j:
- Dn 65 mm - & sztuk
- Dn 40 mm - 2 sztuki
- Dn 20 mm - 1 sztuka
- Dn 15mm - 1 szt

K11 - Zawdr zwrotny do wody cieplej
- Dn 65 mm -3 sztuki

K12 - Zawoér kulowy wodny do wody zimne;j:
- Dn 25 mm - 4 sztuki
- Dn 20 mm - 1 sztuka

K13 - Filtr siatkowy:
- Dn25 mm - 1 sztuka

K14 - Zawor zwrotny do wody zimnej
- Dn 25 mm - 1 sztuka

K15- PomPA GRYNDFOS uPS 26-60
bt 16— 2AWOR TRO DloGowy AFRISO SB70S; pnso
2 SttowntkiEM SB—6§

II. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Manometry na ci$nienie 0-4,0 bar z kurkiem manometrycznym - 8 sztuk

Termometry bimetaliczne & 63 mm - 2’52?1'1ki



III. WENTYLACJA NAWIEWNA DO KOTEOWNI

Przewody wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j:

1. Czerpnia $cienna LindabComfort typu H1 o wymiarach A x B =500 x 425 [mm] i
wolnym przekroju F = 0,103 m? - wg katalogu LINDAB

2. Skrzynka montazowa, o wymiarach 500 x 425 x 150 [ mm ] ( dt.x wys.x gleb.)
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

3. kolano 300 x 300, —4 sztuki

kanat 300 x 300, di. 1870 mm. - 1 sztuka
kanat 300 x 300, di. 220 mm. - 1 sztuka
kanat 300 x 300, dt. 1520 mm. - 1 sztuka
kanat 300 x 300, dt. 520 mm. - 1 sztuka

e BB E

Wszystkie ksztaltki zaizolowaé termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 50,0 mm w
plaszczu z folii aluminiowe;j.



Specyfikacja systemu kominowego ,.Jeremias

KOMIN + CZOPUCH

W systemie ksztattek ,,JEREMIAS” typu ew/fu — jedno$ciennych grubosci $cianki 1,0 mm
i $rednicy @ 300 mm dla czopucha i $rednicy & 250 mm dla komina

CZOPUCH

1. Ztaczka do krééca kotta & 300 mm - nr kat. ew/fu 32 - 1 sztuka

2. Ruradt. L =250 mm i @ 300 mm - nr kat. ew/fu 04 - 2 sztuki

3. Rura dt. L =250 mm z otworem pomiarowym - nr kat. fu 112300 - 1 sztuka

3. Kolano sztywne 87° @ 300 mm - nr kat. ew/fu22 - 2 szt.

4. Rura — wyczystka 210x140 mm, L = 325 mm, & 300 mm - nr kat. fu 07 - 1 szt

KOMIN

6. T-Trojnik 87° redukcyiny & 250 mm/@ 300 mm - nr kat. ew/fu 15 - 1 sztuka
7.Ruradt. L =250 mm i @ 250 mm - nr kat. ew/fu 04 - 1 sztuka

8. Rura — wyczystka 210x140 mm, L = 326 mm, & 250 mm - nr kat. fu 07 - 1 szt

9. Drzwiczki 210x140 mm z kréécem 150/50 mm - nr kat. ew/fu 09 - 1 sztuka

10. Miska na kondensat @ 250 z rurkg odptywowa 250 mm - nr kat. ew/fu 01 - 1 sztuka
11.Rura dt. L = 1000 mm i @ 250 mm - nr kat. ew/fu 02 - 16 sztuk

12. Rura dt. L =500 mm i & 250 mm - nr kat. ew/fu 03 - 1 sztuka

13. Kréciec dylatacyjny z kotnierzem & 250 mm - nr kat. ew/fu 26 - 1 sztuka

14. Masa silikonowa do uszczelnienia zamocowania krocca dylatacyjnego



OPIS TECHNICZNY — CZESC BUDOWLANA

. Prace rozbidérkowe

demontaz drzwi stalowych-

rozbidrka posadzki z ptytek ceramicznych w pom 0.1. — 1 1m?

usuniecie ptytek ceramicznych ze $cian — ok. 3m’

wykucie otworu wejsciowego do pomieszczenia 0.1a. — po uprzednim wykonaniu
nadproza

demontaz ptyt akustycznych ze $cian i sufitu pomieszczenia 0.1a./0.2.

odsloniecie istniejacej bruzdy kanatu nawiewnego w §cianie zewnetrznej pom.
0.1a.

. Prace wykonczeniowe

zamurowanie otworu wejsciowego do kottowni 0.1. cegla kratéwka na grubos¢ 25
cm

osadzenie belek stalowych nadproza w projektowanym otworze migdzy pom. 0.1.,
a pom. 0.1a. — dwuteowniki stalowe 120mm 2 szt., poziom posadowienia dolnych
stopek 210 cm nad poziomem istn. podtogi

wykonanie $cianki dzialowej przedsionka grub. 12 cm

zamurowanie przewodu nawiewnego

sprofilowanie posadzki i wykonanie wylewki wyréwnujacej 2 cm

wykonanie posadzki z ptyt gresowych k1.IV na zaprawie klejowej, osadzenie
kratki Sciekowej

wykonanie tynkéw na nowo wzniesionych $cianach

wykonanie oktadziny z plytek ceramicznych na $cianach kottowni (pom. 11 1a) do
wysokosci 200 cm.

zatarcie na gtadko zaprawa tynkowa pozostalej powierzchni Scian i sufitow
malowanie farbg krzemoorganiczng do wnetrz

osadzenie drzwi ptytowych 90/200 ze szczeling nawiewna z przedsionka 0.2. do
kottowni 0.1a.

osadzenie drzwi wejéciowych stalowych 96/200 odpornosci ogniowej EI 30.

Krakéw, kwiecien 2007 r /
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