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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - INTERNAT ROBOTY BUDOWLANE

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

Ocieplenie czesci podziemnej - fundament

Termoizolacja dachu-docieplenie stropodachu

Termoizolacja $cian - obliczona powierzchnia obejmuje cato$¢ $cian bez odjecia powierzchni
otworéw okiennych oraz drzwiowych. W zwiazku z tym nalezy w cenie przyja¢ réwniez obrobienie
osciezy wraz z listwami naroznymi. Nie uwzgledniono zmiany parapetow zewnetrznych z uwagi na
wczesniejsza ich wymiane.

Elementy $lusarsko-kowalskie-kraty okienne demontaz i ponowny montaz i drabina wejsciowa na
dach

Roboty przygotowawcze-budowlane

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - INTERNAT ROBOTY BUDOWLANE

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
1| Ocieplenie czesci podziemnej - fundament
1| KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 11,810 | m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm rozkucie opaski
wokot budynku- krawedz nacina¢ pitkg diametowa
Numer specyfikacji : STB 01.00
11.81{(28.7 + 10.65) * 2 * 0.15} = 11,81
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 11,810 | m3
2| KNR 401-0102-02-00 IGM Warszawa 78,700 | m3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3
m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. Il
Numer specyfikacji : STB 02.00
(10.65+28.7)*2*1.0*1.0= 78,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 78,700 | m3
3 | kalkulacja wias 78,700 | m2
Oczyszczenie muru fundamentowego + cokdt
Numer specyfikacji : STB 04.00
fundamenty: (1065+28.7)*2*1.0= 78,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 78,700 | m2
4| KNNR 002-0604-02-00 MRRiB 78,700 | m2
Izolacje z folii kubetkowej pionowej,kanatowej przymocowanej do podtoza
Numer specyfikacji : STB 04.00
(1065+28.7)*2*1.0= 78,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 78,700 | m2
5 | KNR 401-0725-02-10 IGM Warszawa 23,610 | m2
Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il, na $cianach, loggiach i balkonach z cegiet pustakow
ceramicznych i gazobetondw, przy powierzchni uzupetnianych tynkdw w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy
uzyciu wapna such - przyjeto 30% powierzchni do uzupetnienia
Numer specyfikacji : STB 07.00
78.7%*03= 23,610
Razem = 23,610 [ m2
6| KNR 513-0216-01-20 MGiEn 78,700 | m2
Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw /2 warstwy Abizolu "R"/
Numer specyfikacji : STB 07.00
7 | KNR 202-2601-04-00 WACETOB Warszawa 78,700 | m2
Docieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami styropianowymi XPS grubosci 15 cm jednej warstwy siatki oraz
pokrycie wyprawami elewacyjnymi powierzchni: z fakturg grysowa- zywiczng
Numer specyfikacji : STB 04.00
(1065+28.7)*2*1.0= 78,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 78,700 | m2
8| KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa 61,250 | m3
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. Il
Numer specyfikacji : STB 02.00
61.25{(28.7 +10.65 +28.7) *1.0* 0.9} = 61,25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 61,250 | m3
9| KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 62,890 | m2
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
Numer specyfikacji : STB 02.00
opaska wokot budynku: 47.64 {(28.7 + 10.65 + 28.70) * 0.7} = 47,64
chodnik: 12*1.0+1.75+15= 15,25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 62,890 | m2
10 | KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 62,050 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej cementowe;
Numer specyfikacji : STB 02.00
opaska wokdl budynku: (28.7 +10.65 + 28.70) * 0.6 = 40,83
chodnik: (11.2*1.5)+(1.7*26) = 21,22
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 62,050 | m2
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - INTERNAT ROBOTY BUDOWLANE

1. Ocieplenie czgsci podziemnej - fundament

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
11| KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 71,850 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowej piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowg
Numer specyfikacji : STB 02.00
287*2+11.20+175+15= 71,85
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 71,850 | m
2| Termoizolacja dachu-docieplenie stropodachu
12 | KNR 202-0615-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 319,440 | m2
Izolacje cieplne poziome z granulatu(wetna mineralna,celuloza,styropian)grubo$¢ 15 cm -technologicznie komplet
rob6t-metoda wdmuchiwana
Numer specyfikacji : STB 04.00
stropodach: 319.44 = 319,44
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 319,440 | m2
13 | KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,200 | m2
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow, listew dociskowych itp. z blachy:
nie nadajacej sie do uzytku
Numer specyfikacji : STB 01.00
Demontazowe obrdbki blacharskie: 415= 41,50
Demontaz obrébek daszkow: 37= 3,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 45,200 | m2
14 | KNR 401-0533-02-00 IGM Warszawa 85,260 | m2
Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod i nadrynnowych, obrébka kominéw i paséw elewacyjnych oraz
gzymsodw i krawedzi balkonowych, z blachy: stalowej systemowej malowane;
Numer specyfikacji : STB 06.00
kominy -obrébki blacharski: (25*05*2*10)+(1.0*0.5*2) = 26,00
pas nadrynnowy: 287*035%2= 20,09
daszek nad wejsciem bocznym: (5.4*0.35) +(3.4*0.35) = 3,08
Dazek nad wejsciem glonym: 2.57{7.35*0.35} = 2,57
Murki ogniowe -gora: 10.65*08*2= 17,04
Murki ogniowe bok: 1065*06*2= 12,78
Daszki nad wejsciem-obrobki: 3.7= 3,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 85,260 | m2
15 | KNR 401-0535-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 57,400 | m
Rozebranie rynien z blachy: nadajgcej sie do ponownego uzytku
Numer specyfikaciji : STB 01.00
287%2= 57,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 57,400 | m
16 | KNR 401-0535-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 | m
Rozebranie rur spustowych z blachy:nie nadajacej sie do ponownego uzytku
Numer specyfikacji : STB 01.00
85*4+40= 38,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 38,000 | m
17 | KNR 402-0218-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Wymiana elementow rury deszczowej: osadnik zeliwny o $rednicy 150 mm na osadnik PVC
Numer specyfikacji : STB 05.00
18 | KNR 401-0531-05-00 WACETOB Warszawa 38,000 | m
Uzupetnienie rur spustowych - tymczasowe odprowadzenie wody deszczowej na czas remontu
Numer specyfikacji : STB 05.00
19 | KNR 401-0517-05-00 WACETOB Warszawa 305,660 | m2
Posmarowanie powierzchni dachu: "Abizolem D" usuniecie uszkodzen izolacji
Numer specyfikacji : STB 03.00
305.66 {28.7 * 10.65} = 305,66
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 305,660 | m2
20 | KNR 401-0722-01-00 IGM Warszawa 13,100 | m2
Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych -naprawa czapek kominowych masa cementowg
Numer specyfikacji : STB 08.00
Kominy wentylacyjne duze: 25*05%10= 12,50
Komin wentylacyjny maty: 1*0.6%1= 0,60
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - INTERNAT ROBOTY BUDOWLANE
2. Termoizolacja dachu-docieplenie stropodachu

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 13,100 | m2
21| KNR 022-0528-02-00 IGM Warszawa 305,660 | m2
Renowacja starych dachéw krytych papa, przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD - krycie dachéw papa
termozgrzewalng DKD
Numer specyfikacji : STB 03.00
305.66 {10.65 * 28.7} = 305,66
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 305,660 | m2
22 | KNNR 007-0507-04-00 MRRiB 88,500 | m
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: listwy dociskowe z obrobieniem masg
23| KSNR 002-0602-01-00 WACETOB Warszawa 19,440 | m2
Izolacje poziome z ptyt styropianowych - klinow uktadanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na goraco- wykonanie
przeciw spadow na wejsciu bocznym gtéwnym
Numer specyfikacji : STB 03.00
(5.9*1.8) +(2.45* 3.60) = 19,44
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 19,440 | m2
24 | KNR 202-0515-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych papg w dachach krytych: papg
Numer specyfikacji : STB 03.00
25| KNR 202-0509-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 57,000 | m
Rynny dachowe pdtokragte, z blachy z cynku grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00
26 | KNR 202-0511-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,300 ' m
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00
89%*2+925*2+3+1= 40,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 40,300 | m
27 | KNR 202-0520-08-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Zbiorniczki przy rynnach, z blachy
Numer specyfikacji : STB 05.00
28 | KNR 217-0140-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
Kratki wentylacyjne nawiewne do czéci stropodachu zabezpieczone przed ptakami, o $rednicy 100 mm osadzone w
$ciane bocznej stropodachu
Numer specyfikacji : STB 06.00
29 | KNR 202-1511-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Malowanie wentylatoréw dachowych
Numer specyfikacji : STB 09.00
30 | KNR 202-1512-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 m
Malowanie wywiewek zeliwnych o $rednicy fi 100 mm- dwukrotne
Numer specyfikacji : STB 09.00
31| KNR 033-0128-01-00 IGM Warszawa 0,560 | 100 m2
Malowanie kominéw i czapek kominowych na kolor
Numer specyfikacji : STB 09.00
Kominy duze: 0.41{(24 +0.5)*2*0.7*10/100} = 0,41
Komin maty: 0.02{(1.0 +0.5)*2*0.7/ 100} = 0,02
czapki kominowe: 0.13{13.1/100} = 0,13
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,560 | 100 m2
3 | Termoizolacja $cian - obliczona powierzchnia obejmuje cato$¢ $cian bez odjecia powierzchni otworéw
okiennych oraz drzwiowych. W zwiagzku z tym nalezy w cenie przyja¢ réwniez obrobienie o$ciezy wraz z
listwami naroznymi. Nie uwzgledniono zmiany parapetéw zewnetrznych z uwagi na wczesniejsza ich wymiane.
32| KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 157,233 | m2
Zabezpieczenie okien, parapetéw i drzwi folig
Numer specyfikacji : STB 07.00
155%225%*42= 146,475
0.75*0.75*8 = 4,500
19%21+1.08*2.1= 6,258
Razem = 157,233 | m2
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3. Termoizolacja $cian - obliczona powierzchnia obejmuje cato$¢ $cian bez odjecia powierzchni otworéw okiennych oraz drzwiowych. W zwigzku z tym nalezy w cenie

przyjac¢ réwniez obrobienie osciezy wraz z listwami naroznymi. Nie uwzgledniono zmiany parapetd

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
33| KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 621,750 | m2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Numer specyfikacji : STB 07.00
(10.65+28.7)*2*8.5= 668,95
tynk mozaikowy: -472= - 47,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 621,750 | m2
34| KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 621,750 | m2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg /jednokrotnie/
Numer specyfikacji : STB 07.00
35| KNR 023-2614-03-10 IGM Warszawa 621,750 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi gr 15 cm przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej z got.mieszanki akrylowe;j - Sciany: z betonu /miesz.tynk.
Numer specyfikacji : STB 07.00
36 | KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 78,700 | m
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - zamocowanie listew cokotowych
Numer specyfikacji : STB 07.00
28.7%2+10.65%2= 78,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 78,700 | m
37 | KNR 202-0905-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 621,750 | m2
Tynki cienkowarstwowe barwione na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Numer specyfikacji : STB 07.00
38 | KNR 031-0505-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,472 | 100 m2
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy: na $cianach
Numer specyfikacji : STB 07.00
((10.65 +28.7) *2* 0.6) / 100 = 0,472
Razem = 0,472 1100 m2
4 | Elementy $lusarsko-kowalskie-kraty okienne demontaz i ponowny montaz i drabina wej$ciowa na dach
39 | KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. 1 m2
Numer specyfikacji : STB 01.00
8= 8,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 8,000 | szt
40 | KNR 401-0354-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,250 | m2
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2
Numer specyfikacji : STB 01.00
15%15%*2+15%225*10= 38,25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 38,250 | m2
41| KNR 401-1214-02-00 WACETOB Warszawa 46,250 | m2
Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni: ponad 0,5 m2
Numer specyfikacji : STB 01.00
8+3825= 46,25
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 46,250 | m2
42 | KNR 401-1212-08-00 IGM Warszawa 50,400 | m2
Malowanie farba olejng krat okiennych i balustrady wejsciowej : dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : STB 07.00
kraty okienne: 46.2 = 46,20
Balustrada wejsciowa: 42= 4,20
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 50,400 | m2
43 | KNR 401-0322-04-00 WACETOB Warszawa 80,000 | gniazdo
Obsadzenie w $cianach z cegiet: krat stalowych- materiat z rozbiérki
Numer specyfikacji : STB 00.00
32+8+40= 80,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 80,000 | gniazdo
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4. Elementy $lusarsko-kowalskie-kraty okienne demontaz i ponowny montaz i drabina wejciowa na dach

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
44 | Kalkulacja wt 1,000 | kpl
Montaz drabiny wejsciowej na dach wykonanie warsztatowe ze stali ocynkowanej
Numer specyfikacji : STB 00.00
5| Roboty przygotowawcze-budowlane
45 | KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 20,400 | m2
Rozebranie ptytek na schodach wejsciowych
Numer specyfikacji : STB 01.00
Schody wejsciowe: 11+55+39= 20,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20,400 | m2
46 | KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 20,400 | m2
Rozebranie plytek na schodach wejsciowych
Numer specyfikacji : STB 01.00
Schody wejsciowe: 11+55+39= 20,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 20,400 | m2
47 | KNR 401-0205-05-00 IGM Warszawa 5,000 | msc
Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2, z oczyszczeniem miejsc uszkodzonych oraz
zabetonowaniem i wyréwnaniem powierzchni
Numer specyfikacji : STB 08.00
48 | KNR 202-1130-01-00 WACETOB Warszawa 26,420 | m2
Warstwy gruntujace pod posadzki
Numer specyfikacji : STB 08.00
schody wejsciowe: 11+55+3.96= 20,46
schody boczne: 5.96{2.43*1.75+0.95* 1.8} = 5,96
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 26,420 | m2
49 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,420 | m2
Okfadziny schodow z plytek uktadanych na klej metodg kombinowama, wymiar ptytek: 30 x 30 cm
Numer specyfikacji : STB 08.00
50 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Wycieraczki do obuwia typowe zamontowane na wejscu gtéwnym i bocznym
Numer specyfikacji : STB 08.00
51 | Kalkulacja indy 1,000 | kpl.
Wyciecie gatezi drzew i krzewdw usytuowanych bardzo blisko elewacji
Numer specyfikacji : STB 01.00
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl.
52| KNR 1312-0201-09-00 MGiEn 6,000 | m3
Wywiezienie na odlegtos¢ 1 km: - gatezi i krzewow
Numer specyfikacji : STB 01.00
53 | KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,960 | 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikacji : STB 08.00
sciana boczna: 1.79{10.65*8.4*2/100} = 1,79
Sciana gtéwna: 5.17{30.8*8.4*2/100} = 517
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 6,960 | 100 m2
54 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
55 | KNR 202-1521-06-00 WACETOB Warszawa 752,400 | m2
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych/anal/
Numer specyfikacji : STB 08.00
684%1.1= 752,40
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 752,400 | m2
56 | KNR 401-0108-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,210 | m3
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii:
-1l
Numer specyfikacji : STB 01.00
10.81+04 = 11,21




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 795-002-0001

ORGBUD-SERWIS Poznani
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - INTERNAT ROBOTY BUDOWLANE
5. Roboty przygotowawcze-budowlane

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 11,210 | m3
57 | KNR 401-0108-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,210 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
Numer specyfikacji : STB 01.00
58 | Kalkulacja indy 11,210 | m3
Opfata sktadowiskowa i utyliacje
Numer specyfikacji : STB 01.00
11.21= 11,21
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 11,210 | m3
59 | KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 0,380 | t
Wywiezienie zdemontowanych elementow instalacji c.o na ztom
Numer specyfikacji : STB 01.00
Zdemontowane obrdbki blcharskie: 0.23{41.4*5.5/1000} = 0,23
Zdemontowane rynny: 0.06 {57 * 1.1/1000} = 0,06
Zdemontowane rury spustowe: 0.09 {40.3*2.2/1000} = 0,09
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 0,380 | t

- Koniec wydruku ---




