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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU SIECI CIEPLNEJ
DLA BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOr W OBJEZIERZU

1.0 Bilans ciepta - zakres projektu

Bilans zapofrzebowania ciepta, ktére przenosi¢ bedzie projektowana sie¢
cieplna, sporzgdzono na podstawie projektu  wykonawczego instalacji
cenfralnego ogrzewania dla budynku internatu Zespotu Szkdt im. Adama
Mickiewicza w Objezierzu.

Irédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia opalana olejem opatowym
zlokalizowana w sgsiednim, nieznacznie oddalonym budynku gospodarczym.
Parametry czynnika grzewczego sq nastepujgce:

- ilos¢ ciepta: 40,7 kW

- zasilanie: 70 °C

- powrot: 55 °C

Odlegtos¢ pomiedzy budynkiem internatu a budynkiem gospodarczym wynosi
okoto 8 m.

Dodatkowo wykonane zostanie przewdd prowadzgcy cieptg wode uzytkowq z
kottowni (gdzie odbywa sie jej podgrzew) do budynku internatu (wraz z
przewodem cyrkulacji c.w.u.).

Parametry przewodow dla cieptej wody uzytkowej:

- ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja:

Przyjeto zastgpienie istniejgcych rur nowymi przewodami o identycznych
Srednicach.

2.0 Opis techniczny sieci

2.1. Rurociqgi - stan istniejgcy

Istniejgca  sie¢ cieplna utozona jest w kanale murowanym z bloczkéw
betonowych, izolowana termicznie niewtasciwymi materiatami i przyczynia sie do
znacznie zwiekszonego zuzycia paliwa. W zwigzku z termomodernizacjq budynku
ilo$¢ ciepta niezbedna do ogrzewania budynku zostanie znacznie zmniejszona -
co stanowi dodatkowy argument przemawiajgcy za wykonaniem nowego
doprowadzenia czynnika grzewczego od kottowni do budynku ogrzewanego.
Stara, istniejgc sie¢ cieplna wraz z kanatem musi zosta¢ zdemontowana a jej
pozostatosci we wtasciwy sposdb zutylizowane, zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska.

2.2. Rurociqgi - stan projektowany

Przesyt czynnika grzewczego z kottowni do budynku internatu:

- przewidziono zastosowanie elastycznej, preizolowanej rury polietylenowej o
parametrach gwarantowanych przez producentd pdop = 6 bardw taep = 95 °C z
barierg antydyfuzyjng EVOH - rury specjalnie zaprojektowanej do bezpiecznego
przesytu czynnika grzewczego.

Przesyt ciepte] wody i cyrkulacji c.w.u. pomiedzy kottownig a budynkiem
internatu:

- elastyczna preizolowana rura polietylenowa o parametrach gwarantowanych
przez producenta pdop = 10 bardw taep =95 °C zbudowana z 2 przewoddw PE o
Srednicach Dax g=40x5,5mm oraz D2 x g =25x3,5 mm.

Doprowadzenie zimnej wody do budynku kottowni

Ponadto przewidziano nowe doprowadzenie zimnej wody z budynku internatu
do kottowni (PE) przewodem PE 100 HD PN 10SDR 11 ¢$32x 3
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Szczegoty dotyczgce utozenia przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu.

2.3. Odpowietrzenia i odwodnienia

Wszystkie rurociqgi uktadac ze spadkiem 0,5% w kierunku do kottowni.
Odpowietrzenie sieci nastepowac bedzie poprzez instalacje w budynku.
Odwodnienie - zawory spustowe montowac w studzience odwadniajgcej - na
wejsciu przewodoéw sieci do budynku kottowni. Studzienka jest studzienkg
chtonng zdolng do wchtoniecia nieznacznych iloSci spuszczanej wody

3.0. Kompensacja wydtuzen termicznych

Na projektowanej sieci nie  przewidziaono  specjalnych  elementow
kompensujgcych wydtuzenie termiczne, a wykorzystano samokompensacje -
wtasnosci systemu rur preizolowanych zgodnie z wytycznymi producenta rur
odnosnie projektowania i montazu systemu.

4.0. Prace instalacyjne

4.1. kgczenie rur

Sie¢ cieplna oraz sie¢ c.w.u. nie bedzie tgczona w czesci umieszczonej w ziemi
(przewody odpowiedniej dtugosci rozmiescic zgodnie zasadami podanymi w
wytycznych producenta rur odnosnie projektowania i montazu systemu. Na
wejsciu do budynku kottowni oraz budynku internatu zastosowal ztgczki
umozliwiajgce polgczenie rur PE z instalacjg stalowq.

4.2. Montaz

Montaz poszczegdlnych elementdw systemu rur preizolowanych nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur odnosnie montazu systemu.

5.0. Préba cisnienia
- préba cisnienia przewoddw c.o.: 0,6 MPa
- préba cisnienia przewodoéw c.w.u. i zimnejwody: 0,9 MPa

6.0. Wykopy

Projektowang sie¢ nalezy utozy¢ w wykopie o wymiarach zgodnych z czescig
rysunkowq niniejszego opracowania.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych
kamieni iinnych elementdw moggcych uszkodzi¢ rure zewnetrzng.

Granulacja piasku wynosi 0 - 3 mm.

Rury nalezy uktadac ze spadkiem ca 0,5 % w kierunku do kottowni.

Po zmontowaniu rur, wykonaniu badan i prob nalezy je przysypac 10 cm

warstwqg piasku, zagesci¢ te warstwe, a nastepnie zasypac ziemiq do rzednej
terenu.

7.0 Zestawienie elementéw sieci cieplnej oraz modernizacji kottowni

UWAGA

Podane w specyfikacji nazwy producentédw oznaczajg jako$¢ urzgdzen i mogg zostac zastgpione urzgdzeniami
innych producentdw nie gorsze] jakosci

l.p. Opis elementu llos¢ Producent
1 2

3 4
SIEC CIEPLNA C.O.

1 Sie¢ cieplna c.o. z rur elastycznych, polietylenowych rur 1
preizolowanych pdop = é baréw tdop = 95°C SDR 11 DN 40 (¢ 50
X 4,6) z barierg antydyfuzyjng EVOH do przesytu czynnika
grzewczego (c.0.) obudowa ¢ 200 pmax = 3 bary

= 19.5mb
2 |Itgczkadorur PN 6 40/32 50x4,6 /14" 4
3 Koncdwka gumowa End-Cap dla rur podwdjnych 200/2 2
50/50
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Przejscie scienne PL 200 2

Tasma ostrzegawcza T 150 do utozenia ponad rurociggiem 1
= 19.5mb

Kurek kulowy, mufowy DN 40 PN 16 Tmox = 150 oC 4

Pompa obiegowa dla instalacji c.o. 1 Zamontowac w
Q=26 m3h H=48m st w. - (wraz z izolacjg termiczng | kottowni zamiast
przeciwkotnierzami) istniejgcej pompy
obiegowej UPS50-
60/2F

SIEC CWU | CYRKULACJI

Sie¢ cieplna c.w. i cyrkulacji z elastycznych, polietylenowych| 1
rur preizolowanych paop = 10 bardw tdaep = 95°C SDR 7,4
Dz1/Dz2=40/25 (40 x 5,5/25 x 3,5) pmax=10 baréw

=19 mb

/tqczka do rur PE/stal PN 10 40/32 40x 5,5/1 4" 2

10

Ztgczka do rur PE/stal 25/20 25 x 3,5/ 3/4" 2

11

Kohcowka gumowa End-Cap dla rur podwdjnych 160/2 40/25| 2

12

Przejscie scienne PL 160 2

13

Tasma ostrzegawcza T 150 do utozenia ponad rurociggiem 1
= 19 mb

14

Kurek kulowy, mufowy DN 32 PN 16 Tmax = 150 oC

15

Kurek kulowy, mufowy DN 25 PN 16 Tmax = 150 oC

16

Kurek kulowy, mufowy DN 20 PN 16 Tmax = 150 °C

S1EC WODY ZIMNEJ (doprowadzenie zimnej wody do kottowni celem podgrzania)

17

Rura PETOOHD SDR 11 PN 10 ¢32x3 I=20,5m

18

Kurek kulowy, mufowy DN 32 PN 16 Tmax = 150 °C

19

—|N|—= [0 I N|NN

Tasma ostrzegawcza T 150 do utozenia ponad rurociggiem
= 20,5mb

8.0. Uwagi koncowe.

1.

Realizacje zaprojektowanej sieci cieplnej w zakresie prac ziemnych, montazu oraz
odbioru nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur odnosnie
projektowania i montazu systemu oraz obowigzujgcymi przepisami.

W czasie readlizacji nalezy poddac szczegétowemu odbiorowi technicznemu
nastepujgce prace:

- wykonanie wykopow

- wykonanie zasypki rur

- préby cisnienia rur

. Po zakonhczeniu montazu wykonang sie¢ nalezy wyptukac. Ptukanie wykonac za

pomocg wody Ilub mieszanki wody i powietrza przy predkosci czynnika
ptuczgcego 1,5 - 2,0 m/s. llo$¢ cykli ptukania jest uzalezniona uzyskaniem czystosci
wody w probce pobranej przy predkosci 0,3 m/s - zawartos¢ zawiesiny ponizej 5
mg/I.



