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Rurociagi istniejace

Istniejgca siec¢ cieplna utozona jest w kanale murowanym z bloczkéw betonowych, izolowana
termicznie niewtasciwymi materiatami i przyczynia sie do znacznie zwiekszonego zuzycia
paliwa. Starg, istniejgca sie¢ cieplng wraz z kanatem nalezy zdemontowac a jej pozostatosci
we wiasciwy sposéb zutylizowane.

Rurociagi projektowane

Dla przesytu czynnika grzewczego z kottowni do budynku internatu, zaprojektowano
elastyczng, preizolowang rure polietylenowg - rury specjalnie zaprojektowanej do
bezpiecznego przesytu czynnika grzewczego.

Dla przesytu cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. pomiedzy kottownig a budynkiem internatu
zaprojektowano elastyczng preizolowang rure polietylenowa.

Dla przesytu zimnej wody z budynku internatu do kottowni zaprojektowano potgczenie
przewodem PE 100 HD PN 10 SDR 11 o $rednicy 32 x 3

W zakres budowlanych wchodz3:

- termomodernizacja czesci podziemnej - fundament

- termoizolacja dachu - docieplenie stropodachu

- termoizolacja $cian

- demontaz oraz ponowny montaz elementdow stalowych

- obtozenie schoddéw ptytkami po wczesniejszym ich rozebraniu



