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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA OGOLNA

Termomodernizacja budynku szkoly - internat w Objezierzu

INWESTOR: Zespot Szkot im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
Objezierze ul. Objezierze 9a 64-600 Oborniki

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
45453100-8 Roboty renowacyjne

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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STB 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA
1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powiazaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.
ST okresla wspélne dla wszystkich elementéw robot wymagania dotyczace termomodernizacji budynku
szkoty — internat w Objezierzu.
Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi wykonanie prac w zakresie:
Branza budowlana:
- ocieplenie czesci podziemnej - fundament,
- termoizolacja dachu - docieplenie stropodachu,
- termoizolacja $cian,
- elementy $lusarsko-kowalskie - kraty okienne demontaz i ponowny montaz, drabina wejsciowa
na dach,
- roboty przygotowawcze-budowlane,
Branza instalacyjna:
- kottownia olejowa - wymiana pompy c.o,
- rozbiorka kanatu cieptowniczego wraz z instalacjami c.o, cwu. zimnej wody
- przytacze wody - zewnetrzna sie¢ cieplna c.w cyrkulacji i c.o.,
- roboty budowlane przekucia,
- instalacje c.0. - prace montazowe
Okreslenia podstawowe i skréty
Uzyte w ST okreélenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyroboéw budowlanych do zamierzonego
stosowania
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do Kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.
Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzor nad
wykonywang Inwestycja
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
dla danego rodzaju robot budowlanych.
Skroty uzyte w ST majg nastgpujace znaczenie:
PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
STB — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych osob, za ochrone¢ przed wandalizmem i kradzieza materiatow i sprzgtu oraz za bezpieczenstwo
ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w przypadku gdy jest
wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do uzgodnienia proponowang forme i szczegoétowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest
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prowadzony w jezyku polskim.
Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem

ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie

informowat Zamawiajacego o postgpach W sprawie oraz o szczegdtach osiggnigtego porozumienia.
Ochrona $rodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caty czas

trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sklady materiatéw i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,
z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il.  Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatdw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktore
moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta.

1. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $Smieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzega¢ przepisoéw odnosnych wiadz.

IV. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zard6wno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢é wszelkie rodzaje odpadow
wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na
wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia odno$nych wtadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okre§lone w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich obsluga i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekéw, lacznosé itp.) ponosi Wykonawca.
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2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegétowych ST.
Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe
a) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementow i wyrobéw zaré6wno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodno$ci z PN (BN) lub z aprobatami
technicznymi.
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okre§lenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.
c) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan technicznych dla materialow,
elementdéw i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono
w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola materialow
a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlegac¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan okreslonych w ST nie moga zostaé¢ wykorzystane
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnos$ci poszczegdlnych dostaw materiatow
z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
Przechowywanie materiatéw budowlanych
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot.
b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczegoélnych Szezegotowych Specyfikacjach
Technicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakoscei i
przydatnosci do robot.
b) Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i
w terminie zgodnym z harmonogramem.
¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonywane beda w obiekcie czynnym. W przypadku wykonywania robét w warunkach
zimowych ponizej 0 °C nalezy wstrzymaé prace lub dobraé technologie umozliwiajaca prowadzenie
robét przy obnizonych temperaturach.
Przy wykonywaniu robo6t nalezy przewidzie¢ wstrzymanie prac w przypadku wystapienia temperatur
ujemnych i ich ponowne wznowienie w przypadku poprawy warunkéw atmosferycznych.
Zasady organizacji robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST.
Uwagi ogélne
1. Roboty nalezy wykonywaé w warunkach otoczenia okre§lonych w PN i zgodnie z instrukcja Producenta.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

2. Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami lzby
Inzynieré6w Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie 0
ukonczeniu szkolenia bhp.
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3. Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie Kkwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

System kontroli jake$ci Wykonawcy

Dane ogoélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatdéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach dotyczacych urzadzen,
sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze
moga wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgod¢ na uzycie badanych
materiatdw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy usunigte zostang niedociagniecia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone W Szczegdtowych
Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Badania
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na zyczenie
udostepnié je Zamawiajacemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materialow i
robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robét.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

c) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty okres trwania Umowy, tacznie
z okresem gwarancyjnym.
Odbiodr czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czgéci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od

Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposdb zadowalajgcy

Inspektora.

Odbidr czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegétowa Specyfikacja Techniczng, uzycia

wlasciwych materiatow.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja

lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do

odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o

gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Odbioér koncowy
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Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowe;j i ilosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powotaé
komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajacych,
- swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcOéw materiatow i urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robot z przepisami i przywotanymi Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koficowego robot.
Uchybienia
Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujagcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaly, niezgodny z umowg lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, t0 zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciaggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie
staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.
W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony karami lub innymi
naleznosciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do
obciazenia Wykonawcy calosciag powstalych kosztow lub taka ich cze$cig, za jaka zdaniem
Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.
Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym czasie
przed uptywem gwarancji lub r¢kojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich
usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty towarzyszace
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych elementy budowlane, a takze
okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wptywem prowadzonych robot.

Ustalenia ogolne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e  warto$ci zuzytych materiatow wraz z kosztami,
o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg zwigzane z robotami, ktore wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczgcia az do dnia, z ktorym nastgpi
odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego wykonawcom, przedstawicielom i
pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkéw poniesionych w zwigzku z niepoprawnie
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wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z p6zniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - wyd. ITB — lub réwnowazne

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

STB 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych dla termomodernizacji budynku szkoty — internat w Objezierzu.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robodt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek.
W zakres tych robot wehodza:
- reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych
- rozebranie obrobek blacharskich
- rozebranie rynien i rur spustowych
- wykucie z muru elementow stalowych
- zeskrobanie farby olejnej
- rozebranie plytek na schodach wejsciowych
- wyciecie gatezi drzew i krzewow usytuowanych bardzo blisko elewacji
- demontaz pompy c.0 z silnikiem
- demontaz rurociggow
- rozbiodrka kanatu cieptowniczego
- reczne wykucie bruzd w posadzce
- demontaz drewnianych obudow grzejnikowych
- demontaz grzejnika zeliwnego
- demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych
- wywoz i utylizacja gruzu
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ STB i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materialéw z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek przed spadaniem i
przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogélnymi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych — [m?]
- rozebranie obrébek blacharskich — [m?]
- rozebranie rynien i rur spustowych — [m]
- wykucie z muru elementow stalowych — [szt, m?]
- zeskrobanie farby olejnej — [m?]
- rozebranie plytek na schodach wejsciowych — [m?]
- wyciecie gatezi drzew i krzewow usytuowanych bardzo blisko elewacji — [kpl]
- demontaz pompy c.0 z silnikiem — [szt]
- demontaz rurociagéw — [m]
- przebijanie w podtozu ceglanym otworow — [otwor]
- reczne wykucie bruzd w posadzce — [m]
- demontaz drewnianych obudow grzejnikowych — [kpl]
- demontaz grzejnika zeliwnego — [kpl]
- demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych — [szt]
- wywoz i utylizacja gruzu — [m?]
- wywoz i utylizacja elementow stalowych z rozbiorki — [t]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
STB 02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac ziemnych dla termomodernizacji budynku szkoty — internat w Objezierzu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgé¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
wykonania:

- wykopow,

- zasypek,

- pomiarow geodezyjnych,

- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopow
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Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST “Wymagania ogolne”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Zasypki fundamentéw

Materiat na zasypki z odktadu nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow pochodzenia organicznego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do
zasypki przed przystapieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opinig geologa na
temat przydatno$ci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3. SPRZET
Do wykonywania robot ziemnych nalezy stosowac sprzgt budowlany bezwibracyjny, tadowarki oraz
samochody wywrotki.
Do usunigcia warstwy ochronnej nalezy uzy¢ koparki podsiebiernej z tyzka 0 gladkim lemieszu

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST “Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykopy
Zabezpieczenie skarp wykopéw

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez
caty okres prowadzenia robot zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegolnosci dotyczy to
konstruowania i umacniania  skarp  wykopoéw, ich  zabezpieczenia, zejs¢,  pochylni
i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drog transportowych od wykopow.

Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999 — lub réwnowazne
Zasypki

Warunki wykonania zasypek:
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem do zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, $mieci i osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami
grubosci:
- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.
Zastosowanie r¢cznych metod zaggszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach
i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt.
10. Czgstotliwos¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5. — lub réwnowazne

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie geologa w nastepujacych sytuacjach:

- oceny przydatno$ci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiaréw nha budowie stopni zageszczenia i/lub modutdéw sprezystosci

- w kazdym przypadku, Kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

Zasypki

Sprawdzeniu podlegaja:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ ich zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogolne”.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktycznag ilos¢ wykopanych i wbudowanych mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiazki obmiarow wykonanych wykopow.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robot ziemnych sa:
- 1 m® wykonania wykopow
- 1 m® zasypania wykopow
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét.
Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju roboét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako
nieprzydatny do wykonania roboét ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot.
Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje
mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.
Odbior czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktoérych poézniejszy
dostep jest niemozliwy albo ktore catkowicie zanikaja (np. odbior podloza, przygotowanie terenu,
zageszezenie poszczegdlnych warstw gruntow itp.). Odbioru czgsciowego nalezy dokonaé przed
przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czgéciowego robdt powinien
by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na
wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czgsciowego robot (robot zanikajacych) nalezy
dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych. W razie gdy jest to
konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisj¢ odbiorcza. Z odbioru koficowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjgcia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

-ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

-zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

-rozplantowanie urobku na odktadzie,

-rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. — lub réwnowazne
e BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. — lub rownowazne
e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. — lub rbwnowazne
e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. — lub rownowazne
e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow. — lub rownowazne
o PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej. — lub rownowazne
o BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu — lub rownowazne
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e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow — lub
roOwnowazne

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow— lub rownowazne
e PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej — lub rownowazne
e PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci siarki metodg bromows. — lub

roOwnowazne

e PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. — lub
rownowazne

e PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego. — lub
rownowazne

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. — lub rownowazne

STB 03.00 POKRYCIA PAPA TERMOZGRZEWALNA

1.WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej dla termomodernizacji budynku szkoty — internat w Objezierzu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéow i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektor. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji
Wymagania Ogoblne.
Wymogi formalne.
Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.
Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrgbnymi czgsciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza
projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan
przed przystapieniem do robot.
2.MATERIALY
Papa termozgrzewalna podkladowa
- gramatura osnowy: do 250 g/m2
- grubo$é: 4,0 —4,5mm
- osnowa poliestrowa lub z wiokna szklanego
- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej
- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- gramatura osnowy: 250 g/m2
- grubo$¢: 5,0 —5,5mm
- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
- klasyfikacja ogniowa: wyrob trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. Transport i magazynowanie

Transport

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ ditugo$cia w kierunku jazdy s$rodka
transportowego na catej szerokosci.

Roztwoér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe wg PN-O-79601- lub
roéwnowazne. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wigksza niz 200 kg. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji
stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta catosé
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

Magazynowanie

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej
120 cm od grzejnikoéw. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na rdwnym i utwardzonym podlozu , w pozycji
lezacej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wigcej niz 1200
szt. rolek papy, a odleglos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zrddta ognia i
elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem 1 wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonywanie robét.

1.
2.

Papa mocowana do podtoza za pomoca zgrzewania.

Pape przykleja si¢ za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny by¢ tak skierowane, aby roéwnoczes$nie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem
szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podioza (bezposrednio przed
rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé watkiem o dlugosci rownej
szerokosci pasma papy.

Szerokos$¢ zaktadow papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢
minimum 10 cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jake$ci materialéw

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatow powinno by¢ dotaczone przez producenta
za$wiadczenie 0 jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementéw i materialow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.

Kontrola wykonania robot
W zakresie robot pokrycia papa termozgrzewalng:

1.
2.

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsg zastosowanych materiatow.

W zakresie podtoza z ptyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podloze pod przekrycie papowe, jesli ich
gesto$¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

Rownos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0 m szczelina nie jest wigksza niz 5
mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomigedzy sgsiednimi elementami podtoza.
Prawidtowos$ci wyklejenia papg elementéw pionowych

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnos$ci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac jedynie w
wybranych przez komisj¢ miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie
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ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce podda¢ przez 15
minut dziataniu strumienia wody z weza.
6.  Sprawdzenie przyczepno$ci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem papy.
Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektorem.
8.  Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili
utozenia papy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wykonania pokrycia papy termozgrzewalnej jest 1 m* powierzchni izolowanej. Do
platno$ci przyjmuje si¢ powierzchni¢ zgodnie z projektem.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zazada¢ koncowego sprawdzenia powierzchni izolowanej w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbidr czesciowy
1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robot
pokrywczych.
2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza
- doktadnosci zagruntowania podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia
Odbioér koncowy
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot,
2. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu 0 odbior koncowy przeprowadzony komisyjnie.
3. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych oraz dokumentacje
techniczna i dziennik budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg obmiaru ptatne sg na podstawie
ceny jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiedni:
papa podktadowa i nawierzchniowa
- zakup materiatow
- transport na plac budowy i miejsce robot
- magazynowanie
- oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza
- ulozenie papy z podgrzewaniem palnikiem
- oczyszczenie stanowiska pracy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE

~

e PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania. — lub rownowazne
e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze — lub réwnowazne
e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego. — lub réwnowazne
e PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. — lub rownowazne
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STB 04.00 IZOLACJE CIEPLNE

1. WSTEP

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i wykonanie wszystkich
niezbednych izolacji cieplnych dla termomodernizacji budynku szkoty — internat w Objezierzu.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy:
- ocieplaniu écian nadziemia oraz $cian fundamentowych

Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych z ptyt styropianowych.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.

Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i ppoz.
2. MATERIALY

Zastosowane materialy.

2.1.1 Materialy do izolacji cieplnych

Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych obowigzuja nastepujace wymagania techniczne:

Polistyren ekstrudowany XPS ocieplenie cokolow i czesci podziemnych $cian zewnetrznych —gr. 15 cm
Wrhasciwosci - deklarowana klasa lub poziom

Gesto$¢ 30-33 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/(m'K)

Stabilizacja wymiarow 70 °C; 90 % wilgotno$¢ wzgledna % DS(TH) - < 5%

Liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej

- Kierunek wzdtuzny 0,08 mm/(m.K)

- Kierunek poprzeczny 0,06 mm/(m.K)

Wytrzymato$¢ na nacisk lub naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu przy $ciskaniu kPa >30 mm - 300

Sciany nadziemia — styropian grubosci 15 cm
Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
— odpowiada¢ normie BN-91/6363-02, — lub rownowazne
— by¢ materiatem samogasnagcym wg PN-C-89297, — lub rownowazne
— mie¢ strukturg komorkowa,
— charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnia,
— charakteryzowac¢ si¢ niskg chtonnoscia wody,
— zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,
— wspolczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,
— posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, za§wiadczenie 0 jakosci wystawione przez
producenta. — lub rownowazne
Dla metody wdmuchiwania (wetlna mineralna, celuloza lub styropian) grubo$¢ warstwy 15 cm

16



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY - INTERNAT W OBJEZIERZU STWIORB

Parametry dla granulatu z wetny mineralne;j.

Materiat niepalny, gestos¢ nasypowa 30 kg/m3 £5 kg, z jednego worka mozna uzyskaé ok. 0,6 m3 termoizolacji.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,043 w/mK, nasigkliwo$¢ woda metoda czesciowego zanurzenia — max 1,0
kg/m3.

Normy i dokumenty zwigzane:

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 Granulat z wetny mineralnej Granrock, — lub rownowazne

- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1684/13/2000, — lub rownowazne

- Klasyfikacja o niepalnosci, sprawozdanie z badan nr 256.1/T/2003, — lub réwnowazne

- Karta charakterystyki,

- ,Warunki techniczne” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),

3. SPRZET

Roboty mozina wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Izolacje cieplne nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne
czesci nalezy usunaé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.
Ptyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia.
Plyty styropianowe nalezy chroni¢ przed Kkontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi
stosowanymi na zimno.
5. WYKONANIE ROBOT
Opis ogolny dla docieplenia $cian
Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywa¢ je w sposob zapewniajacy ochrone materiatdw ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub
wody zarobowej.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stalg grubos¢ zgodna z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk,
a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegolnych warstw byly przesuniete o min.
3 cm. Pyty jednej warstwy powinny mie¢ takg samg grubos¢.
Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.
Izolacja wdmuchiwana
Zasady wykonywania prac: Uzyskany produkt jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie a nastepnie
podawany wezem pod cis$nieniem W przygotowang pustke stropodachu wentylowanego.
Kolejnos¢ robot:
- wykonanie otworow umozliwiajagcych podawanie materiatu - zgodnie z projektem
- kontrola i ewentualne uprzatnigcie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu
- kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych
- zabezpieczenie otworow wentylacyjnych siatka
- podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu
- robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac
- zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje
— odbidr jakosciowy materiatdow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
— odbidr podtoza pod izolacje,
— kontrole utozonej warstwy izolacji cieplej.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa izolacji cieplnych jest 1 m%
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien polega¢ na:
—  sprawdzeniu wynikow kontroli jako$ci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
— odbiorze przygotowania podtoza,
— odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy cieplnej lub akustycznej.
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Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie 0 jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnosé
materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr wykonanej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— grubosci i ciggto$ci warstwy ocieplajacej,
— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
— potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktora wliczone sg nastepujace czynnosci:
—  zakup materiatow,
—  transport do magazynu na placu budowy,
—  transport na miejsce wykonywania prac,
—  oczyszczenie podioza,
—  ulozenie izolacji poziomej na sucho metodg wdmuchiwania,
—  ulozenie izolacji pionowej na klej z wtopieniem warstwy zbrojacej Siatki w warstwe kleju,
—  $rodek transportowy i wyciag,
—  uprzatnigcie miejsca pracy.
Wszystkie ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszelkie dostawy, roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do
wykonania kompletnego zakresu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 “Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. — lub rownowazne
BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i samogasngce.— lub rownowazne
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. — lub réwnowazne
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje. — lub rownowazne

STB 05.00 RYNNY | RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu i odbioru rynien i rur
spustowych dla termomodernizacji budynku szkoty — internat w Objezierzu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz rynien
i rur spustowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwag jako$¢ ich wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.
Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robdot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan.
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2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, wykonane z blachy cynkowane;j.

Uchwyty systemowe wg wytycznych producenta rynien i rur spustowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na
ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Rynny i rury spustowe
- wyglad zewngtrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pgknigte, powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1m zamontowanej rury lub rynny.
8. ODBIOR ROBOT
Sposob odbioru robot
Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
- zgodno$¢ w zakresie wymiardéw, rozstawu, montazu
- prawidlowego spadku
- braku w rynnach peknie¢ i dziur.
Sprawdzenie spadkow i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolg jej sptywu
oraz ewentualnych wyciekow.
Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na:
- stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiardw, rozstawu i montazu
- sprawdzeniu czy nie posiada pgknieé i dziur
- sprawdzeniu pionowosci — za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cia do 5 mm
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny za m, w ktora wliczone sg nastgpujace czynnosci:
—  zakup materiatow,
—  transport do magazynu na placu budowy,
—  transport na miejsce wykonywania prac,
—  montaz rynien i rur spustowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych— lub réwnowazne

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych — lub rownowazne

STB 06.00 OBROBKI DEKARSKIE

1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania kompletnego rozwiazania
wilasciwego dla wybranego systemu pokry¢ obrobek blacharskich dla termomodernizacji budynku szkoty — internat
w Objezierzu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu ulozenie
wykonanie obrobek blacharskich.

Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

Wymogi formalne
Przy wykonywaniu nalezy przestrzegaé przepisow BHP i przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie
przy robotach montazowych i dekarskich.

1. 5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystapieniem do robot.
2. MATERIALY
Obrobki blacharskie
Elementy obrobek, wykona¢ z blachy stalowej powlekanej.
3. SPRZET
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obrébek z blach i
prac dekarskich i zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Transport

Transport materialdow powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacja pary wodnej. Powstale w czasie
transportu uszkodzenia mogg ujawni¢ si¢ dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wplywem dziatania temperatury i
opadow.

Magazynowanie

Materialty musza by¢ sktadowane na ptaskiej, czystej i gtadkiej powierzchni, w wentylowanych pomieszczeniach
lub zadaszonych wiatach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Opis ogolny
Nalezy uwzgledni¢ dylatacje konstrukcyjne budynku i wykona¢ pokrycia przerw dylatacyjnych wg rozwigzan
systemowych;
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne termoizolacje, stanowigce integralna czes$¢ stropodachow.
Zastosowacé nalezy rozwiazanie systemowe jednego producenta, gwarantujace wysoka jako$¢ i niezawodng
szczelno$é przekrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —
15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania przywotanymi normami i
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza Inspektor Nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami wskazanych
norm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla pokrycia blachy powlekanej jest 1 m?,

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbior robot sktada si¢ z odbiorow czgsciowych oraz koncowych.
Odbidr czesciowy robot powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,
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- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu. Odbiér koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty obejmujace wyprofilowanie spadkow, wykonanie wszystkich niezbednych obrobek blacharskich, sa ptatne
na podstawie ceny jednostkowe;j, ktora uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy,

- transport na miejsce wbudowania,
- uprzatniccie resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. — lub réwnowazne

PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych — lub réwnowazne

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. — lub rOwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. — lub rownowazne

STB 07.00 ELEWACJA
1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac elewacyjnych
dla termomodernizacji budynku szkoty — internat w Objezierzu.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oktadziny elewacyjnej.
Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu ocieplenia
obejmuje nastgpujace prace:
- docieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi 15 cm
2. MATERIALY
Plyty styropianowe — polistyren ekspandowany (EPS)
Podstawowe parametry:
- odmiany EPS 70-040 - samogasnacy
- minimalna gestos$¢ pozorna - 15 kg/m,
- deklarowane naprezenie $ciskajace - 70 kPa,
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta =0,040 W/mK
- plyty grubosci 15 cm do ocieplania $cian zewnetrznych.

Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie
wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen: dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm, dla
plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gigbokosci do 5 mm. Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm?2 , a
powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10 cm2 . wymiary:

- dtugos$¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki =0,5%

- szeroko$¢ -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

- grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3 , przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byc¢
wyzszg niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza. Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od
Zrodet ognia
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Zaprawa klejaca

Podstawowe parametry:

- Gestos¢ zaprawy stwardniatej 1,4 g/cm3

- Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 N/mmz2

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) 9,0 N/mm2

- Modut dynamiczny E (po 28 dniach) 6500-7500 N/mm?2

- Gestos$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 7783-2

- Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,05-0,11 m

- Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 15-35

- Nasiagkliwo$¢ 0,08 kg/(m2 hl/2)

Materialy do wykonania tynku cienkowarstwowego zbrojonego

Zaprawa zbrojaca

Podstawowe parametry:

- Gestos$¢ zaprawy stwardniatej - 1,7-1,8 g/cm™

- Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) - 4,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) - 10 N/mm2

- Wspotcezynnik dyfuzji pary wodnej u - 300-500

- Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 0,50-0,60 m

- Kapilarne podciaganie wody - 0,02 kg/mf h9 1/9/

- Dyfuzja pary wodnej - gestos¢ strumienia 38-43 g/(m2 d)

ELaczniki do mocowania plyt styropianowych

Lacznik 0 $rednicy trzpienia 0-8 mm, $rednica talerza dociskowego 0-60 mm,

- dtugo$¢ - dostosowana do grubosci izolacji,

- gleboko$¢ kotwienia co najmniej 35 mm.

- zuzycie:- 6 kotkow na 1 m2 wykonanego ocieplenia.

Siatka zbrojaca

Parametry:

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie - 1750 N/50 mm

- Wielkos¢ oczek - 6x6 mm

- Cigzar powierzchniowy - 155 g/m2

Profil naroznikowy, profil cokelowy: wykonane z aluminium

Tynk akrylowy z gotowej mieszanki akrylowej

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw Klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu".— lub rownowazne. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania robot ociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowac atestowane rusztowania z atestowanymi
pomostami, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem zabezpieczen siatka ochronng i odgromieniem.

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robot) dokonuje odbioru rusztowania zezwalajac
na jego bezpieczne uzytkowanie. Na w/w okoliczno$¢ sporzadza protokoét odbioru rusztowania i zalacza go do
Dziennika budowy.

4. TRANSPORT

Transport materiatow powinien je zabezpieczy¢ przed opadami,

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nos$nosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie tuszczacych si¢
powlok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia skué¢, wieksze zanieczyszczenia zmy¢ gorgca woda pod
ci$nieniem. Stalowe konstrukcje wzmacniajace (kotwigce listwy cokotowe) muszg by¢ rowniez ocieplone
systemowo wraz z elewacja. Podtoze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru wilgotnosci.
Przy nieréwnosciach podloza wigkszych niz +/- 1 cm podioze nalezy wyrownaé zaprawg 1 mm, do regcznego
nanoszenia wewnetrznych wypraw tynkarskich.
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Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i
listwy w miejscach krawedzi zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuré6w wyznaczy¢
plaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Warstwy izolacyjne powinny by¢ ukladane starannie, bez szczelin i z
zachowaniem maksymalnych przesuni¢¢ wzgledem siebie. Plyty styropianowe nalezy przycina¢ na miar¢ bez
ubytkow i wyszczerbien. Zaprawe klejaca nanosi¢ rgeznie lub maszynowo na $ciang lub plyte ociepleniows. Czas
obrobki przy +20°C ok. 60 minut. Po ok. 24 - 48 godzinach mozliwos$¢ dalszej obrobki.

Klejenie ptyt styropianowych wykona¢ na zagruntowanej powierzchni. Zaprawa klejowa przy nanoszeniu na Sciang
musi pokrywaé co najmniej 60% powierzchni ptyty, przy nanoszeniu na ptyte musi pokrywaé co najmniej 40%
powierzchni ptyty. Mase klejaca nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Po natozeniu masy
klejacej, plyte bezzwlocznie przylozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé, az do uzyskania
rownej plaszczyzny z sasiednimi ptytami. Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio
przyklejonych. Nadmiar wyci$nigtej masy klejacej usungé, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki.
Zastosowac¢ kotki np. z glowka styropianowa lub deklem na zaglebionym w ptycie talerzyku kotka. Powierzchnig
styropianu nalezy wyroéwnac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pacg tynkarskg. Gtowki kotkow
muszg by¢ white roéwno z ptaszczyzng ptyty. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego przy szlifowaniu pytu.
Tynkowanie

Naktadanie masy zbrojacej i siatki zbrojace;j

Zbrojona mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych, do ktdrej nastepnie nalezy przyktadac
pasy siatki i przy uzyciu Kielni wygtadzajacej rowno zaszpachlowal, stosujac W niezbednych przypadkach
dodatkowa porcj¢ zaprawy klejacej. Zbrojenie ptyt styropianowych wykonaé catopowierzchniowo. Siatke wtapia¢ w
mas¢ zbrojaca z zachowaniem zaktadow 10 cm, na calej wysokosci $cian. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w
masie zbrojacej, nie powinna prze§witywaé ani wystawac z masy. Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu
scian budynku, a takze otworach nalezy zastosowaé profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na
szerokosci ok. 5 cm nalezy nanie$¢ warstwe zaprawe klejaca, a nastgpnie wcisngé w nig profil narozny, dbajac o
zachowanie pionu lub poziomu. Siatk¢ wcisngé w §wiezo naniesiong mas¢ zbrojaca i wyszpachlowaé na rowno. W
narozach otworéw (okna, drzwi) nalezy wykona¢ z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40
cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe
zbrojenie - nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki. W obszarze cokotu siatke przycigé ostrym nozem po dolnej
krawedzi listwy cokotowe;j.

Roboty ocieplajace nalezy wykonaé przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest wicksza od +5°C
i nie wyzsza niz +25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i bardzo wysokiej
wilgotnos$ci powietrza, warstwy chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych. Wszelkie zmiany
w zastosowaniu poszczego6lnych materialdw projektowanego systemu nalezy uzgodni¢ z projektantem. Roboty
zwigzane z ociepleniem $cian fundamentowych mozna wykona¢ dopiero po zakonczonych robotach elewacyjnych i
petnym demontazu rusztowan. Wykopy mozna zasypaé po nalezytym wyschnigciu powlok (najwezesniej po dwoch
dniach).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawegdziach, szczelnosci stykow plyt, wypeknienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji
- dylatacji, stykow i polaczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),
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- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: o tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, o

malowania - pod wzglgdem jednolito$ci i koloru. o oktadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z

wytycznymi ,rownomiernego rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest — [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Je$§li materialy nie spelniajagce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera

Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, nie spetniajgce wymagan podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na

pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na cechy

eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot elewacyjnych obejmuje:

- dostawe materiatlow do miejsca wbudowania,

- docieplenie $cian,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. — lub rownowazne

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. — lub rownowazne

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. — lub rownowazne

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). — lub rownowazne

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. — lub rownowazne

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja. — lub rownowazne

STB 08.00 OKLADZINY PODLOGOWE

1. WSTEP

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oktadzin posadzkowych dla
termomodernizacji budynku szkoty — internat w Objezierzu.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
oktadzin schodéw z plytek ceramicznych

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania.
2. MATERIALY
Plytki ceramiczne mrozoodporne uktadane na klej do stosowania na zewnatrz 0 duzej elastycznosci i odpornosci na
rozmarzanie, fuga z przeznaczeniem na stosowanie na zewnatrz.
3. SPRZET
Ukladanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zg¢batej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ptytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé je w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywaé w temperaturze
ponizej 5°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca, bezposrednio przed rozpoczeciem robdt powinien sprawdzi¢ powierzchnie pod wzgledem doktadnosci
wypoziomowania, rownosci i wilgotnosci. Rzucajace si¢ W oczy roznice koloru lub jako$ci poszezegdlnych
powierzchni, czy tez niestaranne wykonanie, niewypoziomowane powierzchnie, niefachowe spoinowanie,
zabrudzenia lub uszkodzenia nie bedg tolerowane.
Przejscia w inny material podtogowy nalezy zabezpieczyé profilami rozdzielajacymi, katownikami, profilami
ochronnymi.
Przed rozpoczeciem robot wykonczeniowych, celem uzyskania akceptacji, Wykonawca przekaze Inwestorowi
probki materiatowe celem zaakceptowania produktu do montazu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu oktadzin podtogowych polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac,
konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania oktadzin.
Podczas odbioru jako$ciowego materiatow oktadzinowych nalezy sprawdzié¢:
— za$wiadczenie 0 jako$ci wystawione przez producenta,
— gatunek,
— jednolitos¢ barwy,
— stan powierzchni (brak peknig¢, zadrapan i odpryskow),
— prawidtowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatosc),
prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.
Odchytki wymiarow dla ptytek gresowych i terakotowych moga wynosic:
— dlugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
grubos¢ ptytek £5%,
prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,
— prostopadtos¢ +£0,6%,
wypaczenia krawedzi +0,5%.
7. OBMIAR ROBOT
Okladziny oblicza si¢ w m?.
8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych robot
zanikajacych.
Odbior naprawy podtoza betonowego powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— podczas uktadania podtoza,
— po catkowitym stwardnieniu podtoza.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
— ocen¢ wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowna, gtadka
powierzchni¢ 0 nachyleniu zgodnym z projektem,
— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo dla posadzek gresowych oraz ceramicznych, ich odchylenie
moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,
— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.
Odbior koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonanie oktadzin zawiera:

— zakup materiatow,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— wykonanie posadzki obejmujace wszystkie utrudnienia,

— dociecie elementow na wymiar z ich wykonczeniem,

— wykonanie wszystkich prac pomocniczych niezbg¢dnych do wykonania posadzek.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 “Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

e PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze. — lub rownowazne
e PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze. — lub rownowazne
e PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. — lub rownowazne
e PN-EN99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwoéci wodnej. — lub rownowazne
e PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie. — lub rownowazne
e PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa. — lub rownowazne
e PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.
Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione. — lub rownowazne
e PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. — lub réwnowazne
e PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci chemicznej.
Ptytki nieszkliwione. — lub rownowazne
e PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. — lub rownowazne
e PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe. — lub rownowazne
e PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki. — lub rownowazne
e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. — lub rownowazne
e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. — lub réwnowazne
e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. — lub rownowazne
e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. — lub rownowazne
o PN-B-06256 Beton odporny na scieranie. — lub rownowazne
STB 09.00 PRACE MALARSKIE

1. WSTEP
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskichbudynku
szkoty — internat w Objezierzu.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanieprac
malarskich i dotycza:
- malowania wentylatoréw dachowych
- malowania wywiewek zeliwnych 0 $rednicy fi 100 mm - dwukrotne
- malowania kominéw i czapek kominowych
- malowanie farba olejna elementow stalowych dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniamipodanymi
w specyfikacji Wymagania Ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
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Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
2. MATERIALY
Farba olejna
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletdw natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Farby dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorca.
Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownaé¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania.
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach. Podktady pod powtoke malarska powinny by¢
dostosowane do:
a) rodzaju podtoza
b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyroboéw malarskich)
c) miejsca i warunkow malowania
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczg¢ciem robot
malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny
by¢ wykonywane w okresie zimowym.
Przygotowanie rownych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnetrznego
Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:
a) oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte przez skucie, a
nastepnie przeszlifowanie.
b) gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunicte, a elementy stalowe wystajace z powierzchni
betonu, ktore nie mogg by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjna
c) wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé tak, aby rdéwnos¢ powierzchni i
jej szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata roéwnosci i szorstko$ci otaczajacej powierzchni
d) inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentow i nastgpnie sptukanie czysta woda —
Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:
a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z rdzy i thuszczow (do czystej 1$niacej powierzchni)
b) stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete
6. KONTROLA JAKOSCI
Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych
terminach:
- powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcze$niej ni& po 7 dniach
- powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie
wezesniej niz po 14 dniach.
- badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej 65%.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:
- stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta,
- braku przes$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
- braku plam, smug, zaciekéw, pegcherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym §ladow
pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym odbierana powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m?.
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Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pi$mie.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania

techniczne przy odbiorze

e powtoki malarskie powinny przykrywaé podtoze rownomiernie, bez przeswitow, smug, odpryskow, spekan
i pecherzy;

o faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez sladow pedzla;

e barwa powloki powinna by¢ zgodna z kolorem wybranym z wzornika;

e przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ lini¢
prosta; odchylenia nie powinny przekracza¢ 2mm i 3 mm na catej dtugosci;

e przyczepno$¢ powtoki mozna badaé po uptywie 14 dni od ukonczenia robot malarskich przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.

Oceng jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy

wilgotnosci
obejmowac:

do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena w zalezno$ci od zastosowanego materialu powinna

sprawdzenie wygladu zewngetrznego powtoki:
réwnomiernosci roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki,
widocznych gotym okiem §ladow pedzla,
sprawdzenie potysku powtoki,
sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatka
w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,
sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie,
sprawdzenie odporno$ci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),
sprawdzenie grubosci powtoki
sprawdzenie twardosci powloki (metoda uproszczona — PO przesunigciu PO niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odleglosci
0,5 m rysy, metoda $cista wg normy panstwowej),
badanie przyczepnosci powtoki
do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzgdziem,
do podtozy metalowych — poprzez probg przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty
malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powlok i ich powtoérne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewlasciwie

wykonanych

robot i powtorne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty malarskie ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup materiatow,

10. PRZEPI

transport materiatow do magazynu na placu budowy,
przygotowanie powierzchni,

zagruntowanie,

szpachlowanie i szlifowanie,

malowanie,

uprzatniecie miejsca wykonywania robot;

SY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 “Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
-Polskie normy:

e PN-

B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi. — lub réwnowazne

e PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. — lub
roéwnowazne
e PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne. — lub rownowazne
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e PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok. — lub rownowazne
e PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych. — lub rownowazne
e PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. — lub rownowazne
e PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwos$ci. — lub rownowazne
e PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornos$ci powtok lakierowych na uderzenie
za pomocg aparatu Du Ponta. — lub réwnowazne
e PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno$ci powlok lakierowanych
na zginanie. — lub rbwnowazne
e PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powlok. — lub rownowazne
¢ PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepno$ci migdzywarstwowej. — lub rownowazne
e PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne. — lub rGwnowazne
-atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.

ST101.00 INSTALACJE C.O.
1. WSTEP
Nazwa zadania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji ¢.o.
dla termomodernizacji budynku szkoty — internat w Objezierzu.
Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna wykonanie instalacji ogrzewania odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie wykonania instalacji
centralnego ogrzewania

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w podpunkcie 1.2.

Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja dotyczy robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania

W zakres robot wchodza:

» wykonanie instalacji ogrzewania grzejnikowego wraz z osprzetem i armaturg regulacyjng i odcinajaca
» wykonanie instalacji technologicznych zrodta ciepta
» proby, rozruch i regulacja instalacji

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody
wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-Wymagania
Ogolne.
2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materialéw podano w ST Wymagania ogélne

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt muszg spelia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym
przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom
zawartym w normach i aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ w zaleznosci od wymagan materiaty posiadajace:

- Europejska oceng techniczng, deklaracje wiasciwos$ci uzytkowych

- Deklaracje CE, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach
dotyczacych danego produktu

- Oznakowanie znakiem budowlanym
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- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w zaleznos$ci od przeznaczenia materiatu

Sktadowanie i transport materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
okreslonego materiatu

Wymagania dla materialow i urzadzen
Rury stalowe — dla instalacji grzewczych

Rury i ksztattki winny odpowiada¢ wymaganiom norm

v rury stalowe, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984— lub

rownowazne

v rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-EN 10224:2006— lub
rownowazne

v rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961— lub
rownowazne

Rury preizolowane
- Rura przewodowa

Rura stalowa rura bez szwu wykonana ze stali, P235GH w/g PN-EN 10216-2

- lzolacja termiczna
Sztywna pianka poliuretanowa (PUR), wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.
spieniana CO2 (bez freonu) lub cyklopentanem
wspotczynnik przewodzenia ciepta | w/mK Max 0,029
odporno$é¢ na temperature 152,00 °C
Grzejniki

Grzejniki pltytowe

Do wykonania robot stosowac grzejniki stalowe ptytowe standardowe w wersjach z zabudowana wktadka
zaworowg lub bez wkitadki. Grzejniki dolnozasilane tzw. V lub boczno zasilane. W pomieszczeniach narazonych
na podwyzszona wilgotnos$¢ (lazienki; zaplecze gastronomiczne) stosowaé grzejniki zabezpieczone powloka
cynku galwanicznego

v' material: wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01
wg PN-EN 10130.

ci$nienie probne 1,3 MPa

maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa

maksymalna temperatura robocza 110°C

testowane zgodnie z polska normg PN EN 442,

grzejniki zaworowe wyposazone fabrycznie w zespot zaworowy przystosowany do montazu bez
adaptera, co najmniej kilku typow glowic termostatycznych

Zawory termostatyczne

AN N N N

Wymagania wspodlne

v' Max. temperatura robocza: 120°C
v Ci$nienie robocze PN10.
v' Materiat:
- Kkorpus zaworu: mosiadz/braz;
- o-ringi: guma EPDM,;
- grzybek zaworu: guma EPDM,;
- sprezyna powrotna: stal nierdzewna
- wktadka zaworowa: mosiadz, PPS
- wymiana wktadki zaworowej za pomoca narz¢dzia montazowego bez koniecznosci oprozniania
instalacji.
- trzpien: ze stali nierdzewnej z podwdjnym O-ringiem uszczelniajgcym
v' zawory testowane zgodnie z PN-EN 215-1:2002
Glowice termostatyczne
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Do wykonania rob6t stosowaé zawory termostatyczne i gtowice termostatyczne z wbudowanym cieczowym
czujnikiem temperatury z pozycja zerowa odpowiadajace w potaczeniu z glowicami wymaganiom Polskiej
Normy PN-EN 215: 2005 (U), Normy Europejskiej PN-EN 215: 2005/A1:2006

W pomieszczeniach ogdlno-dostepnych glowice w wersji wzmocnionej z zabezpieczeniem przed kradzieza
Armatura odcinajaca, regulacyjna i zabezpieczajaca

Armatura (zawory odcinajace ze spustem lub bez, odpowietrzniki, zawory regulacyjne)

Do realizacji robdt jako armatur¢ odcinajaca, zwrotng zaporowa i sygnalizacyjng nalezy stosowa¢ armatur¢ o
potaczeniach kotnierzowych i gwintowanych zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robot.

Zawory mieszajace i zabezpieczajace zgodnie z projektem lub rownowazne za zgodg projektanta

Przy zachowaniu nastepujacych podstawowych parametrow potwierdzonych dokumentami tj. temperatura pracy
do 110°C cisnienie pracy minimum 1,6 MPa

Pompy obiegowe

Do realizacji robot stosowa¢ pompy odpowiadajagce wymaganym w projekcie parametrom pracy (ci$nienie,
przeptyw, wydajnosc)

Skladowanie materialow i urzadzen

Sktadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wtasnosci techniczno-uzytkowych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanych przez poszczegolnych producentow.

W przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy skladowania materialow na budowie nalezy je dodatkowo
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkoéw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatnosci na warunki nalezy
je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach

3.SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zostaly okreslone w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne”.

Uzywany przy wykonywaniu robdt sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

4. TRANSPORT

Materiaty do wykonania robot mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania roboét podano w ST-Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robot i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Montaz rurociaggow

instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej moga
dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen i tras rurociagéw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw przez inne rodzaje materiatow o
zblizonych parametrach techniczno-uzytkowych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastgpi pogorszenie wilasciwosci uzytkowych i trwato$ci urzadzen. Odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru

przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi odpowietrzenie instalacji w najwyzszych
punktach i jej odwodnienia w najnizszych punktach

przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

przewody nalezy oprowadzi¢ rownolegle wzgledem siebie.
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przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

potaczenia rur PE-X taczone za pomoca zlaczek zaciskowych technika taczenia aksjalnego (tuleja zaciskowa
nasuwana na ztgcze wzdhuz osi rury).

przewody nalezy montowa¢ w uchwytach dostosowanych do okreslonego rodzaju rur usytuowanych w odstgpach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla okreslonego rodzaju rur w/g Wymagan technicznych COBRTI
Instal zeszyt 6 lub Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (WTWiORB)
Instalacje grzewcze cze$¢ E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlanej

Przewod montowany
Srednica nominalna . D .
pionowo Inaczej
Materiat rury
M M
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 15
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
Stal niestopowa DN 50 46 35
(stal weglowa zwykta); DN 65 49 38
Stal odporna na korozje
DN 80 52 4,0
DN 100 59 45
Y lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Montaz grzejnikéw
»  grzejniki usytuowane przy $cianie nalezy montowaé w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni §ciany
» grzejniki nalezy montowa¢ na systemowych zawieszeniach zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika
» wsporniki i uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany
tak, aby grzejnik opierat si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach
» minimalne odstepy powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i powinny wynosi¢, co najmniej:
- 5.cmod $ciany za grzejnikiem
- 7.cmod podiogi
- 7.cmod spodu parapetu
»  grzejniki nalezy wyposazy¢ w armature regulacyjng i powrotng umozliwiajaca odcigcie grzejnika od instalacji
Tuleje Ochronne
» przy przejsciach przez przegrody (stropy, $ciany) nalezy stosowac tuleje ochronne
» w tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur
» tuleja ochronna powinna by¢ rura 0 $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu:
- €O najmniej 2 cm przy przej$ciu przez przegrodg pionowa
- 1 .cm przy przejsciach przez stropy
» tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza o 5 ¢cm niz grubos¢ przegrody z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki. Powyzsze nie dotyczy tulei ochronnych na rurach przylaczy do
grzejnikow, ktorych wylot ze $ciany nalezy ostoni¢ tarczkg ochronng
» przestrzen w tulei nalezy wypehi¢ materiatem plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rury i umozliwiajacy
swobodne jej przemieszczanie
» przejscie rury w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwna rurociagu
Montaz armatury i osprzetu
» armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura i rodzaj czynnika) instalacji
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» armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana, aby byta dostepna do obstugi i
konserwacji
» armatur¢ nalezy tak montowacé, aby kierunek przeptywu czynnika w instalacji byt zgodny z kierunkiem
przeptywu na armaturze
Regulacja instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy
montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny
by¢ przeprowadzone po zakofczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji.

Ustawienie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Oznaczenia
v' Przewody, armatur¢ i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej oraz
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy wykona¢ na
przewodach, armaturze i urzadzeniach umieszczonych:
- nascianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,
- wzakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach,
v Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg elementow
instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakesci robét podano w ST — Wymagania Ogélne.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
zeszyt 6 — wyd. COBRTI INSTAL, maj 2003r. lub Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(WTWIORB) Instalacje grzewcze czes¢ E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlanej

Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdw i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

Kontrola jakes$ci robét
Badanie i ogledziny instalacji i urzadzen

Odbiorniki

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegloéci od elementow budowlanych
spos6b mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatagzkami, rozmiary, umieszczenie zawordw odcinajacych i ich
dostepnos¢ oraz prawidlowos$¢ podlaczenia urzadzen sterujacych i regulacyjnych.

Rurociagi

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i porownac¢ wyniki z
dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegloéci polaczen wzglgdem podpér, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przez
ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przej§¢ przewodow przez Sciany i
stropy, potozenia polaczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci
przewoddéw wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych, sprawdzenie
prawidtowoéci taczenia pionow z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow gatazek ich $rednic.
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Badanie armatury obejmuje

Badania armatury odcinajgcej przy odbiorze instalacji obejmuja sprawdzenie:

— doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem technicznym,
— szczelno$ci potaczen armatury,
— poprawnosci i szczelno$ci montazu glowicy armatury.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazows przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

— doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

— szczelno$ci potaczen armatury,

— poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

— regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury) po rozruchu instalacji.

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw) przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

— doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i porownanie z projektem technicznym,

— poprawnosci i szczelno$ci montazu potgczen armatury (regulatorow),

— poprawnosci i szczelno$ci montazu glowicy armatury (regulatorow),

— poprawnos$ci montazu elementow i potaczen automatycznej regulacji,

— nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas ruchu probnego,

— plomb na regulatorach (jezeli s wymagane),

— poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji obejmuja sprawdzenie:

— doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym,

— szczelnosci potaczenia pompy,

—  kierunku pionowego wlotu i wylotu pompy (przy pompach przewodowych),

— zgodnosci Kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,

— poprawno$ci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Przeprowadzenie badan

Warunki przystapienia do

badan

Badania nalezy przeprowadzic:

przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane

przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

podczas badania instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrodia ciepta.

przed przystapieniem do badania instalacja winna by¢ skutecznie wyptukana woda.

podczas badania wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe winny by¢ catkowicie otwarte.

przed napetieniem instalacji nie nalezy montowaé¢ odpowietrznikow, lecz jedynie zawory stopowe.

po napetnieniu instalacji i doktadnym jej odpowietrzeniu przy cisnieniu statycznym nalezy przeprowadzié
pierwsze ogledziny instalacji czy nie wystgpuja roszenia lub przecieki.

badanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ pompa do prob wyposazona W zbiornik wody, zawor odcinajacy i
zawOr spustowy.

Prowadzenie badan na zimno

podczas badania nalezy uzywa¢ manometru o $rednicy tarczy minimum 150 mm o zakresie wiekszym 0 50%
od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

warto$¢ ci$nienia probnego W najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ ci$nienie robocze +2 bary, lecz co
najmniej na

» 4 bary czas trwania obserwacji po podniesieniu ci$nienia % godziny ogrzewanie grzejnikowe

» 9 bar czas trwania obserwacji po podniesieniu ci$nienia % godziny ogrzewanie ptaszczyznowe
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badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do
badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokoty wg wzorow z zeszytu nr 6 Wymagan technicznych,
COBRTI INSTAL lub (WTWIiORB) Instalacje grzewcze cze$¢ E zeszyt 3

po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd
i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu

Badanie odbiorcze szczelnosci na gorgco instalacji

badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci ha zimno oraz
po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametrow obliczeniowych.

przed przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany, przez co najmniej trzy doby.

podczas badania nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.

wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen instalacji.

z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Badania i pomiary nalezy wykonaé w sposob okreslony
w wymaganiach technicznych zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL lub (WTWiORB) Instalacje grzewcze czgs¢ E
zeszyt 3— lub rownowazne

Badanie odbiorcze dzialania na goraco instalacji

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej oraz prob szczelno$ci na gorgco i nha zimno, nalezy dokonywaé
pomiard6w W nastgpujacy sposob:

>

pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odleglosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku

pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C
— w przypadku ogrzewania wodnego

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
rdéznicowego podigczonego do kroécow na gtdéwnych rozdzielaczach: zasilajagcym i powrotnym

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadnos$¢ pomiaru £0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczaé
na wysokosci 0,5 m nad podtoga w s$rodku pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w  kilku
miejscach w taki sposob, aby odleglo$¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a
odlegltos¢ migdzy punktami pomiarowymi — 10 m

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te
nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewngtrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy
temperaturze zewnetrznej] w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na
skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na glownych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej) po uptywie, co najmniej 72 godzin
od rozpoczgcia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem
nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz +1°C

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikoéw w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie, co
najmniej reka ,,na dotyk™, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury £1°C.
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- w przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglgdnienie wplywu
warunkow uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztaltowanie sig
temperatury powietrza

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z
wielkoscia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka
powinna si¢ miesci¢ w granicach £10% obliczeniowego spadku ci$nienia

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych galeziach na

rozdzielaczu W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan,

nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez piony
i grzejniki

- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielkos$ci grzejnikow
lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych
decydujacych 0 rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usunac te przyczyny

urzadzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu wytworzenia ciepta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogélne.
Jednostkami obmiaru sg:
- dlarurociagbéw — mb
- dlaarmatury i osprzetu — szt./kpl
- dla grzejnikow — szt.

Przy sporzadzaniu obmiar6w robot nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okre$lone W przywotanych w
przedmiarze robot katalogach naktadow rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-Wymagania ogélne.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STI i wymaganiami inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie
protokoty przekazania robot czgstkowych i zanikajacych.

instalacje mozna przedstawi¢ do odbioru po spelieniu nastepujacych warunkow:

- zakoficzono roboty montazowe instalacji

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

- przeprowadzono badania techniczne potwierdzone pozytywnymi protokotami odbiorow czgsciowych

- przeprowadzono uruchomienie instalacji wraz z regulacja montazowa potwierdzone protokotem odbioru
- zakonczono roboty budowlane i wykonczeniowe majace wptyw na efekt ogrzewania pomieszczen

przy odbiorze ostatecznym nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty;

- projekt powykonawczy instalacji z haniesionymi zamianami

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i innymi
przepisami

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiorow technicznych- czesciowych

- protokoty z badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby zastosowane do wykonania instalacji

- instrukcje obstugi i gwarancje wyrobow

- instrukcje obstugi instalacji

w ramach odbioru ostatecznego nalezy;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z warunkami specyfikacji technicznej
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesSciowych i technicznych

- sprawdzi¢ protokoty badan odbiorczych
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- odbidr ostateczny konczy si¢ protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania

odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje powolang przez Zamawiajacego. Odbidr ten zostanie
dokonany na podstawie oceny eksploatacji wykonanych rob6t oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem
ewentualnych usterek powstatych w okresie gwarancyjnym.

Jezeli wszystkie usterki zostang usunigte i cztonkowie komisji nie wnosza zastrzezen, Zamawiajacy dokona spisania
bezusterkowego protokotu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cata eksploatacja wykonanych robot
spoczywa na Zamawiajacym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST- Wymagania ogoélne.
Podstawa platnoS$ci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.2

Dla wykonania montazu rurociggow

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody
- ulozenie i faczenie rur

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STI

- uporzadkowanie terenu robot

Dla wykonania montazu armatury

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: sprawdzenie dziatania

- montaz i potaczenie z rurociggami i urzadzeniami

- wykonanie nastaw okreslonych w dokumentacji i korekt wprowadzonych w czasie badan
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STI

- uporzadkowanie terenu robot

Dla robot tymczasowych i towarzyszacych okreslono ST wymagania ogélne

Koszt wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wliczony w ceng umowng

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01430: 1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia — lub rownowazne

- PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. — lub rownowazne

- PN-B-02403: 1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne— lub rownowazne

- PN-B-02411: 1987 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania — lub rownowazne

- PN-B-02413: 1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania — lub réwnowazne

- PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. — lub réwnowazne

- PN-B-02415: 1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania — lub rownowazne

- PN-B-02416: 1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania — lub rownowazne

- PN-B-02419: 1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania — lub rownowazne

- PN-B-02420: 1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania — lub réwnowazne

- PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze — lub réwnowazne

- PN-B-02423: 1999/Apl: 2000 Cieptownictwo, Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorcze
— lub robwnowazne
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PN-B-02440: 1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania — lub rownowazne
PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane — lub rownowazne

PN-H-74242: 1985/Az2: 1996 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej — lub
rownowazne

PN-H-74242: 1985 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej — lub
rownowazne

PN-H-74242: 1985/Az2: 1995 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej — lub
rownowazne

PN-EN ISO 228-1: 2005 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nieuzyskiwanag na gwincie. Czgs¢ 1:
Wymiary, tolerancje i oznaczenie — lub rownowazne

PN-EN ISO 2810: 2005 Farby i lakiery. Powltoki w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i
ocean — lub rownowazne

PN-EN ISO 5708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego) — lub
rownowazne

PN-EN 1SO 5945: 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania — lub rownowazne

PN-ISO 5751: 1995 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania-1SO 6761: 1996
Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania — lub rownowazne

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego) — lub
rownowazne

PN-EN 1SO 8501-1: 2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem fan i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cz¢$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej nalozonych powlok — lub réwnowazne

PN-EN 1SO 13370: 2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Przenoszenie ciepta przez grunt.
Metody obliczania — lub rownowazne

PN-EN ISO 13789: 2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkoéw. Wspotczynnik przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacj¢. Metoda obliczania — lub rownowazne

PN-EN 1SO 14583: 2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne — lub rownowazne

PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan — lub réwnowazne
PN-EN 442 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne — lub rownowazne

PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. — lub rownowazne

PN-EN 1057: 2008 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu w
zastosowaniach sanitarnych i ogrzewania — lub rownowazne

PN-EN 1092-1: 2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kolierze okragte do rur, armatury, tacznikoéw i osprzgtu z
oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe — lub rownowazne

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. — lub rownowazne

PN-EN 1333: 2008 Kohierze i ich potaczenia. Elementy rurociaggow. Definicja i dobor PN — lub réwnowazne
PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny —

lub rownowazne

PN-EN 10020: 2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali — lub rownowazne

PN-EN 10210 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. — lub rownowazne

PN-EN 10215 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. — lub
rownowazne

PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. — lub
rownowazne

PN-EN 10217 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. — lub
rownowazne

PN-EN 10224: 2005 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy — lub rownowazne

PN-EN 10225Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. — lub rownowazne
PN-EN 10242 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego — lub rownowazne

PN-EN 12170: 2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.
Instalacje ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi — lub rownowazne

PN-EN 12171: 2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.
Instalacje ogrzewcze, ktore nie wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi — lub rownowazne
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PN-EN 14336: 2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego — lub rownowazne

PN-EN 12828: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania — lub rownowazne

PN-EN 15378: 2009 Systemy ogrzewcze w budynkach. Inspekcje kottow i systemow ogrzewczych — lub
rownowazne

PN-C-04501: 1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania, jakosci wody dla kottowwodnych
i zamknietych obiegdw cieptowniczych — lub rownowazne

PN-C-04507: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczacej, jako$ci wody — lub
rownowazne

PN-N-01270-03: 1970 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikdw — lub rownowazne

PN-N-01270-07: 1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne — lub rownowazne
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