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PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Rozmieszczenie modutow fotowoltaicznych.

Rozmieszczenie linii modutdw fotowoltaicznych dokonano w oparciu o
optymalne umieszczenie pod kgtem réwnomiernego nastonecznienia,
lokalizacje elementow infrastruktury na powierzchni dachéow oraz projekt

architektoniczny.

Panele zainstalowa¢ w orientacji poziomej przy uzyciu dedykowanych
odpowiednich systemdw montazowych o nachyleniu 10 © dla czesci dachu
potudniowo- wschodniej, oraz o nachyleniu 15 © dla czesci dachu pdétnocno-
zachodniej. Konstrukcje nalezy docigzy¢ balastem zgodnie z wytycznymi

producenta.

Instalacja DC

Ze wzgledu na moc modutdéw, w instalacji projekiuje sie zastosowanie
falownika na przyktad SE 25 K firmy SolarEdge, (lub falownika rownowaznego
innej firmy) oraz optymalizatorbw mocy dla wszystkich  modutéow
fotowoltaicznych. Dodatkowo nalezy zainstalowac rozdzielnice DC do ktdrej
nalezy przytqgczy¢ poszczegdlne stringi modutdw. W rozdzielnicy umiescic
roztgczniki bezpiecznikowe DC wraz z ochronnikami przepieciowymi T1+T2
dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych zabezpieczajgce kazdqg z linii
modutdw o dopuszczalnym napieciu pracy minimum 1000 VDC. Obwody
wychodzqce z rozdzielnic DC podtgczy¢ pod odpowiednie wejscia w MPP
tracker'ach falownika. Potgczenia modutdw z rozdzielnicg oraz falownikiem
wykonac przewodami miedzianymi PV1-F 4mm?2 dedykowanymi do instalacii
fotowoltaicznych oraz zakonczyC certyfikowanymi ztgczkami o stopniu
ochrony IP67 i klasie ochrony Il. Przewody prowadzi¢c pod konstrukcjg
nosng paneli. Kable DC pomiedzy panelami na dachu a falownikiem
prowadzic w frasach kablowych wydzielonych pozarowo. Trasy kabli DC
bedgce pod napieciem pomimo odtgczenia zasilania sieciowego, nalezy

oznaczyC w sposdb widoczny. Przewody DC nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
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minimum 15 cm pomiedzy biegunem dodatnim i ujemnym. Nominalne

napiecie pracy kazdego z elementdéw musi wynosic minimum 1000 VDC.

Instalacja AC

Falownik nalezy instalowac poza strefq pozarowq lub w strefie wydzielonej.

Falownik zostanie przytgczony do projektowanej rozdzielnicy PV/AC. W
rozdzielnicy umiesciC roztgcznik izolacyjny trojpolowy 63 A oraz ochronniki

przepieciowe T1+T72 3P+N.

Z rozdzielnicy PV/AC wyprowadzi¢ kabel YKY 5 x 10 mm? i przytqgczy¢ do
istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku, ktérg nalezy doposazy¢ w trojfazowy
roztgcznik bezpiecznikowy i wktadki bezpiecznikowe 40A typu gG. W instalacji
zastosowac nalezy falowniki typu on-grid automatycznie synchronizujgce sie z
sieciq elekiroenergetyczng. Dodatkowo falownik posiada zabezpieczenie
podnapieciowe, nadnapieciowe, podczestotliwosciowe i
nadczestotliwosciowe oraz przez podaniem napiecia w przypadku zaniku

napiecia w sieci.

Montowany falownik musi  posiadac¢  wszystkie certyfikaty, badania
dopuszczajgce do uzytkowania na terenie RP oraz dokumenty takie jak
instrukcja obstugi i montazu w jezyku polskim. Dodatkowo wyposazony byc
musi w tabliczki znamionowe zawierajgce: nazwe producenta lub znak
firmowy, model, numer seryjny, moc znamionowq, napiecie znamionowe,
czestotliwos¢ znamionowq oraz zakres regulacji wspotczynnika przesuniecia

fazowego.

Gtéwny wytqgcznik zasilania budynku, umoZliwiajgcy odtgczenie zardwno
zasilania dla obiektu jak i automatyczne wytgczenie falownika, znajduje sie w
rozdzielnicy gtownej budynku. Przycisk wyzwalajgcy gtowny wytgcznik prgdu

zlokalizowany jest przy gtobwnym wejsciu do obiektu.

Instalacja potgczen wyréwnawczych
Wszystkie panele zostang zainstalowane na dedykowanych profilach

montazowych. Tym samym cato$¢ instalacji bedzie stanowi¢ galwaniczng
3
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catosc. Ze wzgledu na brak mozliwosci zachowania odstepdw izolacyjnych
od instalacji odgromowej, konstrukcje paneli przytgczy¢ do instalacii
odgromowej drutem Fe/Zn ¢ 8mm lub linkg LgY 25 mmZ2. Ponadto przewiduje
siezastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej T1 i T2 zardbwno po stronie DC
jak i AC.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
Jako podstawowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej przyjeto izolacje

przewodow i kablioraz ostony zewnetrzne.

Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano

uziemienia ochronneoraz szybkie samoczynne wytgczanie zasilania.

Dodatkowo w rozdzielnicy DC oraz AC - zabudowac¢ dedykowane

ochronniki przepieciowetypu T1+T2.

Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac - przy uwzglednieniu ponizszych wymagan:

-instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku rozbudowac o wszystkie
niezbedne informacje dotyczqgce zainstalowanego systemu fotowoltaicznego
wraz z okresleniem elementdw bedgcych pod napieciem podczas akcji

gasniczej,

-w poblizu falownikdw nalezy zainstalowac gasnice proszkowe przeznaczone

do gaszeniaurzgdzen elekirycznych,

- przewody po stronie DC powinny byC dobierane i montowane tak, aby
zminimalizowacryzyko powstawania zwarc,

- potgczenia przewodow DC wykonywac za pomocg ztgczy tego samego typu/
producenta z jednoczesnym ograniczeniem ich ilosci po stronie DC, kazda para

ztqczy powinna by¢kompatybilna elekirycznie i mechanicznie, a takze dostosowana

do warunkdw Ssrodowiskowych
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- prowadzenie przewodow DC wykonywac (jezeli to mozliwe) w metalowych

kanatach kablowych; ostre krawedzie moggce uszkodzi¢ izolacje przewodow
- nalezy zniwelowac/zabezpieczyc,
- przewody uktadane na powierzchni dachdw pokrytych materiatem palnym

- uktadac wodlegtosci minimum 10 cm od tych powierzchni, przewodow nie
nalezy umieszczac bezposrednio na powierzchni dachu
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- w budynku nalezy wprowadzi¢ oznakowania zgodnie z wytycznymi normy
PN-HD 60364-7-712 - zn.:

- W migjscu montazu przycisku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
- w ztqczu instalacji elekirycznej
- W migjscu pomiaru, jezeli jest oddalony od ztgcza

- w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do ktorej

podtgczone jest zasilaniez falownika

nalezy umiescic¢ znak informujgcy o obecnosci na budynku instalacii
fotowoltaiczne;.

- w kazdym punkcie dostepu do czesci czynnych po stronie DC, takich jak
tablice rozdzielcze,skrzynki potgczeniowe, frasy przewoddw DC - nalezy
umiescic¢ trwate oznakowanie

informujgce, ze czesci czynne mogq by¢ nadal zasilane po odtgczeniu
separujgcym - poprzez umieszczenie informacji: ,,Niebezpieczenstwo —

wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne powytgczeniu instalacji”,

- na wszystkich falownikach zaleca sie umieszczenie oznakowania
informujgcego, ze przed kazdqg operacjq serwisowq falownik nalezy

odtgczyc¢ separujgco zarowno po stronie DC jak iAC

- ewentualne przejscia przewoddw przez sciany/stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelnic materiatami ognioodpornymi o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz sciana/strop oddzielenia

pozarowego,

- po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze,
w tym rezystancijiizolacji (pomiedzy biegunem dodatnim a ziemiq oraz
biegunem ujemnym a ziemig - po stronie DC oraz pomiedzy

przewodami czynnymi a ochronnymi — po stronie AC),

- po zakonczeniu prac, zgodnie z art. 56 ust. 1a - Prawo Budowlane
przedmiotowq mikroinstalacje nalezy zgtosi¢ do Panstwowej Strazy

Pozarnej
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