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PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ
Okreslenie klasy LPS obiektu
Omawiany obiekt zakwalifikowano do budynkdw uzytecznosci publicznej w

warunkach normalnego zagrozenia. W zwigzku z powyzszym okreslono klase
LPS Il

Parametry strefy ochronne;j.

Dla klasy LPS Il wymiary siatki zwoddw, odlegtosci miedzy zwodami oraz

promien toczonejkuli powinny wynosic:

Promien toczonej kuli r [m] 45
Wymiary siatki zwodow W [m] 15x15
Odlegtosci miedzy przewodami 15

odprowadzajgcymi i przewodami
otokowymi

Okreslenie liczby przewodéw odprowadzajgcych

Minimalna liczba przewoddw odprowadzajgcych:

L 79
N= -—- = - = 5,27
15 15
gdzie:

L — obwdd dachu

Minimalna liczba przewoddéw odprowadzajgcych dia obiektu wynosi 6 szt.
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le wzgledu na uksztattowanie dachu, w projekcie przewidziono 6 szt.

przewodow odprowadzajgcych.

Okreslenie kqgta ochronnego

Na podstawie normy PN-EN 62305-3 okreslono wartos¢ kgta ochronnego o
zaleznie od klasy LPS ochrona oraz wysokosci zwodow pionowych (masztow)

chronionego obiektu:

o=74°

Zatozenia:

- LPS Il klasy

Iwody poziome i pionowe

W projekcie przewidziono zastosowanie drutu odgromowego, stalowego,
ocynkowanego o $rednicy 8 mm dla wykonania zwoddéw poziomych oraz
przewodow odprowadzajgcych. Przewody odprowadzajgce nalezy umiescic
W rurze ostonowej winidurowej przeznaczonej do instalacji odgromowych.
Iwody poziome nalezy montowa¢ do dachu przy pomocy wspornikdw
dedykowanych do rodzaju pokrycia dachu. Wsporniki montowac¢ na trasie
zwodu w odstepach nie wiekszych niz 1 m. Zwody poziome nalezy
potgczy¢ elektrycznie z metalowym opierzeniem, drabing oraz metalowymi
kominkami przy pomocy dedykowanych zaciskéw. Dodatkowo ze wzgledu
na brak mozliwosci zachowania odstepow izolacyjnych, elementy instalaciji
fotowoltaicznej przytgczy¢ do zwoddw poziomych odgromu drutem FeZn ¢ 8
mm lub linkg LgY 25 mm2. Na kominach oraz przy naroznikach budynku
wykonac ,iglice” pionowe z drutu odgromowego o dtugosci 60 cm. Wszystkie

potgczenia skrecane nalezy zabezpieczy< wazeling techniczng,.
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Uziom otokowy

W omawianym obiekcie zastosowano uziemienie ofokowe wykonane
bednarkg ocynkowang. Wg. Ofrzymanych wynikéw sprawdzenia i prob
urzgdzenia piorunochronnego nie jest wymagana ingerencja w istniejgcy
uktad uziemienia. Potgczenie pomiedzy uziemieniem a przewodami
odprowadzajgcymi  nalezy wykona¢ w  dedykowanych  puszkach
odgromowych montowanych na elewacji budynku na wysokosci 0,5 m od
poziomu grunfu. Potgczenie wykonac jako roztgczalne, dedykowanymi
ztgczkami srubowymi. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wyzsza niz
10Q. W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej wartosci rezystancii,
uziemienie nalezy rozbudowac np. poprzez dobicie dodatkowych uziemien

punktowych.

2.11.8. Uwagi koncowe

-Prace wykona¢ zgodnie z ninigjszym opracowaniem oraz akfualnie
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Producenta zastosowanego systemu

odgromowego,

- Wszystkie elementy instalacji odgromowej muszg posiadac akfualne

certyfikatyi swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie RP,

- Dopuszcza sie stosowanie alternatywnych rozwigzan przy zachowaniu

parametrow niegorszych niz uwzglednione w projekcie,

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci przewodow

odprowadzajgcych,zwoddw i ich potgczen oraz uziomu otokowego,

- Na czas odbioréw dostarczy¢ protokoty pomiarowe wraz z metrykami i

niezbednymirysunkami



