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A. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku
uzytecznosci publicznej, ktérego inwestorem jest Powiat Obornicki ul. 11 Listopada 2A,
64-600 Oborniki, zlokalizowanym w Objezierze 9A, 64-600 Oborniki, nr geodezyjny
dziatki: 186/2.

2.0. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Mapa geodezyjna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami zmieniajgcymi,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz
z aktami zmieniajgcymi,

- Obowigzujgce polskie normy przywotane w rozporzadzeniu,

- Uzgodnienia z inwestorem oraz architektem,

3.0. Projekt instalacji grzewczej

3.1. Zatozenia wstepne do projektu ogrzewania

3.1.1. Dane klimatyczne

Zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje
ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego,
projektowany budynek zlokalizowany w Objezierzu znajdowa¢ sie bedzie w Il strefie
klimatycznej, dla ktérej wyzej wymieniona norma okresla:
- projektowg temperature zewnetrzng w okresie zimowym: - 18 °C
- $rednig roczng temperature zewnetrzng: +7,9°C

3.1.2. Projektowe temperatury wewnetrzne
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) § 134.2 do obliczania szczytowej
mocy cieplnej nalezy przyjmowaé temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen
nie nizsze niz to wynika z wymagan.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla poszczegblnych  pomieszczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Zatozone temperatury nie sg nizsze niz
to wynika z wymagan rozporzadzenia. W niektdrych pomieszczeniach moga by¢ wyzsze
co wynika z zyskéw ciepta od sgsiadujgcych pomieszczen.
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3.1.3. Budowa przegrod zewnetrznych
Nizej podano zatozone wspdtczynniki przenikania ciepta U [W/(m? x K)] przegréd
budowlanych istotnych dla wykonania obliczen strat ciepta w budynku. Wspétczynniki te
przyjeto na podstawie danych wynikajacych z uzgodnien miedzybranzowych i
przekazanych podktaddw architektonicznych.

Przyjete wspodtczynniki przenikania ciepta:

- Sciana zewnetrzna: U=0,28 W/(m2-K;
- Stropodach: U=0,3 W/(m2-K)
- Podtoga na gruncie: U=1,16 W/(m2-K)
- Okna zewnetrzne: U=0,9 W/(m2-K)
- Drzwi zewnetrzne: U=1,3 W/(m2:K)

3.1.4. Mostki cieplne w projektowanym obiekcie
W obliczeniach strat ciepta przez przenikanie, mostki cieplne uwzgledniono metoda
uproszczong. Polega ona na przyjeciu skorygowanej wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta, wg normy PN-EN 12831.

3.1.5. Projektowe obcigzenie cieplne

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania
jest bilans cieplny. Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta
w analizowanych pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje
wykorzystano dane z podktadéw architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia z
inwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie realizacji projektu, w ramach
wymiany informacji i koordynacji miedzybranzowej. Obliczenia zapotrzebowania na
ciepto wykonano przy pomocy programéw komputerowych. Deklarowana strata
poszczegblnych pomieszczen (wymagana moc ogrzewania) podana zostata w czesci
rysunkowej opracowania.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku dla potrzeb centralnego ogrzewania i
wentylacji wynosi 40,7kW.

3.2. Zrédto ciepta.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym w uktadzie
pompowym o parametrach wody grzewczej 70 / 55 °C. Rurociggi projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie o potgczeniach zaprasowywanych). Przewody
nalezy prowadzi¢ natynkowo, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z
pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcjg montazu producenta
systemu.
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Typoszereg rur stalowych czarnych ocynkowanych zewnetrznie:

Ponizej podaje sie parametry rur, ktdrych dotrzymanie gwarantuje poprawne dziatanie

instala

cji c.o.(dotrzymanie obliczonych oporéw hydraulicznych instalacji):
Srednica dz grubos$¢ écianki g
[mm] [mm]
12 1,2
15 1,2
18 1,2
22 1,5
28 1,5
35 1,5
42 1,5
54 1,5

Przewody podczas najblizszego remontu pomieszczen budynku internatu nalezy obudowac
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz zaizolowa¢ cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Zatqcznik nr 2 do Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich

usytuowanie).
Minimalna grubosc izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)1)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna éredn;(lzji;Newnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 :;;eygzi/y;:ﬂzrpmsgxzd\g\glvpoz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, % wymagar z poz.1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej w zytkowej wg Ip. 1-4, utozon ,
6 wsl:ca;rigoﬁ::tzjch sjzsw\(:n?/chejmiquzpy ogrz'el:/vzn?/n?i 7 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
9 P.rzewo.dy ogrzewania powietrznego (utozona na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone wewnatrz budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku 2) 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej, 2) Izolacja cieplna wykonana jako
powietrzno-szczelna.

Jako Zrddto ciepta przyjeto wykorzystanie istniejgcej kottowni olejowej o mocy ~ 80 kW
znajdujgcej sie w sgsiednim budynku. Zasilanie budynku wykonano rurami
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preizolowanym, ktére wprowadzono do budynku w pomieszczeniu nr 1 Pokdj opiekuna
W przyziemiu.

3.4. Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie w budynku zapewni instalacja centralnego ogrzewania ze stalowymi
grzejnikami ptytowymi jako emitorami ciepta. Instalacja c.o. wykonana bedzie jako
wodna, niskoparametrowa, dwururowa, pompowa, zamknieta.

Dobrano nastepujgce modele grzejnikéw:

- Dla przyziemia: Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 500 mm, z podtgczeniem
bocznym, zaopatrzone podczas montazu w zawory termostatyczne i gazowe gtowice
termostatyczne;

- Dla parteru i pietra: Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci 600 mm, z podtgczeniem
dolnym, wyposazone przez producenta we wbudowane zawory termostatyczne oraz
zaopatrzone podczas montazu w gazowe gtowice termostatyczne;

UWAGA:

Dobrane typy grzejnikObw oraz armatury podano przyktadowo. Moziliwe jest
zastosowanie grzejnikdw i armatury innych producentéw (nie gorszej jakosci) pod

warunkiem wykonania petnych obliczen hydraulicznych zaprojektowanej instalaciji.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gazowe gtowice termostatyczne - zadaniem
zaprojektowanych zaworéw z gtowicami bedzie zrownowazenie hydrauliczne instalacji
oraz indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub ich czesciach.

Lokalizacje, wielkos$¢ poszczegdlnych grzejnikdw, a takze nastawy wstepne zaworow
termostatycznych grzejnikdw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Grzejniki nalezy montowaé¢ za pomocg dedykowanych zestawdw montazowych.
Odpowietrzanie powinno odbywac sie za pomocy indywidualnych odpowietrznikéw
umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikéw na instalacji (w
najwyzszych miejscach).

Zaleca sie podtaczenie grzejnika do instalacji c.0. z zastosowaniem przytgcza
grzejnikowego z odcieciem. Na wypadek awarii lub demontazu kazde urzadzenie
grzewcze nalezy wyposazyé w zawdr odcinajgcy. Zawory odcinajgce montowaé w
miejscach ogélnodostepnych.

Podejscia do poszczegdlnych urzadzen grzewczych nalezy prowadzi¢ na $cianach lub
w posadzkach.

Zrezygnowano z prowadzenia przewoddéw rozprowadzajgcych oraz piondw instalacji c.o.
w bruzdach aby unikng¢ remontu wszystkich pomieszczen (tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie). Przewody instalacji c.0. prowadzone bedg natynkowo, po powierzchni $cian
a podczas najblizszego remontu wnetrz budynku zaopatrzone zostang w izolacje
termiczne oraz obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.

Przed rozruchem instalacji nalezy starannie przeptukac instalacje oraz przeprowadzié
probe cisnieniowa instalacji na zimno i cieptfo. Cisnienie préby 4,5 bara.
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4.0. Uwagi konncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP
wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze
stosownych przepisédw, jak rdéwniez wymogdéw producentéw Ilub dostawcow
poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem
do prac montazowych nalezy zapoznaé¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w
specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy
nie majg uszkodzen. Zezwala sie na zastosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem utrzymania parametrow technicznych i ochrony srodowiska zatozonych w
projekcie.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzié¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga
wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzié
czystosc instalacji oraz kompletnos$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

- protokoty odbioréw czesciowych;

- $wiadectwa i certyfikaty Swiadczagce o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatow —
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania,
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami);

- gwarancje;

- Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametréw.

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i zawiera podstawowe rozwigzania w
zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegdétowo z dokumentacja, zarowno jej
czescig rysunkowa, opisowg wszystkich branz oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie.
Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzgdzeniem
oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

W trakcie wykonywania i odbioru robét nalezy uwzglednia¢ postanowienia nastepujgcych

przepisdw, norm i wytycznych wykonawczych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego  zakresu  robdt  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z pdzniejszymi zmianami

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” SGGIK z 1994 roku oraz
,Wytycznymi stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych z rur
miedzianych” COBRTI INSTAL z 1994 roku oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestéw (dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszelkie urzagdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczerstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé

odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

B. CZESC RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

NR RYS NAZWA RYSUNKU SKALA

IS-1 Instalacja C.O. - Rzut przyziemia 1:50
IS-2 Instalacja C.O. - Rzut parteru 1:50
IS-3 Instalacja C.O. - Rzut pietra 1:50
IS-4 Instalacja C.O. - Aksonometria 1:50




