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Zatacznik nr 5 do SWZ / Zatagcznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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Przedmiotem zamowienia jest dostawa pieciu samochodoéw ciezarowych z zabudowg bezpylng
dwukomorowa. Rok produkcji 2022 lub 2023 (dotyczy zaréwno podwozia samochodowego jak
i zabudowy dwukomorowej).

UWAGA: Pojazdy winny by¢ jednej marki podwozia i jednej marki zabudowy.

Pojazdy muszg spetnia¢ normy spalania EURO 6 oraz Dyrektywy Europejskie w zakresie:

a) zuzycia paliwa

b) emisji dwutlenku wegla

c) emisji zanieczyszczen {j. tlenkdéw azotu, czgstek statych oraz weglowodoréw.

. DANE TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO:

Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszona.

Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a drugg) max. 4100 mm.

Zawieszenie: przdd resor, tyt poduszki pneumatyczne.

Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.

tadownos¢ minimum 9 500 kg.

Silnik wysokoprezny o mocy minimum 330 KM.

Norma emisji spalin EURO 6.

Uktad wydechowy wyprowadzony do gory.

Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przektadni manualnych.

Os przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym minimum 8 ton.

Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton.

Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.

Opony 315/80 x 22.5 regionalne.

Swiatta do jazdy dzienne;.

Zbiornik paliwa minimum 200 I.

Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu.

Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.

Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i elektrycznie regulowane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.

Lusterko aerodynamiczne przednie (szerokokgtne umieszczone z przodu kabiny), manewrowe.
Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.

Reczny lub elektryczny wytgcznik pradu.

Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.

Pokrowce ochronne na fotele sygnowane do modelu pojazdu.

Komplet dodatkowych dywanikéw gumowych.

Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z
2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:

a) apteczke pierwszej pomocy.

b) pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu.

c) pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody.
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d) podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do ilosci i
rodzaju transportowanych odpadow.

e) sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nie roztgczany.

Trojkat ostrzegawczy - 2 szt.

Dwa kliny pod kota.

Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.

Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych.

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjq i legalizacjg.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminow

serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krétka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zétty RAL 1028, wyposazona w instalacje

radiowg i radio. Dodatkowo kabina wyposazona w urzgdzenie GPS umozliwiajgce biezace

monitorowanie m.in.: pofozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, ruchu mechanizmu
wywrotu pojemnikéw wraz z systemem kontroli poziomu i zuzycia paliwa rejestrowanym przez

sonde paliwowg o btedzie pomiaru nie wiekszym niz 2%.

System w konteks$cie zuzycia paliwa, terminala nawigacyjnego, monitorowania potozenia jak i

réwniez analizy zarejestrowanych danych, monitoringu wizyjnego powinien by¢ kompatybilny z

systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, (GPS system XTRACK, monitoring wizyjny

system BRIGADE).

Belka sygnalizacyjna z logo MPO té6dz ze Swiattem pulsujgcym LED zabezpieczona ostong

odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu $mieciarka.

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg rejestracjg obrazu.

System umozliwiajgcy podglad online ze wszystkich kamer pojazdéw w czasie rzeczywistym.

system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatlu za pomocg pamieci flash USB,

stacjonarnej kieszeni dyskowej, mozliwos¢ podgladu online. System skfadajacy sie z:

a) czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach pojazdu
w taki sposéb by byta widoczna posesja z ktérej nastepuje odbiér odpaddw, z tytu pojazdu
umieszczona w taki sposéb by byla widoczna przestrzen tadunkowa, z przodu pojazdu
obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry rozdzielczosci zapisu kamer majg
umozliwiaé odczyt i prawidtowe rozpoznanie poszczegdlnych frakcji odpadéw odbieranych
od wiascicieli nieruchomosci, kamery z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni.

b) rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy podtgczenie co
najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS. Mozliwos$¢ archiwizowania nagran przez okres
minimum 30 dni. Uruchomienie rejestracji musi nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie
systemu operacyjnego. Dysk umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz.

c) monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetnia¢ réwniez funkcje konsoli
zarzgdzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora.

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

DANE TECHNICZNE ZABUDOWY DWUKOMOROWEJ:
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Zabudowa o tgcznej pojemnosci minimum 21 m3.

Podziat skrzyni tadunkowej 2/3 — 1/3.

Niezalezne opréznianie komor (dwie niezalezne ptyty wypychowe).

Objetos¢ wanien zasypowych min. 1,5 m3 po szerszej stronie oraz min. 0,9 m3 po stronie
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wezsze;.

Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor z6ity RAL 1028.

Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona do
zbierania statych odpadéw gromadzonych w pojemnikach o pojemnosciach od 60 | do 1100 |,
w tym pojemnikébw okragtych metalowych 110 |, surowcéw wtdrnych i odpaddw
wielkogabarytowych.

Zabudowa wyposazona w otwieradta do klap pojemnikéw (ptaskich i pétokragtych).

Zabudowa montowana na ramie jednolitej lub dzielonej, potgczona elastycznie z podwoziem,
zgodnie z wytycznymi producenta podwozia.

Skrzynia tadunkowa wraz z dachem i podtogg wykonana ze stali wysokogatunkowej Fe 510 o
grubosci minimum 4 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciggtym.

Sciany skrzyni tadunkowej gtadkie z mozliwoscig umieszczenia na nich reklam.

Skrzynia tadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne na $cianach bocznych po obu stronach
skrzyni.

Podtoga skrzyni tadunkowej o ksztatcie umozliwiajgcym odprowadzanie odciekéw z odpadow
do zbiornika na bio odcieki.

Dwie niezalezne wanny zasypowe.

Dna wanien zasypowych (wykonane z jednego kawatka blachy), elementy systeméw
zagarniajgco — ugniatajgcych odpady oraz elementy oblachowania przy prowadnicach suwakow
wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450 o grubosci min. 8 mm, pozostate elementy
odwioka z blachy o grubosci min. 4 mm odpornej na Scieranie i korozje.

Dwa niezalezne urzgdzenia zatadowcze przystosowane do oprézniania pojemnikéw zgodnych
z normg PN EN 840 o pojemnosci od 80 | — 1100 | (wyposazone w ramiona do oprézniania
pojemnikéw 1100 |) po szerszej stronie oraz od 80 | — 240 | po stronie wezsze;j.

Mozliwosé sterowania urzgdzeniami mechanizméw zagarniajgcych w cyklu recznym,
automatycznym (ciggtym) oraz pojedynczym.

Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami zasypowymi i zagarniajgcym po obu stronach zabudowy.
Mozliwos¢ sterowania ptytami wypychajgcymi (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska w kabinie
kierowcy i na zewnatrz pojazdu.

Krééce odptywowe po obydwu wannach zatadowczych z zaworem kulowym w najnizszym ich
potozeniu.

Trzy wylgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden
w konsoli sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.

Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow.

Stopien zageszczenia odpadoéw dla kazdej komory minimum 5:1 przy ci$nieniu minimum 210
bar.

Kurtyny komoér zasypowych, (plus zapasowe kurtyny).

Cze$¢ tylna (odwioki) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem.

Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie informujgcym kierowce o tym, ktéry
stopieh jest zajety oraz dajgcym mozliwosé:

a) ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h,

b) uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki,

¢) rozitgczenia uktadu ugniatania.

Uszczelki zamontowane dookota ptyt ugniatajgcych.

Wszystkie lampy tylne zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, scianach skrzyni fadunkowej i na odwtoku.
Oswietlenie wedtug obowigzujgcych obecnie przepiséw: swiatta tylne (hamowania, postojowe,
kierunkowskazy, obrysowe typu LED). Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Dwa reflektory robocze z tytu zabudowy z funkcjg zatgczania reflektorow z konsoli sterujgcej
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zabudowag w kabinie pojazdu.

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgce dobrg widocznosc
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zatgczania reflektorow z konsoli sterujgcej
zabudowa w kabinie pojazdu.

Mechanizm zatadowczy pojemnika z mozliwoscig doczyszczania pojemnikéw (potrzgsania)
podczas ich oprdzniania.

Dwie lampy btyskowe (stroboskopowe) ptaskie, koloru pomaranczowego umieszczone z tytu po
obu stronach skrzyni fadunkowej z funkcjg zatgczania z konsoli sterujgcej zabudowg w kabinie
pojazdu.

Uchwyt na topate i szczotke umiejscowiony w dostepnym miejscu.

Automatyczny ukfad centralnego smarowania na smar staly z elektronicznym sterowaniem i
rejestracjg pracy systemu.

Zabudowa odpowiadajgca wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+A1 i posiadajgca
znak CE.

MINIMALNE WARUNKI GWARANCJI | SERWISU:
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Minimalny okres gwarancji i catkowitego bezpfatnego serwisu, napraw oraz materiatéw
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajgcych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekdw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ — minimum 36 miesiecy, maksimum 60
miesiecy..

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwaranc;ji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce gwarancji, napraw i serwisu zostaty wskazane w § 7
Projektowanych postanowien umowy (Zatacznik nr 4 do SWZ).

ODBIOR POJAZDOW | SZKOLENIA:

1)

Zamawiajacy okreslit zasady odbioru pojazdéw oraz wymogi w zakresie szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w § 6 Projektowanych postanowien umowy (Zalgcznik nr 4 do SWZ).



