Zatacznik nr 4 do SIWZ ZG.270.25.2020

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do
odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym
na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w
szczeg6lno$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe M3P
3
PORZ-R0OZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czeSci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;

wynoszenie na odlegto$¢ do 30 m i uktadanie pozostatos$ci w stosy niewymiarowe, znoszenie i
uktadanie pozostatosci do rozdrabniania (zrebkowania).

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek, krzewinek,
ro$linnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po
pozyskaniu drewna; stopien rozdrobnienia pozostatos$ci pozrebowych powinien umozliwiaé
optymalne przygotowanie gleby pod odnowienia

stopnie trudnosci powinny by¢ ustalane w zaleznosci od typu siedliskowego lasu, bez brania
pod uwage stanu pokrywy gleby.
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1.2 Reczne przygotowanie gleby

21
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60 x 60 cm) przy pomocy motyki
lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wieZbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy) lub ich ilo$ci okres$lonej w zleceniu.

2.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Zakres prac obejmuje:

Przekopanie i spulchnienie gleby przy pomocy szpadla w miejscu sadzenia, na talerzach na
gteboko$¢ minimum 25 cm. Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w
$rodku talerza. Stopnie trudno$ci powinny by¢ ustalane w zaleznosci od typu siedliskowego
lasu.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

31
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le§nym z pogtebiaczem KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd
powinna wynosi¢ 1,5 m. Dopuszczalna odchytka moze wynosi¢ 10 cm. Jednak wieksza Srednia
odlegto$¢ pomiedzy $rodkami bruzd skutkowaé bedzie zmniejszeniem wynagrodzenia
spowodowanym mniejszg dtugo$cig wyoranych bruzd. Mniejsza odlegto$¢ pomiedzy bruzdami
nie powoduje zmian w wynagrodzeniu. Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniac
warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien. W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z poglebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na
gteboko$¢ minimum 25 cm. Stopnie trudnos$ci powinny by¢ ustalane w zaleznoSci od typu
siedliskowego lasu.
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1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ecrlnniz.:;ka
SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupeinieniach TSZT

Zakres prac obejmuje:

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw lub workéw papierowych z zabezpieczeniem korzeni
przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

- zwrot skrzynek, kontener6w badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 ¢cm gatunki lisciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkdtce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

- stopnie trudno$ci powinny by¢ ustalane w zaleznosci od typu siedliskowego lasu, a w
przypadku sadzenia bez przygotowania gleby, nalezy zwiekszy¢ stopien trudnosci o jedna
strefe.

4.2 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
SAD-B<300 yymsy W TSZT
o brytce do 300 cm?
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
POP-B<300 TSZT
o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupehieniach

Zakres prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwoér o ksztatcie i
wymiarach bryiki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryiki ........ (W przypadku zmiany
wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2 tygodnie przed
zleceniem prac),
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- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brylki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki,
oczyszczenie sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtoZona do otworu
w ziemi musi przylegac¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwdr nie moze by¢ zbyt gteboki
tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac¢ zniszczenia uksztattowanej brytki,

- otwér pod sadzonke z brytka nalezy wykonaé w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna
by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Dot. pkt. 4.1. do.4.2. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego. W przypadku
sadzenia z przygotowaniem gleby stopnie trudno$ci powinny by¢ ustalane w zaleznosci od
typu siedliskowego lasu.

4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SADZ-BC Sadzenie w bruzdach na powierzchni zapniaczonej TSZT

Zasady sadzenia sadzarka.

- dostarczenie sadzonek w workach na miejsce sadzenia roztadunek oraz zabezpieczenie ich
systemow korzeniowych przed wysychaniem

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcja obstugi, zleceniem,

- sprawdzanie na biezgco jakos$ci sadzenia i ewentualne poprawianie reczne,

- sadzenie zgodnie z wieZzba wskazana w zleceniu,

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek,

- stopnie trudno$ci zostaly ustalane w zaleznosci od typu siedliskowego lasu.

4.4 Dowdéz sadzonek ze szkéiki le$nej do miejsca sadzenia

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ CH Prace godzinowe ciagnik zagospodarowanie H

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki leSnej nadle$nictwa na miejsce sadzenia wraz z zaladunkiem
i roztadunkiem oraz zabezpieczenie ich systeméw Kkorzeniowych przed wysychaniem
(odpowiednim utozeniu workéw z sadzonkami).
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L.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore glusza drzewka nalezace
do gatunkow gtownych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokos$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

5.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw HA
w uprawach pochodnych
KOSZ-P Wykaszanie chwastéw i nalotéw w plantacjach choinkowych HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe i plantacje choinkowg
drzewek roslinnosci zielnej, krzewdw, krzewinek oraz zbednych odros$li i nalotéw drzew
le$nych. Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowa lub
kosa), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca
motyki wokot sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastoéw wraz z korzeniami
i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na
uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zostac
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajgcg przykrycie sadzonek.
Przerzedzanie siewéw poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do
zleconej wiezby, z pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach.

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu. Sprzet zapewnia wykonawca:

5.2

KOSZ-22 Koszenie traw i chwastow w biochorach HA

Zakres prac o

Koszenie traw i chwastow w biochorach - powierzchnia lesna zlokalizowana w Le$nictwie
Kepino na ktdrej prowadzi sie usuwanie roslinnosci zielnej. Zabieg moze by¢ wykonywany
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kos3).

5.3

ZARN50-70 Usuwanie zarnowca o poKkryciu 50-70% HA

Zakres prac obejmuje:
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Usuwanie zarnowca na powierzchniach pokrytych zarnowcem w stopniu silnie utrudniajacym
lub uniemozliwiajagcym wzrost odnowienia naturalnego badz sztucznego, ktérego usuniecie
wymaga uzycia narzedzi recznych takich jak tasaki i siekiery lub mechanicznych, (pilarka
tancuchowa). Zakres czynnosci obejmuje: wyciecie Zzarnowca zgodnie z wytycznymi
zleceniodawcy, wyniesienie go poza powierzchnie, utoZzenie we wskazanym miejscu na
powierzchni, lub, jezeli zamawiajacy tak zleci, utoZenie na miedzyrzedach w sposéb nie
zagrazajacy sadzonkom i siewkom.

5.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

CW-SZTIL Czyszczema. wczesne w up,ra{wach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub liSciastych

CW-SZTM C_zysz,czenla wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszacych gatunek
gtowny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
(drzew) - r6znigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach,
usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéow, przerzedzenie przegeszczonych partii
siewéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i
obumartych. Czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki
poprzez wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci
wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje sie
powierzchnie na ktérej maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie przekracza 0,7, a
zmieszanie gatunkéw tworzacych uprawe jest drobnokepowe, grupowe lub jednostkowe.

Na powierzchniach pochodzacych z odnowienia sztucznego i naturalnego nalezy stosowac kilka
czynnosci np. CW-SZTM i CW-NAT proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. O charakterze
zabiegu powinna decydowac sytuacja na gruncie.

1.6 Pielegnowanie mtodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie miodnika,
usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewngtrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace
w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan
gléwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka
ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac
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drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu
czyszczen péznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i
przerostow tlumigcych wartosSciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowacé
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich
drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub obrgczkowanie. W
szczegblnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek” debowych i bukowych
nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedéw prowadzacych.
Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dilugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze
szczegblng ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac¢ na granicy lasu, obok
szerszych drdg, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw - jako
stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniuiw
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktoérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

CP-SZTIL1 Czyszcz.enla pozne w mtodnikach iglastych lub liSciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszcz.enla pozne w mtodnikach iglastych lub li$ciastych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 Czy§zczenla p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |

CP-SZTM2 Czy§zczen1a p6zZne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg II

CP-NAT1 Czy§zczenla p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT?2 S;l})/f:é:?lema p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu
na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z droég, szlakow
operacyjnych, rowéw znajdujgcych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i
gruntéw obcej wlasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktérej maksymalny udziat Zadnego z
gatunkow nie przekracza 0,7, a zmieszanie gatunkéw tworzacych uprawe jest drobnokepowe,
grupowe lub jednostkowe. O charakterze zabiegu powinna decydowac sytuacja na gruncie.

O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.
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Na powierzchniach pochodzacych z odnowienia sztucznego i naturalnego nalezy stosowac kilka

czynnosci np. CP-SZTIL1i CP-NAT1 proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA

Zakres prac obejmuje:
1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza.
2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie sprzetu do smarowania (opryskiwacz reczny lub plecakowy),
3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

e gat. So i Sw nalezy posmarowa¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz 20 %

drzewek.

e gat. liSciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujac ostatni przyrost, a w
przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu.
4) oczyszczenie urzadzen,
5) zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

I1.2 Wykladanie pulapek na szkodniki wtérne

2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i utoZenie na podktadce odziomka uprzednio Scietego i okrzesanego drzewa -
w przypadku §wierka okrzesywanie nie obowigzuje,

2) opisanie putapek na zaciosie lub na czole (np. nr..C-1 do C-...).
Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.
Czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna podczas uprzatania putapek zostang rozliczone
zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

I1.3 Wykladanie putapek na ryjkowce

3.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazan Zamawiajgcego.
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Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i $rednicy 10—15 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem (pasmo kory na dtugosci watka z lekkim
naruszeniem tyka) od strony uktadania na ziemi oraz lekkim obsypaniem bokéw watka i czét.
Opcjonalnie zastosowa¢ dotek chwytny o stromych $cianach pod watkiem. Zaleca sie wyktadac
waltki w pasie domieszek lisciastych przylegajacych bezposrednio do monitorowanego
mtodnika.

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajgcego.

I1.4 Préobne poszukiwania owadow w Sciole

4.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

Zakres obejmuje wykonanie prac bez wzgledu na metode wg aktualnego wykazu partii
kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny tj. w szczeg6lnoSci:
przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej pod nadzorem i wedtug wskazan Zamawiajgcego
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa w sposéb okre$lony w przyjetej metodzie
zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

I1.5 Smarowanie pni biopreparatem

5.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SMAR-PBIO Reczne smarowanie pni biopreparatem HA

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I pkt
6.1.8.2.1. ryc.4. tj. w szczeg6lnosci:

1) dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

2) przygotowanie cieczy roboczej (wedlug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

3) Naciecie pni wedtug potrzeb zgodnie z Instrukcja Ochrony Lasu: Tom I pkt 6.1.8.2.1.

4) natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcja
- etykietg preparatu oraz przykrycie pniaka $ciotg lub mchem,

5) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

6) zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po $cince drzew.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych drzewach.
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I1.6 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

6.1. Prace zwigzane z grodzeniem upraw lesnych - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka rozbiérkowa HM

GODZ-CH Prace mechaniczne przy grodzeniu upraw H

Zakres prac obejmuje:

1) przemieszczanie materiatow (siatka, stupki) z magazynu le$nictwa na pozycje grodzenia

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia przez usuniecie wszelkich elementéw
mogacych utrudnia¢é montaz siatki i zapewnienie jej szczelno$ci w dolnej czesci oraz
zlikwidowanie zagtebien, ktorych siatka nie mogtaby zabezpieczy¢.

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m (z
doktadnoscig do +/- 5 cm). Odleglto$¢ miedzy stupkami wynosi:

5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m)

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatka na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajgc druty poziome skoblami
(min. 6 szt.) - skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie.
Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Zapewnienie szczelno$ci dolnej
czesci grodzenia uzyskuje sie przez jej opalikowanie, przysypanie ziemig, zastosowanie drutu,
obtozenie kamieniami i inne dziatania.

5) zabezpieczenie stupkow przed wychylaniem zagtebionych dotem w podiozu gruntowym
poprzez wykonanie stlupkéw podporowych zaglebionych w gruncie na minimum 50cm i
przybitych gwozdziami w zaciosem do stupka grodzeniowego Zabezpieczone przed
wychylaniem muszg by¢:

stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia.

6) wykonanie przetazéw lub bramek w wyznaczonych miejscach

Przetazy lub bramki wykonuje sie wedtug wskazan zamawiajgcego w ilo$ci dwéch przetazow
lub bramek po przeciwnych stronach grodzenia dla ogrodzonych gniazd lub kep do okoto 1 ha
oraz czterech przetazéw lub bramek po przeciwnych stronach grodzenia dla ogrodzonych
catych upraw lub kep wiekszych od 1 ha. Dla gniazd lub kep o powierzchni do 0,30 ha dopuszcza
sie wykonanie jednego przetazu lub bramki.
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Schemat budowy przefazu
uprawa zewnetrzna
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Rys. Schemat budowy przetazu

Przetazy powinny by¢ wykonane solidnie i trwale, tak by osobom z nich korzystajagcym nie
grozit wypadek spowodowany oberwaniem sie jakiego$ elementu przetazu, np. stosowanie
solidnych szczebli oraz ich montaz z zastosowaniem zaciosu na stupku lub zerdzi drabinki. Sam
przetaz powinien by¢ tak wykonany, by korzystanie z niego byto tatwe i dostepne dla
przecietnego cztowieka. Preferowac nalezy przetazy niskie. Przyklad powyzej przy Grodzeniu
upraw przed zwierzyna siatka z odzysku.

Materialy zapewnia:

Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
Wykonaweca - skoble ocynkowane i gwozdzie

I1.7 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

7.1. Prace zwiazane z demontazem (likwidacja) ogrodzen upraw le§nych - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

GODZ-CH Prace mechaniczne przy grodzeniu upraw H

Zakres prac obejmuje:

1) Zdjecie siatki wykonane starannie, z dbatoscig o to by jak najwieksz3 jej cze$¢ odzyskac oraz
o0 to, by nie pozostawi¢ w lesie skobli oraz innych materiatéw nieorganicznych wykorzystanych
do mocowania siatki do stupkéw oraz gruntu.

Cato$¢ prac wykonywana recznie.

2) Oczyszczenie zdjetej siatki z pozostatosci organicznych i mineralnych.

3) Rozbiorka przetazoéw i bram z dbatoscig o to by nie pozostawi¢ gwozdzi, skobli i innych
materiatéw nieorganicznych w lesie.

4) Scinka stupkéw po zdjeciu siatki réwno z powierzchnig gruntu lub obalenie ich w inny
sposob.

5) Uporzadkowanie terenu po usunieciu grodzenia, w tym zlikwidowanie dotkéw po stupkach,
jezeli takie powstaty po ich obaleniu.

6) Pomiar siatki odzyskanej, jej staranne zwiniecie w rolki i oznakowanie kazdej z nich
informacja o dtugosci odzyskanej siatki.
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7) Siatke nienadajgcg sie do ponownego wykorzystania zwija sie w rolki bez pomiaru i
znakowania.

8) Zatadunek tak przygotowanej siatki oraz zebranych gwoZzdzi, skobli, ewentualnie innych
materiatéw nieorganicznych (np. drut), zebranych podczas rozbidrki grodzenia, ich
przemieszczenie do miejsca skltadowania, utozenie siatki osobno odzyskanej i osobno
zniszczonej oraz zlozenie pozostalych materiatéw nieorganicznych odzyskanych przy
rozbidrce.

Postepowanie ze stupkami

1. Zaleca sie, by stupki pozostawia¢ w miejscu ich obalenia do naturalnej utylizacji jako martwe
drewno w lesie.

7.2. Prace zwigzane z naprawg (konserwacjg) ogrodzen upraw lesnych - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw leSnych H

GODZ-CH Prace mechaniczne przy grodzeniu upraw H

Zakres prac obejmuje:

e dowdz materialéw na powierzchnie (siatki i stupkdéw) z magazynu lesnictwa na pozycje
grodzenia

e wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 6.1,

e naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu, na
koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy
zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do magazynu)

e naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek

e usuniecie z ogrodzen roslinno$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

o fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 6.1 pkt 4)

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut. Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajjcej
ro$linnosci (np. jezyny przerastajgcej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezacg konserwacjg
ogrodzenia w miejscach wskazanych przez le$niczego w okresie przedzimowym.

I1.8 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

8.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOR-PSW Reczne korowanie drewna i niszczenie kory M3

Zakres prac obejmuje:

1) korowanie zasiedlonego surowca,

2) dostarczenie kory do miejsca spalenia,
3) spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie ognisk i dogaszenie przed zejSciem

Z POZyCji.
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I1.9 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
9.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnoSci ]edn_ostka
miary
7AW-BUD Wyw1eszan1e nowych budek legowych i schronéw dla S7T
nietoperzy

Zakres prac obejmuje:
1) odbi6r budek/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,
2) rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,
3) przymocowaniu budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschéd lub potudniowy wschéd.
Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

9.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Zakres prac obejmuje:
1) dojazd do budek, schronéw;
2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp;
3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),
4) zebranie elementéw pochodzgcych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Materiaty: gwoZdzie - zapewnia Wykonawca.

I1.10 Prace w ochronie lasu

10.1. Porzadkowanie terenu le§nego - VAT 8% i wywdz $mieci - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

UTRZ-CZYT Prace godzinowe wykonane recznie H

WYWOZ SM Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:
1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie

le$nictwa, rowniez poza drogami le$nymi,

2) zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

3) dostarczenie $Smieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.
Worki zapewnia Wykonawca.

13|Strona



10.2. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe ciaggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie
mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

10.3. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i ich
utylizacje (np. spalenie).
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Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II.1 Pozyskanie drewna

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J ec_inostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka niziny M3
CWDN-D Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatagczniku do SIWZ nr 3

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Wybrana technologia
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i1 maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno
pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 10

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne :

Stopnie . o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cigc
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200

m3 grubizny na ha

- Zreby zupele w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostow

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze Il i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

- Trzebieze I klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
wieku,

- Czyszczenia pdZzne

04

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . s

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)
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Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku
nr 3.2 do SIWZ

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty wskazane
w zatgcznikach do SIWZ nr 3.3

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupetne - rebne B
(rebnie I) '
. [1A, 11AU, 1IB, IIBU, IITIAU, IIIB, I1IBU, IVAU, IVD, IVDU,
Pozostate ciecia rebne v
Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - TPP
selekcyjne (CSS)
Trzebieze wczesne i czyszczenia TWP, CP-P

poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate
celapreye P PR, PRZEST, PTP, PTW,

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczego6lnosci:

1. zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2. wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,
termin realizacji zlecenia,
wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,
ograniczenia sprzetowe,
ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,
inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznos$ci wskazane w
zleceniu.

Nousew

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég leSnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktore zostaty $ciete na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie,
bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z
wytaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy( gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.

4. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.
5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy

informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnoSci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca skltadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majgce wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.:
linie energetyczne, drogi publiczne.
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1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczego6lno$ci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).
Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych
wynosi 4 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto
20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma
obowigzek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:
1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
uniemozlwiajacych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.) prace z pozyskania nalezy
wykonac przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowac wg. gatunkéw, jakosci i Srednic,
2) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad).
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II.2 Zrywka drewna

2.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci ]ec_Inostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach (np. w warunkach
gorskich i podgorskich) dopuszcza sie zaladunek reczny i zrywke pélpodwieszong lub
wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakow operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to
warunkow gorskich, podgoérskich oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy
prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacja jej
odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania. Zrywka drewna odbywac sie bedzie maksymalnie na odlegtosci 1000m.

. UloZenie zerwanego drewna w mygly lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntows i
opadowg, a takze utrzymanie droznos$ci rowow odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna
przez drogi le$ne lub na pobocze drog lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji
Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego t;j.
zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich
wykorzystanie w przysztosci.

4, Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiel zerwanego drewna o stojace drzewa.

5. Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢é na podkitadkach
umozliwiajgcych swobodny przepltyw powietrza pomiedzy skltadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
instrukcjg BHP np. kotyska.

6. Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.
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Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy

Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzeZbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni

I (stok pochyty i spadzisty)

Przy okre$laniu stref trudno$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

III.3 Podwéz drewna

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PODWOZ-M Podwoz drewna M3

Zakres prac obejmuje :

Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3.

I11.4 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%
4.1.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]et.lnostka
miary
GODZ-CP Prace wykonywane ciggnikiem H

Godziny ciggnikowe obejmuja w szczegolnosci:

w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami). prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.
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Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

Zakres prac obejmuje :

Porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni pasow
przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci
co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdéw.

IV.2 WyKkonanie pasa izolacyjnego wokotl pozarzyska

2.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
WYK-PASCZ Wyoranie bruzd ptug leSny KMTR

Zakres prac obejmuje:

Zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd
do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w
bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metrow wokét pozarzyska.

IV.3 Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H

Zakres prac obejmuje:

Porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezgcych gatezi,
pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz
podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajgce na ich wyniesieniu i
rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc
postoju pojazdow.

3.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
WYW-TAB Wywieszanie tablic ostrzegawczych H

Zakres prac obejmuje:
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Rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materialy zapewnia Zamawiajacy), konserwaciji i
naprawie istniejgcych tablic oraz zapewnieniu ich czystosci i estetycznego wygladu.

3.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GASZ-POZ Dozorowanie i dogaszanie pozaréw H

Zakres prac obejmuje:
Gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pozarzysk, i inne prace zwigzane z pomocg przy akcji
gasniczej.

3.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
UTRZ-PCW Naprawa punktéw czerpania wody H

Zakres prac obejmuje:

Wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych, i inne prace zwigzane z konserwacjg i drobnymi naprawami punktu czerpania wody
takimi jak naprawa uszkodzonych pomostow, niwelacje i utwardzenie terenu dojazdéow do
punktéw czerpania wody.

3.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
OBSt-PAD Obstuga PAD Nadle$nictwa H

Zakres prac obejmuje:

Praca polegajaca na dyzurowaniu i obserwacji terendéw lesnych w Punkcie Alarmowo
Dyspozycyjnym zlokalizowanym w siedzibie Nadle$nictwa. Dyzur petniony jest w okresie
zagrozenia pozarowego (miesigce marzec-wrzesien) w godzinach od 9.00 do 20.00 (19.00),
czas trwania dyzuru ustalany jest przez osobe nadzorujacg w zaleznosci od dtugo$ci dnia oraz
aktualnego zagrozenia pozarowego. Praca polegajgca na wnikliwej obserwacji terenéw lesnych
za pomocg dostepnego systemu tgczno$ci i monitoringu (w tym kamer p-poz oraz
obserwatoréw na dostrzegalniach). Alarmowanie w razie zauwazenia dymu lub innych
zagrozen, dysponowanie odpowiednich sit i Srodkéw zgodnie z przyjetym w nadleSnictwie
sposobem postepowania.

3.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ CH Prace wykonywane ciaggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

Dowo6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic informacyjnych p.poz oraz
materiatéw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych, przewozenie sprzetu podrecznego,
gas$niczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RHTU Prace recznie w zagospodarowaniu turystycznym (Vat 8%) H
GODZRH23 Prace wykonywane recznie w zagospodarowaniu turystycznym H
(VAT 23%)
GODZ CHTU Prace wykonywane ciggnikiem w zagospodarowaniu H

turystycznym (VAT 23%)

Miejsca postoju pojazddw potozone w Nadle$nictwie Wejherowo
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

1) dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materiaty zapewnia Wykonawca),

2) wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) od
kwietnia do pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego)
w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew - prace
wykonywane (wg potrzeb) w okresie catego roku. - VAT 8%,

Obiekty i urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne i edukacyjne
Nadle$nictwa Wejherowo
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:
1) dokonywanie konserwacji urzadzen, szlakdw turystycznych i edukacyjnych - VAT 23%
(materiaty zapewnia Zamawiajacy),
2) wykaszanie trawy i chwastoOw na terenie miejsca postoju pojazdéow (parkingu lesnego) od
kwietnia do pazdziernika wtacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego)
w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew - prace
wykonywane (wg potrzeb) w okresie calego roku. - VAT 8%,

V.2 Utrzymanie urzadzen i obiektéow edukacyjnych

Obiekty, urzadzenia edukacyjne i szlaki edukacyjne Nadle$nictwa Wejherowo
/GRUPY CZYNNOSCI: UT-CZYLKP, UT-OBILKP, UT-MIELKP/
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ec.inostka
miary
GODZ RLKP Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H
GODZ CLKP Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H
KOSZ - TRAW Utrzymanie zieleni w ogrodzie nadles$nictwa (VAT 23%) H
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Zakres prac obejmuje:

Wszystkie prace bedg wykonywane wg potrzeb (na zlecenie ) w okresie catego roku - VAT

23%,
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

dokonywanie drobnych napraw i konserwacji urzadzen w Osrodku Edukacji oraz na
$ciezkach edukacyjnych , w tym konserwacja i montaz tablic - materiaty (farba,
lakierobejce) zapewnia Wykonawca z wyjatkiem drewna),

wykaszanie trawy i chwastéw na $ciezkach i przy Osrodku Edukacji, od
marca/kwietnia do pazdziernika wigcznie wg potrzeb. Utrzymanie $ciezek w
porzadku i czystosSci, w tym usuwanie potamanych, niebezpiecznie zwisajacych gatezi
i powalonych drzew, zbiérka $mieci - wykonywana wg potrzeb (w ustalonym dniu) w
okresie catego roku,

ods$niezanie Sciezek edukacyjnych wg potrzeb

utrzymanie porzadku w Osrodku Edukacji - wszystkie §rodki czystosci (w tym papier
toaletowy) zapewnia Wykonawca,

utrzymanie zieleni w ogrodzie przy siedzibie nadle$nictwa (m. in. wykaszanie trawy i
chwastéw, formowanie drzew i krzewo6w, porzadkowanie terenu wraz z wywozem
biomasy), od kwietnia do paZdziernika wigcznie wg potrzeb

obstuga imprez edukacyjnych,

inne wg potrzeb.
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Dzial VI - UTRZYMANIE DROG i URZADZEN MELIORACYJNYCH

VI.1 PRACE Z ZAKRESU UTRZYMANIA DROG

Ustuga polegajaca na pracach recznych i ciggnikowych przy biezacym utrzymaniu drég leSnych
na terenie le$nictw.

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RHDR Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

W sktad prac recznych wchodza, miedzy innymi takie prace jak: za pomoca recznych narzedzi
- czyszczenie przepustéow i rowéw drogowych, spuszczanie wéd opadowych z nawierzchni
drogi, montaz oraz konserwacja tablic informacyjnych, montaz - konserwacja rogatek
drogowych, przycinanie gatezi nad korong drogi, usuwanie nalotow drzew i krzewdw z pasa
drogowego, reczne uzupeinianie kruszywem pojedynczych wybojow drogowych, w przypadku
stosowania kruszyw z recyklingu, np. kruszbet, nalezy przyja¢ zasade o jego maksymalnej
czystosci pod wzgledem innych zanieczyszczen, takich jak szkto, metal, plastik oraz zawartosci
cegty nie wiekszej niz 3%.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ CHDR Prace godzinowe ciggnikowe H

Zakres prac obejmuje:

W sktad prac ciggnikowych wchodza wykorzystanie ciggnika rolniczego do podwozu
materiatdow drobnych wykorzystywanych w pracach recznych, prace z uzyciem réwniarki
drogowej zaczepowej lub walca drogowego zaczepianego do ciggnika, od$niezanie polega na
wykorzystaniu ciagnika rolniczego lub specjalistycznego z zamontowanym urzadzeniem do
ods$niezania drog leSnych.

VI.2 PRACE Z ZAKRESU UTRZYMANIA URZADZEN MELIORACYJNYCH

Ustuga polegajaca na pracach recznych i ciggnikowych przy konserwacji - utrzymaniu
melioracji wodnych i zbiornikéw matej retencji na terenie le$nictw.

2.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RHME Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:
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W sktad prac recznych wchodza miedzy innymi takie prace jak: usuwanie zator6w w rowach
melioracyjnych, przepustach oraz w obrebie zbiornikdw matej retencji, obkaszanie grobli,
oczyszczanie przelewodw i zastawek, usuwanie $mieci, reczne odmulanie itp.

2.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ CHME Prace godzinowe ciggnikowe H

Zakres prac obejmuje:

W sktad prac ciggnikowych wchodza; wykorzystanie ciggnika rolniczego do podwozu
materiatléw wykorzystywanych w pracach recznych lub innych czynnosci zwigzanych z
wykonywanymi robotami w przedmiotowym zakresie.

Dzial VII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU
VII.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1. 1. Kod czynnosci - [POZ-CHOIN]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
POZ-CHOIN Prace wykonywane reczne H

Zakres prac obejmuje:
Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek.

1.2. Kod czynnosci - [GODZ CH]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:
Transport choinek.
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