
Gab. dyrektora

  

0.03

  

A: 15

 

 m

2

 

Pom. socjalne

  

0.12

  

A: 11,7

 

 m

2

 

Szatnia prac.

  

0.16

  

A: 4,8

 

 m

2

 

Kotłownia

  

0.05

  

A: 7,9

 

 m

2

 

Komunikacja

  

0.28

  

A: 31,8

 

 m

2

 

Łazienka dzieci

  

0.32

  

A: 12,1

 

 m

2

 

Pok. matek

  

0.18

  

A: 3,8

 

 m
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Obieralnia

  

0.08

  

A: 8

 

 m

2

 

Kuchnia

  

0.07

  

A: 11,3

 

 m

2

 

Prasowalnia

  

0.24

  

A: 6,6

 

 m

2

 

Higienistka

  

0.04

  

A: 11,7

 

 m

2

 

Pralnia, suszarnia

  

0.23

  

A: 6,6

 

 m

2

 

Szatnia

  

0.29

  

A: 12,3

 

 m

2

 

Jadalnia

  

0.17

  

A: 20,6

 

 m
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Hall

  

0.06

  

A: 3,5

 

 m

2

 

Wózki

  

0.13

  

A: 7,5

 

 m

2

 

Sala nr1 (żłobek)

  

0.30

  

A: 55,8

 

 m

2

 

Sala odpoczynku

  

0.31

  

A: 27,2

 

 m
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Łazienka dzieci

  

0.36

  

A: 12,1

 

 m
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Szatnia

  

0.33

  

A: 12,3

 

 m

2

 

Sala nr1 (żłobek)

  

0.34

  

A: 55,8

 

 m

2

 

Sala odpoczynku

  

0.35

  

A: 27,2

 

 m

2

 

Hall

  

0.02

  

A: 53,4

 

 m

2

 

Sala wielof.

  

0.26

  

A: 61

 

 m
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WC

  

0.20

  

A: 4,9

 

 m

2

 

WC

  

0.19

  

A: 2,9

 

 m

2

 

Zmywalnia

  

0.10

  

A: 5,5

 

 m

2

 

Pom. porz.

  

0.22

  

A: 1,9

 

 m

2

 

Psycholog

  

0.25

  

A: 19,5

 

 m

2

 

Wiatrołap

  

0.01

  

A: 9

 

 m

2

 

Łazienka dzieci

  

0.27

  

A: 12,1

 

 m

2

 

Mag. żywności

  

0.11

  

A: 6,8

 

 m

2

 

WC prac.

  

0.15

  

A: 1,6

 

 m

2

 

Komunikacja

  

0.09

  

A: 10

 

 m

2

 

Komunikacja

  

0.21

  

A: 1,8

 

 m

2

 

WC przedsionek

  

0.14

  

A: 1,3

 

 m
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1500.0

Kanalizacja Sanitarna

instalacje kanalizacyjną wykonać z rur PVC

o spadku 1,5 / 2% w kierunku wylotu

głowne poziomy wykonaś z tuty PVC dn160

podejścia pod miski ustępowe PVC dn110

podejścia pod umywalki kratki bidety zlewozmywaki PVC dn50

na każdym pionie 30cm od posadzki zamontować rewizje

PK -  pion kanalizacyjny PVC dn110, wyprowadzic ponad dach

celem odpowietrzenia kanalizacji sanirarnej

ze wzgledu na konstrukcję posadowiaenia budynku (płyta

fundamentowa) w pierwszej kolejności należy wykonac inst. KS

którą należy posadowic pod płytą fundamentową

ST - Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem V-300L

Przepływ nominalny Qnom - 3 l/s

kanalizacje odprowadzająca scieki do sepratora tłuszczu

projektuje się  PVC dn110

połączenie separatora ze studzienka S1 - PVC dn160

PVC dn160

PVC dn160

PVC dn160

PVC dn160

PVC dn160

PVC dn160

PVC dn110

PVC dn110

P

  

S

 

PVC dn160

PVC dn160

PVC dn110

PVC dn110

PVC dn110

TEMAT

RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NR RYSUNKU:

                    7

mgr inż. Marcin Rusinek

nr upr. PDK/0032/POOS/10 - spec. sanitarna

RZUT PARTERU - RZUT INST. KANALIZACYJNEJ

SKALA:

1:100

BRANŻA:

SANITARNA

ETAP:

PROJEKT TECHNICZNY

ADRES

INWESTYCJI:

INWESTOR:

ZADANIE:

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Radosław Ziomber

nr upr. PDK/0071/PWOS/21 - spec. sanitarna

DATA:

III. 2024

Skołyszyn, gmina Skołyszyn,

dz. nr ewid.: 667/62, 667/6

Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w SKOŁYSZYNIE

"JAKUB CZERNECKI

ARCHITEKTURA I DESIGN",

38-200 JASŁO, UL. WIŚNIOWA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

Podpis

Podpis

220,0

S1 dn415

PVC dn160

przyłącz dn160 PVC

trasa na PZD

Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem V-300L

Przepływ nominalny Qnom - 3 l/s

PVC dn110


