PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
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Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen Swietlicy wjeskiej w miejscowosci Skupie.

Zakres robot budowlanych:

W celu wykonania przebudowy budynku nalezy wykona¢ szereg robét budowlanych a w szczegdlnosci:

e roboty demontazowe stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

e roboty rozbiérkowe posadzek i podtozy parteru

e roboty rozbiérkowe oktadzin $ciennych

e roboty remontowe pokrycia dachowego

¢ wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego

¢ wykonanie nowych podlozy i posadzek z zastosowaniem izolacji przeciwwodnej i izolacji cieplnej

e montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu

e montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej zewnetrznej

e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

e wykonanie uzupeinien tynkéw po przekuciach

e wykonanie gtadzi gipsowych

e wykonanie wymalowan wewnetrznych i lamperii dekoracyjnych z farb natryskowych zabezpieczonych
lakierem matowym ochronnym

¢ wykonanie oblicowan $ciennych z ptytek glazurowanych

e montaz wentylacji przez $ciany z wyprowadzeniem

e roboty instalacyjne elektryczne oraz sanitarne wyszczegdlnione w projektach branzowych

¢ 1iinne wymienione w pozostalej dokumentacji
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. |  Razem
1 R.budowlane sali $wietlicowej i dachu
11 R.remontowe pokrycia dachowego
11 KNR4-01 0535-03 | Rozebranie rynien PCV nadajace sig do uzytku -rozbidrka rynien i przygotowanie do m
d.1.1 pozniejszego montazu
25 m 25,00
RAZEM 25,00
KNR 4-01 0535-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku - rozbiérka gasioréw i arkuszy | m2
d.1.1 blachy i przygotowanie do pdzniejszego montazu
25%6,1 m2 152,50
RAZEM 152,50
3| KNNR-W 3 0516-05 | Rozebranie otacenia dachu; odstep fat ponad 24 cm - rozbiérka fat i kontrtat oraz folii m2
d.1.1 analogia wiatroizolacyjnej
poz.2 m2 152,50
RAZEM 152,50
KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1
pas nadrynnowy | 0,25 * 25 m2 6,25
pas podrynnowy | 0,25 * 25 m2 6,25
wiatrownica 6,1*0,25*2 m2 3,05
RAZEM 15,55
5] KNR AT-09 0103-03 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m Dostawa i m2
d.1.1 montaz kontratt 20x50mm oraz izolacji z foli wysokoparoprzepuszczalnej- zaktady min.15cm,
25%6,1 m2 152,50
RAZEM 152,50
6| NNRNKB 202 0420- | (z.Il) tacenie potaci dachowych tatami o przekroju ok. 50x50 mm - nowe otacenie wraz z m2
d.1.1 04 réwnaniem potaci -ostateczny przekroj tat dopasowaé do stanu istniejacego
analogia
poz.5 m2 152,50
RAZEM 152,50
7] NNRNKB 202 0535- | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna- montaz blachy z wcze$niejszego demontazu | m2
d.1.1 04 z uzyciem uszczelek samoprzylepnych, wkretéw itp.- w pozycji nie ujmowac kosztu blachy,
poz.5 m2 152,50
RAZEM 152,50
8] NNRNKB 202 0541- | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.1 02
pas nadrynnowy | 0,35 *25 m2 8,75
pas podrynnowy 0,45*25 m2 11,25
wiatrownica 6,1%0,3%2 m2 3,66
kominy 06*08*4*2 m2 3,84
wywietrzaki 03%0,5%2 m2 0,30
RAZEM 27,80
9] NNRNKB 202 0547- | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu taczone na klej - montaz rynien z m
d.1.1 01 demontazu - bez kosztu rynien
25 m 25,00
RAZEM 25,00
10] KNR4-04 1103-04 | Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1.1 analogia samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.3 * 0,02 m3 3,05
poz.4 * 0,001 m3 0,02
RAZEM 3,07
11| KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1 samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.10 m3 3,07
RAZEM 3,07
1.2 Roboty demontazowe, rozbidrkowe
12| KNR4-010354-09 | Wykucie z muru oécieznic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze zdjeciem szt.
d.1.2 skrzydta - drzwi wewnetrzne do tazienki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru oécieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 wraz ze zdjeciem skrzydta - m2
d.1.2 drzwi zewnetrzne i wewnetrzne stalowe do kuchni
1%2,04*2 m2 4,08
RAZEM 4,08
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14| KNR4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla gniazd.
d.1.2 belek stalowych
6 gniazd. 6,00
RAZEM 6,00
15| KNR4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych IPN m
d.1.2 160 mm
2*3 m 6,00
RAZEM 6,00
16| KNR4-010703-03 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2
02*2*3 m 1,20
RAZEM 1,20
17] KNR4-01 0704-01 | Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa m2
d.1.2
0,25%3*%2 m2 1,50
RAZEM 1,50
18] KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej -rozbiérka $cian / przekucia/ m3
d.1.2 poszerzenie otworu drzwiowego
0,25%2,75%*2*0,36 m3 0,50
1,5%0,36*0,7 m3 0,38
RAZEM 0,88
19] KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -likwidacja progu w drzwiach m3
d.1.2
0,36*1%0,06 m3 0,02
RAZEM 0,02
20[ KNR 13-23 0106-08 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu - rozbiérka izolacji termicznej na $cianie z wyprawa, m3
d.1.2 analogia elewacyjng w celu poszerzenia drzwi
05%275*2+1*0,75 m3 3,50
RAZEM 3,50
21| KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego zywicznego wykonana recznie na | m2
d.1.2 uprzednio przygotowanym podtozu - opaska z tynku wokét drzwi
0,3*(1,5+2,75*2) m2 2,10
RAZEM 2,10
22| KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.1.2
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
RAZEM 100,08
23| KNR4-010804-07 | Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi przeciwilgociowymi i termicznymi m2
d.1.2 analogia oraz podktadem betonowym
poz.22 m2 100,08
RAZEM 100,08
24| KNR4-010339-07 | Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1.2 analogia -bruzdy dla kanatéw "Z"
2*2 m 4,00
RAZEM 4,00
25| KNR 4-010333-09 | Przebicie otworéw w cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - szt.
d.1.2 przebicie dla wentylacji w $cianach
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26| KNR 2-010307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.Ill) - usunigcie m3
d.1.2 analogia nadmiaru podsypki pod posadzke z uwagi na zwigkszenie warstw posadzkowych na parterze
100,8 * 0,1 m3 10,08
RAZEM 10,08
27| KNR 2-010307-06 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m przewozu m3
d.1.2 analogia Krotnos¢ = 2
poz.26 m3 10,08
RAZEM 10,08
28| KNR4-04 1103-04 | Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1.2 analogia samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.12*0,9*2%0,05 m3 0,09
poz.13*2*0,05 m3 0,41
poz.18 m3 0,88
poz.19 m3 0,02
poz.20 * 0,05 m3 0,18
poz.22 * 0,12 m3 12,01
RAZEM 13,59
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29| KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2 samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.28 m3 13,59
RAZEM 13,59
30[ KNR2-310805-03 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysoko$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.2 -rozbiorka istniejacej nawierzchni schodow i pochylni z kostki i przygotowanie do p6zniejszego
montazu
151+2,1%1 m2 3,10
RAZEM 3,10
31| KNR 2-310814-02 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej i przygotowanie do pdzniejszego montazu m
d.1.2
1+2,1+1 m 410
RAZEM 4,10
32 KNR2-310407-04 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg | m
d.1.2 cementowa- montaz rozebranych wcze$niej obrzezy bez kosztu obrzezy
1+2,1+1 m 4,10
RAZEM 4,10
33| KNR2-310511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - |  m2
d.1.2 usunigcie czesciowe podsypki i utozenie rozebranej wczesniej kostki bez kosztu kostki
1*1+21*1 m2 3,10
RAZEM 3,10
1.3 Podtoza i posadzki
34 KNR2-021101-01 | Podktady betonowe na podt.gruntowym beton B10 m3
d.1.3
0,1* (83,83 + 16,25) m3 10,01
RAZEM 10,01
35 KNR 2-02 0218-01 | Schody betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu m3
d1.3
05*0,3*0,13*3,87*3 m3 0,23
0,15%0,6 * 3,87 m3 0,35
RAZEM 0,58
36 KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome m2
d.1.3 analogia podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - pierwsza warstwa
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
RAZEM 100,08
37 KNR2-02 0609-03 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na m2
d.1.3 sucho gr.5cm - dwie warstwy facznie 10cm - pierwsza warstwa
poz.36 m2 100,08
RAZEM 100,08
38| KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na m2
d.1.3 sucho gr.5cm - dwie warstwy facznie 10cm - druga warstwa uktadna na mijanke z pierwsza,
warstwg
poz.36 m2 100,08
RAZEM 100,08
39[ KNR2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome m2
d.1.3 analogia podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - druga warstwa
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
RAZEM 100,08
40| KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m2
d.1.3
poz.36 m2 100,08
RAZEM 100,08
41| KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane m2
d.1.3 grub.o 10mm - do 40mm
Krotno$¢ = 2
poz.40 m2 100,08
RAZEM 100,08
42| KNR-W 2-02 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa fi 4 o oczku m2
d.1.3 analogia 15x15¢cm
poz.40 m2 100,08
RAZEM 100,08
43[ KNR 2-02 1118-01 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.3
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
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RAZEM 100,08
44| KNR-W 2-02 1109-04 | Posadzki dwubarwne z plytek gresowych antyposlizgowych wielkoformatowych uktadane na m2
d.1.3 zaprawie klejowej -Plytki w gat. I, rozmiar i kolorystyka wg uzgodnien z Inwestorem
83,83 m2 83,83
16,25 m2 16,25
RAZEM 100,08
45] KNR 2-02 1119-04 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania ptytek - przygotowanie m
d.1.3 podioza
94*2+9,04*2-15-385-1,45-0,6-1 m 28,48
RAZEM 28,48
46| KNR 2-02 1119-05 | Cokoliki ptytkowe uktadane na klej bez przecinania ptytek metoda zwykig - plytki gresowe m
d1.3
poz.45 m 28,48
RAZEM 28,48
471 KNR 2-02 1121-01 | Oktadziny schodéw z ptytek gresowych wielkoformatowych uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.1.3 analogia podioza
3,87*(0,3+0,13)*2+3,87*0,13 m2 3,83
RAZEM 3,83
48| KNR 2-02 1121-05 | Oktadziny schodéw dwubarwne z ptyt gresowych wielokoformatowych antyposlizgowych m2
d.1.3 uktadanych na klej metoda kombinowang - rozmiar i kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem
poz.47 m2 3,83
RAZEM 3,83
49| KNR 2-02 1122-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek gresowych uktadanych na klej - przygotowanie m
d.1.3 podioza ($ciana przyschodowa i policzki)
(03+0,13)*2+0,5+0,13 m 1,49
RAZEM 1,49
50[ KNR 2-02 1122-05 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek gresowych uktadanych na klej m
d.1.3 analogia
poz.49 m 1,49
RAZEM 1,49
1.4 Sufity podwieszane
51 KNNR70702-02 | Sufity podwieszane o wymiarach modularnych 600x600mm. Struktura i kolorystyka ptyt do m2
d.14 wyboru przez Inwestora.
83,83 m2 83,83
RAZEM 83,83
1.5 Wymalowania
52| KNR4-010711-03 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.5 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - glify drzwi wejsciowych
0,3*(1,5+2,75*2) m2 2,10
RAZEM 2,10
53 KNRAT-310706-01 | Montaz profili dekoracyjnych wewnetrzych- profil 40x18mm m
d.1.5 analogia
477 m 32,90
RAZEM 32,90
54| KNR 9-03 0101-04 | Wyprawy tynkarskie dekoracyjne wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe | m2
d.1.5 analogia gr. 10 mm gladzone- imitacja szlifowanego marmuru
1,2%7 m2 8,40
RAZEM 8,40
55[KNR-W 2-02 1521-03| Malowanie technologig natrysku - farba natryskowa , odporng na zmywanie ,$cieranie i m2
d.1.5 analog zabrudzenia - kolor , natrysk z podktadem - lamperie dekoracyjne wys. 1.6m z farby
wysokogatunkowej odpornej na szorowanie i zmywanie
2 1,5%(94*2+9,02%2-15-1-3,35-1,12)-0,2%1,35*3 m2 44,00
4 1,5%(4,04*2+3,77*2-1-3,35+0,28*2) m2 17,75
RAZEM 61,75
56| KNR 2-02 1504-08 | Jednokrotne lakierowanie systemowym lakierem ochronnym dekoracyjnej lamperii natryskowej. m2
d.15 Bezbarwny lakier dekoracyjno - ochronny o aspekcie matowym
poz.55 m2 61,75
RAZEM 61,75
57 KNNR21401-05 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba wysokogatunkowg odporng na szorowanie i m2
d.1.5 analogia zmywanie dwukrotnie bez gruntowania
16,25 m2 16,25
sufity A (Suma cze$ciowa) m2 16,25
3%(9,4*2+9,02*2) m2 110,52
-15%2,75 m2 -4,13
-1*2,05 m2 2,05
-3,35* (2,34 + 0,39) m2 9,15
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-1,36*1,44*3 m2 -5,88
-1,12*3 m2 -3,36
$ciany pom.2 B (Suma czgéciowa) m2 85,95
2,7*(4,04*2+3,77%2)+0,2*1,6*2 m2 42,81
-1*2,05 m2 2,05
-3,35%2,34 m2 -7,84
4 C (Suma czesciowa) m2 32,92
minus natrysk -poz.55 m2 -61,75
minus stiuk -poz.54 m2 -8,40
RAZEM 64,97
1.6 Stolarka otworowa
1.6.1 Parapety wewnetrzne
58| KNR-W 2-02 0135-02| Obsadzenie prefabrykowanego podokiennika pod oknami - konglomerat marmurowy gr.3,0cm szt
d.1.6.1 Diugos¢ 1,55m d.1,45 szer.25
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.6.2 Stolarka drzwiowa
59 KNR 0-19 1024-08 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na profilu cieptym. m2
d.1.6.2 Wyposazone w obustronng pionowg antabe ze stali nierdzewnej dwa zamki patentowe i wkiadki
wspt. drzwi U-1,3 W/m2K, wyposazone w samozamykacz.Opis wyposazenie wg proj.
1,5%2,75 m2 413
RAZEM 4,13
60| KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoficzone , kompletne wraz | m2
d.1.6.2 analogia z oicieznicq - opis drzwi, wykoriczenie i wyposazenie zgodnie z cz. rysunkowa i opisowa proj.
do kuchni 1*2,05 m2 2,05
do tazienki 0,9%2,05 m2 1,85
RAZEM 3,90
1.7 Pozostate roboty
61| KNNR40208-04 | Systemowe przewody wentylacyjne z PVC o ér. 150 mm lub prostokatne na $cianach w m
d.1.7 analogia budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych - wentylacja parteru typu "Z"
25 m 2,50
RAZEM 2,50
62[KNR-W 2-17 0137-01| Dostawa i montaz anemostatéw wewnetrznych ze stali nierdzewnej oraz wywiewow szt.
d.1.7 analogia zewngtrznych z okapnikiem ze stali nierdzewnej- do kanatow wentylacyjnych "Z"
anemostat 2 szt. 2,00
wywiewnik 2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
63| KNR-W 2-17 0137-01 | Dostawa i montaz rekuperatora $ciennego o wydajnosci ok.50m3/h, ok. 14l/sek z wymiennikiem | szt.
d.1.7 analogia ceramicznym,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 2-17 0202-01 Klimatyzator SPLIT 3,5 kW z funkcjg ogrzewania / z pompa ciepta -dostawa i montaz szt.
d.1.7 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Inst.elektryczne
65 KNNR90501-05 [ Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1.8
9+1) szt. 10,00
RAZEM 10,00
66] KNNR90501-06 | Utylizacja opraw o$wietleniowych szt.
d.1.8 analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
67[ KNR4-010339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1.8
1,547 m 10,50
RAZEM 10,50
68| KNR4-010325-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.8
poz.67 m 10,50
RAZEM 10,50
69 KNR4-010709-05 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o szt.
d.1.8 powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
7 szt. 7,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,00
70[ KNNR50502-01 | Oprawy o$wietleniowe LED typu P36 kpl.
d.1.8
8+2 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
71| KNNR50502-01 | Oprawy o$wietleniowe LED typu kinkiet kpl.
d.1.8
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
72 KNNR50502-01 | Oprawy o$wietleniowe LED typu naswietlacz kpl.
d.1.8
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
73] KSNR50405-04 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na wytacznik, przetacznik wyp.
d.1.8 $wiecznikowypodtoze betonowe 3X1,5, taczniki podwojne
oprawy 10 wyp. 10,00
kinkiety 7 wyp. 7,00
naswietlacz 2 wyp. 2,00
RAZEM 19,00
74[ KSNR 5 0405-06 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 3X2,5, | wyp.
d.1.8 gniazda podwdjne
klimatyzatory 2 wyp. 2,00
rekuperator 1 wyp. 1,00
RAZEM 3,00
75| KSNR50203-01 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg ZABEZPIECZENIA OPRAW i klimatyzatorow | szt.
d.1.8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 R.remontowe kuchni
76 KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.2
14,85 m2 14,85
RAZEM 14,85
77| KNR4-010804-07 | Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi przeciwilgociowymi i termicznymi m2
d.2 analogia oraz podktadem betonowym
poz.76 m2 14,85
RAZEM 14,85
78| KNR 2-010307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.Ill) - usuniecie m3
d.2 analogia nadmiaru podsypki pod posadzke z uwagi na zwiekszenie warstw posadzkowych na parterze
14,85 0,1 m3 1,49
RAZEM 1,49
79[ KNR2-010307-06 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m przewozu m3
d.2 analogia Krotnos¢ = 2
poz.78 m3 1,49
RAZEM 1,49
80[ KNR4-010819-15 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w pomieszczeniu kuchni m2
d.2
1,25* (2,03 +2,51) m2 5,68
RAZEM 5,68
81| KNR-W 2-01 0310- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociagi w gruntach suchychz | m3
d.2 0201 wydobyciem urobku topatg - gteboko$¢ do 1.5 m (wewnatrz budynku)
5%0,8%08 m3 3,20
RAZEM 3,20
82[KNR-W 2-15 0208-01| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d.2 potaczeniach wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
83[KNR-W 2-15 0211-01| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach weiskowych podej.
d.2
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
84[KNR-W 2-15 0218-01| Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85 KNR2-021101-01 | Podktady betonowe na podt.gruntowym beton B10 m3
d.2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,1*14,85 m3 1,49
RAZEM 1,49
86 KNR 2-020607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome m2
d.2 analogia podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - pierwsza warstwa
14,85 m2 14,85
RAZEM 14,85
87 KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na m2
d.2 sucho gr.5cm - dwie warstwy tacznie 10cm - pierwsza warstwa
poz.86 m2 14,85
RAZEM 14,85
88 KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych posadzkowych EPS100 poziome na wierzchu konstr.na m2
d.2 sucho gr.5cm - dwie warstwy tacznie 10cm - druga warstwa uktadna na mijanke z pierwsza
warstwa,
poz.86 m2 14,85
RAZEM 14,85
89 KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome m2
d.2 analogia podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - druga warstwa
14,85 m2 14,85
RAZEM 14,85
90( KNR2-021102-01 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m2
d.2
poz.86 m2 14,85
RAZEM 14,85
91 KNR2-02 1102-03 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane m2
d.2 grub.o 10mm - do 40mm
Krotno$¢ = 2
poz.90 m2 14,85
RAZEM 14,85
92 KNR-W 2-02 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4 o oczku m2
d.2 analogia 15x15¢cm
poz.90 m2 14,85
RAZEM 14,85
93| KNR2-021118-01 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2
14,85 m2 14,85
RAZEM 14,85
94(KNR-W 2-02 1109-04 | Posadzki dwubarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych wielkoformatowych uktadane na m2
d.2 zaprawie klejowej -Plytki w gat. I, rozmiar i kolorystyka wg uzgodnien z Inwestorem
14,85 m2 14,85
RAZEM 14,85
95 KNR 2-02 0829-01 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2
d.2
27%(3,86+4,82+2,03+224+149+26) m2 34,08
-1*2 m2 -2,00
0,95*2 m2 -1,90
0,8%1,49 m2 -1,19
RAZEM 28,99
96 KNR 2-02 0829-07 | Licowanie $cian ptytkami glazur. | gat. na klej metodg kombinowang / narozniki - ptytki szlifowane| m2
d.2 pod < 45 st/ Piytki | gatunek z zastosowaniem dekoréw i co najmniej 2 koloréw na kazde
pomieszczenie . Kolorystyke i rozmiar ptytek uzgdaniac z Inwestorem
poz.95 m2 28,99
RAZEM 28,99
97 KNR4-010713-01 | Przecieranie i naprawa zarysowan i peknie¢ istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.2 farby na $cianach
(31-2)*(3,86%2+4,82*2) m2 19,10
sc. powyzej glazury | B (Suma czesciowa) m2 19,10
RAZEM 19,10
98] KNNR21401-05 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wysokogatunkowa odporng na szorowanie i m2
d.2 analogia zmywanie dwukrotnie bez gruntowania
14,85 m2 14,85
sufity A (Suma czesciowa) m2 14,85
(3,1-2)*(3,86*2+4,82*2) m2 19,10
sc. powyzej glazury | B (Suma czesciowa) m2 19,10
RAZEM 33,95
99[KNR-W 2-02 0135-02| Obsadzenie prefabrykowanego podokiennika pod oknami - konglomerat marmurowy gr.3,0cm szt
d.2 Diugo$¢ 1,55m szer. 0,25m
1 szt 1,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
100{ KNR-W 2-17 0202-01| Klimatyzator SPLIT 3,5 kW z funkcjg ogrzewania / z pompa ciepta -dostawa i montaz szt.
d.2 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101 KNNR90501-06 | Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych z kloszem szt.
d.2 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
102| KNNR90501-06 | Utylizacja opraw o$wietleniowych szt.
d.2 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103] KNNR50502-01 | Oprawy o$wietleniowe LED typu P36 kpl.
d.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
104| KSNR50405-04 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na wytacznik, przetacznik wyp.
d.2 Swiecznikowypodtoze betonowe 3X1,5, taczniki podwéjne
oprawy 3 wyp. 3,00
RAZEM 3,00
105] KSNR50405-06 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 3X2,5, | wyp.
d.2 gniazda podwojne
klimatyzator 1 wyp. 1,00
RAZEM 1,00
106] KSNR50203-01 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg ZABEZPIECZENIA OPRAW i klimatyzatora szt.
d.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:R.budowlane sali świetlicowej i dachu
	Dział:R.remontowe pokrycia dachowego
	Pozycja: Rozebranie rynien PCV nadające się do użytku -rozbiórka rynien i przygotowanie do późniejszego montażu
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - rozbiórka gąsiorów i arkuszy blachy i przygotowanie do późniejszego montażu
	Obmiar: <edit>25 * 6,1</edit>

	Pozycja: Rozebranie ołacenia dachu; odstęp łat ponad 24 cm - rozbiórka łat i kontrłat oraz folii wiatroizolacyjnej
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,25 * 25</edit>
	Obmiar: <edit>6,1 * 0,25 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m Dostawa i montaż kontrałt 20x50mm oraz izolacji z foli wysokoparoprzepuszczalnej- zakłady min.15cm,
	Obmiar: <edit>25 * 6,1</edit>

	Pozycja: (z.II) łacenie połaci dachowych łatami o przekroju ok. 50x50 mm - nowe ołacenie wraz z równaniem połaci -ostateczny przekrój łat dopasować do stanu istniejącego
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną- montaż blachy z wcześniejszego demontażu z użyciem uszczelek samoprzylepnych, wkretów itp.- w pozycji nie ujmować kosztu blachy,
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>0,35 * 25</edit>
	Obmiar: <edit>0,45 * 25</edit>
	Obmiar: <edit>6,1 * 0,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,8 * 4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,5 * 2</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu łączone na klej - montaż rynien z demontażu - bez kosztu rynien
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,02</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,001</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>


	Dział:Roboty demontażowe, rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze zdjęciem skrzydła - drzwi wewnętrzne do łazienki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 wraz ze zdjęciem skrzydła - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne stalowe do kuchni
	Obmiar: <edit>1 * 2,04 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych IPN 160 mm
	Obmiar: <edit>2 * 3</edit>

	Pozycja: Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
	Obmiar: <edit>0,2 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>0,25 * 3 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -rozbiórka ścian / przekucia/ poszerzenie otworu drzwiowego
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,75 * 2 * 0,36</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 0,36 * 0,7</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -likwidacja progu w drzwiach
	Obmiar: <edit>0,36 * 1 * 0,06</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu  - rozbiórka izolacji termicznej na ścianie z wyprawą elewacyjną w celu poszerzenia drzwi
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,75 * 2 + 1 * 0,75</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego żywicznego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - opaska z tynku wokół drzwi
	Obmiar: <edit>0,3 * (1,5 + 2,75 * 2)</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami
	Obmiar: <edit>83,83</edit>
	Obmiar: <edit>16,25</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi przeciwilgociowymi i termicznymi oraz podkładem betonowym
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -bruzdy dla kanałów "Z"
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przebicie dla wentylacji w ścianach
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) - usunięcie nadmiaru podsypki pod posadzkę z uwagi na zwiększenie warstw posadzkowych na parterze
	Obmiar: <edit>100,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	Obmiar: <edit>poz.12 * 0,9 * 2 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>poz.13 * 2 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>
	Obmiar: <edit>poz.20 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,12</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -rozbiórka istniejącej nawierzchni schodów i pochylni z kostki i przygotowanie do późniejszego montażu
	Obmiar: <edit>1 * 1 + 2,1 * 1</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej i przygotowanie do późniejszego montażu
	Obmiar: <edit>1 + 2,1 + 1</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- montaż rozebranych wcześniej obrzeży bez kosztu obrzeży
	Obmiar: <edit>1 + 2,1 + 1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - usunięcie częściowe podsypki i ułożenie rozebranej  wcześniej kostki bez kosztu kostki
	Obmiar: <edit>1 * 1 + 2,1 * 1</edit>


	Dział:Podłoża i posadzki
	Pozycja: Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B10
	Obmiar: <edit>0,1 * (83,83 + 16,25)</edit>

	Pozycja: Schody betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,3 * 0,13 * 3,87 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,6 * 3,87</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>83,83</edit>
	Obmiar: <edit>16,25</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych EPS100  poziome na wierzchu konstr.na sucho gr.5cm - dwie warstwy łącznie 10cm - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych EPS100  poziome na wierzchu konstr.na sucho gr.5cm - dwie warstwy łącznie 10cm - druga warstwa układna na mijankę z pierwszą warstwą
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - druga warstwa
	Obmiar: <edit>83,83</edit>
	Obmiar: <edit>16,25</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - do 40mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4 o oczku  15x15cm
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>83,83</edit>
	Obmiar: <edit>16,25</edit>

	Pozycja: Posadzki dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych wielkoformatowych układane na zaprawie klejowej -Płytki w gat. I,  rozmiar i kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem
	Obmiar: <edit>83,83</edit>
	Obmiar: <edit>16,25</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych  układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>9,4 * 2 + 9,04 * 2 - 1,5 - 3,85 - 1,45 - 0,6 - 1</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą - płytki gresowe
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek gresowych wielkoformatowych układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>3,87 * (0,3 + 0,13) * 2 + 3,87 * 0,13</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów dwubarwne z płyt gresowych wielokoformatowych antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną - rozmiar i kolorystykę uzgodnić z Inwestorem
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek gresowych układanych na klej - przygotowanie podłoża (ściana przyschodowa i policzki)
	Obmiar: <edit>(0,3 + 0,13) * 2 + 0,5 + 0,13</edit>

	Pozycja: Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek gresowych  układanych na klej
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>


	Dział:Sufity podwieszane
	Pozycja: Sufity podwieszane o wymiarach modularnych 600x600mm. Struktura i kolorystyka płyt do wyboru przez Inwestora.
	Obmiar: <edit>83,83</edit>


	Dział:Wymalowania
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - glify drzwi wejściowych
	Obmiar: <edit>0,3 * (1,5 + 2,75 * 2)</edit>

	Pozycja: Montaż profili dekoracyjnych wewnętrzych- profil 40x18mm
	Obmiar: <edit>4,7 * 7</edit>

	Pozycja: Wyprawy tynkarskie dekoracyjne wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gładzone- imitacja szlifowanego marmuru
	Obmiar: <edit>1,2 * 7</edit>

	Pozycja: Malowanie technologią natrysku - farbą natryskową , odporną na zmywanie ,ścieranie i zabrudzenia - kolor , natrysk  z podkładem  - lamperie dekoracyjne wys. 1.6m z farby wysokogatunkowej odpornej na szorowanie i zmywanie
	Obmiar: <edit>1,5 * (9,4 * 2 + 9,02 * 2 - 1,5 - 1 - 3,35 - 1,12) - 0,2 * 1,35 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * (4,04 * 2 + 3,77 * 2 - 1 - 3,35 + 0,28 * 2)</edit>

	Pozycja: Jednokrotne lakierowanie systemowym lakierem ochronnym dekoracyjnej lamperii natryskowej. Bezbarwny lakier dekoracyjno - ochronny o aspekcie matowym
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wysokogatunkową odporną na szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania
	Obmiar: <edit>16,25</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>3 * (9,4 * 2 + 9,02 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,75</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>-3,35 * (2,34 + 0,39)</edit>
	Obmiar: <edit>-1,36 * 1,44 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-1,12 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>2,7 * (4,04 * 2 + 3,77 * 2) + 0,2 * 1,6 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-3,35 * 2,34</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.55</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.54</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:Stolarka otworowa
	Dział:Parapety wewnętrzne
	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanego podokiennika pod oknami - konglomerat marmurowy gr.3,0cm Długość 1,55m  dł.1,45 szer.25
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na profilu ciepłym.

Wyposażone w obustronną pionową antabę ze stali nierdzewnej dwa zamki patentowe  i wkładki  wspł. drzwi U-1,3 W/m2K, wyposażone w samozamykacz.Opis wyposażenie wg proj.
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,75</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone , kompletne wraz z ościeżnicą  - opis drzwi, wykończenie i wyposażenie zgodnie z cz. rysunkową i opisową proj.
	Obmiar: <edit>1 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05</edit>


	Dział:Pozostałe roboty 
	Pozycja: Systemowe przewody wentylacyjne z PVC o śr. 150 mm lub prostokątne na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - wentylacja parteru typu "Z"
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż anemostatów wewnętrznych ze stali nierdzewnej oraz wywiewów zewnętrznych z okapnikiem ze stali nierdzewnej- do kanałów wentylacyjnych "Z"
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż rekuperatora ściennego o wydajności ok.50m3/h, ok. 14l/sek z wymiennikiem ceramicznym,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klimatyzator SPLIT 3,5 kW z funkcją ogrzewania / z pompą ciepła  -dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Inst.elektryczne
	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
	Obmiar: <edit>(9 + 1)</edit>

	Pozycja: Utylizacja  opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1,5 * 7</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>poz.67</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe LED typu P36
	Obmiar: <edit>8 + 2</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe LED typu kinkiet
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe LED typu naświetlacz
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże betonowe 3X1,5, łączniki podwójne
	Obmiar: <edit>10</edit>
	Obmiar: <edit>7</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z  3X2,5, gniazda podwójne
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg ZABEZPIECZENIA OPRAW i klimatyzatorów
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:R.remontowe kuchni
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi przeciwilgociowymi i termicznymi oraz podkładem betonowym
	Obmiar: <edit>poz.76</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) - usunięcie nadmiaru podsypki pod posadzkę z uwagi na zwiększenie warstw posadzkowych na parterze
	Obmiar: <edit>14,85 * 0,1</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniu kuchni
	Obmiar: <edit>1,25 * (2,03 + 2,51)</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą - głębokość do 1.5 m (wewnątrz budynku)
	Obmiar: <edit>5 * 0,8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B10
	Obmiar: <edit>0,1 * 14,85</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych EPS100  poziome na wierzchu konstr.na sucho gr.5cm - dwie warstwy łącznie 10cm - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.86</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych EPS100  poziome na wierzchu konstr.na sucho gr.5cm - dwie warstwy łącznie 10cm - druga warstwa układna na mijankę z pierwszą warstwą
	Obmiar: <edit>poz.86</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,5 mm szerokiej poziome podposadzkowe-izolacje przeciwilgociowe posadzek - druga warstwa
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
	Obmiar: <edit>poz.86</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - do 40mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.90</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4 o oczku  15x15cm
	Obmiar: <edit>poz.90</edit>

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Posadzki dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych wielkoformatowych układane na zaprawie klejowej -Płytki w gat. I,  rozmiar i kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem
	Obmiar: <edit>14,85</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>2 * (3,86 + 4,82 + 2,03 + 2,24 + 1,49 + 2,6)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 1,49 </edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami glazur. I gat. na klej metodą kombinowaną / narożniki - płytki szlifowane pod < 45 st / Płytki I gatunek z zastosowaniem dekorów i co najmniej 2 kolorów na każde pomieszczenie . Kolorystykę i rozmiar płytek uzgdaniać z Inwestorem
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>

	Pozycja: Przecieranie i naprawa zarysowań i pęknięć istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
	Obmiar: <edit>(3,1 - 2) * (3,86 * 2 + 4,82 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wysokogatunkową odporną na szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania
	Obmiar: <edit>14,85</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,1 - 2) * (3,86 * 2 + 4,82 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanego podokiennika pod oknami - konglomerat marmurowy gr.3,0cm Długość 1,55m szer. 0,25m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klimatyzator SPLIT 3,5 kW z funkcją ogrzewania / z pompą ciepła  -dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Utylizacja  opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe LED typu P36
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże betonowe 3X1,5, łączniki podwójne
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z  3X2,5, gniazda podwójne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg ZABEZPIECZENIA OPRAW i klimatyzatora
	Obmiar: <edit>2</edit>





