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UWAGI

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:
- profil - ALU/ciepty(zewngtrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,
szklo antywlamaniowe klasy P4 od zewnatrz oraz P2 od wewnatrz
- szyby absorpcyjne z powtoka refleksyjna- reflex (stopsol lub antisol)
- drzwi zewn. o wspolczynniku Umax=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydlo
-dwie wktadki patentowe, pionowa antaba ze stali nierdzewnej L-100cm
-samozamykacz gorny z szyng slizgowa z mozliwoscig blokady otwarcia
i regulacja sity i predkosci

UWAGA'!

OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

-drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego oblozonego ptytami HDF
Powierzchnia drzwi fomirowana

-wypelnienie drzwi z plyty widrowej pelnej.

- oScieznica regulowana metalowa stala w systemie przylgowym

-zamek wpuszczany, na wkiadke i do blokady tazienkowej

-zawiasy regulowane dobrane do oscieznicy min. 3 szt na skrzydlo

-w poszczeg6lnych drzwiach stosowac tuleje wentylacyjne lub kratke transferowa
-w drzwiach stosowac¢ przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej bulaj z szyba hartowana biaty mat
-w poszczegblnych drzwiach stasowac samozamykacz zgodnie z wykazem,

-w drzwiach z samozamykaczem stosowa¢ wzmocnienie pod samozamykacz
-klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewne;j

-proponowana kolorystyka drzwi "jasny orzech" lub inny uzgodniony z Inwestorem

Wykonawea stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w elementéw zobowigzany jest do

sporzadzenia pomiaru istniejacych otworéw i szczegélowego dopasowania wymiaréw
elementow stolarki do stanu aktualnego otworéw w budynku.
Dokladne miary sg zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawcg stolarki.

Wszystkie otwory drzwiowe nalezy na etapie prac budowlanych przygotowa¢ i wykona¢ z
odpowiednim luzem montazowym wymaganym dla wybranej stolarki i §lusarki drzwiowe;.

Uwaga:

Podane na rzucie wymiary w nawiasach przy opisie drzwi aluminiowych oznaczaja proj. wymiary skrzydet,
a nie swiatto przejscia, ktore to ma wynosi¢ min.90cm dla drzwi 1-skrzd. oraz dla skrzydta czynnego w

drzwiach 2-skrzyd. oraz min.120cm tacznie w drzwiach dwuskrzydtowych.

Opracowat:

Z uwagi na rozne profile ALU dopuszcza sie zmiang wymiarow skrzydet o ok. £10% majac na uwadze ww.

minimalne §wiatto przejscia drzwi.

W przypadku gdy zastosowane profile uniemozliwiaja uzyskanie wymaganych minimalnych wymiarow

$wiatla przejscia dopuszcza si¢ zmiane wymiardw stolarki drzwiowej w swietle muru o ok. £5%.




