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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek hali sportowej sk ada si  z dwóch segmentów. Segment wy szy z
sal  sportowa (z boiskiem 19m x 36m) ,zapleczem higieniczno-sanitarnym w parterze i widowni  na antresoli na 200 miejsc oraz kawiarni  za-
projektowano jako budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z symetrycznym dachem dwuspadowym.
Segment drugi, ni szy, przylegaj cy bezpo rednio krótsz  cian  do cz ci z sal  sportow
 zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym , przerwanym na rodku w celu stworzenia przestrze-
ni
dla tarasu kawiarni .Przestrze  ta b dzie równie  przekryta dachem dwuspadowym .
Wej cie g ówne do budynku hali sportowej , przystosowane dla niepe nosprawnych zaprojektowano od strony pó nocnej , z placu przedwej -
ciowego..
 Wej cie dla zawodników, wymagane przez obowi zuj ce wymogi projektowania tego typu obiektów, znajduje si  równie  po stronie pó nocnej
z wej ciem i dojazdem przystosowanym dla niepe nosprawnych. Poza wej ciem g ównym i dla zawodników zaprojektowano dwa wyj cia
ewakuacyjne bezpo rednio z hali sportowej, po jej wschodniej stronie
Dodatkowe wyj cia ewakuacyjne przewidziano z cz ci administracyjnej od strony wschodniej oraz z zaplecza dla zawodników od strony po-
udniowej .
Obiekt dostosowany jest ca kowicie do potrzeb osób niepe nosprawnych na ka dej kondygnacji .

II. Zakres robót

Opracowanie obejmuje kosztorys inwestorski na wykonanie elementów zagospodarowania terenu (drogi, parkingi, ci gi piesze, ziele ) dla ob-
s ugi projektowanej hali sportowej w Mi dzylesiu na podstawie Projektu zagospodarowania terenu z listopada 2018 r.

W kosztorysie uj to:

1.Roboty przygotowawcze maj ce na celu przeprowadzenie kontrolnych pomiarów wysoko ciowych oraz usuni cie humusu,
2.Roboty ziemne gwarantuj ce odpowiednie wykorytowanie pod planowane nawierzchnie,
3.Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników,
4.Wykonanie konstrukcyjnych dróg wewn trznych
5.Odtworzenie terenów zielonych naruszonych podczas robót

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 12614 dla PRO-POMIAR s.c.



Zagospodarowanie_terenu_koszt_II_kw_2022.ath DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
Budowa  budynku hali sportowej w Mi dzylesiu na jedn. ewid. Mi dzylesie, obr b nr 020810_4.0001 Mi dzylesie,

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTÓW 1 4
2 ROBOTY ZIEMNE 5 9
3 KRAW NIKI I OBRZE A 10 16
4 CHODNIKI 17 21
5 DROGA WEWN TRZNA, PARKINGI 22 28
6 ZIELE 29 34
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Zagospodarowanie_terenu_koszt_II_kw_2022.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa  budynku hali sportowej w Mi dzylesiu na jedn. ewid. Mi dzylesie, obr b nr 020810_4.0001 Mi dzylesie,

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTÓW
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych, dróg dojazdowych, itp.

ha

Doj. piesze 463.09/10000 ha 0.05
Dojazdy (882.86+1491.80)/10000 ha 0.24
Parkingi (98.00+190.00+160.00+289.00)/10000 ha 0.07
Place 198.00/10000 ha 0.02

RAZEM 0.38
2

d.1
kalkulacja
w asna

Obs uga geodezyjna szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 2-01
0125-01

R czne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm m2

0.38*10000 m2 3800.00
RAZEM 3800.00

4
d.1

KNR 2-01
0301-01
0214-03

R czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odleg o  10 km (kat.gr.I-II)

m3

0.10*3800.00 m3 380.00
RAZEM 380.00

2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
5

d.2
KNR 2-01
0206-01
0214-03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. y ki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg o  10 km - wykonanie ko-
ryt na obiekty drogowe g . 60 cm

m3

0.60*3800.00 m3 2280.00
RAZEM 2280.00

6
d.2

KNR 13-12
0202-02

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami g sienicowymi o mocy 74 kW (100
KM) z przemieszczeniem urobku na odleg o  do 40 m - kat. gruntu III-IV

m3

1840.00*0.50 m3 920.00
RAZEM 920.00

7
d.2

KNNR-W 10
2201-05

Formowanie nasypów, grunt z wykopu dostarczany rodkami transportu ko owego
z odl. do 1 km; obj. wyrobiska ponad 5,0 m3/m, grunt kat. III - koparka 0,25 m3

m3

(227.00+62.00+166.00+140.00+41.00+88.00)*1.50 m3 1086.00
RAZEM 1086.00

8
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

1086.00 m3 1086.00
RAZEM 1086.00

9
d.2

kalkulacja
w asna

Koszty sk adowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3

93 m3 93.00
RAZEM 93.00

3 45233220-7 KRAW NIKI I OBRZE A
10
d.3

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

31.00+334.00+264.00+39.00+55.00+71.00 m 794.00
RAZEM 794.00

11
d.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

43.00+58.00+41.00+25.00+56.00+7.00+13.00+23.00+50.00+10.00+74.00+
12.00+26.00+26.00+28.00

m 492.00

RAZEM 492.00
12
d.3

KNR 2-31
0402-04

awa pod kraw niki betonowa z oporem m3

794.00*0.20*0.20 m3 31.76
RAZEM 31.76

13
d.3

KNR 2-31
0403-03

Kraw niki betonowe wystaj ce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

794.00 m 794.00
RAZEM 794.00

14
d.3

KNR 2-31
0402-04
analogia

awa betonowa pod obrze a m3

(43.00+58.00+41.00+25.00+56.00+7.00+13.00+23.00+50.00+10.00+74.00+
12.00+26.00+26.00+28.00)*0.20*0.20

m3 19.68

RAZEM 19.68
15
d.3

KNR 2-31
0407-04

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin zapraw  cementow

m

43.00+58.00+41.00+25.00+56.00+7.00+13.00+23.00+50.00+10.00+74.00+
12.00+26.00+26.00+28.00

m 492.00

RAZEM 492.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.3

KNR 2-31
0315-06

Wype nienie mas  zalewowa szczelin  mi dzy kraw nikiem a nawierzchni  dro-
gow

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

4 45233260-9 CHODNIKI
17
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

463.09+63.50+110.00 m2 636.59
RAZEM 636.59

18
d.4

KNR 2-31
0104-01

Warstwa ods czaj ca z piasku - grubo  warstwy po zag. 10 cm m2

636.59 m2 636.59
RAZEM 636.59

19
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z t ucznia kamiennego - warstwa o grubo ci po zag szczeniu 20 cm
(kruszywo 0/31,5)

m2

636.59 m2 636.59
RAZEM 636.59

20
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

463.09 m2 463.09
RAZEM 463.09

21
d.4

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia wirowa - chodnik roz cielany r cznie - grubo  po zag szczeniu 5
cm - kruszywo budowlano - drogowe

m2

63.50+110.00 m2 173.50
RAZEM 173.50

5 45233220-7 DROGA WEWN TRZNA, PARKINGI
22
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

Dojazdy 882.86+1491.80-(63.50+110.00) m2 2201.16
Parkingi 98.00+190.00+160.00+289.00 m2 737.00
Place 198.00/10000*10000 m2 198.00

RAZEM 3136.16
23
d.5

KNR 2-31
0104-01

Warstwa ods czaj ca z piasku - grubo  warstwy po zag. 10 cm m2

3136.16 m2 3136.16
RAZEM 3136.16

24
d.5

KNR 2-31
0104-02

Warstwa ods czaj ca- za ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po zag.
Krotno  = 5

m2

3136.16 m2 3136.16
RAZEM 3136.16

25
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15
cm

m2

3136.16 m2 3136.16
RAZEM 3136.16

26
d.5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z t ucznia kamiennego - warstwa o grubo ci po zag szczeniu 25 cm
(kruszywo 0/31,5)

m2

3136.16 m2 3136.16
RAZEM 3136.16

27
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

882.86 m2 882.86
RAZEM 882.86

28
d.5

KNR 2-31
0202-03

Nawierzchnia wirowa - gorna warstwa jezdni roz cielana r cznie - grubo  po za-
g szczeniu 8 cm

m2

1491.80-(63.50+110.00) m2 1318.30
RAZEM 1318.30

6 45112710-5 ZIELE
29
d.6

KNR 2-01
0416-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzd u  1 m wykopu - kat.gr.I-IV - rozplantowanie ziemi z wykopów drogowych i in-
stalacji sanitarnych

m3

(2280-1086)+44.37+139.70+85.41+14.96+44.88+39.65+118.94+29.20+26.00 m3 1737.11
RAZEM 1737.11

30
d.6

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie pod o a gruntowego geosiatkami i geow ókninami na gruntach o
umiarkowanej no no ci sposobem mechanicznym - wzmacnianie nawierzchni
skarp

m2

227.00+62.00+166.00+140.00+41.00+88.00 m2 724.00
RAZEM 724.00

31
d.6

KNR 2-21
0218-02

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z transportem taczkami na terenie p askim m3

2228.00*0.10 m3 222.80
RAZEM 222.80
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32
d.6

KNR 2-21
0403-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie p askim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. III z nawo eniem

ha

2228.00/10000 ha 0.22
RAZEM 0.22

33
d.6

KNR 2-21
0302-06

Sadzenie drzew i krzewów li ciastych form naturalnych na terenie p askim w grun-
cie kat. III z ca kowit  zapraw  do ów; rednica/g boko  : 0.7 m

szt.

Drzewa 4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34
d.6

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów li ciastych form naturalnych na terenie p askim w grun-
cie kat. III z ca kowit  zapraw  do ów; rednica/g boko  : 0.5 m

szt.

Krzewy 80.00 szt. 80.00
RAZEM 80.00
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Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. Obs uga geodezyjna szt 1.00
2. Ziemia do sk adowania (utylizacji) m3 93.00
3. Drut stalowy okr g y mi kki r. 0.5mm kg 6.84
4. Szpilki z pr tów stalowych szt 50.68
5. Azofoska t 0.11
6. Kruszywo amane 0-31,5 mm niesortowane t 53.95
7. Mia  kamienny amany (kruszyny) t 2930.38
8. Piasek m3 831.21
9. wir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 96.29

10. Glina surowa - budowlana m3 19.27
11. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work t 18.89
12. Drzewa lub krzewy li ciaste form naturalnych szt 88.20
13. Nasiona traw kg 44.00
14. Kraw nik bet.prostok.-100x30x20cm m 809.88
15. Obrze e trawnikowe 75-100x30x8 cm szare m 501.84
16. Kostka brukowa z betonu 6 cm kolorowa m2 474.67
17. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 904.93
18. Masa asfaltowa zalewowa kg 2.50
19. Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 53.50
20. Deski iglaste obrzynane gr.25mm,kl.III m3 2.06
21. Geow óknina drogowa, np. Geomatex NTB 10 200 - 200 g/m2 m2 752.96
22. Woda z ruroci gów m3 259.63
23. S upki drewniane iglaste r.70mm m3 0.02
24. S upki drewniane iglaste r.120mm m3 0.06
25. S upki drewniane iglaste m3 0.00
26. Ziemia urodzajna (humus) m3 231.99
27. Materia y pomocnicze z

RAZEM

S ownie:
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Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. Kop.j-nacz.na p.g s.0.25m3 (1) m-g 95.79
2. Kop.j-nacz.na p.g s.0.40m3 (1) m-g 140.22
3. Spych.g sienicowa 40kW  (1) m-g 40.18
4. Spycharka g sienicowa 48kW (1) m-g 29.72
5. Spych.g sienicowa 74kW  (1) m-g 61.33
6. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 30.09
7. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 316.78
8. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 16.22
9. Zag szczar.spal.p yt.170-220kg m-g 136.55

10. Glebogryz.ci gniona(bez ci g.) m-g 1.00
11. Brona talerzowa (bez ci gnika) m-g 10.56
12. Ci gnik ko owy 18kW (1) m-g 30.94
13. Ci gnik ko owy 37kW (1) m-g 339.62
14. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.87
15. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 28.96
16. Przyczepa samowy .do ci g.5,0t m-g 329.06
17. Samochód samowy ad.do 5t (1) m-g 1162.42
18. Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 174.97
19. Kot y do grzania bitum.1500dm3 m-g 1.24
20. Pi a do ci cia kostki m-g 33.65

RAZEM

S ownie:
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