przekroj poprzeczny alejki
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istniejgcy kraweznik kamienny 18x20

podsypka piaskowa, gr. 5,00 cm

tawa betonowa z oporem o wym. 25x35 cm z bet. B-15

warstwa odsaczajaca, gr. 10,00 cm

@

betonowa kostka brukowa typu EKO BEHATON gr. 8,00 cm,
z wypetnieniem drobnym grysem

podsypka z piasku tamanego, gr. 5,00 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego,

tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5; gr. 15,00 cm
wa-wa odsgczajgca, gr.10,00 cm

betonowa kostka brukowa typu BEHATON, gr. 8,00 cm

podsypka piaskowa, gr. 5,00 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego,

tamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5; gr. 15,00 cm
wa-wa odsgczajaca, gr.10,00 cm

geowtoknina separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie min 7,5 kN/m

geowtdknina separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie min 7,5 kN/m

geowtoknina separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie min 7,5 kN/m

INWESTOR: Gmina Stargard; DATA:

Rynek Staromiejski 5; 73-110 Stargard 05.2022r.
BUDOWA Remont gtéwnej alejki dla pieszych na cmentarzu w m. Pezino,
| ADRES: dziatka nr 253 obreb Pezino, gm. Stargard SKALA:
TYTUL RYSUNKU: Przekrdj alefki 1:50
OPRACOWAL: inz. Jakub Jozwa

NR RYS.:
5

PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Wojciech Jézwa, upr. nr ZAP/0148/0WOD/08
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