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Temat: Remont alejek dla pieszych
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z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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1.3

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU ALEJEK NA CMENTARZACH W:
1) GRZEDZICACH, dz. Nr geod. 344, obreb Grzedzice;
2) PEZINIE, dz. Nr geod. 253, obreb Pezino

Dane ogdlne
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zlecenie zawarta pomigdzy Gming Stargard, a \WWojciechem
Jozwa reprezentujacym firme Ustugi Projektowo-Budowlane.

Materialy wyjsciowe

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000 — Grzedzice i 1:500 — Pezino;
- pomiar w terenie;

- wizja lokalna;

- obowigzujace przepisy prawne.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont gldwnych alejek dla pieszych na cmentarzach w m. Grzedzice
i m. Pezino. Powstata konieczno$¢ wykonania remontu istniejgcych alejek chodnika ze wzgledu na
zly stan techniczny obu alejek. Wykonanie remontu przedmiotowych alejek, na dziatkach nr 344
w m. Grzedzice oraz nr 253 w m. Pe¢zino, pozwoli na zwigkszenie komfortu pieszych i estetyki
otoczenia.
Zakres robot obejmuje:

- rozbiorke istniejacego kamiennego kraweznika;

- wykonanie koryta pod konstrukcje alejki;

- wykonanie profilowania i zaggszczenia podloza;

- ulozenie kamiennych kraweznikow na tawie betonowej z oporem;

- ulozenie kolejnych warstw konstrukcji alejki;

- ulozenie nawierzchni alejKi;

- plantowanie terenu;

- montaz systemu aco drain i studni chlonnej w m. Grzedzice;

Stan istniejacy

W przypadkach obu cmentarzy, giowna alejka przebiega wzdluz centralnej osi cmentarzy,
od wejscia gldéwnego w kierunku ogrodzenia potozonego vis a vis bramy wejsciowej . Obie alejKi
sg ograniczone obustronnie kamiennymi kraw¢znikami z granitu.

W linii kraweznikow wystepuja nieliczne ubytki materiatu (brak kilku kraweznikow granitowych).
Istnieje mozliwo$¢ odzyskania czesci brakujacych kraweznikow z terenu cmentarza, poniewaz lezg
niezagospodarowane poza terenem alejek. Nawierzchnie alejek sg bardzo zblizone, wzmocnione
roznorakim materiatem, nie stanowia jednorodnej, estetycznej ptaszczyzny.
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Geometria pozioma

Obie alejki, w planic majg przebieg prostoliniowy, bez tukowania. W przypadku cmentarza
w Grzedzicach odcinek planowanej do remontu alejki wynosi 68,5 mb, natomiast w przypadku
cmentarza w Pezinie, to dlugosé ca 100 mb.

Profil podluzny

Spadki podtuzne obu alejek sg nieznaczne, nalezy przyjac, ze alejki potozone sg na wyptaszczonym
terenie. W przypadku cmentarza w m. Grzgdzice wystepuje zanizenie przy bramie wjazdowej
wzgledem ulicy Spacerowej biegngcej wzdluz linii bocznej cmentarza. Ta sytuacja powoduje
konieczno$¢ zastosowania przed bramg wjazdowa na cmentarz rozwigzania odprowadzajacego
nadmiar wody, sptywajacej z jezdni. Niweleta alejki na cmentarzu nie wykazuje rdznic.

Nawierzchnia

Nawierzchnie alejek sg wzmocnione rdéznorakim materialem, nie stanowigcej jednorodnej,
estetycznej ptaszczyzny.

Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe.
Drzewostan
Zadrzewienie nie koliduje z alejkami. W m. Grzedzice, rosnie jedno drzewo, w bezposrednim
sgsiedztwie bramy wjazdowej, po stronie lewe;.
W m. Pezino, ro$nie jedno drzewo w odleglosci okoto 1,5 m od bramy wjazdowej, po stronie lewe;.
Urzadzenia obce
Na teren obu cmentarzy doprowadzona jest sie¢ wodociggowa.
Stan projektowany
Celem inwestycji jest remont glownych alejek dla pieszych na cmentarzach, bez zmiany ich
przebiegu w planie:
- w m. Grzedzice o dlugosci 68,5 mb,
- w m. Pezino o dlugosci 100,0 mb.
Parametry projektowe
Podstawowe parametry do projektowania:
- dlugo$c¢ alejek:
- Grzedzice - 68,5mb,
- Pezino - 100,00 mb
- szerokos¢ alejek, jest zmienna i ksztaltuje si¢ w ponizszych zakresach:
- Grzedzice - 2,80 — 6,20 mb,
- Pezino - 3,10 - 5,00 mb
- spadek poprzeczny alejek - 2%

- spadek podluzny - zgodny z niweletg terenu.



Geometria pozioma

Przebieg —prostoliniowy, w przypadku obu alejek, nie ulegnie zmianie wzgledem obecnego
przebiegu.

Profil podluzny
Rzedne wysokosciowe dostosowaé do istniejacych warunkdéw w terenie.
Przekrdj normalny

Zastosowano nast¢pujaca konstrukcije alejek, na czgéci srodkowej alejek:
- kostka betonowa szara typu BEHATON, o gr. 8 cm;
- podsypka piaskowa gr. 5 cm;
- warstwa podbudowy z naturalnego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm, zaleca si¢ zastosowa¢ thiczen;
- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm, zaleca si¢ zastosowac piasek famany;
- geowldknina separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie min 7,5 kN/m;
- podtoze gruntowe.
Zastosowano nastepujaca konstrukcje, w czesciach skrajnych alejek:
- ekologiczna kostka betonowa szara typu EKO BEHATON o gr. 8 cm, z wypetnieniem grysem
drobnym, zaleca si¢ uzycie grysu w kolorze czarnym;
- podsypka piaskowa gr. 5 cm;
- warstwa podbudowy z naturalnego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm, zaleca si¢ zastosowaé thiczen;
- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm, zaleca si¢ stosowac piasek tamany;
- geowloknina separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie min 7,5 kN/m;
- podloze gruntowe.

Oprécz w/w materiatdow, wzdhuz alejek, zaprojektowano wykorzystanie odzyskanych kraweznikow
kamiennych oraz uzupeienie ich brakow materialem dobranym pod wzgledem: rodzaju materiatu,
szerokosci i koloru. Krawezniki nalezy ulozy¢ na tawie zwyklej z oporem, wykorzystujgc beton,
min B-15 (zalecane wykorzystanie betonu B-20).

Odwodnienie

Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie alejek, przez zaprojektowanie daszkowego spadku
poprzecznego o warto$ci 2% oraz wykonanie pasow z kostki ekologicznej, szerokosci 0,5 m (trzy
warstwy kostki ekologicznej utozonej wg schematu 3*16,5), po obu stronach alejek w ich skrajnych
czgsciach.

Drzewostan

W ramach remontu alejek nie istnieje koniecznos¢ ingerencji w zadrzewienie na cmentarzu.

Inne

W m. Grzedzice, istnieje konieczno$¢ wykonania odwodnienia liniowego typu aco drain,
na wysokosci bramy wjazdowej, ze wzglgedu na zaniZzenie tego miejsca wzgledem niwelety ulicy

Spacerowej i mozliwo$¢ gromadzenia si¢ nadmiaru wody w tym miejscu. Wode z odwodnienia
liniowego nalezy odprowadzi¢ do studni chlonnej zlokalizowanej na terenie cmentarza.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- niniejszy projekt.

I1. Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie dotyczy zadania pn.:
,Remont alejek dla pieszych na cmentarzach w m. Grzedzice i m. P¢zino”;
Lokalizacja obiektu: wojewodztwo zachodniopomorskie;
powiat stargardzki;
gmina Stargard:
- obreb Grzedzice, dziatka o nr geod. 344;
- obreb Pezino. Dziatka o nr geod. 253.

2. Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

3. Imig, nazwisko oraz adres do korespondencji opracowujacego
branza drogowa:
Wojciech Jozwa
Adres do korespondenciji:
73-110 Grzedzice
ul. Chabrowa 12

I11. Opis zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje wykonanie robét drogowych zwigzanych z remontem alejek glownych,
na terenie cmentarzy w m. Grzedzice i m. P¢zino.

1. Planowany zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji.

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym m.in.:
- wprowadzenie zabezpieczenia placu robot;
b) roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta i rozbidrka istniejacych kraweznikow
kamiennych;



c) wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
d) wykonanie robdt uzupetniajacych:

- wykonanie studni chlonnej;

- montaz elementéw odwodnienia typu aco drain;

- humusowanie terenu wokot wybudowanych alejek;

- zdjecie zabezpieczen

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W bezposrednim sgsiedztwie planowanych robot wystepuje uzbrojenie terenu.
Przebiegaja nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa,;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty, a w szczegdlnosci ich charakter, wielko$¢ i miejsce prowadzenia robot
nie stwarzaja szczegOlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, o ktérych mowa w § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
a w szczeg6Olno$ci przysypania ziemig, porazenia pragdem elektrycznym Ilub upadku
z wysokosci.

Mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot:

- ruch pojazddw 1 sprzgtu budowy;

- potkniecia 1 poslizgnigcia, utrata rownowagi, upadek pracownika podczas
poruszania si¢ po terenie budowy;

- hatas LA8heq>55dB(A) wibratory, zageszczarki do gruntu, pity do cigcia
nawierzchni bitumicznych i kostki brukowej, mtoty pneumatyczne;

- uszkodzenie stuchu podczas dlugotrwatej eksploatacii;

- uszkodzenie tkanki kostnej, stawow 1 uktadu nerwowego;

- energia kinetyczna; ruchome elementy, tnace, wystajace, ostre krawedzie
1 wirujace czesci maszyn i urzadzen,

- okaleczenia, przygniecenia przez elementy bedace w ruchu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
W trakcie realizacji zaprojektowanych robot zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
stanowi¢ moze praca ciezkiego sprzetu budowlanego, koniecznego do wykonywania prac.
Czas wystgpienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych roboét jest czasem wykonywania
tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zagrozenie z pkt. 2 niniejszej informacji, przedmiotowy projekt nie przewiduje
wykonawstwa robdt szczegolnie niebezpiecznych.
Niemniej, przed przystgpieniem do wykonawstwa robot, Kierownik Budowy i stuzby bhp
okresla zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkola pracownikow
w sprawie postgpowania z osobami, ktdrych bezpieczenstwo i1 zdrowie jest zagrozone,
wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru itp.



6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych.
Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
bhp. Nalezy dopetni¢ wszystkich ustalen i zalecen podanych powyzej W niniejszym
opracowaniu.



