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1.WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Wstep.

Specyfikacja wymagania ogéine odnosi sie do wymagarn wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w zakresie inwestycji:

PRZEBUDOWA I REMONT ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIATERENU

PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20 W LESZNIE

W ramach zadania: ,,BUDZET OBYWATELSKI 2023 Projekt nr 12

,.JKreatywnie i bezpiecznie czas w Basniowej Krainie na wesolej zabawie ptynie”

~ 1.2. Zakres robo6t objetych ST.
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia spisu tresci.

1.3. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3.1. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru i projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze

z innymi obowigzujgcymi przepisami. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje
producenta materiatow oraz przepisy zwiazane i obowiazujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawce ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich
tresci i postanowien.

1.3.2. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robot

z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia

e




Inwestora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.3.3. Materialy.

Zrodla uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie pewnych
materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,

ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robo6t.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjegmem

i niezaptaceniem. ,

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow

oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacji o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca. '

1.4.1. Pobranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
proébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢
z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane
i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportu z wynikami badan.
Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

1.4.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$§é
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okre$lajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1. Dziennik budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6Inosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementdw robot, przebieg robot,
trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzagdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,




e zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$c rzeczyW|stych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
¢ . dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robaét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
e wyniki rob6t poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robét,
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora
do ustosunkowania sie.

1.5.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robot. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly

w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

1.5.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty roboczei
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotu odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.5.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

1.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odeW|edn|o
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.




1.6. Odbiory.

1.6.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST, i uprzednimi
ustaleniami.

1.6.2. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.

1.6.3. Odbior koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
"Dokumenty do odbioru koricowego robot”.

Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetiajacych i robét poprawkowych.

1.6.4. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
oplnle technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynlkow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo,




Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j przekazanej

przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakonczenia robét
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.5. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwnazanych Z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kocowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywagé roboty do czasu kohcowego odbioru.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze,
os$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne

do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych.. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robét
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozarow.




1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone

na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega’f przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowat sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika Budowy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet




bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robot.

1.16. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét

i przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnym naciskom na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.1. ROBOTY ZIEMNE

2.1.1. Wstep
2.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych.
2.1.1.2. Zakres stosowania SST
- Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych.
2.1.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza: '
- Wykopy pod fundamenty
- Usunigcie humusu
- Korytowanie
- Zasypanie
- Transport gruntu
2.1.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
2.1.1.5.0g6lne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.1.2. Materialy
Do wykonania wykopéw pod fundamenty materialy nie wystepuja.
Do zasypywania wykopéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
2.1.3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
2.1.4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
2.1.5. Wykonanie robét
2.1.5.1 Wykopy ‘
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Zabezpieczenie skarp wykopdw
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
" — w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce
zabezpieczenia:




1"

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiaj ace odplyw wod opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen
— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw. :
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢é
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieé su; z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.
2.1.5.2. Zasypki
Zezwolenie na rozpoczegcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
— Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
— Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
— Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
— Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
2.1.6. Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano powyzej
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowaé:
— zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
— prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
— przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podiozu
— wymiary wykopéw
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materiaty do zasypki
— grubos¢ i réwnomierno$é warstw zasypki
— sposob i jako$¢ zageszczenia.
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2.1.7 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

— wykopy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

2.1.8 Odbiér robot

Wszystkie wymienione roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
2.1.9. Podstawa platnoSci

Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

O wyznaczenie zarysu wykopu,

o odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie nasypow — placi si¢ za m3 podkladu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow

— zasypanie, zageszczenie 1 wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

~ zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przewoz na wskazana odleglosé

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

2.1.10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zag¢szczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2,2. ROBOTY ROZBI()RKOWE

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych.

2.2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét rozbidrkowych.

" 2.2.1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekeie.

rozbidrka nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych,

rozbidrka nawierzchni chodnikowej betonowej,

rozbidrka obrzezy chodnikowych,

rozbidrka kraweznikoéw drogowych,
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e rozbidrka nawierzchni drogowej betonowej,
o furtki, bramy z furtkg/zdjecie skrzydelt/

2.2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

2.2.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. ,

2.2.2 Materialy

Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

2.2.3. Sprzet

Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo prowadzonych prac.
2.2.4. Transport

Transport materialéw z rozbiorki §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

2.2.5 Wykonanie robét

2.2.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

2.2.5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
2.2.6 Kontrola jakoSci robét ‘

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w czgsci ogolnej STWiOR

2.2.7 Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa — [m, m2, m’, szt, kpl.,]

2.2.8 Odbiér robot

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

2.2.9 Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera mierzone

w jednostkach: — [m2].

2.2.10 Uwagi szczegolowe

Materiat z rozbiérki, ktéry nie zostanie ponownie wykorzystany nalezy przekazaé specjalistycznej
firmie w celu utylizacji.

2.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podczas
budowy ciggu pieszo — jezdnego, ciggu pieszego, nawierzchni zjazdu do pomieszczenia
gospodarczego. '

2.3.1.2. Zakres stosowania

ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji wymienionych w p. 1.1.

2.3.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]

i obejmujg ST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
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w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [31].

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe

2.3.1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

2.3.1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczacych poszezegblnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

2.3.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2.3.2.MATERIALY

2.3.2.1. Ogdlne wymagama dotyczace materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.3.2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie,

2.3.2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B- 06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 Wymagania ogélne D-04.04.00. Rysunek
1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorma warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe) Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gbrne;j
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 % frakeji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.3.2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne str. 5 Tablica 1. Wymagania dla wlasciwosci kruszywa

2.3.2.3. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].

2.3.3. SPRZET

2.3.3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. 3.2.
Sprzet do wykonania rob6t Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodeg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalnej, réwniarek albo uktadarek do
rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
2.3.4. TRANSPORT
2.3.4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. str. 6
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne D-04.04.00. 4.2. Transport materialéw Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materialéw powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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2.3.5. WYKONANIE ROBOT

2.3.5.1. Ogblne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

2.3.5.2. Przygotowanie podtoza ‘

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz

z profilowaniem i zaggszczeniem podioza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™. Paliki lub szpilki do
prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
2.3.5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé

w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

2.3.5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyg¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11. 5.5. Odcinek prébny O ile Inzynier
nie postanowi inaczej, to co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien
wykona¢ odecinek probny w celu: stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania

1 zageszczania kruszywa jest wlasciwy, okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZznym,
koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, okreslenia liczby przejsé
sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Na odcinku
probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania

i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2 . Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

2.3. 5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotows podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot. D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne str. 7
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2.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Og6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

2.3.6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej ST. ’
2.3.6.3. Badania w czasie robot

2.3.6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwoéé oraz zakres badan podano w tablicy 2. Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy

. budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Czgstotliwos¢ badan Lp.
Wyszczegélnienie badafi Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej Maksymalna
powierzchnia podbudowy przypadajaca na jedno badanie (m2 ) 1 Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotnos¢
mieszanki 2 600 3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2 4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg
tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

2.3.6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobieraé w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badafi powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

2.3.6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17 [5]. 6.3.4. Zageszczenie podbudowy Zaggszczenie kazdej warstwy powinno
odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie podbudowy
nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2 , lub wedtug zalecen
Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. EE 1 2 <2,2 6.3.5. Wlasciwosci kruszywa Badania
kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.

3.2. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

2.3.6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

2.3.6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3. str. 8 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne D-04.04.00. Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres
pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 6.4.2. Szerokos¢
podbudowy Szerokosé podbudowy nie moze rdzni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
2.3.6.4.3. Rowno$¢é podbudowy

Nieréownoéci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg. Nier6wnosci
podbudowy nie mogg przekraczaé: 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy
pomocnicze].

2.3.6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %. \
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2.3.6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm. 6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza O$
podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
2.3.6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza \ :

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy
zasadniczej = 10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 6.4.8. No$nos¢ podbudowy modut
odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugigcie sprezyste -
wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4. D-04.04.00. Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne str. 9 ** - dotyczy trasy gtéwnej, tacznic, drég zbiorczo-
rozprowadzajacych
2.3.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
2.3.6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokos$ci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
- jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$é do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.
2.3.6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem podbudowy Wykonawca sprawdzi jej grubo$¢ w obecnosci Inzyniera z
czestotliwoscig podang w tablicy 7. Jezeli podbudowa zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworéw grubos$é podbudowy
powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢
wiekszy od 10% catkowitej grubosci podbudowy zasadniczej. Jezeli warunek ten jest spelniony
Wykonawca otrzyma petng zaptate za roboty. W przeciwnym przypadku Wykonawca wykona na
wlasny koszt, w obecnosci Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych
pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego
materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci.
Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy. Na pisemne
wystagpienie Wykonawcy Zamawiajacy moze zastapi¢ wymdg naprawy podbudowy na powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci na potracenia od ceny kontraktowej wraz z zastgpieniem
niedoboru grubosci warstwy taka samg dodatkowsa gruboscig warstwy wyzej lezacej. Pogrubienie
warstwy wyzej lezacej zostanie wykonane z materiatu wlasciwego dla tej warstwy, na koszt
Wykonawcy.
2.3.6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Kosztem dodatkowych
robét zostanie obcigzony Wykonawca podbudowy.

2.3.7. OBMIAR ROBOT
2.3.7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
2.3.7.2. Jednostka obmiarowa '

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni
nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie
przez Inzyniera. Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowic -
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.
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2.3.8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
2.3.9. PODSTAWA PEATNOSCI
2.3.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt
2.3.9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, str. 10
Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne D-04.04.00. 10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporn0501 metodg bezposrequ
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

24. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
25. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

26. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu
2.3.10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. D-
04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie str. 11

00~ ON W BN
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte
sa w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszcezonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00
,,Lodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny
pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zr6édta materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem rob6t. Nie pdzniej niz
30 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materialow.
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla bgda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢ cech materiatowych z
wymaganiami. Zatwierdzenie Zrodla materialéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta
bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniag wymagan zostang
odrzucone.
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.
2.3.3. Woda
Woda powinna speinia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 2.3.3. str. 12 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02

9
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3.SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 5. '

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6élne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4. Wskaznik no$no$ci w zaleznosci od Is powinien odpowiadaé
warunkom podanym w PN-S-06102 tablica 1.

5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00
,,LLodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
,,Lodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robdt _

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w ST D-04.04.00
,,JLodbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 6.4. ‘

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.5. '

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie. D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie str. 13
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9. Ilos¢ jednostek wg pozycji 04.04.02. Slepego Kosztorysu dla kazdej
grubosci oddzielnie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza, wykonanie koryta wraz z jego
zageszezeniem, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki
na miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki, zaggszczenie roztozonej mieszanki, przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy
W czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
10.

2.4. MONTAZ OBRZEZA CHODNIKOWEGO

2.4.1. Wstep

2.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
2.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych

2.4.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zw1e;zanych
-z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe, oporniki drogowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

2.4.1.5. Ogo6lne Wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pktl 5.
2.4.2. Materialy

2.4.2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.4.2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie — Ow,

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosei i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - G1,
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- gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20
x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4.2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku

2.4.2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

18+ 12

b,h+3+3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknigé i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad 1 uszkodzen

Dopuszczalna wielko$é

wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklesto$é lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

Szczerby

i uszkodzenia

ograniczajacych powierzchnie

gorne ($cieralne) niedopuszczalne

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugos$¢, mm, max 20 40

glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie ' :

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow 1 gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wigksza niz szeroko$¢é obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1 B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

2.4.3. Sprzet

2.4.3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

2.4.3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.
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2.4.4. Transport

2.4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogblne” pkt4.

2.4.4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po-
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami

w czasie transportu.

2.4.4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

2.4.5. Wykonywanie rob6t

2.4.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
2.4.5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzgl¢dnieniem

w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

2.4.5.3. Podloze lub podsypka (Yawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
2.4.5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
Swiattem (odleglosciag gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym

z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelna glgbokosé.

2.4.6. Kontrola jakosci robot

2.4.6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robodt

Ogblne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6.
2.4.6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. ,
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z dokltadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowacé wszystkie wilasciwosci okreslone

w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
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2.4.6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktére powinno wykazywac catkowite wypelnienie
badanej spoiny na pelng glebokos¢.
2.4.7. Obmiar robét
2.4.7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
2.4.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
2.4.8. Odbiér robot
2.4.8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
2.4.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaje}
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
2.4.9. Podstawa platnosci
2.4.9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama
° ogdblne” pkt 9.
2.4.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatoéw,
- wykonanie koryta,
- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
2.4.10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
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8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2.5. MONTAZ OPORNIKA DROGOWEGO

2.5.1. Wstep )

2.5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru ustawienia betonowych opornikéw drogowych 100x 30x12 cm na podsypce cementowo —
piaskowe;j i tawie betonowe;.

2.5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

2.5.1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznika i opornika betonowego na podsypce i tawie betonowej z oporem dla ruchu R1
przewidziano zastosowanie kraweznika typ lekki na podsypce cementowo-piaskowej z oporem:
Obejmuja:
- wykonanie rowka

e wykonanie tawy betonowej z betonu klasy C12/15

e ustawienie opornika betonowego drogowego
2.5.1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych 1979r. wydanych przez C.B.P.B.D.i M. Transprojekt W-Wa.
2.5.1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.
2.5.2. Materialy ;
2.5.2.1. Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kraweznikéw 1 opornikéw ulicznych i drogowych
sg :
2.5.2.1.1. Krawezniki betonowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/03
ze zmiang PKNMiJ
Wymagania dla kraweznikow i opornikow

wymagania
Cecha Jedn. Normowe Uwagi

e Sprawdzenie cech zewnetrznych
z losowo wybranych kraweznikéw
a./ ilos¢ kraweznikdw z odchytkami

wymiarow
¢ nadlug. Do 8 mm gat. | szt.  dopuszczalna 1 na 8 préb
(12 mm dat. IT) przekraczajaca odchylenia tolerancji
e na szer. ( wysokosci ) szt.  dopuszczalna 1 na 8
do 3 mm préb przekraczajaca odchylenia tolerancji

b./ ilo§¢ kraweznikoéw. z wklestosciami
lub wypuktosciami powierzchni
gornej 1 wichrowatymi
krawedziami do 2 mm — gat. |
- do 3 mm gat. II szt. dopuszczalna 1 na 8 proéb przekraczajaca odchylenia
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tolerancji
c./ ilo$¢ kraweznikow ze szczerbami
i uszkodzeniami krawedzi i narozy
o dtugosci do 20 mm - gat. I/
do 40 mm — gat. II i glebokosci
-do6mm gat. [ido 10 mm gat. I szt. dopuszczalna ! na8 préb przekraczajgca odchylenia
tolerancji

d./ wytrzymalos¢ betonu MN/m* B30-34,5
B25-28,7
e Srednia wytrzymato$é
kraweznikOw na tamania
po dniach (NOSNOSC) KN 43,7 dlabetonu
B25 36,0
3. Nasigkliwo$¢ betonu % 5
4. Wodoszczelnosé calkowita
5. Mrozoodpornos¢ catkowita

Zgodnie z w/w normg nalezy stosowaé opornik 12x30x100 cm, gatunek I pod wzgledem jakoSciowym
odpowiadajgcym normom branzowym:

e BN-80/6775-03/03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU
Elementy drdg i ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych Krawezniki i obrzeza betonowe.

e BN-80/6775-03/01 jak wyzej lecz wspolne wymagania i badania.
o Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakosci z 29 maja 1987r.
wprowadzajacy do produkeji elementéw cement portlandzki minimum 35 i beton klasy B-
251 B-30.
Nasigkliwo$¢ betonu w kraweznikach nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

2.5.2.1.2. Beton na tawg marki B10 wykonany na podstawie receptury i zgodnie z norma

PN —-088/B-06250 BETON ZWYKLY
2.5.2.1.3. Cement portlandzki — wg PN-69/B-30000.
2.5.2.1.4. Woda do celow budowlanych — wg PN-58/B32250.
2.5.2.1.5. Masa zalewowa — PN-54/9-30001.
2.5.2.1.6. Piasek — wg BN-69/6721-04
2.5.2.1.7. Skladowanie i transport kraweznika wykonywaé — wg pkt. 4.1 i 4.2 normy BN-80/6775-03
2.5.3. Sprzet
Do robé6t mozna uzywaé dowolnego sprzetu uzgodnionego z Inzynierem.
2.5.4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na
calej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Czas transportu betonu nie moze przekracza¢ 1 godziny tj. 30 km od wytwoérni betonu.
2.5.5. Wykonanie robét
2.5.5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ogélny
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ustawienie kraweznika.
2.5.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow uzytych do wykonania w/w robét, a
mianowicie aktualnej receptury na beton B -10 i atestu o przydatnosci kraweznika betonowego w
gatunku I posiadajacego cechy w/w.
Za przygotowanie receptury na tawe z betonu zwyklego B-10 odpowiada wykonawca robét, ktory
przedstawia Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robdt. Recepture opracowuje OLD dla
konkretnych materialéw zaakceptowanych wcze$niej przez Inzyniera. W przypadku zakupu przez
wykonawce betonu B-10 obowigzuje odpowiedni atest.
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2.5.5.3. Wykonanie robot

2.5.5.3.1. Warunki ogélne

Roboty zwigzane z ustawieniem krawgznika powinny si¢ odbywaé w dni pogodne w temperaturze nie
nizszej anizeli +5 st.C, w oparciu i zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych poz.
03.11.

2.5.5.3.2. Oznakowanie rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robot

2.5.5.3.3. Warunki techniczne wykonana

2.5.5.3.3.1. Wykonanie tawy pod kraweznik

2.5.5.3.3.2. Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.

Roboty ziemne — Wskaznik zageszczenia podtoza min. 0,97.

2.5.5.4Wymagania dotyczace wykonania law

2.5.5.4.1 Lawa z betonu. Beton B10 ,

Lawy betonowe z oporem nalezy z reguly wykonywaé w szalowani Beton rozdzielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ réwny warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami  PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac co
50 m. szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa wg PN-54/S-30001

WYMAGANIA
1. - Sktad masy winien byé zgodny z recepturg opracowang wg normy PN-88/B-06250.
2. Mieszanie masy betonowej powinno odbywac si¢ mechanicznie.
3. Czas uzycia masy betonowej wymieszanej przy tem. + 20st.C nie powinien przekracza¢ 1h od
chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. do + 20 st.C 1,5h od chwili zarobienia.
4. Transport masy betonowej — przy transporcie samochodami wywrotkami do 30 km.
5. Transport masy — Srodki Transportu masy betonowej nie powinny powodowaé naruszenie
jednorodnos$ci masy, zmian w skladzie masy w stosunku do sktadu poczatkowego.

6. Betonowanie — wysoko$¢ swobodnego zrzucania masy nie powinna przekraczac¢ 3m.
7. Zaggszczenie masy reczne lub wibratorami.
8. Pielegnacja betonu 3 dni.
2.5.5.4.2. Tolerancja wymiar6w faw betonowych.
Przy tawach betonowych

e dla wysokosci (grubosei) +- 10% wysokoSci projektowe;,

o dla szerokos$ci tawy +- 20 % szerokosci projektowane;.
2.5.5.5. Wymagania dot. ustawienia kraweznika :
2.5.5.5.1. Swiatto kraweznika — w przekroju poprzecznym ulicy $wiatlo krawc;zmka od strony jezdni
powinno wynosié 10-15 cm. W przypadkach wyjatkowych $wiatlo kraweznika, moze by¢ obnizone do.
6 cm lub podwyzszone do 16 cm.
Nalezy zastosowaé nastepujace swiatlto :

- strefa drogi 14cm
- strefa przejsécia dla pieszych 2+ 3 cm

2.5.5.5.2. Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni ulicy.
2.5.5.5.3. Tylna $ciana kraweznika — od strony chodnika powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
thuczniem wzgl. Miejscowym gruntem ubitym i skomprymowanym.
2.5.5.5.4. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.
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2.5.5.5.5. Uzupetlnienie spoin kraweznika nalezy uzupeni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku
1:2. Zalewanie Spoin Kraweznika zaprawa cementowo-Piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikow ustawionych na fawach betonowych.

Spoiny kraweznika przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury kraweznik ustawione na zaprawie cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy co 50m. zalewa¢ bitumiczng masa zalewowa na
szczeling dylatacyjng tawy.

2.5.5.5.6. Ustawienie kraweznika na tukach.

W planie na tuk nalezy ustawi¢ kraweznik tukowe. W wiekszosci jednak przypadkéw mozna na tukach
ustawi¢ krotkie krawezniki odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej R=15m. mozna
wykonywa¢ z kraweznikéw ulicznych prostych.

2.5.5.5.7. Uktadanie chodnika. ‘
Chodniki z kostki betonowej przy kraweznikach nalezy uklada¢ na poziomie gérnej krawedzi
kraweznika.

2.5.6. Kontrola jakoS$ci robot

2.5.6.1. Okres przygotowawczy robot
2.5.6.1.1. Okreslenie przydatnosci materiatow:
a/ kruszywa

o sklad ziarnowy

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

o zawartos$¢ ziaren nieforemnych

e zawarto$¢ ziaren stabych

¢ nasigkliwosé

¢ ustalenie gestosci pozornej i nasypowej
b/ cement

¢ ustalenie wytrzymalosci na $ciskanie
o poczatek i koniec wigzania
e zmiany objgtosciowe
Czestotliwo$¢ badan 1 raz przed rozpoczgciem roboét i przy kazdej zmianie materiatu.
2.5.6.1.2. Ustalenie receptury
¢ wykonawca zarobéw probnych z okre$leniem wytrzymalosci 1 nasigkliwoS$ci oraz
mrozoodpornosci elementu,
e ustalenie receptury dla kraweznika B-30 i tawy B-10.
Czestotliwo$¢ 1 receptura dla wykonawcy i jednego zestawu materiatéw na kazdy sezon robét.
2.5.6.1.3. Wykonawca dostarczy trzy sztuki kraweznika celem okreslenia:
¢ nasigkliwos$ci betonu
e nosnos$ci krawgznika
e mrozoodpornosci betonu.
2.5.6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania robét:
¢ badania dostaw materiatlowych
e badanie kraweznika betonowego — wykonawca dostarczy 1 szt krawgznika w obecnosci
nadzoru 300 szt. Wykonanego kraweznika.
¢ Badanie betonu na fawe — wykonawca dostarczy 3 probki betonowe z fawy celem zbadania
wytrzymatosci na $ciskanie, 1 seria na 300 mb wykonanej tawy.
Wykonawca musi posiadac aktualne atesty materiatu podpisane przez nadzor przed rozpoczeciem
robot.
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2.5.7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru jest 1 mb dla kraweznika i 1 mb dla tawy betonowe;.
2.5.8. Odbior robét.
2.3.8.1. Warunki techniczne odbioru.
Warunki technicznego odbioru wg rozdziatu 3 normy BN-64/8845-02 krawezniki uliczne warunki
techniczne ustawienia i odbioru.
2.5.8.1.1Warunki techniczne odbioru taw

2.58.1.1.1

Rodzaje badan

zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg techniczna,

o  wysokosc¢ taw,

e zgodno$é wymiardéw szerokosci gérnej powierzchni taw z dok. techniczna

e réwnos¢ gornej powierzchni faw,

e stopien zageszczenia taw,

e odchylenia linii taw od projektowanego kierunku.
Zakres badan
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na kazde 100mb gotowej lawy. Badania te powinny poprzedzaé
ustawienia kraweznikéw.

Dopuszczalne odchylenia

profil podtuzny — winien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Odchylenia +- 1 ¢cm na
100m. tawy.

wymiary tawy — sprawdzi¢ w 2 punktach na kazde 100 mb. Tolerancja: dla wysokosci +-
10% i dla szerokosci +- 20% projektowanej.

réwno$¢ goérnej powierzchni tawy — sprawdzi¢ przez przylozenie w 2 punktach na kazde
100 m. fawy 3m. faty brukarskiej. Prze$§wit nie moze przekracza¢ 1 cm.

stopien zaggszczenia tawy — badany w 2 przekrojach na kazde 100m. Odchylenia: 0,97 bez
sladow stopy ludzkie;,

dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku +- 2cm na 100mb
wykonanej fawy. |

2.5.8.1.2.Warunki techniczne odbioru kraweznikéw
2.5.8.1.2.1. Rodzaje badan

dopuszczalne odchylenia linii kraweznika w planie +- lcm na 100 m. ustawionego
kraweznika.

dopuszczalne odchylenia niwelety — gorna plaszczyzna kraweznika +- lcm na 100 m.
badanego niwelacjg ciggu kraweznika.

réwno$¢ goérnej powierzchni kraweznikéw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie w 2
punktach na kazde 100m. kraweznika 3m. laty brukarskiej. Przeswit max lem.

doktadno$¢ wypelnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m. ustawionego kraweznika.
Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peina glebokos¢.

2.5.9. Przepisy zwigzane

2.5.9.1. BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drdg i ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE

2.5.9.2.BN-80/6775-03. Arkusz 01 jw. Lecz wspdlne wymagania i badania.

2.5.9.3. Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakosci z 29.05.1987r.

2.5.9.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych 1979r. Wydany przez C.B.PB.D.
M. TRANSPROJEKT W-wa.

2.5.9.5. BN-64/8845-02 Krawezniki Uliczne — Warunki technicznego ustawiania i odbioru.

2.5.9.6. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2.5.9.7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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2.6. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

2.6.1. Wstep
2.6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j

2.6.1.2. Zakres stosowania SST ;
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

2.6.1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe

2.6.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa

2.6.1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.
2.6.2. Materialy

2.6.2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

a/ 100 x 100 x 60 mm /uzupetniajaca/
200 x 100 x 60 mm
Kolor szary
Wykonczenie powierzchni bez fazowania

b/ 100 x 100 x 80 mm /uzupelniajaca/
200 x 100 x 80 mm
Kolor szary
Wykonczenie powierzchni bez fazowania
¢/ 100 x 100 x 80 mm /uzupetniajgca/
200 x 100 x 80 mm
Kolor szary
Wykonczenie powierzchni tupana
d/ palisada prefabrykowana betonowa
120x180x400 mm
Kolor szary

2.6.2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.6.2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢é zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gbrna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm. '




2.6.2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

Do wykonania nawierzchni ciggu pieszego stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm, do
wykonania ciggu pieszo — jezdnego stosuje si¢ kostke o grubosci 80 mm. Kostki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.6.2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej ~ 60
a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz | 5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiece]j niz 5

¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do|
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wigcej niz

2.6.2.1.5. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.6.2.1.5.1 Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.6.2.5.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.6.2.5.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.6.2.5.4. Dodatki

Do produkcii kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
Z recepta laboratoryjna.
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Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos$¢, mniejsza nasiakliwos¢ 1 wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.6.2.2. Obrzeze betonowe

Nalezy stosowaé obrzeze betonowel00x20x8 cm gatunek 1, pod wzgledem jakosciowym
odpowiadajace normg branzowym BN — 80/6775-03

2.6.3. Sprzet

2.6.3.1. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Je$li powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z woézka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

2.6.4. Transport.

2.6.4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

2.6.5. Wykonanie robot
2.6.5.1. Koryto

- Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

2.6.5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom piasek PN-B-06712
Grubos$¢ podsypki piaskowe] po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda i wyprofilowana.

2.6.5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na roznorodno$¢ ksztaltéw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;.

Kostke uklada sie na podsypce piaskowej grubosci 3 cm w. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materiatlem do wypelnienia 1 zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

2.6.5.4. Obramowanie

Do obramowania chodnikéw nalezy stosowaé obrzeze betonowe gat. 1 o wymiarach 30 x8 cm

wg. BN -80/6775-03/03 Kraweznik i betonowe i obrzeza betonowe.

Nalezy utozy¢ je na podsypce piaskowej gr. 3 cm i szerokosci 12 cm wgl. Normy BN — 64 /8545-01
Chodniki z ptyt betonowych. Warunki

wykonania i odbioru pkt 2.5. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie zageszczonym . Spoiny nie powinny przekraczaé
szer. 1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawsg cementowa. Spoiny przed wypelnieniem nalezy oczys$cié
i zmy¢ wodg . Spoiny muszg by¢ catkowicie wypelnione na pelnag glebokos¢.

2.6.6. Kontrola jako$ci rob6t '

2.6.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatg techniczna.

2.6.6.2. Badania w czasie robot
2.6.6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: +1 cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: + 5 cm.

2.6.6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

2.6.6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

2.6.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
2.6.6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m*® ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

2.6.6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatlamania niwelety nie mogg przekraczaé

+3cem.
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2.6.6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

2.6.7. Obmiar robot

2.5.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
2.6.8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami InZzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2.6.9. Podstawa platnosci

2.6.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza |,

— przygotowanie podsypki piaskowe]

— wykonanie warstwy podsypki piaskowej o grubosei 5 cm

~ ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— uwlozenie obramowania chodnika

— rozplanowanie gruntu z koryta wraz samochodami zageszczeniem

— dowiezienie samochodami wraz z zatadunkiem brakujgcego gruntu na uzupelnienia
— rozplanowanie gruntu dowiezionego izaggszczenie

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

2.6.10. Przepisy zwiazane
2.5.10.1. Normy

1. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykly .

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

‘ wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931- Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaZnika
01 piaskowego.

7. PN-EN 1338:2005 + AC:2007 ,,Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan”

2.5.9.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
2.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

2.7.1. Wstep

2.7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostarczenia,
wykonania lub montazu elementéw matej architektury i odbioru robét . Lawki.

2.7.1.2 Zakres stosowania SST
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Szczegdltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
2.7.1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wyposazenia terenu w elementy matej architektury w ramach zagospodarowania terenu.
2.7.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
2.7.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.7.2. Materialy

o lLawki

- fawki bez oparcia 3 szt.

dt. 160 cm / +10 cm/ szer. 38 cm /+5 cm/ wys. 43 cm

- fawki z oparciem 3 szt.

dl. 160 cm /+10 cm/ szer. 48 cm /+5 cm/ wys. 43 cm wys. calk. 80 cm /+/- 5 cm/

Nalezy zastosowa¢ tawki w tej same]j stylistyce.

Siedziska i oparcia wykonane z drewna sosnowego klejonego bez s¢kdéw, impregnowanego

barwionego na kolor sosny lub jasnego d¢bu o gr. deski min. 4cm.

Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo na kolor antracytowy.

Sruby ze stali nierdzewnej.

ELawki montowane na fundamencie betonowym.

Lawki powinny by¢ bezpieczne, bez ostrych krawedzi i szezelin oraz posiada¢ certyfikat

dopuszczajacy do stosowania w przedszkolach.

2.7.3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturag moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.7.4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.7.5. Wykonanie rob6t

‘Montaz urzadzen wg wytycznych producenta i dostawcy.

2.7.6. Kontrola jakos$ci

Zgodnie z instrukcjami i gwarancjami

2.7.7. Obmiar robét

Jednostki obmiaru wg przedmiaru

2.7.8. Odbiér robot

Roboty podlegajag zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu.

2.7.9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

2.8. BETONOWANIE

2.8.1. Wstep

2.8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot betoniarskich.
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2.8.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt betoniarskich. -

2.8.1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

— Betony konstrukcyjne.

— Podbetony.

2.8.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2.8.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.8.2 Materialy

2.8.2.1 Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

A. Rodzaje cementu ,

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-EN 197-1:2002 o nastgpujacych markach:

— marki ,,25” — do betonu klasy B8/10—-C16/20

— marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

B. Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalent normy PN-EN 197-1:2002

C. Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

— oznaczenie

— nazwa wytworni i miejscowosci

— masa worka z cementem

— data wysytki

— termin trwalosci cementu.

D. Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli

jakosci. ‘ :

E. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

F. Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

G. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

— Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazyndéw zamknictych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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= po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwodreg w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN EN
12620:2000, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej plaszczyZnie prostopadlej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
— zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowad21c biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.8.2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
Wymagania co do szczelnosci, mrozoodpornosei i ogoélne wg PN-EN 206-1:2003
2.8.3 Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).
2.8.4 Transport
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu:
— Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
—  Tlo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
— (2) Czas transportu i wbudowania
~ Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
2.8.5 Wykonanie roboét
2.8.5.1 Zalecenia og6lne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
2.8.5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
A. Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig
uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
B. Mieszanie skladnikéw
— Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
— Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
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C. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
~ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce]
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
— Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢:

polozenie zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania

obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagana wielkos¢ otuliny.
— Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
— Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm.zbrojonych goéra i dolem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.
2.8.5.4 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
— Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdéwnych.
— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
— W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
2.8.5.5 Pobranie probek i badanie.
~  Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
— Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.
2.8.5.6 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowe] i wigzaniu betonu
— Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach ni¢ nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
— Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
— Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
2.8.5.7 Pielegnacja betonu
— Materialy i sposoby pielggnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 naslonecznieniem. ;
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
laczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
— Okres pielggnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.
2.8.5.8 Wykanczanie powierzchni betonu
— Roéwnos¢é powierzchni i toleranci.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.
— Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
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— wszystkie wystajace nierdwnosci- wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelmc betonem i nastepnie wygtadzié 1 uklepac,
aby otrzyma¢ réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw 1 pordw,

— wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

2.8.5.9 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod zatozonej w

projekcie techmcznym Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego wzgledem nosnosci.

2.8.6 Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

2.8.7 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m3 wykonanej konstrukcji.

— 1 m3 wykonanego podbetonu.

2.8.8 Odbior robét

Wszystkie roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

2.8.9 Podstawa platnosSci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkceji

— oczyszczenie podioza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

—  ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem i wyrOwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbiorka deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialow rozbidérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona ilo$§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie

podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
2.8.10 Przepisy zwiazane

— PN-EN 206-1:2003 Beton.

— PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.

— PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

|

2.9. OGRODZENIA

2.9.1 Wstep

2.9.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniczne] s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboty polegajacej na dostawie i montazu elementéw ogrodzenia.

2.9.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t montazowych ogrodzenia systemowego panelowego.
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2.9.1.3 Zakres robdt objetych SST , ,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych ogrodzenia systemowego panelowego.

2.9.1.4 Okreslenia podstawowe '

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2.9.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.9.2 Materialy

29.2.1

Nowe ogrodzenie zaprojektowano z paneli ogrodzeniowych z drutu o $rednicy min. 3,8 mm

ocynkowanego i powleczonego poliestrem na kolor RAL 6005 /zielony/, o oczkach ok. 5x20 cm

Z trzema przegi¢ciami wzmacniajgcymi. Siatka od géry i dotu ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci musi
by¢ zakonczona drutem. Nie moze mie¢ wolnych koncéwek drutu. Zaprojektowano panele o wys. 123
cm mocowane do stupkéw stalowych ocynkowanych 1 powleczonych poliestrem o przekroju 60x40 mm
w kolorze zielonym RAL 6005/. Panele do stupkéw mocowaé systemowymi obejmami i §rubami
ocynkowanymi M8 z nakretkami i podktadkami. Stupki nalezy osadza¢ w stopach betonowych w
rozstawie osiowym 258 cm. '
Furtki w ogrodzeniu wykona¢ o szerokosci 120 cm w $wietle stupkow. Wyposazy¢ je w klamki i
zamki z wktadki patentowe. Furtki wykona¢ z profili zamknigtych i ptaskownikow, zabezpieczy¢ przez
otynkowanie i pomalowanie na kolor zielony /RAL 6005/.

W ogrodzeniu od strony ulicy nalezy wymieni¢ na nowe skrzydta bramy 1 furtki po zachodniej stronie
od gtownego wejscia i furtki przed wejsciem gtownym.

Skrzydta bramy i furtek nalezy wykona¢ na wzér istniejacych. Stalowe elementy zabezpieczy¢
antykorozyjnie najlepiej ocynkowaé i pomalowa¢ na kolor zblizony do istniejacych przeset.

Brame wymieni¢ na brame rozwierang dwuskrzydtowa otwierang recznie. Zamykang na zamek z
wkfaqu patentowa z mozliwoscia zablokowania jej skrzydet w pozycji otwarte;. _

Furtki wyposazy¢ w klamki i zamki z wkladkami patentowymi. Furtke przed gléownym wejsciem do
przedszkola wyposazy¢ dodatkowo w elektrozaczep. Wezesniej, po zdjeciu nawierzchni betonowej w
poblizu furtki nalezy upewnic sie, ze kabel elektryczny doprowadzony.do furtki jest w dobrym stanie.
Istniejace shupki ogrodzenia, na ktorych beda zawieszane skrzydta nalezy oczysci¢ z rdzy i resztek
farby, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé farba ftalowa na kolor zblizony do koloru przeset
istniejacego ogrodzenia. Shupki bramy majg przekrdj 10x10 cm 1 wysokos¢ 169 cm ponad terenem,
stupki furtek majg przekroj 5x8 cm a stupki ogrodzenia 5x4 cm.

2.9.3 Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mlotki, obeggi, sprzgt spawalniczy, elektronarzedzia itp.
2.9.4 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniem, szczegblng uwage nalezy
zwroci¢ na powloki malarskie.

2.9.5 Wykonanie robo6t

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— ustawienie stupkdw,

— osadzenie podwalin betonowych,

— wykonanie wlasciwego ogrodzenia / naciggnigcie siatki/
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o Ustawienie shupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny
mie¢ zaslepiony gbérmy otwor rury.

Stupki koficowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdhuz
biegu ogrodzenia pod kgtem okoto od 30 do 45°. Zamiast ukosnych stupkéw wspierajacych, mozna
przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgoda Inzyniera, bloczki oporowe
(betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole.

Stupki do furtek powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich skrzydet furtek.

e  Mocowanie paneli

Panele nalezy mocowaé do stupkow stalowych za pomocg obejm. Nalezy stosowa¢ co najmniej

3 obejmy na jeden stupek. Obejmy muszg zapewnia¢ trwale i solidne zamocowanie, nalezy je skrecad
ocynkowanymi $rubami M8 z nakretkami z zastosowaniem podktadek. Panele do stupkéw skrajnych
nalezy mocowa¢ obejmami jednostronnymi /poczatkowymi/, do stupkéw posrednich dwustronnymi
/przelotowymi/.

2.9.6 Kontrola jakosSci
e Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie

o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
ich wyniki Inspektorow nadzoru w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowiazani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- drut,

— rury na stupki,

'~ materiat na powloke poliestrowa

e Badania w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1 .

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj = | Liczba badan Opis badan Oc.en,a
badania wynikéw
badan
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchni¢ zbadaé “
powierzchni |badan z nie uzbrojonym okiem.
wybranych Do ew. sprawdzenia
losowo glebokosci
elementow w | wad uzy¢ dostepnych
kazdej narzg¢dzi (np. linialow z
dostarczane] | czujnikiem,
partii suwmiarek,
Wyrobow mikrometréw, itp.)
liczacej do
1000
2 | Sprawdzenie | elementow Przeprowadzi¢ uniwer-
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wymiardw salnymi przyrzadami
pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrob6w i materialéw w zakresie wymagarn .

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupkai,

¢) poprawnos¢ ustawienia stupkdow,

f) prawidlowos$¢ mocowania paneli.

e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstc—;pstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.9.7. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czedci ,, Wymagania ogélne” .
2.9.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,, Wymagania og6lne”
Odbidr robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-~ dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukeji ogrodzenia oraz materialow
pomocniczych,
— ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniajacy stabilnos¢,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— za$wiadczenia o jakosci matenalow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokéty odbioru poszezeg6lnych etapéw robot zanikajacych,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdow,
2.9.9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w czesdei ,, Wymagania ogdlne”.






