1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1.1. Stan istniejacy
Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacje
sanitarng i technologiczng. Zrédtlem wody jest istniejgce przytgcze. Ciepta woda przygotowywana jest

centralnie. Dodatkowo posiada instalacje wody zdemineralizowane;j.
1.2. Projektowana instalacja wodociagowa

Woda w pomieszczeniu objetym opracowaniem uzywana bedzie do celéw laboratoryjnych, bytowo—
gospodarczych oraz w sytuacjach awaryjnych przy koniecznosci uzycia oczomyjki lub natrysku

bezpieczenstwa, ktéry umozliwia btyskawiczne sptukanie silnym strumieniem wody catego ciata.

Istniejace podejscia do przybordw, ktore zmienity swojg lokalizacje lub zostaty zlikwidowane nalezy
zdemontowac¢ i zaslepi¢. Nowoprojektowane podejscia instalacji do urzadzen i przyboréw, bedg
taczone z najblizszg istniejgca instalacjg. Punkty wtgczenia powinny zapewnia¢ wymagany strumien
wody i cisnienie na odbiorniku. W przypadku braku odpowiedniej wydajnosci instalacji w miejscu
planowanego wtgczenia, punkt ten nalezy przenies blizej zrédta zasilania.

Instalacja wodociggowa zaprojektowana zostata z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex o $rednicach od
16,0x2,0 do 40x3,5mm. Gtéwne przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone sg w
przestrzeniu sufitu podwieszanego. Podejscia do urzgdzehn w bruzdach $ciennych i podtogowych
Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ piankg PU o grubosci 10mm a przewody wody cieptej wedtug
Wt 2009.

Wymagane strumienie wody zimnej i cieptej na wyptywie z poszczegoélnych przyboréw

Normatywny wyptyw| Normatywny wyptyw| Normatywny wyptyw
Lp. | Wyszczegdlnienie wody zimnej wody cieptej wody zmieszanej
dm3/s dm3/s dm3/s
1 | Umywalka 0,07 0,07
3 Zlew laboratoryjny 0,07 0,07
Zlewozmywak
4 | Oczomyjka 0,25
5 Natrysk ] 20
bezpieczenstwa
6 Panel do . 0.18
oczyszczania wody
7 Zawor czerpalny z 0.15
perlatorem

Do natrysku bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi technologicznymi doprowadzono tylko zimng
wode. Przed oczomyjkom zaprojektowano termostatyczny zawor mieszajgcy. Zapewnia on
temperature wyptywu wody w zakresie 15-35 C w zalezno$ci od ustawien uzytkownika. Projektowana

nastawa 20 C ( % wody zimnej i v cieptej). Wymagany czas dziatania prysznicu i oczomyjki to 15 min.

Wylewka prysznica bezpieczenstwa powinna by¢ zainstalowana na wysokosci od 208 cm do 244 cm
od poziomu podtogi. W odlegtosci od prysznica nie mogg znajdowa¢ sie zadne przedmioty
utrudniajgce ruch. Glowica natryskowa do przemywania oczu powinna znajdowac sie na wysokosci od
84 cm do 114 cm od podtogi i minimum 15 cm od $ciany i innych przedmiotéw utrudniajgcych dostep.

Przewdd zasilajgcy natrysk i myjke powinien byé zaopatrzony w zawdr odcinajgcy z kluczem,



umozliwiajgcy konserwacje urzadzenia. Zawér musi by¢ oznakowany, aby zapobiec przypadkowemu
zamknieciu. Instalacja powinna zapewnia¢ cisnienie min 2,2 bary i nieprzerwany doptyw wody o
wydajnosci 114 I/min. W przypadku braku odpowiedniego przeptywu wymagane jest prowadzenie
nowej instalacji wody zimnej i cieptej od poziomu przytgcza do budynku lub z miejsca zapewniajgcego

wymagane parametry.

1.3. Wytyczne montazowe dla instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone na $cianach i stropach powinny byé zabezpieczone
przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody poprzez stosowanie
odpowiednio rozmieszczonych, wiasciwych uchwytéw i podpér. Przewody powinny byé prowadzone
ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz

mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane montowane powinny by¢ rury ochronne
— tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do

tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych wody zimnej i cieptej powyzej przewodow
elektrycznych. Odlegtos¢é zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociggowej lub jej izolacji od
przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ nie mniej niz 10cm.
Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych uchwytéw i
podpor przesuwnych wspornikdw. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér
przesuwnych wg szczegotowych wytycznych producenta rurociggow.
Konstrukcja podpdér powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Podpory state mocowac rowniez przy punktach poboru wody.
Wszystkie przewody instalacji wewnetrznej nalezy uktada¢ ze spadkiem i= 3,0%0 w kierunku od
przyboréw do piondéw w celu odpowietrzenia instalacji.
Po przeprowadzeniu montazu, instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ a nastepnie poddaé prébie
cisnienia
Wymagania dotyczgce armatury i urzgdzen:
e Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(cisnienia i temperatury) instalaciji.
e Urzadzenia do tagodzenia skutkow wypadkow z chemikaliami lub poparzen muszg spetniaé¢
norme dla natryskéw bezpieczenstwa PN EN 15154 cz 1 2.
e Natryski do oczu ( ,oczomyjki” ) powinny dodatkowo spetnia¢ norme EN 1717.
e Materiaty z ktérych bedzie wykonana instalacja wodociggowa muszg mie¢ atest dopuszczenia
do wody pitnej.

e Armatura i zawory powinny posiadac¢ atest higieniczny PZH.



1.4.Projektowana instalacja kanalizacyjna
Odprowadzenie $ciekdw z urzadzen i przyboréw sanitarnych odbywa sie nowoprojektowang instalacjg
kanalizacji sanitarnej, ktérg nalezy tgczyC z istniejgcq instalacjg. Projektowang instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U kielichowych taczonych za pomoca elastycznego pierscienia,
natomiast projektowang kanalizacje technologiczng nalezy wykonaé z rur PP. Kanalizacje
technologiczng stanowig $cieki z przyboréw narazonych na oddziatywanie substancji chemicznych,
nalezy jg wykonac z rur PP o podwyzszonej odpornosci na korozje, agresywne scieki i temperature. W
przedmiotowym pomieszczeniu znajdujg sie istniejgce wpusty poditogowe podigczone z istniejgca
kanalizacjg technologiczng. Nowg instalacje nalezy potgczy¢ z istniejgca pod stropem | pietra.
Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia
wodne (syfony). Prowadzenie instalacji odbywa sie w $ciankach dziatowych, bruzdach $ciennych,
w posadzce, na $ciennie oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Wszystkie piony (istniejace) powinny by¢ wyposazone w rewizje i zakonczone wywiewkg dachowa.

1.5. Wytyczne montazowe dla instalacji kanalizacji

Przewody prowadzone po scianach i pod stropem nalezy mocowaé za pomocg podpoér, uchwytow
statych i przesuwnych wedtug zalecen producentow.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ lokalizowane rownolegle do przewodow wody zimnej i cieptej
uzytkowej przy zachowaniu odlegtosci od tych przewodoéw 0,1m.

Spos6éb montazu przewodow kanalizacyjnych powinien umozliwiaé swobodne wydtuzenie sie tych
przewodow pod wptywem temperatury. Przyjmuje sie, ze potgczenie kielichowe z uszczelkg
pierscieniowg umozliwia kompensacje wydituzen o dtugos¢ do 1cm na kazdy kielich.

Przewody odptywowe poziome powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnych i maksymalnych
spadkéw zaleznych od $rednicy projektowanego przewodu. Przewody prowadzone poziomo po
Scianach budynku nalezy mocowac¢ za pomocag obejm lub uchwytéw do konstrukcji budowlanej w
sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen. Konstrukcja uchwytow
powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych. Pomiedzy przewodem
kanalizacyjnym a obejmg nalezy stosowaé podkfadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla
dn=110 wynosi 1m. Przy przejSciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej o co najmniej dwie grubosci scianki przewodu.
Przestrzeh pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajacg korozyjnie na
rure. Tuleje ochronne powinny umozliwiaé swobodne liniowe przemieszczanie przewodu, oraz chronié¢
przed obcigzeniami zewnetrznym.

Podej$cia odptywowe tgczgce wyloty z urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzié¢
z minimalnym spadkiem 2% a z WC 2,5%. Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego
powinna gwarantowaé nieprzenikanie zapachéw do pomieszczen. Przewody spustowe kanalizacyjne
powinny by¢ zakonczone u goéry rurg wentylacyjng w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach,
lub zakonczone zaworem napowietrzajgcym znajdujgcym sie w budynku. Kazdy przewdd spustowy
powinien posiadac rewizje w najnizszej swej czesci. Rewizje te powinny mie¢ szczelne zamknigcie

umozliwiajgce tatwg eksploatacje. Potgczenia kielichowe przewoddéw z tworzyw sztucznych nalezy



uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocag pierscienia gumowego o Srednicy
dopasowanej do zewnetrznej Srednicy przewodu kanalizacyjnego.

Bosy koniec rur sfazowany pod katem 15-20 stopni nalezy wsung¢ do kielicha tak aby odlegtosé
miedzy nim a podstawg kielicha wynosita min 1cm.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Po przeprowadzeniu montazu instalacji nalezy doktadnie przeptuka¢ a nastepnie poddaé prébie
cisnienia. Prébe cisnieniowg przeprowadza sie przy cisnieniu 1,5 razy wyzszym od wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego (ciSnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla
najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach. Podczas préby szczelnosci nalezy
wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé potgczen. W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy

sprawdzi¢ zachowanie sie podpor.

1.6. Woda DEMII

W przedmiotowym pomieszczeni laboratoryjnym bedzie znajdowac sie panek do oczyszczania wody
wodociggowej. Z panelu tego woda bedzie doprowadzana do uktadu do mikrofiltracji rGO.
Projektowang instalacje wody zdemineralizowanej, z uwagi na wtasciwosci korozyjne wody, nalezy
wykonaé ze stali nierdzewnej szlachetnej np. w gatunku 1.4571 lub AISI 316 lub innych materiatéw

dedykowanych do wody demi. Srednica przewodu dn 32.

2. Ciepto Technologiczne

Nalezy doprowadzi¢ instalacje ciepta technologicznego (CT) do nowoprojektowanej centrali
wentylacyjnej, umieszczonej w przestrzeni nad sufitem podwieszanym pomieszczenia 5.3
.Laboratorium grafenu ptatkowego”. Przewody CT wykona¢ z rur ze stali cienkosciennej taczgnych
przez ztaczki zaciskane. Przewody prowadzi¢ pod stropem, zgodnie z opracowaniem rysunkowym. W
kazdym przypadku gdy przewody przechodzg przez przegrody dylatacyjne, przez Sciany, stropy, itp.,
konieczne jest zastosowanie rur ochronnych. PrzejScia przez przegrody ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie
z klasg El przegrody. Wpiecie zasilania oraz powrotu instalacji do centrali poprzez ukfad regulacji
mocy grzewczej nagrzewnicy wodnej. Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji. W najwyzszych punktach przewodow/piondéw instalacji zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne 1/2" poprzedzone zaworami stopowymi 1/2". W najnizszym punkcie zamontowac
zawory spustowe kulowe DN 15. Zawor spustowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego

otwarcia. Wymagana grubosc¢ i przewodnos¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw wg WT 2002.

3. Wytyczne p.poz.

Wszystkie przewody o Srednicy 40mm i wieksze przechodzgce przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ p.poz.

— rury niepalne pianka, matami izolacyjnymi

- rury palne — specjalnymi kotnierzami zaciskujgcymi sie .

Stosowac przejscia szczelnie o odpornosci mini odpornosci ogniowej Sciany lub stropu.



4. Uwagi koncowe
Montaz instalacji nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi technicznymi
producenta systemu, przepiséw BHP i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom II.
Podany system rur kanalizacyjnych i wodociggowych jest systemem przyktadowym, dobranym na cele
projektowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw, pod warunkiem zachowania podanych

wyzej oraz w czesci rysunkowej podstawowych parametrow.



