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1 D | 1. Montaz urzqdzen i elementdw sieci wentylacyjnej nalezy
3 m ! wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami:
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"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”.
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2. Kanaly z luznym kotnierzem dopasowa¢ na montazu tak

}
‘ aby zachowa¢ lokalizacje wszystkich elementdw zgodnie
Z wymiarami.
3. Zwraca sie uwage, aby przed zamodwieniem ksztalttek
‘ wentylacyjnych dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w
obszarze, w ktdérym majq byc¢ te ksztattki zamontowane.
‘ Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ zaprojektowanych tras
kanaltdéw wentylacyjnych z aktualnq sytuacjq budowlang i
‘ innymi instalacjami.
4, Podczas montazu kanatdw wentylacyjnych nalezy bra¢
pod uwage koniecznos¢ zalozenia wymaganej izolacji
‘ termicznej lub p.poz.. W razie potrzeby nalezy kanaty
izolowa¢ przed zmontowaniem,
‘ 5. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, regulatordw
przeplywu, wentylatoréw itp. nalezy zwréci¢ uwage na
‘ mozliwos¢ dostepu do nich podczas eksploataciji,
elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami
N~ ‘ technicznymi.
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6. Wszystkie przejscia kanatéw przez sciany i stropy nalezy
uszczelni¢, a w sposdb szczegdlny nalezy uszczelni¢
klapy p.poz. i kanaly przechodzqce przez elementy
budowlane o odpornosci ogniowe;.

7. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci
nie wiekszej niz 2-3m. Przy montazu nalezy bra¢ pod
uwage ciezar izolacji.

8. Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniami przez inne branze.

9. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i
zestawieniem urzqdzen i materialtow.

10. Rurociqgi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%

11. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym oraz innymi
opracowaniami projektowymi,
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