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PROJEKTOWANE ELEMENTY

LEGENDA:

-ZAKRES OPRACOWANIA

- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- WYBURZENIA

- elementy do likwidacji

- ISTN. SCIANY

- PROJ. SCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. SCIANY DZIALOWE,
G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE
- OZNACZENIE SCIAN W ODPORNOSCI OGNIOWEJ
- SAMOZAMYKACZ

- WPUST KANALIZACYJNY

- poziom wykonczony
- poziom surowy

- SPADEK

- WYSOKOSC PARAPETU

- OCZOMYJKA

- NATRYSK BEZPIECZENSTWA

- PODLACZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- WODA CIEPLA | ZIMNA

- ODPLYW KANALIZACJA

- ODPLYW KANALIZACJA
TECHNICZNA

- PODLACZENIE WODY ZIMNEJ (DO URZADZEN)

- PODtACZENIE WODY DEJONIZOWANEJ

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE:

- GNIAZDO ELEKTR. 230V/380V

RODZAJE GAZOW :
- PODLACZENIE GAZOW Z INSTALACJI
- SPREZONE POWIETRZE

OZNACZENIE WYPOSAZENIA:
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-DYGESTORIUM (120 / 150)
- STOL ROBOCZY (120 / 150 / 180)
- SZAFA

- UMYWALKA

- ZLEW LABORATORYJNY
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