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LABORATORIUM GRAFENU PŁATKOWEGO (S2)5.3

m²3.09

ŚLUZA5.2

m²4.49
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- elementy do likwidacji

LEGENDA:

- WYBURZENIA

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE,

G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE

S

u

f

i
t

- OZNACZENIE ŚCIAN W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- ISTN. ŚCIANY

-ZAKRES OPRACOWANIA

- SAMOZAMYKACZ

- WPUST KANALIZACYJNY

C

+0.13

-0.04

- poziom wykończony

- poziom surowy

- SPADEK

- WYSOKOŚĆ PARAPETU

Hp=78

8,5%

- OCZOMYJKA

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

NB

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W - WODA CIEPŁA I ZIMNA

K

- ODPŁYW KANALIZACJA

KT - ODPŁYW KANALIZACJA

TECHNICZNA

- PODŁĄCZENIE WODY DEJONIZOWANEJ

DEJ

- GNIAZDO ELEKTR. 230V/380V

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

G1

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ (DO URZĄDZEŃ)

- PODŁĄCZENIE GAZÓW Z INSTALACJI

- SPRĘŻONE POWIETRZE

SP

G

RODZAJE GAZÓW :

OZNACZENIE WYPOSAŻENIA:

D - DYGESTORIUM (120 / 150)

SR - STÓŁ ROBOCZY (120 / 150 / 180)

SZ - SZAFA

U - UMYWALKA

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKŁADU S2 - PIĘTRO II

LABORATORIUM GRAFENU PŁATKOWEGO

5.1 PRZEDSIONEK 4.52

5.2

ŚLUZA

3.06

5.3

LABORATORIUM GRAFENU

PŁATKOWEGO

70.33

SUMA: 77.92 m2

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ELEMENTY

RZUT-WYBURZENIA/EL. PROJEKTOWANE 1:50


