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3.

NAZWA: Układ do mikrofiltracji rGO

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 4500x1200+strefa obsługi 1200-front,

700 boki/tył

CIĘŻAR:1400kg

ZASILANIE: 2x400V+ 1x230V, 9kWh

MEDIA:

-woda RO <8µS/cm - 3st czytsości wody demi DN32 gwint calowy
1 ¼”, 60dm3/min., 1700 dm3/h , 10 m3/dobę (wartości maksymalne)

-sprężone powietrze 8bar, osuszone i odolejone, przyłącze DN25

gwint 1"

powietrze 3 klasy zgodnie z ISO 8573-1

-kanalizacja- ścieki kwaśne- 600l/8godzin- w ciągu doby (czas

jednej zmiany)

UWAGI:

kanalizacja- ścieki kwaśne wpuszczone do istniejącej w budynku

kanalizacji technicznej

sprężone powietrze- dostarczone z istniejącej w budynku

instalacji

podejście oczyszczonej wody z panelu do oczyszczania wody

wodociągowej (12)

9.

NAZWA: Suszarka laboratoryjna

Memmert UF160plus

WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

745x640x1104

CIĘŻAR:~122kg

ZASILANIE: 230V, 50/60Hz, 3200W

MEDIA:

UWAGI:

+5 - +40°C, max 80%

8.

NAZWA: Szafa chłodnicza Gastro

F700

WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

740x830x2090

CIĘŻAR:130kg

ZASILANIE: 230V, 50Hz,

8.9kWh/24h

MEDIA:

UWAGI:

7.

NAZWA: wiróka szybkoobrotowa

Thermo Fischer Scientific typ Sorvall Lynks

4000

WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

700x750x1000 cm

CIĘŻAR: 283kg

ZASILANIE: 230V 21A gniazdo

ściana 32A

UWAGI:

-urządzenie na miejscu

10.

NAZWA: dygestorium 180 POLON

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 180x95

h=240cm

CIĘŻAR:   kg

ZASILANIE: 6x220V/2kW

MEDIA:

-woda miejska

-scieki

odciąg miejscowy: na stale podpięty

do chłodnicy urządzenia (góra),

opary chemiczne

UWAGI:

-urządzenie na miejscu

6.

NAZWA: Węzeł filtracji - Nucza

filtracyjna zredukowanego tlenku

grafitu rGO

WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

750x650x1900 + 600x600x1600

CIĘŻAR:

ZASILANIE: 230V- pompa CRVpro8

MEDIA:

UWAGI:

-ścieki kwaśne-  0,5 m3/2 dni

4.

NAZWA: Węzeł redukcji GO - Układ

redukcji tlenku grafitu GO

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 3100x1000

h=3000+ szafka sterownicza 800x300

h=1200

CIĘŻAR:

ZASILANIE: 5x1,1kW- pompy

perystaltyczne PS F1

dodatkowo reaktory i termostaty

CAŁOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA

OKREŚLONO NA OK. 18kW

MEDIA:

UWAGI:

2.

NAZWA: mała mikrofiltracja

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: x  x  cm

CIĘŻAR:  kg

ZASILANIE: 230V, 16A

UWAGI:

-urządzenie na miejscu

-ścieki kwaśne 0,5 m3/3 dni.

12.

NAZWA: panel do oczyszczania

wody wodociągowej

WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

150x80cm, h=200cm

CIĘŻAR:  kg

ZASILANIE: przyłącz wody 3/4"

Ø25mm,

16A 3P+N+PE (400W)

UWAGI:

-urządzenie na miejscu

-duży zrzut wody wodociągowej do

kanalizacji
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Czerpnia ścienna

MIEJSCOWY

POBÓR WODY

- elementy do likwidacji

LEGENDA:

- WYBURZENIA

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE,

G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE

S

u

f

i
t

- OZNACZENIE ŚCIAN W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- ISTN. ŚCIANY

-ZAKRES OPRACOWANIA

- SAMOZAMYKACZ

- WPUST KANALIZACYJNY

C

+0.13

-0.04

- poziom wykończony

- poziom surowy

- SPADEK

- WYSOKOŚĆ PARAPETU

Hp=78

8,5%

- OCZOMYJKA

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

NB

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W - WODA CIEPŁA I ZIMNA

K

- ODPŁYW KANALIZACJA

KT - ODPŁYW KANALIZACJA

TECHNICZNA

- PODŁĄCZENIE WODY DEJONIZOWANEJ

DEJ

- GNIAZDO ELEKTR. 230V/380V

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

G1

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ (DO URZĄDZEŃ)

- PODŁĄCZENIE GAZÓW Z INSTALACJI

- SPRĘŻONE POWIETRZE

SP

G

RODZAJE GAZÓW :

OZNACZENIE WYPOSAŻENIA:

D - DYGESTORIUM (120 / 150)

SR - STÓŁ ROBOCZY (120 / 150 / 180)

SZ - SZAFA

U - UMYWALKA

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKŁADU S2 - PIĘTRO II

LABORATORIUM GRAFENU PŁATKOWEGO

5.1 PRZEDSIONEK 4.52

5.2

ŚLUZA

3.06

5.3

LABORATORIUM GRAFENU

PŁATKOWEGO

70.33

SUMA: 77.92 m2

RZUT- TECHNOLOGIA 1:50


