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1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
w ramach zadania:

"Przebudowa budynku laboratoryjnego nr 8, w obrebie pomieszczenia nr 216 wraz z
budowg towarzyszacej infrastruktury technicznej, na dziatce ewidencyjnej nr 69/12 z obrebu 7-
11-11 przy ulicy Wélczanskiej 133 na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie".

Dane obiektu:
* Budynek nr 8
e ul. Wélczynska 133,
« 01-919 Warszawa
e dz.nr69/9, obr. 7-11-11.

Inwestor:
» Sie¢ badawcza tukasiewicz - Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych
» ul. Wélczynska 133,
* 01-919 Warszawa.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
» zasilanie i rozdziat energii (rozdzielnice, wlz, trasy kablowe)
» instalacja zasilania urzadzen technologicznych
» instalacja oswietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
» instalacja sity i gniazd wtykowych
» instalacja okablowania strukturalnego.

Niniejszy projekt nie dotyczy:
» instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP
» instalacja systemu kontroli dostepu SKD.

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
* rzutdw architektoniczno-budowlanych
* uzgodnien branzowych,
» informacji przekazanych przez Zamawiajgcego
» obowigzujgcych norm, przepiséw i rozporzadzen.
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2. Zasilanie i rozdziat energii
2.1 Zasilanie pomieszczen

Zasilanie 230/400VAC przebudowywanych pomieszczen jest aktualnie zrealizowane z
istniejgcych rozdzielnic elektrycznych.

Istniejgce rozdzielnice sg przestarzate i wymagajg wymiany na nowe, dostosowane do
aktualnych przepisow.

Dla przebudowywanego pomieszczenia zostanie wykonana nowa tablica laboratoryjna
TL3.1, zasilona z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Wymagang moc zbilansowano
na schemacie tablicy TL3.1.

Projektowany kabel zasilajgcy N2XH-J 5x50mm2 zostanie doprowadzony w istniejgcych
trasach kablowych i zabezpieczony w RG roztgcznikiem bezpiecznikowym 160A z wkiadka gG
100A.

2.2 Tablice obiektowe

Do zasilania urzgdzen elektrycznych przewiduje sie nastepujgce tablice elektiryczne:
» TL3.1 laboratoryjna (x=numer kondygnacji, y=numer na pietrze).

Tablica TL3.1 zostanie umieszczona w obrebie laboratorium i bedzie mialy postac
rozdzielnicy metalowej natynkowej. Bedzie ona stuzyta zasilaniu wszystkich odbiorow
technologicznych wewnatrz danego laboratorium (jedno pomieszczenie lub grupa pomieszczen
o podobnej funkcji) oraz urzgdzen instalacji mechanicznych, gtéwnie wentylacji i klimatyzaciji.

Poszczegblne odptywy we wszystkich tablicach zostang opisane w sposob
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje zasilanych urzadzen w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

3. Trasy kablowe
3.1 Gidéwne trasy koryt kablowych

Dla rozprowadzenia wszystkich kabli i przewodéw wewnetrznych linii zasilajgcych i
obwod6w odbiorczych instalacji elektrycznych sitowych oraz oswietleniowych w budynku,
zostang zapewnione odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje sie zainstalowanie:

» perforowanych lub siatkowych koryt kablowych o szerokosci 50-500mm,

* rur ochronnych sztywnych tworzywa sztucznego bezhalogenowego o srednicach
75-232mm,

» rurinstalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o srednicach 16-63mm z
tworzywa bezhalogenowego.

» kanatéw instalacyjnych natynkowych z tworzywa sztucznego bezhalogenowego

» kanatéw podtogowych metalowych.

Doprowadzenie zasilania do urzgdzen wymagajacych zasilania w czasie pozaru zostang
wykonane osobne trasy zapewniajgce wraz z konstrukcjg i zamocowaniem lub uchwytami o
odpowiedniej odpornosci pozarowej, nie mniejszej niz wymagana odpornos¢ kabla utozonego
na danej trasie. Konstrukcje wsporcze korytek i drabinek ognioodpornych bedg mie¢ dodatkowo
drugi punkt podparcia lub zawieszenia.

E1.3 - OPIS TECHNICZNY Inst. elektryczne i niskopradowe 07.2020 str.3/8



PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8, W OBREBIE POMIESZCZENIA NR 216 WRAZ Z BUDOWA
TOWARZYSZACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 69/12 Z OBREBU 7-11-11 PRZY
ULICY WOLCZANSKIEJ 133 NA TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE

Tektonika Architekci Sp. z 0.0. Sp. k., 31-144 Krakéw, ul. Biskupia 14/10, tel. /fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301
3.2 Przebicia i przepusty przez sciany i stropy

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych.
Nalezy stosowac uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa
przegrody. Na kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozyé oznaczniki
metalowe po obydwu stronach $ciany pozarowe;.

Odpornos$¢ ogniowg poszczeg6lnych oddzieleh nalezy przyja¢ zgodnie z projektem
architektury.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany
personel posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatéw
uszczelniajgcych.

3.3 Okablowanie do gniazd wtykowych

W pomieszczeniach poziome odcinki przewoddw zostang zlokalizowane ponad sufitem
podwieszanym w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych (lub podtynkowo w przypadku
braku sufitu podwieszanego), a pionowe podejscia do gniazd zostang wykonane podtynkowo
lub w pustej przestrzeni $cianek gk, w rurkach ostonowych typu peschel.

4. Instalacja oswietleniowa
4.1 Oswietlenie ogodlne

W zakresie instalacji oswietlenia ogoélnego przewiduje sie wymiane oswietlenia w
przebudowywanym pomieszczeniu, zgodnie z rzutami instalacji oswietlenia.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu projektuje sie o$wietlenie
z zastosowaniem gtéwnie energooszczednych opraw ze zrodtami LED.

Sterowanie oswietleniem w obrebie laboratorium realizowane bedzie recznie przez
taczniki odwietleniowe zlokalizowane w tych obszarach.

4.2 Przyjete poziomy natezenia oswietlenia

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zostato zaprojektowane z zachowaniem wymagan
Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W
poszczegodlnych typach pomieszczen przyjeto nastepujace $rednie poziomy natezenia
oSwietlenia:

Rodzaj pomieszczenia NEast:; ?ﬁ&']e Roémic:‘rgg:rﬁsc
Przedsionki i $luzy 100 0.4
Laboratoria 500 0.6
Laboratoria - prace precyzyjne 1000 0.6

Natezenie oswietlenia bedzie spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12464-1.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia ogdlnego zostato dobrane w oprogramowaniu do symulaciji
oswietlenia dla uzyskania wymaganego poziomu natezenia i jakosci oswietlenia.

E1.3 - OPIS TECHNICZNY Inst. elektryczne i niskopradowe 07.2020 str.4/8




PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8, W OBREBIE POMIESZCZENIA NR 216 WRAZ Z BUDOWA
TOWARZYSZACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 69/12 Z OBREBU 7-11-11 PRZY
ULICY WOLCZANSKIEJ 133 NA TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE

Tektonika Architekci Sp. z 0.0. Sp. k., 31-144 Krakéw, ul. Biskupia 14/10, tel. /fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301
4.3 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepiséw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:
+ oSwietlenie awaryjne korytarzy i drog ewakuacyjnych,
» osSwietlenie awaryjne przestrzeni otwartych,
+ oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Wybrane pom. techniczne oraz pomieszczenia bez dostepu $wiatta dziennego (bez
okna) zostang wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego.

Ze wzgledu na dlugg zywotnos¢, niskg awaryjno$¢ oraz mozliwos¢ uzyskania
wymaganego natezenia przy niskim poborze mocy projekiuje sie dedykowane oprawy
oswietlenia awaryjnego oparte o zrédta LED wyposazone w inwertery i akumulatory
autonomiczne (nie dziatajace w systemie centralnej baterii), zapewniajace dziatanie przez
wymagany czas zgodnie z PN. Okresowe testowanie opraw zgodnie z wymaganiami przepiséw
bedzie zrealizowane z wykorzystaniem centralki monitoringu opraw awaryjnych.

Przewiduje sie natezenie oswietlenia awaryjnego zgodnego z PN, na poziomie min. 1lux
na drogach ewakuacji, 5lux w poblizu urzgdzen ppoz..

W normalnym stanie pracy obwody podstawowe zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego bedzie zapewnione z tablic elektrycznych.

Przewody do opraw bedg prowadzone w korytach kablowych lub podtynkowo.

4.4 Oprawy oswietlenia ogdlnego

Oprawy oswietlenia og6lnego w poszczegdlnych pomieszczeniach zostang dobrane dla
uzyskania odpowiednich warunkéw oswietleniowych, w tym:
* natezenia oswietlenia
» réwnomiernosci oswietlenia
* ograniczenia zjawiska ol$nienia
odpowiednio do funkcji pomieszczenia, zwracajgc uwage na sterylno$¢ pomieszczen,
szczelnos$¢ opraw i ich estetyke.
W pomieszczeniach typu cleanroom zostang zastosowane oprawy typu clean klasy nie
nizszej niz klasa pomieszczenia, zapewniajgce utrzymanie danej klasy czystosci
pomieszczenia.

4.5 Oprawy oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego w poszczegoinych pomieszczeniach zostang dobrane
dla uzyskania zgodnych z PN warunkéw ewakuacji, odpowiednio do funkcji pomieszczenia,
zwracajgc uwage na sterylno$¢ pomieszczen, szczelnos¢ opraw i ich estetyke.

5. Instalacja sity i gniazd
5.1 Wewnetrzne linie zasilajace

W zakresie instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych znajduje sie zasilanie:
* rozdzielnic obiektowych laboratoryjnych,
* urzadzen wentylacji i klimatyzaciji,
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* urzadzen ochrony przeciwpozarowej budynku.
5.2 Obwody gniazd wtyczkowych

W przebudowywanych pomieszczeniach zostang wykonane gniazda wtyczkowe 230V.
Przewiduje sie zastosowanie gniazd:
* 400V dla zasilania urzadzen technologicznych
» 230V technologicznych
* 230V ogolnego przeznaczenia
» 230V porzadkowych (przeznaczonych dla obstugi sprzatajgcej).

llos¢ obwodbéw gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia bedzie dostosowana do
ilosci gniazd i ich przeznaczenia oraz zagospodarowania poszczegOlnych pomieszczen.
Gniazda w obrebie laboratorium zostang zasilone z tablicy laboratoryjnej TL3.1.

Gniazda porzadkowe zostang zlokalizowane przy drzwiach do pomieszczen, na
wysokosci ok. 30cm.

W obrebie laboratoriow i wybranych biur gniazda dla stanowisk na "wyspach" oraz przy
Scianach bedg umieszczone w kanatach elektroinstalacyjnych przeznaczonych do
bezposredniego montazu osprzetu 45x45mm lub w przystawkach mebli laboratoryjnych (wg
oznaczen w projekcie architektonicznym). Przewody do wysp zostang doprowadzone z koryt od
gory lub w rurkach podposadzkowych.

W pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych przy wybranych stanowiskach i
urzgdzeniach bedg sie znajdowaty gniazda sieci komputerowej LAN oraz gniazda elektryczne,
zlokalizowane we wspolnych ramkach.

Poszczegblne gniazda nalezy opisaé w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje obwodoéw we wtasciwych tablicach.

6. Instalacja potaczen wyréwnawczych
6.1 Gioéwne potaczenia wyrownawcze

W obiekcie projektuje sie instalacje wyréwnania potencjatéw (ekwipotencjalizacje).
Projektowane miejscowe potaczenia wyréwnawcze nalezy przytaczy¢ do szyny
wyréwnania potencjatéw w istniejgcej rozdzielni gtébwnej budynku na parterze. Ze wzgledu na
rozlegto$¢ obiektu, przewiduje sie zastosowanie wiecej niz jednej szyny wyrownawczej,
wzajemnie potgczonych.
Do instalacji potgczen wyréwnawczych beda przytgczone:
* uziom budynku (bezposrednio do GSU),
» przewody ochronne PE linii zasilajgcych (bezposrednio do GSU),
* uziemienia urzgdzen przetwarzania danych
* czesci przewodzgce obce konstrukcji budynku,
* metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,
» stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elekirycznej,
» inne metalowe instalacje i urzadzenia.
Gtowne potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodami miedzianymi
bezhalogenowymi typu HO7Z-K o przekroju 25mm2 w izolacji z6tto-zielone;..

6.2 Miejscowe potaczenia wyréwnawcze
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Miejscowe potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodami miedzianymi w
izolacji zielonozéttej typu LgYzo.
Do lokalnych szyn uziemiajgcych nalezy przytaczyc:
» czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi
stalowych),
» dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu
* metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej.
Miejscowe potgczenia wyrédwnawcze zostang wykonane w postaci lokalnych szyn
uziemiajagcych LSU zlokalizowanych w tazienkach pod umywalkami w sanitariatach i
pomieszczeniach laboratoryjnych.

6.3 Ochrona przed przepieciami

Zaprojektowano ochrone przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi. Przyjeto strefowg koncepcje ochrony
przepieciowej:

» ochronniki typu 1 (<2.5kV) w rozdzielnicy gtéwnej
» ochronniki typu 2 (<1.25kV lub <1.5kV) w tablicy laboratoryjnej.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewoddw.

Jako system ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim zaprojektowano:

+  SAMOCZYNNE WYELACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S
* wylgczniki réznicowopradowe.

Ochrona w postaci samoczynnego wytgczenia zasilania zostata zrealizowana poprzez
zastosowanie w obwodach zabezpieczen przetezeniowych (nadmiarowo-prgdowych) takich jak
wytgczniki i bezpieczniki.

We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych i oswietleniowych zaprojektowano
wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona przed
wystgpieniem napie¢ dotykowych zapewniona bedzie roéwniez przez gtéwne i miejscowe
potaczenia wyrbwnawcze. Przewiduje sie zastosowanie ochrony przez samoczynne wytgczenie
zasilanie, z czasami wytgczenia nie dtuzszymi niz 0,4s w instalacjach odbiorczych. Dopuszcza
sie stosowanie czaséw nie dtuzszych niz 5s dla instalacji rozdzielczych.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé wytgczniki réznicowopradowe o pradach
roznicowych znamionowych nie wiekszych niz 30mA. Jesli to mozliwe nalezy tez stosowac
ochrone przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci.

8. Okablowanie strukturalne (OS)
8.1 Opis instalacji OS

Gniazda w obszarze objetym przebudowg zostang przytgczone do sieci okablowania
strukturalnego, w miare mozliwosci do istniejgcych punktéw dystrybucyjnych.

System okablowania strukturalnego bedzie uzywany do celow sieci komputerowej
wewnetrznej i sieci telefonicznej (z wykorzystaniem technologii VoIP).

W szafie w punkcie dystrybucyjnym znajdg sie urzadzenia aktywne wymagane do
konstrukcji sieci wewnetrznej okablowania strukturalnego i zabudowy dodatkowych gniazd
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RJ45, takie jak przetgczniki, routery. Typ urzadzen zostanie dostosowany do aktualnie
wykorzystywanych urzgdzen, zgodnych ze standardem ITME.
Instalacja zostanie wykonana, w standardzie i kategorii zgodnej z istniejgcg na obiekcie.

9. Zestawienie norm i przepisow

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2006,
poz. 1118 z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn. tekst
Dz.U. 147/2002 poz. 1129 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 75/2002 poz. 690 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012 poz.462).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania. (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002).

* PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

* PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia — Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania

 PN-EN 61643-11:2013 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia -
- Czes¢ 11: Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach
elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i metody badan

* PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia

* PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

« PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach

* PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

* PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

* PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

* PN-EN 50173-1:2013 - Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

* PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

Opracowat

dr inz. Marcin Bajek
PDK/0045/POOE/14
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