SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

dla projektow wielobranzowych, budowlano - wykonawczych: PRZEBUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNEGO NR 8, W OBREBIE POMIESZCZENIA NR 216 WRAZ Z BUDOWA
TOWARZYSZACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR
69/12 Z OBREBU 7-11-11 PRZY ULICY WOLCZANSKIEJ 133 NA TERENIE DZIELNICY
BIELANY W WARSZAWIE — POMIESZCZENIE NR 216.

SST 1.4.0. - Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii.
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji klimatyzaciji
i wentylacji, chtodniczej i chtodu technologicznego obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci urzgdzeh i materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny
by¢ ujete w cenach poszczeg6inych pozycji przedmiaru.
Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robaot:
CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowalnych
CPV 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
oraz roboty sanitarne
CPV 45331200-8 — Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna byé wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na realizacje instalacji klimatyzacji i wentylacji, chtodniczej i
chtodu technologicznego objetych przedmiarem robot.

Zakres robét objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy instalacji klimatyzacji i wentylacji, chtodniczej
i chtodu technologicznego okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach Robét dla obiektu.

Odzysk ciepta

Centrala wentylacyjne wyposazona zostala w krzyzowy przeciwprgdowy wymiennik odzysku
ciepta.

Nie przewiduje sie odzysku ciepta z wyciggdéw technologicznych (z dygestorium, $luzy) z uwagi na
mozliwos¢ pojawienia sie pytdw i substancji agresywnych chemicznie. Powietrze z tych instalacji
bedzie usuwane bezposrednio do atmosfery.

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne z niewielkimi wyjgtkami podlegajg izolaciji ciepine;.
Zastosowane zostaty cztery grubosci izolacji:

- 40mm dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w budynku,

- 50mm dla kanatéw powietrza $wiezego i usuwanego prowadzonych w budynku,

Armatura i wszystkie rurociagi podlegajg izolacji ciepinej. Dla rurociggow instalacji chtodniczej
izolacja wykonana bedzie z pianki na bazie syntetycznego kauczuku, rurociggi prowadzone po
dachu zabezpieczone zostang ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane.

Grubosc¢ izolacji, w zaleznosci od $rednicy rurociggu, zgodna z Dz. U. Nr 201 poz.1238 z 2008
roku

Oczyszczanie powietrza
Powietrze swieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centrali wentylacyjnej. Zastosowane
zostang filtry klasy F5 i F9 na nawiewie oraz filtr klasy F5 na wywiewie.

Ogrzewanie budynku
Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocg instalacji centralnego ogrzewania.



1.4.

Ciepto do nagrzewnicy w centrali doprowadzone zostanie z lokalnej wymiennikowni.
Doprowadzenie CT wg osobnego opracowanie (branza wod-kan-co)

Chtodzenie
Powietrze w centrali bedzie schtadzane latem do +18°C. Jednostka skraplacza zlokalizowana
zostanie na dachu budynku. Czynnikiem chtodniczym bedzie freon R410A.

Osuszanie
Osuszanie bedzie ubocznym procesem chitodzenia. Wilgotno$¢ latem nie bedzie kontrolowana.

Nawilzanie
Powietrze nie bedzie nawilzane.

Skropliny
Skropliny z centrali odprowadzane do kanalizacji. Wigczenie zostanie zasyfonowane.

Napiecie zasilania
Urzadzenia zasilane bedg napieciem 230V/50Hz lub 400V/50Hz.

Automatyka

Instalacje klimatyzacyjne pracowaé bedg automatycznie. Automatyka ma za zadanie
utrzymywanie wiasciwych parametréw powietrza, kontrole prawidtowej pracy urzgdzeh oraz
sygnalizowanie stanéw alarmowych.

Strefy pozarowe
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w jednej strefie pozarowej

Lokalizacja urzadzen
Centrala podwieszona zostanie w pomieszczeniu laboratoryjnym, skraplacz i wentylatory
zlokalizowane zostaty na dachu.

Obstuga instalacji

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne pracowa¢ bedg automatycznie. Istnieje jednak
niezbedna potrzeba statego nadzoru nad ich pracg. Sprowadza sie ona do okresowych
przegladéw urzadzen, wymiany filtréw, czyszczenia wymiennikoéw ciepta i tac skroplin.

Definicje i okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi i nomenklaturg Polskich Norm. Ponizej podano podstawowe
okreslenia stosowane w warunkach technicznych.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych Ilub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch
Instalacja wentylacji
Zestaw urzgdzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakosé powietrza
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury
Chtodzenie powietrza



Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w
powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje
wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodéw

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa

Zespot o odpowiedniej odpornosci ogniowej, umieszczony w miedzy dwiema strefami pozarowymi,
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
Temperatura awaryjna

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze
wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos¢ instalaciji

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i
temperatury

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzeh wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego

Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z atmosferg
przez otwarte naczynie wzbiorcze

Zrédto ciepta

W tym przypadku indywidualny wezet ciepiny

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cidnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w
najnizszym punkcie instalac;ji

Cisnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Cisnienie nominalne

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C

Cisnienie robocze urzadzenia



Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji
Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym ze strony
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru rob6t, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji klimatyzacji i wentylacji, chtodniczej i ciepta
technologicznego muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do
tych dokumentéw.
Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ s$Swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Wymagania do materialéw wyszczegélnionych w publikowanych katalogach
Do materiatdw wyszczegolnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa zasady okre$lone w
zatozeniach ogélnych i szczegoétowych katalogéow. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i
normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materialéow nie wyszczegoélnionych w katalogach.
Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i
instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i
dystrybutoréw wyrobéw.

2.4, Szczegobtowy opis urzadzen i materiatéw

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktérych nalezy dobraé i wyceni¢ wszystkie urzgdzenia.
Przed zakupem kazde urzadzenie (dobdr) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora
oraz Biuro Projektow. Przed zamdéwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na
podstawie wykazu urzadzeh, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu
technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek
z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

2.4.1. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne
Wszystkie centrale muszg byé wyposazone we wilasne ramy konstrukcyjne umozZliwiajgce
posadowienie central na cokotach Zelbetowych lub na konstrukcjach stalowych. Ponadto centrale
nalezy wyposazy¢ w komplet kro¢cédw elastycznych, przepustnic przystosowanych do napedu oraz
syfony do zabudowy na kré¢cach do odprowadzania skroplin.
Centrale zlokalizowane wewnatrz budynku muszg by¢ dostarczone w podzespotach o gabarytach
umozliwiajgcych transport do pomieszczenia i zmontowane bezposrednio w pomieszceniu.
Wszystkie falowniki stuzace do regulacji silnikdw napedzajgcych wentylatory oraz wymienniki
obrotowe nalezy zabudowaé wewnatrz central wentylacyjnych.
Wszystkie centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe zabudowane na urzgdzeniach.



2.4.2. Agregaty chtodnicze
W projekcie dobrano agregat chiodniczy ze sprezarkami typu scrolll, pracujacy na czynniku
chtodniczym R410A. Agregat standardowo wyposazony w zestaw do pracy catorocznej, z petnym
wsadem fabrycznym czynnika chfodniczego i oleju, z podstawami antywibracyjnymi.

2.4.3. Klimatyzatory nascienne
Wszystkie klimatyzatory przewiduje sie w wersji nasciennej
2.4.4. Thumiki akustyczne

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzacego od wentylatoréow, przewidziane sg
ttumiki akustyczne kanatowe.

Wymagang zdolnos$¢ ttumienia poszczegdlnych ttumikéw nalezy dobieraé przy uwzglednieniu
gtosnosci dobranych wentylatorow. Dobér ttumikéw nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250
Hz.

Nalezy stosowa¢ ttumiki posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

UWAGA: Podane w niniejszej dokumentacji zdolnosci ttumienia ttumikéw sa odniesione do
gtosnosci zastosowanych urzgdzen. W przypadku zastosowania urzadzen o innych gtosnosciach
dobdr ttumikéw nalezy skorygowac

2.4.5. Kratki nawiewy i wywiewu
Do nawiewu powietrza przewiduje sie kratki nawiewniki systemowe. Kratki majg by¢ wyposazone
w skrzynki przytgczeniowo-rozprezne z wewnetrznym akustycznym wyttumieniem. W krd¢cach
przytgczeniowych zlokalizowanych z boku skrzynek majg byé zabudowane przepustnice do
regulacji iloéci powietrza. Kolor nawiewnikéw nalezy ustali¢ na etapie realizacji.
Wszystkie nawiewny i wywiewy majg byé w wykonaniu estetycznym. Przed zakupem
poszczegodlnych elementéw nalezy dostarczy¢ pojedyncze sztuki do akceptacji przez Inwestora
oraz Projektanta.

2.4.6. Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie $cienne powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych
zabezpieczajacych przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom
i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewniaC zasysanie z
predkoscig ponizej 3 m/s. Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z
predkoscig nizszg niz 4 m/s.

3. SPRZET
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozenh ogoélinych i szczegdtowych.

4. T,RANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania rob6t
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Sposéb prowadzenia robot

Instalacja N5SW5

Instalacja ta obstuguje laboratorium Grafenu na 2 pietrze budynku. Ogélna koncepcja wentylaciji
polega na doprowadzeniu do pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi, minimalnej
ilosci powietrza $wiezego wymaganej ze wzgledéw higienicznych, wynoszacej 30m®h/osobe oraz
na zapewnieniu odpowiedniej krotnosci wymian ze wzgledoéw technologicznych. Instalacja oparta
zostata na centrali wentylacyjnej podwieszanej N5W5, nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej w
pomieszczeniu laboratoryjnym (centrala podwieszana). W sktad centrali wchodzg po stronie
nawiewnej: krociec elastyczny, przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza klasy F5,
przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta, wentylator nawiewny z przetwornicg czestotliwosci
,nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, filtr klasy F9, krociec elastyczny. Po stronie wywiewnej



5.3.

5.4.

centrala sktada sie z: kré¢ca elastycznego, filtra powietrza klasy F5, wentylatora z przetwornicg
czestotliwosci, przeciwprgdowego wymiennika odzysku ciepta, przepustnicy z sitownikiem oraz
kro¢ca elastycznego. Powietrze swieze po obrébce, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk
ciepta, grzanie, chlodzenie) nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez sie¢ kanatéw
zakonczonych nawiewnikami i zaworami nawiewnymi. Wywiew z pomieszczenia odbywat sie
bedzie poprzez wywiewniki , dalej poprzez ukfad kanatéw powietrze przettaczane bedzie do
centrali i po procesie odzysku ciepta w centrali bedzie wyrzucane na zewnatrz. Temperatura
powietrza nawiewanego z centrali jest jednakowa dla wszystkich pomieszczen i wynosi +20°C
zimg, natomiast latem zalezna jest zaleznie od zyskdéw w pomieszczeniu za pomocg termostatu
pomieszczeniowego. Temperatura w zimie utrzymywana bedzie za pomocg instalacji centralnego
ogrzewania. Instalacja wykonana zostanie z kanatow stalowych ocynkowanych w klasie
szczelnosci B. Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazona zostata w ttumiki akustyczne, regulatory
przeptywu, przepustnice i ewentualnie inny niezbedny osprzet. Dodatkowo projektuje sie
indywidualne instalacje wywiewne zwigzane z wyposazeniem technologicznym pomieszczen:

- instalacje zapewniajgcg wycigg z istniejacego dygestorium — instalcja oparta na zatgczanym z
panelu dygestorium wentylatorze dachowym, zapewniajgca wymagany przeptyw w oknie
dygestorium

- instalacje zapewniajgcg wycigg powietrza ze Sluzy — zatgczang recznie przez uzytkownika
stuzgcg wytapania z powietrza Sluzy pytu unoszgcego sie z odziezy ochronnej przy przebieraniu.
Instalacja oparta zostanie na przystosowanym do przettaczania powietrza zapylonego
wentylatorze dachowym

Parametry powietrza w pomieszczeniach
Przyjmuje sie nastepujace parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura (zima/lato) Wilgotnos¢
[*C] [%]

Pom Laboratoryjne 20/24 +2°C wynikowa

Sluza 20 / wynikowa wynikowa

Przedsionek 16 / wynikowa wynikowa

Hatas wywotany pracg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w ttumiki oraz przewody ttumigce, zmniejszajace
hatas od wentylatoréw do wartosci dopuszczalnych przez polskg norme PN-87/B-02151/02 (hatas
w pomieszczeniach od instalacji wentylacyjnej nie wyzszy niz 40dB(A). Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 emisja hatasu wywotanego praca
urzadzen wentylacyjnych do srodowiska, mierzona na granicy dziafki, nie bedzie przekracza¢ 50
dB/A/ w dzien i 40 dB/A/ w nocy..

DOBOR PODSTAWOWYCH URZADZEN.
W celu wilasciwego rozmieszczenia podstawowych urzadzeh i obliczenia zapotrzebowania
mediéw, a takze w celu powigzania elementéw automatyki urzgdzen, dobrano zdaniem
projektanta, optymalne pod wzgledem technicznym i cenowym, konkretne wielkosci urzgdzenh
konkretnych firm. Wszystkie urzgdzenia dobrane zostaty na podstawie obliczen oraz przyjetego
sposobu obrébki powietrza. Szczegétowa charakterystyka dobranego sprzetu podana jest w
zestawieniu urzgdzenh i materiatow.
- centrale wentylacyjne dobrane zostaty biorgc pod uwage natezenie przeptywu powietrza
nawiewanego i wywiewanegdo, potrzebny sprez wentylatoréw, wydajnosci cieplne, poziom hatasu
oraz odpowiednie wyposazenie
- agregat skraplajgcy dobrany zostaty biorgc pod uwage wydajnosé cieplng, poziom hatasu oraz
odpowiednie wyposazenie
- ttumiki akustyczne dobrane zostaty biorgc pod uwage skutecznos¢ ttumienia hatasu z
uwzglednieniem szuméw witasnych ttumikéw
- Nawiewniki i wywiewniki dobrane zostaty biorgc pod uwage przeptyw powietrza, zasieg
strumienia, predkos¢ w strefie przebywania ludzi oraz poziom hatasu
- Wentylatory bytowe i chemoodporne, dobrane zostaty biorgc pod uwage wymagang wydajnose,
sprez, rodzaj i temperature transportowanego medium

WYMAGANIA | ZALECENIA
- instalacje winny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz instalacji Grzewczych (zeszyt 5



i 6 COBRTI — Instal),

- montaz central klimatyzacyjnych oraz innych urzgdzen wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg danego urzadzenia,

- klapy ppoz., regulatory przeptywu, wentylatory i przepustnice muszg mie¢ zapewniony fatwy
dostep,

- wszystkie przejscia kanatéw przez Sciany i stropy nalezy uszczelnic,

a w sposob szczegolny nalezy uszczelni¢ klapy ppoz. i kanaty przechodzace przez $cianki o
oznaczonej odpornosci ogniowej. Uszczelnienie winno mie¢ odpornos¢ przegrody,

- regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajgce z normy PN-EN 12599:2002 i z
wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych nalezy wykona¢ po
zmontowaniu instalacji,

- jako uzupetnienie w/w normy nalezy traktowac ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej,

- w zestawieniu urzgdzenh i materiatdw wydane sg pokrywy do zamykania otworéw rewizyjnych,
ktére stuzg do uzyskania dostepu urzadzen czyszczacych do wnetrza kanatéw wentylacyjnych.
Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ na kanatach po ich zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych,
ale réwnoczesnie pozwalajgcych na wprowadzenie urzadzen czyszczgcych do kanatu. Nalezy tu
wzig¢ pod uwage zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wprowadzenie urzadzen moze by¢ takze dokonane poprzez zdejmowane kratki
wentylacyjne lub tatwo demontowane odcinki kanatéw wentylacyjnych np. kolana,

- z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia ochrony pomieszczen przed drganiami

i hatasem instalacje montowaé nalezy z zastosowaniem elementéw mocujgcych zapewniajgcych
ttumienie drgan i hatasu (np. system f-my MEFA, elementy z podktadkami elastomerowymi oraz
elementy ttumigce DHL). Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu
dotyczgcego ochrony obiektu przed hatasem i drganiami nr DWZ- 2.2.10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robat:
-usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych,
-prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegto$ciach poziomych,
-usytuowania klimatyzatoréw w pomieszczeniach,
-usytuowania nawiewnikow i wywiewnikOw w pomieszczeniach,
-biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacje
sanitarne, itp.),
-odpowiednie podtgczenia nawiewnikéw i wywiewnikow z instalacjg przewodowg stalowg poprzez
przewody elastyczne (flex) o dtugosci nie wiekszej niz 0,5m.
-odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klimakonwektoréw,
-odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodoéw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny),
-powierzchnie poszczegdlnych elementow musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,
-materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,
-pofgczenia roztgczne poszczegdinych elementdéw instalacji i urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
-powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,
-urzgdzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.)
powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji,
zostang odrzucone.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okredlonych w specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty, oraz na cechy
eksploatacyjne instalaciji, i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

llosci robot podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego
i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zaméwienia.



Rozliczenia robo6t nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z
umowg. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w ukftadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych. Ogoélne zasady obmiaru
robot okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogdéw, oraz jednostki obmiarowe podane w
poszczegodlnych tablicach. Dla robot nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania
naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w
terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu
do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.
Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt po uptywie terminu gwaranciji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.
Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
Badania odbiorcze.

Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Wszystkie instalacje kanatowe muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o
normalnej szczelnosci). Badanie szczelnosci kanatéw nalezy wykona¢ wg normy PN-B-
76001:1996 — ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania”.

Nalezy dokonac¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréw
nalezy wykonac¢ szczegétowy protokot.

9. WARUNKI FINANSOWE
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wilasciwego wykonania umowy
na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.
Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga
wptynagé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wiasnych badaniach i
wizjach terenowych, jak wyzej opisano.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.
Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki



klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na piSmie powiadomic
Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub
warunki nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsg;

- udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowag i przepisami Ustawy o
zamowieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wydac
Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki
jakie sam Wykonawca moze podjaé w braku szczegdlnych polecen Zamawiajgcego, badz
Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,
Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 p0z.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101
po0z.1229, Nr 129101 poz.1439)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03  poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 1137).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr
121 poz.1138

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139
Ustawa Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.: Prawo zamdwien publicznych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w prawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. nr 202, poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 18 maja
2004 r. (Dz.U. nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2002 r. Nr 33, poz. 270, oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary.



PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 — Wentylacja. Potagczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

PrEN 12236 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;j.

PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakéw
przewodow.

PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach — Elementy kohcowe — Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddw elastycznych.

PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe — badanie wiasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzgdéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i
oznaczenia.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potagczenia rzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan.
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PN-B-03430:1983. Wentylacjia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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