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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Pomieszczenie objete zakresem opracowania

Przed
Mater

miotem opracowania jest przebudowa fragmentu budynku nr 8 Instytutu technologii
iatébw Elektronicznych ograniczajgca sie do pomieszczenia nr 216 zlokalizowanego na

2. pietrze. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie przebudowy pomieszczenia
polegajgcego na zmianie powierzchni uzytkowej, wydzieleniu dodatkowej sluzy technicznej
oraz dodatkowego przedsionka. W zwigzku z wykonaniem wyburzen oraz wydzieleh nie

zmien

iajg sie warunki ewakuacyjne obowigzujgce w budynku. Bez zmian pozostaje rowniez

sposéb uzytkowania pomieszczenia. Dodatkowo zakresem objete jest rowniez wykonanie

nowej

instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej. Nowa

centrala wentylacyjna bedzie podwieszona pod stropem konstrukcyjnym budynku na
specjalnie dobranej podkonstrukciji z wyprowadzeniem czerpni na elewacje budynku.

Generalna charakterystyka projektowanych prac remontowo-budowlanych:

1.
2.
3.

*

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Wyburzenie czesci istniejgcych scian dziatowych

Montaz nowych $cian dziatowych w technologii GK (zgodnie z opisem warstw)
Docieplenie sciany zewnetrznej w czesci dawnego magazynku (podwdjne pltytowanie
GK na ruszcie systemowym UW/CW100 z wypetnieniem z welny mineralnej szklanej)
Demontaz wybranych elementéw wyposazenia (np. zlew) oraz instalacji
technicznych. Wraz ze zmiang aranzaciji konieczne bedzie usuniecie towarzyszgcych
instalacji technicznych.

Wykonanie nowych podej$¢ instalacji technicznych tj. punkty poboru wody, zasilanie,
kanalizacja, kanalizacja techniczna, punkt poboru sprezonego powietrza

Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego oraz opraw oswietleniowych,
nawiewnikow

Wykonanie nowego sufitu podwieszanego (z zachowaniem wymaganych
wytycznych), montaz nowego oswietlenia oraz nawiewnikdw wentylacyjnych w
obrebie sufitu, a takze innych elementéw przewidzianych w projektach branzowych
Skucie istniejgcej warstwy posadzki- ptytki przyborskie

Wykonanie nowej warstwy posadzki (z zachowaniem wymaganych wytycznych-
spadki, przygotowanie podtoza itp.)

Montaz i wyposazenie $luzy technicznej (instalacja punktu poboru sprezonego
powietrza)

Usuniecie istniejgcej farby oraz ponowne malowanie pomieszczenia (zgodnie z
opisem)

Usuniecie nadlewki w czesci dawnego magazynku z wykonaniem zaprojektowanego
spadkowania. Spadkowanie musi zapewnia¢ swobodny sptyw wody do kratek
odptywowych

Wykonanie dwéch przebi¢ w stropie, dla wyprowadzenia kanatow wentylacyjnych.
Wykonanie stosownego zabezpieczenia przebi¢ w stropie w postaci dodatkowych
warstw hydroizolacji lub obrébek blacharskich

Rearanzacja pomieszczenia z usunieciem niepotrzebnego orurowania technicznego
(stare kanaty wentylacyjne, nieczynne rury spustowe itp.)

Orurowanie techniczne wymagajgce pozostawienia nalezy zabezpieczy¢ zabudowg z
ptyt GK

. Przesuniecie lub likwidacja rodzielnicy elektrycznej

UWAGA:

Przystapienie do robdt budowlano- wykonawczych nalezy poprzedzi¢ wizjg lokalng
Usuniecie zbednej instalacji technicznej musi zosta¢ kazdorazowo potwierdzone z
Uzytkownikiem (istnieje ryzyko likwidacji czynnej instalacji)



2. UKELAD FUNKCJONALNY

Zatozenia projektowe

Ogolne zatozenia funkcjonalne pozostajg bez zmian. Zgodnie z nowymi wytycznymi
Inwestora optymalizacji podlega aranzacja pomieszczenia. Cze$¢ wyposazenia oraz
urzgdzen zostanie zachowana i ustawiona w nowym miejscu. W celu spetnienia wymogéw
technologicznych wydzielono dodatkowg $luze oraz przedsionek, gwarantujgcy zachowanie
czystosci w sasiadujgcych strefach. Dla utatwienia transportu urzadzen projektuje sie
dodatkowe wejscie techniczne, dostepne ze strefy korytarza. Wejscie zostato stosownie
powiekszone dla utatwienia manewrowania wézkiem dostawczym.

Bezpieczenstwo Uzytkownika

Ze wzgledu na mozliwy kontakt uzytkownika z substancjami agresywnymi, projektuje sie
natrysk bezpieczehstwa, zlokalizowany bezposrednio nad drzwiami wejsciowymi do
laboratorium. Prysznic bezpieczenstwa ma za zadanie w jak najkrotszym czasie obmy¢ ciato
lub odziez poszkodowanego.

Ze wzgledu na wystepujgce w pomieszczeniu zapylenie oraz obecnos¢ kwaséw istnieje
ryzyko zalania lub zaprészenia oka. Ze wzgledu na ten fakt projektuje sie rowniez
oczomyjke, potgczong ze zlewem roboczym oraz umywalkg. Zestaw zostanie zlokalizowany
w centralnej czesci pomieszczenia dla zapewnienia dogodnego dostepu.

Personel powinien by¢ przeszkolony w obstudze zaréwno natrysku bezpieczenstwa jak i
oczomyjki.

llos¢é oséb w pomieszczeniu

Przewidywana ilos¢ osob korzystajgcych z pomieszczenia nie ulega zmianie. Zaktadane jest
jednoczesne korzystanie z pomieszczenia maksymalnie 4 oséb w tym samym momencie.
Przewidywany czas pracy w systemie jednozmianowym- 8 godzin.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE | DANE LICZBOWE

Dane liczbowe dla pomieszczenia laboratoryjnego:

e Powierzchnia uzytkowa: 70.33m?

o Wysokos¢ pomieszczenia laboratoryjnego: maks. ok. 5m

e Diugos¢ pomieszczenia laboratoryjnego: 9.78m

e Szerokos$¢ pomieszczenia laboratoryjnego: 6.00m

o Wysokos¢ sufitu podwieszanego 3.30m- laboratorium

2.50m- $luza/przedsionek

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

STAN ISTNIEJACY

Budynek wykonano w konstrukcji stalowej i zelbetowej, szkieletowej, stupowo-ryglowej, w
uktadzie czterotraktowym, o module podstawowym 6,00x6,00m. Stupy stalowe
wyszpatdowane cegtg petng i otynkowane, z dwuteownikéw HEB 300. Posadowienie na
stopach i tawach zelbetowych, na gtebokosci -2.10m wzgledem poziomu +0,00m. Stopy w
rzucie prostokagtne, o wymiarach 300x250cm, oraz 200x250cm. Sciany podokienne
wymurowano na wysokos¢ ok. 1,2m powyzej poziomu gruntu, z cegty petnej, o grubosci
25cm, od zewnatrz wykonczone ptukanym lastriko gruboziarnistym. Powyzej elewacje
wykonano z ptyt warstwowych typu PW 8/B-U1 Oborniki WLKP posiadajgce wykonczenie z
blachy trapezowej powlekanej i izolacje z spienionego poliuretanu. Okna w otworach
okiennych wykonano z profili LHS zimnogietych, stalowe samonosne, z kwaterami
otwieranymi, okna dwuszybowe. Dach wykonano z blachy trapezowej T55x188/0,75
docieplonej 6 centymetrowg warstwg z wetny mineralnej twardej TS-200. Na wetnie ptyta



pilsSniowa miekka, impregnowana, o grubosci 19mm. Dach pokryty 3 warstwami papy
asfaltowej na lepiku. Plyty stropowe nad parterem i | pietrem zelbetowe, prefabrykowane,
kanatowe, o grubosci 24 cm, oparte w czesciowo na belkach stalowych, czesciowo na
podciggach zelbetowych. Sciany wewnetrzne dziatowe i wypetniajgce murowane, o réznej
grubosci. Klatki schodowe o konstrukcji ze stalowych belek biegowych i spocznikowych i
biegach zelbetowych, prefabrykowanych.

Fundamenty: stopy o wymiarach 200x250cm, 300x250cm schodzgce
do gtebokoéci -1,8m i tawy fundamentowe

Stupy: stalowe z dwuteownikow HEB 300, w otulinie

ognioodpornej

Rygle stropowe: stalowe z dwuteownikéw IPN 240, w otulinie

ognioodpornej

Stropy: plyty zelbetowe, prefabrykowane, kanatowe o grubosci
24cm
Dach: blacha trapezowa T55x188/0,75, ocieplenie weing

mineralng twardg TS-200 6¢cm, pokrycie dachu 3 razy
papa asfaltowa na lepiku

Schody wewnetrzne: prefabrykowane zelbetowe oparte na stalowych belkach
biegowych i spocznikowych, stopnie wykonczone
warstwg lastriko

Sciany ostonowe: piyty prefabrykowane typu PW 8/B-U1 Oborniki WLKP
mocowane do konstrukcji stalowej

Okna: z profili LHS zimnogietych, stalowe, samonosne, z
kwaterami otwieranymi, dwuszybowe

STAN PROJEKTOWANY

Podwieszenie centrali

Wykona¢ konstrukcje w celu podwieszenia centrali wentylacyjnej w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym w pomieszczeniu 5.3 ,Laboratorium grafenu ptatkowego”. Waga
centrali wynosi 300kg, dostep techniczny zatozono od jej spodu. Lokalizacja centrali, oraz
wysokos¢ montazu okreslona zgodnie z opracowaniem rysunkowym czesci wentylacyjnej.
Konstrukcje nosng wykona¢ w oparciu o elementy z dwuteownikdw gorgcowalcowany
HEA100, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Dopuszcza sie przeniesienie obcigzenia od
projektowanej centrali na istniejgce belki stalowe, biegngce w gtéwnych osiach
konstrukcyjnych  budynku, oraz czesciowo poprzez stupy nosne na podioge w
pomieszczeniu. Niedopuszczalne jest oparcie stupdw na istniejgcych warstwach
wykonczeniowych, bgdz na scianach dziatowych budynku.

Sciany i stupy nos$ne

Nie projektuje sie dodatkowych elementdéw konstrukcyjnych. Projekt nie ingeruje w istniejacy
ukfad Scian i stupow konstrukcyjnych.



Stropy i belki

Projekt nie ingeruje w istniejgcy uktad stropow oraz belek. Zostanie wykonane przebicie w
warstwie dachu technicznego na potrzeby branzy wentylacyjnej, jednak nie zmieni to uktadu
konstrukcyjnego. Przebicie musi byé odpowiednio zabezpieczone zgodnie z podanymi

wytycznymi.
Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w budynku zaprojektowano w systemie suchej zabudowy w oktadzinie z ptyt
GKBI (ptyta gipsowo- kartonowa impregnowana tzw. ,zielona”) na systemowej konstrukcji
stalowej z wykorzystaniem systemowych fgcznikow oraz kotew. Wykonanie $ciany powinno
siegac stropu konstrukcyjnego budynku (maksymalnie ok. 5m wysokosci). Nalezy zachowac
podwdjne obustronne ptytowanie na petng wysokosé.

UWAGA.:
Szczegoty rozwigzah przegréd budowlanych wg rozdziatu ,\Warstwy i przegrody budowlane”.

Opis wykonania prac remontowo-budowlanych w zakresie posadzek i podtég

Typ Ptytki gresowe chemoodporne
posadzki

Parametry - wymiary 60x60cm lub 30x30cm
techniczne - rektyfikowane

- fuga: 2mm w kolorze ptytek lub zblizonym

- klasa antyposlizgowosci: grupa R11

- nasigkliwos¢ wodna: <0.1%

- wytrzymatos¢ na zginanie: ~ 35 N/mm2, sita tamigca -1300N
- odpornos¢ na scieranie: PEI 5 (dla ptytki szkliwionej)

- odpornos¢ chemiczna: GLA,GHA/ ULA,UHA

- odpornos¢ na plamienie: klasa 5

- odpornos¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku: GA/UA

e Przed przystgpieniem do wykonania nowej posadzki nalezy dokona¢ doktadnej oceny
podtoza. Nalezy zwrdci¢ uwage na wszystkie pekniecia, ubytki oraz zabrudzenia.

¢ min. 2-krotne malowanie folig w ptynie (warstwy nalezy nakfada¢ do uzyskania
catkowitego i rbwnomiernego pokrycia)

o wszystkie nierownosci nalezy zniwelowac, ubytki muszag by¢ uzupetnione
dedykowanymi masami naprawczo- wyrownujgcymi.

e Przy naktadaniu masy naprawczo- wyréwnujgcej nalezy uwzgledni¢ zachowanie
minimalnych spadkéw do kratek odptywowych. Gromadzenie sie wody w przestrzeni
laboratorium jest niedopuszczalne.

e Przy naktadaniu masy szpachlowej nalezy uwzgledni¢ grubosé dobranej ptytki
gresowej oraz kleju. Klej powinien by¢ rozprowadzony réwnomiernie na catej
powierzchni ptytki z zachowaniem rownomiernej grubosci. Nie dopuszcza sie klejenia
ptytek na tzw. ,placki”.

o Plytki nalezy klei¢ do podtoza tylko z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu
produktow.

e nalezy bezwzglednie przestrzegac czasu trwania wszystkich przerw technologicznych
dla wigzania klejow, zapraw itp.

e Przygotowane podioze musi by¢ czyste i odpylone. Bezwzglednie nalezy usungc¢ kurz
oraz wszystkie inne elementy ostabiajgce przyczepnos¢ zapraw m.in.: resztki zywic,
smarow, wosku czy oleju.

e Wstepnie przygotowane podtoze musi zosta¢ zagruntowane gruntem gteboko
penetrujgcym w celu ograniczenia chtonno$ci podtoza oraz poprawy przyczepnosci
zaprawy klejowej.



Gotowa posadzka musi by¢ wykonana z zachowaniem minimalnych spadkéw do
kratek odptywowych. Gromadzenie sie wody w przestrzeni laboratorium jest
niedopuszczalne.

Nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta w odniesieniu do warunkow panujgcych
W pomieszczeniu w czasie trwania prac (temperatura, wilgotnosé).

Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage przy wykonaniu cokolikéw. Minimalna wysokos¢
cokolika 8cm.

Przed spoinowaniem nalezy oczysci¢ spoiny miedzy ptytkami z resztek zaprawy
klejgcej, pytu i kurzu. Projektuje sie fuge szerokosci 2mm. Kolor fugi dostosowany do
koloru ptytki lub zblizonym. Fuga o stopniu 0% nasigkliwosci - catkowicie
wodoszczelna i odporna na dziatanie wilgoci, posiadajgca ochrone przed rozwojem
grzybéw, plesni oraz wysokg odpornos¢ chemiczng na dziatanie réznych kwaséw,
czynnikdw agresywnych. Fugowanie nalezy wykonaé¢ po stwardnieniu kleju. Ptytki
fazowane pod katem 45 stopni.

UWAGA.:
- zabronione jest tworzenie dodatkowego progu w drzwiach wejsciowych do laboratorium

Warstwy wykonczeniowe scian- powtoki malarskie

Opis wykonania prac remontowo-budowlanych w zakresie $cian:

Min. 2-krotne malowanie farbg olejng do wysokosci min. 10cm ponad poziom sufitu
podwieszanego

Wszystkie luzne fragmenty Sciany nalezy usungé¢

Nalezy usungc istniejgcg powtoke malarskg

Wszystkie nieréwnosci nalezy zniwelowaé, ubytki muszg by¢ uzupetnione
dedykowanymi masami naprawczo- wyrownujgcymi.

Podtoze, przed natozeniem farby nalezy doktadnie zagruntowac gruntem gteboko
penetrujgcym

Malowanie powinno by¢ wykonane min. 2-krotnie, w przypadku nieréwnomiernego
pokrycia nalezy naktada¢ kolejne warstwy do uzyskania jednolitego pokrycia.
Farba musi by¢ odporna na dziatanie roztworu wody i delikatnych detergentow
myjacych

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ czasu trwania wszystkich przerw
technologicznych dla schnigcia kolejnych warstw farby oraz srodka gruntujgcego.
Sciany w laboratorium wykonczone bedg zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i
dostosowane do wymogow Uzytkownika.

Kolorystyka RAL/NCS, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

Sufity podwieszane

Projektuje sie sufit podwieszany kasetonowy o rastrze 60x60. Poczgtek rozmierzania sufitu
wg zatgcznika graficznego. Sufit na konstrukcji systemowej, higieniczny, zmywalny,
szczelny, akustyczny, niepalny. Dopuszczalna jest widoczna konstrukcja nosna. Ptyty
powinny by¢ dostosowane do czasowego demontazu aby zapewni¢ dostep rewizyjny. Sufit
musi by¢ odporny na dziatanie detergentéw. Konstrukcja oraz akcesoria muszg byé
antykorozyjne

konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C4 zgodnie z EN
ISO 12944-2
sufit odporny na plesn



e powierzchnia wykonczona malowang, nieprzepuszczajgcg czastek powilokag
utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro, mycia parg

e W suficie montowane bedg dostosowane nawiewniki wentylacyjne oraz oprawy
os$wietleniowe

Przebicie w stropie budynku, elementy wentylacji wyprowadzone na stropodach

Ze wzgledow technologicznych wymagane jest wyprowadzenie elementéw wentylacji
mechanicznej na stropodach budynku, bezposrednio nad pomieszczeniem objetym
zakresem opracowania.

Po wykonaniu stosownych przebi¢ konieczne bedzie zabezpieczenie otworéw przed
penetracjg wéd opadowych oraz zlikwidowaé mozliwe mostki termiczne. Wymagane jest
zastosowanie mas uszczelniajgcych w obrebie samego przebicia. Dopuszcza sie wykonanie
zabezpieczenia przed wodg opadowg poprzez wywiniecie dodatkowych warstw hydroizolacji.
Nowe warstwy muszg by¢ zgrzane na catej powierzchni z warstwg istniejgcej hydroizolacii
(3xpapa asfaltowa na lepiku). Dodatkowe zgrzanie powinno pojawi¢ sie na ptaszczowaniu
kanatow wentylacyjnych.

Alternatywnie dopuszcza sie zabezpieczenia przebicia w stropie poprzez wykonanie
szczelnej obrébki blacharskiej wokot przebicia oraz kanatéw wentylacyjnych. Stelaz obrobki
blacharskiej musi by¢ stale zespolony z konstrukcjg dachu. Uzupetnieniem obrébki
blacharskiej powinno by¢é wykonanie dodatkowej, zgrzanej warstwy hydroizolacji w miejscach
narazonych na penetracje wilgoci oraz wypetnienie z wetny mineralnej szklanej (w celu
zlikwidowania mozliwych mostkow termicznych).

Elementy wentylacji zaprojektowane na dachu powinny byé oparte na systemie ,BIG FOOT”,
na ktory sktadajg sie ramy, podpory i podstawy montazowe. Konstrukcja musi by¢ oparta na
dedykowanych podktadkach antywibracyjnych. Wymieniony wyzej system nie wymaga
dodatkowych przebi¢ czy wiercen w warstwie hydroizolacji. Caty uktad jest samonos$ny i
wolnostojgcy.

Podkonstrukcja ,BIG FOOT” dedykowana wentylacji powinna by¢ zaprojektowana przez
dostawce systemu, z uwzglednieniem obliczen wykonanych pod katem mozliwych obcigzen.

UWAGA:

Wszelkie uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych szczegdlnie przez warstwy hydroizolacji ponad
dach nalezy wykonaé systemowo zgodnie z zaleceniami producenta pokry¢é dachowych
zapewniajgc wtasciwg szczelnosc.

5. PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE

Doktadna lokalizacja projektowanych i wyburzanych przegrod budowlanych zgodnie z
zatgcznikiem graficznym. Usuniecie starej farby oraz ponowne malowanie dotyczy catego
pomieszczenia.

SW-01/
SW-01a |SCIANA DZIALOWA G-K cm
SW-01b
1 Min. 2x farba olejna, malowanie 10cm powyzej poziomu sufitu zmienna
" | podwieszanego
2 2x ptyta GKBI** szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm 2.5
" |wzmachniajgcych
3 Piyty z wetny mineralnej szklanej/ podkonstrukcja stalowa systemowa 10
" |JUW+CW100
4 2x ptyta GKB** szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm 2.5
" |wzmachniajgcych
5 Min. 2x farba olejna, malowanie 10cm powyzej poziomu sufitu zmienna
" | podwieszanego




UWAGA:

SW-01a- grubosé warstwy dostosowac do grubosci istniejgcej $cianki murowane;j

SW-01b- scianka wykonana na istniejgcej Scianie dziatowej pomiedzy pomieszczeniem

objetym zakresem opracowania, a sgsiadujgcym magazynem do wysokosci stropu.
Wykonczenie powierzchni istniejgcej sciany murowanej tozsame z sciankg GK.

SW-02 |SCIANA ZEWNETRZNA- DOCIEPLENIE cm
1 Min. 2x farba olejna, malowanie 10cm powyzej poziomu sufitu Zmienna
" |podwieszanego
5 2x ptyta GKBI** szpachlowana na fgczeniach z zastosowaniem tasm 2.5
" |wzmacniajgcych
Ptyty z wetny mineralnej szklanej/ podkonstrukcja stalowa systemowa 10
UW+CW100
4. |lIstniejgca sciana zewnetrzna

6. SLUSARKA ALUMINIOWA

Drzwi aluminiowe wewnetrzne, zestawy aluminiowe

Projektuje sie Slusarke aluminiowg wewnetrzng, nieizolowang termicznie. Powierzchnie
profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi - kolor wg uzgodnienia z Inwestorem
(sugerowany RAL7016). Szklenie zestawem jednoszybowym, szkto laminowane bezpieczne.
Drzwi wyposazy¢ w odpowiednie zamki, okucia, samozamykacze i sitowniki— wg odrebnego
zalgcznika graficznego.

Wyréznia sie dwa typy zestawdw w obrebie opracowania projektowego-

zestawy

jednoskrzydtowe oraz pojedynczy zestaw dwuskrzydtowy. Doktadna charakterystyka wg

zalgcznika graficznego. Nalezy wykonaé¢ odbdj

drzwiowym.

Projekt

nie zaktada ingerencji w okna zlokalizowane w pomieszczeniu.

7. MEBLE | WYPOSAZENIE

Pomieszczenia zostang wyposazone zgodnie z wytycznymi Inwestora, ponizej

zaprezentowano liste urzgdzen oraz mebli laboratoryjnych:

Elementy istniejace

panel do oczyszczania wody wodociggowej
stacja matej mikrofiltraciji

dygestorium 180 POLON

stét roboczy z nadstawkg

szafa na odczynniki chemiczne

Elementy projektowane

natrysk bezpieczenstwa

zestaw wolnostojgcy: zlew, umywalka oraz oczomyjka

wezet filtracji Nucza filtracyjna zredukowanego tlenku grafitu rGO
wezet redukciji GO- uktad redukcji tlenku grafitu GO

uktad do mikrofiltracji rGO

suszarka laboratoryjna MEMMERT UF160 PLUS

szafa chtodnicza GASTRO F700

posadzkowy przy kazdym zestawie




e wiréwka szybkoobrotowa THERMO FISCHER SCIENTIFIC typ SORVALL LYNKS
4000
e szafa na ubranie robocze

Doktadne wymiary, wytyczne branzowe oraz lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Z uwagi na znikomg zmiane obcigzen oddziatywajgcych na fundamenty budynku
wynikajgcych z przyjetego zakresu modernizacji oraz braku prac moggcych oddziatywac na
fundamenty oraz podioze gruntowe, nie okresla sie kategorii geotechniczne;.

9. INSTALACJE TECHNICZNE

Pomieszczenie laboratoryjne grafenu ptatkowego zostanie wyposazone w:

instalacje wody zimnej, cieptej

kanalizacje sanitarng

kanalizacje techniczng

instalacje c.o.

instalacje gazéw technicznych (sprezone powietrze)
wentylacje mechaniczng

instalacje elektryczng/oswietlenia

UWAGA:

Instalacje bytowe takie jak: wod-kan, sprezone powietrze, oswietlenie, zasilanie zostang
potgczone z istniejgcg w budynku infrastruktura.

Wentylacja mechaniczna zostanie wykonana od podstaw (montaz dedykowanej centrali) na
bazie odrebnego opracowania branzowego.

Instalacja c.o0. bez zmian.

Instalacja wod.-kan.

Projektuje sie:

instalacje wody zimnej, cieptej

kanalizacje sanitarng

kanalizacje techniczng dostosowang do odprowadzenia sciekow kwasnych.

Odprowadzenie $ciekdow kwasnych bedzie skierowane do istniejgcej w budynku kanalizac;ji
technicznej, gdzie bedg nastepnie bezpiecznie zneutralizowane.

Zaopatrzenie w wode pomieszczenia dla celdéw socjalno-bytowych i technologicznych
odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcej w budynku sieci.

Zapotrzebowanie w wode demineralizowang do celéw technologicznych bedzie zapewnione
przez projektowany panel do oczyszczania wody wodociggowej. W obrebie panelu woda
bedzie podczyszczana do uzyskania odpowiedniego stopnia czystosci.

Projektowane zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ zrzutu Sciekow bytowych oraz kwasnych
zostato sprecyzowane przez Uzytkownika.

Instalacja grzewcza

W obrebie instalacji C.O. nie przewiduje sie zmian.



Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, chtodnicza

W budynku dla potrzeb dostarczania Swiezego powietrza oraz z uwagi na specyfike
pomieszczen laboratoryjnych przewidziano niezalezny uktad instalacyjny.

Centrale wentylacyjna bedzie podwieszona do elementéw konstrukcyjnych pod
stropodachem. Pobdr powietrza za pomocg czerpni wyprowadzonej na elewacje budynku.
Przewidziane w pomieszczeniu dygestorium zostanie wyposazone w system wentylacyjny
zgodny z wymogami urzgdzenia (uwzgledniono wentylator dachowy). Centrala wentylacyjna
zostanie zasilona swiezym powietrzem przez czerpnie projektowang na $cianie zewnetrznej
budynku. Doktadne wykonanie czerpni zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Doktadne wytyczne zgodne z projektem branzowym wentylacji mechanicznej.

UWAGA:

e Zabrania sie zastawianie kratki transferowej zlokalizowanej przy podtodze, pomiedzy
sluzg techniczng, a strefg magazynowg w laboratorium. W obrebie kratki nie mozna
lokalizowa¢ sprzetu technicznego ani mebli.

o Dokfadne wytyczne dla instalacji wentylacji zgodnie z projektem branzowym

Instalacja gazéw technicznych

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie dwoch punktow poboru sprezonego powietrza.
Jeden punkt zostanie zespolony z uktadem mikrofiltracji rGO do celéw technologicznych.
Drugi znajduje sie w Sluzie technicznej. Bedzie zakornczony wezem spiralnym, elastycznym
zakonczonym krotkg sztycg. Sztyca musi umozliwia¢ swobodne, reczne oczyszczenie
odzienia roboczego.

Zasilenie obu punktéw poboru sprezonego powietrza bedzie zapewnione przez istniejgcg w
budynku instalacje znajdujgcg sie w niedalekiej odlegtosci od pomieszczenia objetego
zakresem opracowania.

Wymagane cisnienie 8 bar, powietrze osuszone i odolejone 3 klasy zgodnie z ISO 8573-1.
Do Uktadu mikrofiltracji projektuje sie przytagcze DN25, gwint 1”. Rurociagi wykona¢ z rur
stalowych kwasoodpornych, ciggnionych, chemicznie oczyszczonych i odttuszczonych,
wykonanych ze stali gatunku AISI 304 L, o grubosci Scianki 1,0 mm, ktére bedg fgczone za
pomocg dwupierscieniowych ztgczek zaciskowych. Alternatywnie rurociggi gazow
technicznych moga by¢ tgczone za pomoca spawania orbitalnego.

Instalacja elektryczna

Zasilanie elektryczne zostanie doprowadzone z istniejgcej w budynku instalacji. Oprocz
zasilenie urzadzen technicznych (wg informacji przekazanych przez Inwestora) w ramach
inwestycji planuje sie rowniez:

e instalacje oswietlenia ogdlnego

e instalacje sity i gniazd wtykowych

Doktadne wytyczne dla instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branzowym.

UWAGA:
Przed wykonaniem przedscianki, istniejgcg sciane zewnetrzng nalezy doktadnie oczysci¢

10. DOSTEPNOSC LABORATORIUM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie przewiduje sie uzytkowania czesci laboratoryjnej przez osoby niepetnosprawne.

11. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW




Projekt nie ingeruje w sposodb gromadzenia odpaddéw statych. Wszystkie odpady
generowane przez pomieszczenie zostang odprowadzone do wczesniej istniejgcych miejsc
gromadzenia.

12. OCHRONA ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA | KRAJOBRAZU

Projektowane przedsiewziecie nie stanowi przedsiewziecia moggcego zmieni¢ sposob
oddzialywania na srodowisko ani nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r., Dz.U. Nr 213, poz. 1397. Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarami
parkow narodowych, rezerwatéw przyrody i parkow krajobrazowych, potencjalnie nie wptywa
bezposrednio ani posrednio na stan obszaru Natura 2000. Inwestycja nie zmienia warunkéw
ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, elektryczne
promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

13. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow tgcznosci i dostepu swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
staty pobyt ludzi. Inwestycja nie generuje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez zmian. Nie zmienia sie warunkow
ewakuacyjnych obowigzujgcych w budynku. Rearanzacja pomieszczenia, wraz z
powiekszeniem powierzchni uzytkowej nie zmienia obrysu stref ani wydzielen pozarowych.
Caly obszar objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w obrebie jednej strefy
pozarowej. Niezmienna pozostaje klasyfikacja pozarowa.

15. UWAGI KONCOWE

- Projekt architektoniczny oraz wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac
facznie.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, instrukcjami producentéw oraz sztukg budowlang.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty.

- Dylatacje elementéw murowanych, wylewek cementowych wg sztuki budowlane;j.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Spadki posadzek w pomieszczeniach mokrych uksztattowaé w kierunku wpustéw
posadzkowych.

- Na styku posadzek o ré6znym wykonczeniu nalezy montowac listwy przejSciowe.

- Wszystkie rozwigzania podane w projekcie przed wykonaniem nalezy skonsultowaé z
producentami odpowiednich systemow i wykona¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta.

- Wszystkie zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z Projektantem.

- Zabezpieczy¢ styki zroznicowanych materiatow tworzywem elastoplastycznym

- Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie - ocynkowac¢ a nastepnie malowac
proszkowo.

- Stal do ocynkowania przygotowac¢ scisle wg wytycznych ocynkowni.

- Elementy drewniane zaimpregnowac przeciwko korozji biologicznej i zabezpieczyc¢
ogniowo do uzyskania klasy odpornosci ogniowej NRO.

- Oktadzina podtogowa ceramiczna / gresowa wewnatrz budynku antyposlizgowa.

- Zaleca sie impregnowanie fug.



- Wszystkie materialy i urzadzenia zaproponowane przez projektantéw mozna
zastgpi¢ innymi o réwnowaznych parametrach technicznych po wczesniejszym
uzgodnieniu.

arch. Stawomir Florkiewicz
MPOIA/031/2003
MP-1133



