PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autostrad

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu

Projekt zaktada wykonanie drogi manewrowej/pozarowej o szerokosci 5m wraz z stanowiskami postojowymi dla samochodéw osobowych
oraz
obstugujgcymi ruch pieszych chodnikami, a takze placem nawrotowym o wymiarach 20x20m. Wiaczenie do drogi dojazdowej do drogi publicz-
nej wykonane jest poprzez zjazd z tukami o promieniach 8 i 7m.

Zakres Inwestycji.

Prace branzy drogowej obejmuja:

- roboty pomiarowe,

- wymiane gruntu na grunt budowlany niewysadzinowy,

- wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje wraz z jej profilowaniem i zageszczeniem,

- utlozenie kraweznikdw na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- utozenie opornikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C1,5/2,

- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C1,5/2 oraz C3/4,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3,

- wykonanie obrzezy 6x20 na fawie betonowej z oporem,

- wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej oraz jezdni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce grysowe;j,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw,

- wykonanie robot porzgdkowych i wykonczeniowych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec
techn.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KSNR 1 ST 01. |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnynkm
d.1/0104-03 01.01a
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2|KNR AT-03 |ST 01. |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma;m?
d.1/0104-03 01.01a |teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
3|KNK 2-06 |ST 01. |Mechaniczna rozbiérka podbudowy z kruszywa. Materiat do zagospodarowag m3
d.1/0801-07 02.04 |nia przez wykonawce
500*0,2 m?3 100,000
RAZEM 100,000
4|/KNK 2-06  |ST 01. |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokosci 6 cm m?
d.1/0804-01 02.04 |wywozem materiatu do zagospodarowania przez Wykonawce
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
5|KNK 2-06 |ST 01. |Rozbidrka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1/0809-02 02.04 |wywozem materiatu do zagospodarowania przez Wykonawce
105 m 105,000
RAZEM 105,000
6|KNK 2-06 |ST 01. |Rozbidrka obrzezy o wym. 6x20 cm z wywozem materiatu do zagospodarowm
d.1/0809-05 02.04 |nia przez Wykonawce
110 m 110,000
RAZEM 110,000
2 Roboty ziemne
7/KNNR 6 ST 04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na catej sz m?
d.2/0101-03 01.01 |rokosci jezdni i chodnikéw wraz z wywozem urobku do 1km. Koryto pod pro-
jektowane chodniki.
{asfalt i parking}1974 m? 1.974,000
RAZEM 1974,000
8/KNNR 6 ST 04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na catej sze m2
d.2/0101-03 01.01 |rokosci jezdni i chodnikéw wraz z wywozem urobku do jednego km. Koryto
pod projektowane chodniki.
{chodnik}50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
9/KNR 2-01 ST 02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3|m3
d.2/0206-04 00.00 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczym na od-
ST 02. |legtos¢ do 1km. Usuniecie warstw nasypu niebudowlanego spod konstrukgji
00.01 |jezdni oraz stanowisk postojowych na gteboko$¢ zgodna z opinig geotech-
niczna. Usredniona gtebokos$¢ 120cm ponizej spodu istniejgcej konstrukc;ji.
poz.7*1,2 m?3 2 368,800
RAZEM 2 368,800
10|KNR AT-06 |ST 04. |Zakup i dow6z gruntu budowlanego niewysadzinowego na potrzeby wymian kurs
d.2/0108-02 01.01 |gruntu. Przyja¢ 1 kurs - 7,5m3 gruntu budowlanego
analogia
{wymiana gruntu}240 kurs 240,000
{na potrzeby podbudowy gr 30 cm pod nawierzchnie asfaltowg}79 kurs 79,000
RAZEM 319,000
11|KNR 2-01 ST 02. |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w grun-|m?3
d.2/0229-01 03.01 |cie kat. I-1l, Uzupetnienie gruntu w miejsce usunietego urobku spod konstruk-
cji jezdni oraz stanowisk postojowych. Szacunkowa usredniona gtebokos$é
uzupetnienia na podstawie opinii geotechnicznej 90cm.
poz.7*0,9 m?3 1776,600
RAZEM 1776,600
12|KNR 2-01 ST 02. |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-Il - dodatek zgm?3
d.2/0229-04 03.01 |kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 5
poz.11 m3 1776,600
RAZEM 1776,600
13|KNKRB 6 |ST 04. | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie - kategoria| m?2
d.2|0101-07 01.01 |gruntu V-VI
poz.7 m? 1974,000
RAZEM 1974,000
3 Podbudowy
14|KNR AT-03 |ST 04. |Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C1,5/2 - |m?
d.3/0201-01 04.02b |grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 30cm. Wsklazniki RMSx1,5
analogia
1974 m?2 1974,000
RAZEM 1974,000
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15/KNR AT-03 |ST 04. |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C3/4 - grubo$¢ | m?
d.3/0201-02 04.02b | podbudowy po zageszczeniu 20cm
analogia
{kostka betonowa 8cm}605 m? 605,000
RAZEM 605,000
16|KNNR 6 ST 04. |Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31 |m?2
d.3/0113-02 04.02b | grubosci po zageszczeniu 20 cm.
{asfalt}1369 m?2 1 369,000
RAZEM 1 369,000
17|KNNR 6 ST 04. |Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31 |m?2
d.3/0113-02 04.02b | grubosci po zageszczeniu 20 cm.
{chodnik}poz.8 m? 50,000
RAZEM 50,000
4 Roboty bitumiczne
18/KNR AT-03 |ST 05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbud m?
d.4/0202-01 03.05a | wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8
kg/m2
1369 m?2 1 369,000
RAZEM 1 369,000
19|KNNR 6 ST 05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci §m?2
d.4/0308-02 03.05a|cm (warstwa wigzagca AC11W KR1-2)
poz.18 m?2 1 369,000
RAZEM 1 369,000
20|KNR AT-03 |ST 05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbud m?2
d.4/0202-02 03.05b |wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.19 m?2 1 369,000
RAZEM 1 369,000
21|KNNR 6 ST 05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S KR1-2, grub. wajm?2
d.4/0309-02 03.05b | stwy Scieralnej po zageszczeniu 5 cm
poz.20 m?2 1 369,000
RAZEM 1 369,000
22|KNR 2-31 ST 05. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pom?2
d.4/0511-04 03.23a|sypce cementowo-piaskowej. Linie wyznaczajgce stanowiska postojowe.
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
23|KNR 2-31 ST 05. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsyy m?2
d.4/0511-04 03.23a | ce cementowo-piaskowe;.
605-poz.22 m?2 566,000
RAZEM 566,000
24|KNR 2-31 ST 05. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsyy m?2
d.4/0511-04 03.23a | ce cementowo-piaskowe;.
poz.8 m? 50,000
RAZEM 50,000
5 Elementy ulic
25|KNR 2-31 ST 08. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04 01.01b
565*0,063 m?3 35,595
RAZEM 35,595
26|KNR 2-31 ST 08. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskgm
d.5|0403-01 01.01b |wej
565 m 565,000
RAZEM 565,000
27|KNNR 6 ST 08. | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej z oporem, spdm
d.5/0404-02 03.01 |ny wypetnione piaskiem
303 m 303,000
RAZEM 303,000
6 Roboty pozostate, wykonczeniowe
28/KNNR 6 ST 04. |Pobocza z kruszywa C90/3 o szerokosci do 0,75m i grubosci po zageszcze-{ m?2
d.6/0113-05 04.02b [niu 10 cm
72*0,75 m?2 54,000
RAZEM 54,000
29|KNP1 1208- | ST 06. | Plantowanie terenu ze $cieciem wypuktosci do 5 cm. Grunt rodzimy kat. Ill |m?2
d.6/02.01 1208- |01.01 |wraz z obsianiem trawa.
02.01
1250 m?2 1 250,000
RAZEM 1 250,000
7 Inwentaryzacja geodezyjna
30|Analiza ST2/7/ | Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.7|wlasna 0
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00
2| Roboty ziemne 0,00
3/Podbudowy 0,00
4/ Roboty bitumiczne 0,00
5/Elementy ulic 0,00
6| Roboty pozostate, wykonczeniowe 0,00
7| Inwentaryzacja geodezyjna 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-5.-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

[ Lp. | Nazwa L Jm | llosé IL. inw. Il wyk. |Cenajedn.| Wartosé

Stownie: zero i 00/100 zt
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