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- ISTN. SCIANA TROJWARSTWOWA

B

- PROJ. PLATFORMA
SCIANY SYSTEMOWE WG. DOSTAWCY

B
- ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA
- SZCZELINA DYLATACYINA O GR. 2 cm

- SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA O GR. 19 cm

- HYDROIZOLACIA POWEOKOWA SCIAN I AW
FUNDAMENTOWYCH
- STYROPIAN XPS O GR. 7cm

- TYNK MOZAIKOWY ZBROJONY SIATKA (NA CZESCI
SCIANY WYSTAJACE] PONAD OTACZAJACY TEREN)
[4]

- ISTNIEJACA SCIANA

- SZCZELINA DYLATACYINA O GR. 1 cm

- BLOCZKI TERMALICA 600 U O GR. 20cm

- STYROPIAN EPS O GR. 10cm

- TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY, CIENKOWARSTWOWY NA

SIATCE
E

ZAMUROWANIA:
- PUSTAKI CERAMICZNE O GR. 24cm
- STYROPIAN, DO LICA SCIANY
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L|T e £ — L UsRaoA IO e e e e e e ’
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— Hﬂzﬁb,J SCHODY PALISADA PP | WYLACZNIK PPOZ
! PARTER kP |KURTYNA POWIETRZNA
A%_ ZESTAWIENIE POM. W ZAKR. OPRAC. SO | STOL ODKEADCZY
Lp{NAZWA POMIESZCZENIA TYP POSADZKI |POW.(m2) KR |KRATKA W PODLODZE
1 |KOMUNIKACIA PLYTKI GRES. 7.97 t  |KRAN ZE Z¢ACZKA
UWAGI: 2 | ZMYWALNIA PLYTKI GRES. 4.10 OP |OKNO PODAWCZE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 3 |ROZDZIELNIA POSItKOW PLYTKI GRES. 6.36 BO_|BLAT ODKEADCZY
TERENU STANOWIA JEDNA CALOSC. RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNE) 4 |POM. TECHNICZNE PLYTKI GRES. 18.59 Z/W |ZMYWARKO WYPAZARKA
NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM 5 | KLATKA SCHODOWA i PLYTKI GRES. 14.66 S/P_|SZAFA PRZELOTOWA
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW I TECHNOLOGII ORAZ ROZWIAZAN POW. UZYTKOWA POMIESZCZEN 51.68 H_|ISTN. HYDRANTY
TECHNICZNYCH ROWNORZEDNYCH LUB LEPSZYCH OD TYCH ZASTOSOWANYCH
L OPISANYCH W PROJEKCIE 6 | TOALETA PLYTKI CERAM. 4.16
z — 7 |POM. GOSP. BETON ZAC. 8.00 . ,
WYMIARY WSZYSTKICH OKIEN NA RYSUNKACH PODANO W SWIETLE OSCIEZ Y. = 1POM. GOSP BETON ZAC =99 NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
WYMIARY WSZYSTKICH DRZWI NA RYSUNKACH PODANO W SWIETLE PRZEJSC. _uoz. QOm_u. : : BUDOWLANEGO wm AWwZJWNwa@mxw_Awamm NomNc mﬁm?non_w\_ «_,\mHm_mmNmﬁ_u/_x %%memmc_,m&,ﬂozH.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC POMIARU NA BUDOWIE 9 . . BETON ZAC. 18.44 ROZBUDOWA ISTN. KLATKI mnxo_u>0<<_u W mmCo<z_Ac anm_umN_A%E
10|SALA NR 1 pcv 38.31 NA DZIALKACH NR 949/3, 967/1 i 968/2 W M. RYGLICE, GM. RYGLICE
i 11/SALA NR 2 PCv 59.33
[s1] [s2] RODZAJE SCIAN - PATRZ OPISY 12| LAZIENKA PLYTKI CERAM. 12.98 TYTUL RYSUNKU RZUT PARTERU
\ R 13/ TOALETA PLYTKI CERAM. 2.85 IMIE I NAZWISKO mgr inz architekt
———1 =|PROJ. $CIANKI DZIALOWE Z BETONU KOMORKOWEGO
= 14| WIATROLAP PLYTKI CERAM. 4.08 Nww_wﬁ_\wﬂw?z_mz JOANNA OLEINICZAK
W] | WENTYLACIA GRAWITACYINA 15| SZATNIA PLYTKI CERAM.|  40.46 BUDOWLANYCH MPOIA/047/2009
POM. SOCJALNE . T -
__SWM | WENT. MECHAN 10 PCv 14.21 PROJEKTANT mgr inz architekt
MR ~ ) 17/POM. MAGAZYN PODRECZNY PCV 17.17 SPRAWDZAJACY DANIEL MERYSZCZAKOWSKI
90 SZEROKOSC DRZWI W $WIETLE PRZEISCIA 18/POM. GOSP. BETON ZAC. 11.70 NUMER UPRAWNIEN 69/WPOKK/2012
...... SUFITY PODWIESZANE G-K =265cm 19[POM. GOSP. \ BETON ZAC. i H.ww BUDOWLANYCH / K/
POW. UZYTKOWA POMIESZCZEN .
m M - v DATA . NUMER
POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA POW. UZYTKOWA POMIESZCZEN LACZNIE 303.68 SPORZADZENIA 082023 |SKALA | 1:100 |rysunku | A-07

- TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY, CIENKOWARSTWOWY NA
SIATCE




