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CzZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy:
e Wewnetrznej instalacji wody zimnej cieptej i kanaliza-
cji.
e Wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
e Wewnetrzne]j instalacji wentylacji mechaniczne]j i klima-
tyzaciji.
e Wewnetrznej instalaciji gazowej.

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PIETRA NA ZkOBEK
ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA POMIESZCZENIA POMOCNICZE PRZEDSZKOLA,
ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE, ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACE]
KLATKI SCHODOWE]J W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Adres:

UL. 11 LISTOPADA 8
33-160 RYGLICE

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania Jjest projekt przebudowy instalacji kanaliza-
cji, zimnej 1 ciepte]j wody, centralnego ogrzewania, wentylacji me-
chanicznej i klimatyzaciji w budynku w czesSci adaptowanej na potrzeby
z1obka. Pomieszczenia adaptowane dotychczas speiniatly inna funkcije.
Istniejace instalacje przewidziana jest do demontazu lub adaptacji.
Instalacje kanalizacji 1 zimnej wody obstugujace przedszkole pozo-
staja bez zmian.

3. Zakres opracowania.

3.1. Instalacje wody zimnej, ciepiej 1 kanalizacji.

Zabudowe nowych przewoddw rozdzielczych zimnej i ciepte]j wody i ka-
nalizacji oraz poditaczenie nowych odbiornikdw.

3.2. Materiaty.

Rurociggi
Przewody rozdzielcze i piony:

Projektowane jest wykonanie przewoddédw rozdzielczych i1 piondéw z rur z
tworzywa o potaczeniach zgrzewanych.



CW, CYR - Rury PP-R stabilizowane widknem szklanym PN16 (SDR7.4) do
instalacji wody zimnej i cieple]j oraz instalacji ogrzewania nisko-
temperaturowego, Tmax = 90 °C, Ppx = 1,6 MPa (T, = 55°C).

ZW — Rury PP-R PN16 (SDR7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej i
cieptej oraz instalacji ogrzewania niskotemperaturowego, Tu.x = 90
°C, Pumax = 1,6 MPa (T, = 20°C)

ZW (C) PPOZ. — Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane $rednie
wg. PN-74/H-74200. Chropowatos$¢ k = 0.1 mm (czyste rury).

Instalacja zimnej, cieptej wody i cyrkulacji i ppoz.

Przewody poziome rozdzielcze zimnej, cwu i cyrkulacji prowadzone be-
da w budynku, w pomieszczeniach adaptowanych na potrzeby zilobka, =z
zachowaniem odlegtosci zgodnie z przepisami od istniejacych instala-
cji.

Na podejsciu do pionu zimnej i cwu zamontowacé nalezy zawdr odcinaja-
cy. Odgatezienia cyrkulacyjne wyposazone beda w zawory odcinajace i
zawory termostatyczne do instalacji cyrkulacyjnych cwu.

Przewody rozdzielcze prowadzi¢ po wierzchu 3Scian w izolacji termicz-
nej 1 obudowie. Podejscia do odbiornikdéw wykonald prowadzac instala-—
cje w 3cianach. Zawory mieszajace umiesSci¢ we wnekach z drzwiczkami
z blachy nierdzewnej.

Armatura

Przewody rozdzielcze.

Projektowany jest montaz zaworu odcinajacego dla kazdego pionu. Pro-
jektowany jest montaz zawordw kulowych o peinym przelocie na cisnie-—
nie PN10.

Uzbrojenie w armature.

Projektowane sa zawory odcinajace kulowe firmy np. VALVEX. Za zgoda
uzytkownika mozZna stosowa¢ zawory rdéwnowazne jakosciowo, innego pro-
ducenta.

Do regulacji rozpitywu wody w obiegu cyrkulacyjnym projektowane sa
zawory termostatyczne np. typ MICV-B firmy Danfoss z nasadka ter-
miczna 2z automatyczna funkcja dezynfekcji 1lub 1inne o parametrach
podobnych rozwiazaniach technicznych. Ponadto dla zréwnowazenia
obiegdéw cyrkulacyjnych projektowane sa reczne zawory rdéwnowazace z
piynna nastawa wstepna, typ LENO TM MSV-B, gwint wewnetrzny firmy
Danfoss. Przed zaworami montowac¢ nalezy ztaczki.

Symbol: ZET-277

Zawdr zwrotny typ 277, przytacza gwintowane. PN 16 bar, DN 10 .. 50,
maks. temp. 200 °C. Zastosowanie: instalacje wody goracej, zimnej,
chtodzacej, pary wodnej niskopreznej, technologie przemysiowe, czyn-—
niki obojetne.

Symbol: MTCV-B



Zawdér termostatyczny MTCV-B do cyrkulacji CWU z automatyczna funkcig
dezynfekcyjng.

Symbol: MSV-B

Reczny zawdr rdéwnowazacy z plynna nastawg wstepna, typ LENO TM MSV-
B, gwint wewnetrzny.

Symbol: WAT TX91 10-50 7

Termostatyczny zawdr mieszajgacy TX91 ULTRAMIX, zakres regulacji tem-
peratury 10 .. 50°C, =zakres przeptywu 3 .. 56 1/min, 1-7 punktdw
czerpalnych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym o
pojemnoéci 300 dm’. Z uwagi na konieczno$é¢ rozliczenia kosztéw przy-
gotowania cwu 1 ogrzewania pomiedzy uzytkownikami przedszkola i
ztobka projektowane sa wydzielone zestawy do ogrzewania 1 przygoto-
wania cwu. Przewidziano opomiarowanie zuzycia ciepta z kotita gazowe-
go oraz zimnej wody. Ciepta woda przygotowywana bedzie niezalezZnie
na potrze ziobka 1 niezaleZznie na potrzeby przedszkola. Wspdlny be-
dzie kociot gazowy. Na potrzeby przedszkola projektowana zmiana pod-
grzewacza cwu 1 uktadu zasilania w cieplo podgrzewacza 1 instalacji
ogrzewania.

Proby

Préby instalacji przewoddw rozdzielczych i podej$¢ do lokali wykonacd
na cisnienie 10 bar przed wykonaniem izolacji. Czas trwania prdby 30
min.

Izolacje termiczne.

Projektowane Jjest wykonanie izolacji na przewodach cieptej wody i
cyrkulacji stosujac materiaty izolacyjne systemu PAROC o wspdiczyn-—
niku nie wiekszym niz A = 0.040 [W/mK] na pionach i przewodach roz-
dzielczych i podejs$ciach do lokali. Ptaszcz izolacji/po uprzednim
uzgodnieniu z inwestorem/ z folii aluminiowej.

PRZEWODY CWU

Izolacja Rury
Izolacija Grubosé PRZEWODY ROZDZIELCZE
A = 0.040 [W/mK] izolacii Srednica zew X grubos$é
ROCKWOOL 800 22x40 20x2, 8

Parter
ROCKWOOL 800 35x40 32x4, 4

Parter
ROCKWOOL 800 42x40 40x5,5

Parter




54x40

ROCKWOOL 800 50x6, 9
Parter
64x50
ROCKWOOL 800 Parter 63x8,6
PRZEWODY ZIMNEJ WODY
Izolacja DOTYCZY
TUBOLIT DG PLUS 13 WSZYSTKICH PRZEWODOW ZIMNEJ WODY

A = 0.040 [W/mK]

Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Istniejaca kanalizacje sanitarna obstugujaca odbiorniki na potrzeby
ztobka nalezy dostosowal¢ do projektowanych urzadzen. Zakres zmian
nalezy okre$li¢ podczas realizacji oceniajac stan techniczny przybo-
réow i mozliwo$¢ wykorzystania.

Montowac¢ przybory 1 odbiorniki ujete w projekcie technologicznym.
Kanalizacje wykonac¢ z rur i ksztaittek kanalizacji bezszumowej np.
firmy WAVIN.

4. 1Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji central-
nego ogrzewania w budynku w cze$ci adaptowanej na potrzeby zZiobka.
Pomieszczenia adaptowane dotychczas speilniatly inna funkcje. Istnie-
jaca instalacja centralnego ogrzewania w cze$ci adaptowanej wraz z
istniejacym kotitem przewidziana jest do demontazu. Kociol istniejacy
nie speinia aktualnych wymogdw technicznych.

4.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

Zabudowe nowych przewoddédw rozdzielczych centralnego ogrzewania w ko-—
ttowni budynku oraz piondéw i podiaczen do grzejnikdéw w pomieszcze-
niach ztobka na pietrze.

Wymiane istniejacego kotita.

Wymiana kotzta.

Istniejacy kociol Jjest konstrukcji nie speiniajace]j aktualnych wymo-
gébw ze wzgledu na sprawnos¢ i zabezpieczenia /kociol serii Atest-—
Gaz/.

Projektowana jest wymiana kotta na kociol gazowy kondensacyijny

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

Ztobek
Gy, = 3323+26808 = 30131 W

Przedszkole:




dur = 19083 W

Z uwagli na koniecznos$¢ rozliczenia kosztdw przygotowania cwu i
ogrzewania pomiedzy uzytkownikami przedszkola i Ziobka projektowane
sa wydzielone zestawy do ogrzewania i przygotowania cwu. Przewidzia-
no opomiarowanie zuzycia ciepta z kotla gazowego oraz zimnej wody.
Ciepita woda przygotowywana bedzie niezaleznie na potrzeby ziobka i
niezaleznie na potrzeby przedszkola. Wspdlny bedzie kociol gazowy.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Materiaty.
Rurociaggi

Przewody rozdzielcze 1 piony:

Projektowane jest wykonanie przewoddw rozdzielczych, piondéw i insta-
lacji z rur stalowych cienkoSciennych zewnetrznie ocynkowanych.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Przewody poziome rozdzielcze centralnego ogrzewania prowadzone beda
z zachowaniem odlegtosSci zgodnie z przepisami od istniejacych insta-
lacji i projektowanych instalacji zw. i cwu. Instalacje nalezy izo-
lowa¢ cieplnie.

Armatura

Przewody rozdzielcze.

Projektowany jest montaz zawordw odcinajacych i regulacyjnych. Pro-
jektowany Jjest montaz zawordw kulowych o peilnym przelocie na cis$nie-
nie PN6. Przewody rozdzielcze prowadzone sa po wierzch Scian w izo-
lacji i1 w obudowie.

Grzejniki.

W pomieszczeniach projektowane sa grzejniki stalowe pilytowe. Projekt
opracowano w oparciu o grzejniki firmy KERMI. Mozliwe jest zastoso-
wanie grzejnikdédw innego producenta o parametrach nie gorszych od za-
tozonych w projekcie. Zamiana jest dopuszczalna za zgoda inwestora i
projektanta.

Uzbrojenie w armature.

Projektowane sa zawory odcinajace kulowe firmy np. VALVEX. I regulacyij-
ne firmy DANFOSS. Za zgoda uzytkownika mozna stosowaé¢ zawory rdéwnowazne
jakosciowo, innego producenta.

Przed zaworami montowad¢ nalezy zitaczki umozliwiajace demontaz arma-
tury bez ciecia rur.

Rury KAN-therm Steel ze stali weglowej (1.0034), ze-

STEEL wnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem

wzdtuznym (dn 12 .. 108) ,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6
MPa. Typ polaczen - zaprasowanie promieniowe.
JET-821 Filtr skoédny z przytaczem koinierzowym, typ 821. PN 6

.. 40 bar, DN 15 .. 200, maks. temp. 300 .. 400 °C. Za-




stosowanie: instalacje wody gorgcej, zimneij,
pary wodnej, technologie przemysiowe, ciepitownictwo,
chiodnictwo i klimatyzacije.
ZAW KUL Zawdér kulowy PN 6 z rdéwnym przelotem
RA-DV P Zawdér termostatyczny RA-DV z automatycznym regulatorem
przepiywu, zakres przepitywu od 10 do 135 1/h, wersija
Przy grzej- prosta. - zwory istniejace do montazu w projektowanej
nikach instalaciji
RLV-P Zawdér odcinajacy prosty, z mozliwo$Scia spustu wody, typ
RLV, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikdw, umoz-
Przy grzej-— liwia odiaczenie grzejnika przy pracy pozostaltej czesci
nikach instalaciji.
Poz. na rys Wydajnos¢ pompy obiegowe] Typ pompy
pompa parametry
21. Moc cieplna: Q = 49214 W Pompa firmy
Pompa obiegu 49214 *0,86 GRUNDFOS typ
grzewczego G=1.1 70—50)*0.983 = 2368 kg/h MAGNA3 25-80 (N)
ztobka (70-50)*0, prad jednofazowy,
pobdér mocy 9/124
W.
7. Moc cieplna: Q = 30000 W Pompa firmy
Pompa obiegu 30000 * 0,86 GRUNDFOS typ
ogrzewania G=1.1 55_10)%0983 642 kg/h ALPHAx 25-60 (N)
cwu (55-10)*0, prad jednofazowy,
pobdér mocy 4/18 W.
40. Pompa firmy
Obieg wygrze-— GRUNDFOS typ
wania zasob- ALPHAx 25-40 (N)
nika prad jednofazowy,
pobdér mocy 4/34 W.
36. Gpeyr = 500x1,25 = 625 kg/h Pompa firmy
Pompa cyrku- GRUNDFOS typ
lacyjna cwu ALPHAx 25-40 (N)
prad jednofazowy,
pobdér mocy 4/18 W.
Préby

Préby instalacji przewoddw rozdzielczych i podejs¢ wykona¢é na ci-
Snienie 6 bar przed wykonaniem izolacji. Czas trwania prdby 30 min.

Izolacje termiczne.

Projektowane jest wykonanie izolacji na przewodach cieptej wody i
cyrkulaciji stosujac materiaty izolacyjne systemu PAROC o wspdiczyn-—
niku nie wiekszym niz A = 0.040 [W/mK] na pionach i przewodach roz-
dzielczych i podejsciach do 1lokali. Ptaszcz izolacji/po uprzednim
uzgodnieniu z inwestorem/ z folii aluminiowej.




PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Izolacja Rury

Izolacja Grubosé PRZEWODY

A = 0.040 [W/mK] izolacii BOZDZ;ELCZE
Srednica zew

ROCKWOOL 800 30 15

ROCKWOOL 800 30 18

ROCKWOOL 800 30 22

ROCKWOOL 800 40 28

ROCKWOOL 800 30 35

ROCKWOOL 800 30 42

ROCKWOOL 800 50 54

ROCKWOOL 800 50 66

7Zrédio ciepla i pomieszczenie na kociok.

Zrédtem ciepla dla adaptowanych bedzie kociol kondensacyjny gazowy o
mocy min. 55 kW 1 podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
300 dm’. Kociol posiada wbudowane zawory bezpieczenstwa po stronie
centralnego ogrzewania o cisnieniu otwarcia 3 bary i po stronie cie-
ptej wody uzytkowej.

Kociotr zapewni pokrycie potrzeb grzewczych pomieszczen, przygotowa-
nia cieptej wody uzytkowe]j. Kociol pracowail bedzie 2z priorytetem
c.w.u.

Paliwo: gaz opatowy ziemny GZ-50.

Doprowadzenie powietrza do spalania, odprowadzenie spalin, odpro-
wadzanie kondensatu

Uwaga:

Istniejgcy kociot gazowy jest podigczony do istniejgcego komina. Po
demontazu istniejgcego czopuch nalezy ocenié¢ czy 1istniejacy wkizad
jest technicznie do wykorzystania do dalszej eksploatacji. Przy bra-
ku takiej mozliwoSci nalezy wykonal¢ instalacje odprowadzenia spalin
zgodnie z DTR zabudowywanego kotta. Nalezy zabudowaé system koncen-
tryczny. W przypadku braku takiej mozliwosSci nalezy kw kominie zabu-
dowalé przewdd odprowadzenia spalin a powietrze do spalania pobieracd
z pomieszczenia z kotilem.

W celu doprowadzenia do kotla powietrza do spalania 1 odprowadzenia
spalin =zastosowano systemowy zestaw koncentryczny pionowy dwuplasz-—
czowy ze stali nierdzewnej @100/150mm, wyprowadzony 1,0m nad Istn.
komin. Elementy systemu powietrzno-spalinowego wg technologii Produ-
centa systemu.

Nagromadzony podczas trybu grzewczego kondensat w kotle kondensacyj-—
nym i przewodzie spalin musi by¢ odprowadzony do projektowane]j kana-
lizacji sanitarnej. Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji musi byé
utozZone ze stalym spadkiem, z zastosowaniem syfonu i posiada¢ mozli-
wos¢ pobierania proébek. Do odprowadzania kondensatu wolno stosowac
tylko materiaty odporne na korozjg¢. Poza tym dla rur, lacznikdéw itd.



nie wolno stosowal¢ materiaildéw ocynkowanych lub zawierajacych miedz.
W celu unikniecia ulatniania sie spalin nalezy na odpiywie kondensa-
tu zamontowac¢ syfon.

Wentylacja pomieszczenia na kociot:

Nawiew:

Osiatkowanym otworem o powierzchni min. 200 cm®? netto w $cianie do
kotiowni.

Wywiew:
Kanatem istniejacym wyprowadzonym ponad dach.

4.2. Kotitownia roboty adaptacyjne - instalacja dla przedszkola.

Zrédtem ciepta dla adaptowanych bedzie projektowany kociol kondensa-
cyjny gazowy o mocy min. 55 kW i podgrzewaczem cieptej wody uzytko-
wej w miejsce istniejacego. Catly uklad potaczen kotitowni wymaga do-
stosowania do wprowadzanych zmian zawigazanych z wymiana kotta i po-
dziatem odbioru ciepta dla réznych odbiorcédw.

Zatozenia 1 wytyczne projektowanych rozwigzan.
Dotychczas instalacja ogrzewania i przygotowania ciepltej wody praco-
wata dla jednego odbiorcy. Niniejsze opracowanie wprowadza podziatl

instalacji dla dwdch odbiorcdw tj. Ziobek 1 istniejace przedszkole.

Proponuje sie wymiane armatury i urzadzen z rozdzieleniem dla obu
odbiorcdw.

Szczegdlty wg projektu wykonawczego.

5. 1Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wentylacji mechanicznej
w budynku przedszkola w czesSci adaptowanej na potrzeby zZlobka. Po-
mieszczenia adaptowane dotychczas speilniaty inng funkcije.

Projekt obejmuije:

» TInstalacji wentylacji mechaniczne]j
» Klimatyzaciji.

Wentylacja mechaniczna.

W budynku projektowana jest wentylacja mechaniczna.

"= Bilans powietrza wentylacyjnego

Ilos¢ powie-—
trza [m®/h]
Nawiew| Wywiew

Kubatu- Krot—
ra[m®] nosé

Uwagi

Pomieszczenie URZADZENIA

Parter

10




1. . . 19 1 19 19 Grawitacja
Komunikacja
2. WW.0.3
Zmywalnia 10 4 40 40 Wentylator jak typ
3. CK-35N
Rozdzielnia po- 15 4 60 60 Pobdér mocy 125W/~230V
sitkdw Wigczany recznie
4. Grawitacija
Pom. techniczne 46 2 92 92
5. Grawitacija
Klatka schodowa 37 1 37 37
Pietro
1. WW.1
Szatnia Szt. 2
Wentylator jak typ
EBB250N-HS
178 1,5 267 237 Pobdér mocy 36W/~230V
Regulator predkosci
REB
Wtaczanie czujnik ru-
chu
2. CNW.1 CNW. 2
Sala dzieci Centrala o parame-
trach:
SPS—-ECOBOX"2-H-1
P-A-NE- PD
Nagrzewnica elektrycz-—
na PTC
Szt.1l
Moc teoretyczna 1,1
[kW]
555 ?E;]zainstalowana 3
370 1S 3i;if_ 295 Wentylator z silnikiem
EC
Szt.2
Moc silnika 0,17 [kW]
Natezenie pradu 0,67
[A]
Zasilanie 1£/200-230
(V]
Napiecie sterujace 8,2
[V]
Regulator dostarczany
z centrala
3. Grawitacja
Wiatrotap 93 1 13 913
4. . . 26 1 26 06 Grawitacja
Komunikacija
5. WW.6
Pomieszczenie 16 1,5 24 24 Wentylator jak typ:
socjalne TD-250/100 SILENT
6. Pobdér mocy 27 W/~230V
Pomieszczenie 23 1,5 35 35 Regulator REB
administracyjne Wiaczanie czujnik ru-
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chu w pom. 5 i 6

7.
Toaleta

17

50

WW.7

Wentylator jak typ
EBB250N-HS

Pobdér mocy 36W/~230V
Regulator predkos$ci
REB

Wiaczanie czujnik ru-
chu

Toaleta

38

100

WW.8

Szt. 2

Wentylator jak typ
EBB250N-HS

Pobdér mocy 36W/~230V

Regulator predkosci

REB

Wtaczanie czujnik ru-
chu

9.
Toaleta

19

100

WW.7

Wentylator jak typ
EBB250N-HS

Pobdér mocy 36W/~230V
Regulator predkos$ci
REB

Wiaczanie czujnik ru-
chu

10.
Pralnia

19

76

Stan istniejacy - bez
zmian

11.
Korytarz

34

34

Grawitacja

12.
Zmywalnia

32

128

128

WW.12

Wentylator jak typ
CK-35N

Pobdér mocy 125W/~230V
Wiaczany recznie

13.
Rozdzielnia po-
sitkow

23

92

92

WW.13

Wentylator jak typ
CK—-35N

Pobdér mocy 125W/~230V
Wiaczany recznie

14.
Magazyn

23

1,5

35

35

Grawitacja

Projektowane sa zitady wentylacyjne wywiewne sterowane zegarem lub
indywidualnie przez wiaczenie do pracy wentylatora przez uzytkowni-
ka.

W pomieszczeniach technicznych sterowanie praca wentylatordw bedzie
sterowane zegarem. W sanitariatach wentylatory zapewniaijg 5 do 10
wymian powietrza i sterowane beda czujnikami ruchu lub wiacznikami
Swiatta.

Dla Sali dla dzieci przewidziano oddzielne centrale wentylacyjne na-
wiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta.

Sterowanie zegarem z dostosowaniem cykldéw pracy do potrzeb zachowa-
nia wtasciwego mikroklimatu.
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Wykonanie instalacji wentylacji.

Przewody wykona¢ =z Dblachy stalowej ocynkowane]j. Przewody aczone
ksztattkami nyplowymi 2z uszczelkami gumowymi. Przewody nawiewne i
wywiewne izolowa¢ cieplnie weing mineralng pod ptaszcz z foli alumi-
niowe]j. Przewody prowadzone po wierzchu $Scian prowadzi¢ w otulinie =z
weiny mineralnej i obudowa¢ plytami gipsowo-kartonowymi stosownie do
zalecen wystroju wnetrz. Przy obudowie nalezy wykona¢ luki inspek-
cyjne zapewniajace dostep do wentylatordw i urzadzen.

6. Instalacje klimatyzacji.

Instalacje freonowa klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych 1aczonych
lutem twardym.

Stosowa¢ nalezy rury miedziane wykonane wg PN-En 12735-1:2002. Ele-
menty instalaciji zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu /DTR/.
Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy izolowac¢ izolacja zimno-
chronna kauczukowa /A=0,035 W/m?’K/ o grubos$ci minimum 19 mm. Izolacja
prowadzona na zewnatrz kauczukowa /A=0,035 W/m?’K/ grubodci minimum 25
mm musi by¢ odporna na czynniki zewnetrzne i obiozona plaszczem z
blachy aluminiowej zgodnie z wymogami PN-B-02421:2000.

Izolacje nalezy zakitadal¢ przed zalutowaniem. W miejscach lutdéw izo-
lacije zatozy¢ po prdébach szczelnosci.

Instalacje wewnetrzna prowadzi¢ w Scianach lub w nasciennie w obudo-
wie.

Odcinki w Scianach prowadzi¢ w rurach ositonowych z PE o 3rednicach
dn 100. instalacje prowadzi¢ w odcinkach prostych, na zaltomach zabu-
dowa¢ puszki kontrolne z tworzywa lub stali nierdzewnej.

Przejscia przez Sciany w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie rurociggdw. Rury prowadzicé ze
spadkiem 3 % w strone czynnika chlodzacego. Przy prowadzeniu przewo-
déw nalezy zapewnié¢ powrdt oleju do sprezarki /wykonaé tzw. ,kiesze-—
nie olejowe”/.

Po zamontowaniu instalacje nalezy przedmucha¢ i przeprowadzic¢ kon-—
trole szczelnosci. Cisnienie prdébne dla strony tiocznej - 2.8 MPa,
dla ssawnej - 2.2 MPa.

Agregaty zewnetrzne montowal¢ na konstrukcji wg projektu architektu-
ry. Wszystkie elementy instalacji i urzadzenia montowad zgodnie z
wymogami producenta /DTR/.

Wykonanie, prdéby i odbidér instalacji nalezy przeprowadzil¢ zgodnie z
instrukcja producentdéw oraz wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru COBRTI Instal.

" AKPIA.

Wszystkie klimatyzatory wyposazone bedg w uktady regulacji, zabez-
pieczen i sygnalizacji pracy zawarte w DTR urzadzen. Miejsce montazu
programatordéw uzgodnié¢ z Uzytkownikiem.

W centralach nawiewno-wywiewnych wielo$Scia regulowang Jjest tempera-
tura powietrza nawiewanego w okresie zimowym i letnim.
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7. Instalacja gazowa.

7.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania Jjest projekt przebudowy instalacji gazowej w
czesci adaptowanej na potrzeby zZlobka. Pomieszczenia adaptowane do-
tychczas speiniatly inna funkcije.

7.2.Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

Demontaz istniejgacego kotla gazowego =z systemem odprowadzenia spa-—
lin oraz odiaczenie od instalacji gazowe]j istniejacej. Zabudowe no-
wego kotia.

Istniejacy kociot jest konstrukcji nie speiniajace]j aktualnych wymo-
géw ze wzgledu na sprawnos¢ i zabezpieczenia /kociol serii Atest-
Gaz/.

Projektowana jest wymiana kotta na kociol kondensacyijny

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:
Z1obek:

Our = 3323+26808 = 30131 W
Przedszkole:

$ur = 19083 W
7.3. Opis instalaciji

Do pomieszczenia z kotiem doprowadzona jest instalacja gazowa.
Przebieg instalacji oraz lokalizacja kotta zostaly naniesione na za-
taczonych rysunkach.

Istniejaca instalacje gazowa nalezy dostosowaé¢ do nowe]j lokalizaciji
nowego kotta. Podiaczenie wykona¢ wg DTR kotta.

Zwraca sie szczegdlna uwage na zachowanie przepisowej odlegtosci 60
cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, JezZzeli nie sa umieszczone
we wnekach lub oddzielone przegroda z materiaidédw niepalnych.

Catos$¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa =z dnia 14 grudnia
1994r. (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r.).

Instalacje gazowg projektuje sie z rur stalowych bez szwu wg PN -80
/H-74219 taczonych poprzez spawanie.

Po zewnetrznej Scianie budynku moze by¢ prowadzona instalacja gazo-
wa, wykonana wylacznie z rur stalowych.

Podejscie do kotta gazowego nalezy =zakonhczy¢ kurkiem <¢wierc-
obrotowym.

Projektujac niniejsza instalacje gazowa, na rysunkach okre$lono nie-
zbedny zakres wykonania kanaldéw wentylacyjnych i spalinowych. Sposdb
ich wykonania oraz odbidr, nalezy uzgodnié¢ z lokalnym Zaktadem Komi-
niarskim, ktdéry wyda odpowiednie =zaswiadczenie stanowigce niezbedny
zatacznik do protokoitu odbioru instalaciji.

Po wykonaniu instalaciji nalezy Jja podda¢ prdbie szczelnosSci (pneuma-
tycznej) pod cisnieniem 0,5at, odbieranej protokolarnie przez Roz-
dzielnie Gazu.

Kubatura pomieszczenia, w ktdérym moze by¢ zamontowany kociol gazowy
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c.o. i c.w.u. wynikajaca z obciazenia cieplnego w/w przybordéw gazo-
wych winna wynosi¢ co najmniej 8m’ (lub 6,5m° dla kotldéw z zamknieta
komora spalania), przy zachowaniu innych wymogdw jak: drzwi otwiera-
ne na zewnatrz z kratka wentylacyijna o pow. 220cm2, odpowiednig wen-
tylacja wywiewnag (otwdr wentylacyjny umieszczony pod sufitem) 1 od-
powiednimi przewodami spalinowymi.

Wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmnie]j 2,2m (w budynkach
istniejacych nie mniej niz 1,9m).

7.4. Rodzaj 1 ilos$¢ przybordéw gazowych.

W budynku projektuje sie:
- kociot gazowy szt. 1

Zuzycie gazu 6 m’/h

7.5.%réd1o ciepta 1 pomieszczenie na kocioil.

Zrédiem ciepia dla adaptowanych pomieszczen bedzie kociol
kondensacyjny gazowy 1 podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej o
pojemnoéci 300 dm’.

Kocioz zapewni pokrycie potrzeb grzewczych pomieszczen,
przygotowania ciepiej wody wuzytkowej. Kociol pracowalr bedzie =z
priorytetem c.w.u.

Paliwo: gaz opatowy ziemny GZ-50.

7.6. Doprowadzenie powietrza do spalania, odprowadzenie spalin, od-
prowadzanie kondensatu

Uwaga:

Istniejgcy kociot gazowy jest podigczony do istniejgcego komina. Po
demontazu istniejgcego czopucha nalezy ocenié¢ czy 1istniejacy wkizad
jest technicznie do wykorzystania do dalszej eksploataciji. Przy bra-
ku takiej mozliwoSci nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia spalin
zgodnie z DTR zabudowywanego kotta. Nalezy zabudowalé system koncen-
tryczny. W przypadku braku takiej mozliwosSci nalezy w kominie zabu-
dowal przewdd odprowadzenia spaliny a powietrze do spalania pobieracd
z pomieszczenia z kotilem.

W celu doprowadzenia do kotia powietrza do spalania i odprowadzenia
spalin zastosowano systemowy zestaw koncentryczny pionowy
dwuptaszczowy ze stali nierdzewnej ©@100/150mm, wyprowadzony 1,0m nad
Istn. komin. Elementy systemu powietrzno-spalinowego wg technologii
Producenta systemu.

Nagromadzony podczas trybu grzewczego kondensat W kotle
kondensacyjnym i przewodzie spalin musi by¢ odprowadzony do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie kondensatu do
kanalizacji musi by¢ ulozZzone =ze statym spadkiem, z =zastosowaniem
syfonu 1 posiada¢ mozliwo$¢é¢ pobierania prdbek. Do odprowadzania
kondensatu wolno stosowa¢ tylko materiaty odporne na korozje. Poza
tym dla rur, tacznikdéw itd. nie wolno stosowacd materiatdw
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ocynkowanych lub zawierajacych miedZ. W celu unikniecia ulatniania
sie spalin nalezy na odpiywie kondensatu zamontowac syfon.

8. Wentylacja pomieszczenia na kociol

Nawiew:

Osiatkowanym otworem o powierzchni min. 200 cm® netto w $cianie do
kotiowni.

Wywiew:
Kanatem istniejacym wyprowadzonym ponad dach.

9. Prace demontazowe.

Projektowany jest demontaz istniejacych rurociggdw rozdzielczych.
Montaz projektowanej instalacji realizowany bedzie w budynku wyposa-
zonym w istniejace instalacije:

e Elektryczne,

¢ Gazowe,

¢ Wodne,

e Kanalizacyijne,

e Centralnego ogrzewania,

W czasie realizacji instalacji nalezy =zachowa¢ wzajemne odlegitosci
przewidziane przepisami, a w szczegdlnych przypadkach w porozumieniu
z Inwestorem 1 wiascicielem instalacji doprowadzié¢ do takich zmian
/przebuddéw/ aby wzajemne usytuowanie instalacji bylo poprawne i
zgodne z przepisami.

10. Uwagi.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rysunki
i czes$é¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie sie uzupeiniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysun-
kach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czes$ci opisowe]j winny
by¢ traktowane Jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwos$ci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, wykonawca przed =zlozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktdéry jako jedyny Jest upo-
wazniony do autoryzaciji 1 dokonywania Jjakichkolwiek zmian lub od-
stepstw.

Opracowat:

inz. Wactaw Koziara
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