PRZEBUDOWA | ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
NAZWA ZAMIERZENIA PIETRA NA ZLOBEK ORAZ CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA POM.
BUDOWLANEGO POMOCNICZE WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE ORAZ PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA ISTN. KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

UL. 11 LISTOPADA 8

ADRES 33160 RYGLICE

KATEGORIA OBIEKTU X

NAZWA JEDNOSTKI 21508 RYGLICE

EWIDENCYJNEJ

NAZHIA OoREBY 121606 4.0005 RYGLICE

O 121606_4.0005.968/2,12106_4.0005.949/3,121606_4.0005.967/1
URZAD GMINY RYGLICE

INWESTOR RYNEK 9

33-160 RYGLICE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

WYKONAWCZEGO
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC ) OPRAC.
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
CHARAKTERYSTY | PROJEKTANT inz. Wactaw Koziara 08 2023
KA
ENERGETYCZNA WD-NB-8346/131/79 , PGVII/7342/111/93
w spec. instal.- inzynieryjnej:
instalacje i sieci wod-kan, gaz,co

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 16 z If



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
RYGLICE, GMINA RYGLICE, 121606_4.0005.968/2,12106_4.0005.949

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
NA ZtOBEK W ISTNIEJACYM BUDYNKU PRZEDSZKOLA

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 338,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 277,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 49,96
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 338,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 277,76
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 182,96
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CH£ODZONA [m2] 182,96
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 338,30
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 277,76
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 277,76
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 948,6
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 948,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,130
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 37,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Tarnéw
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 18 286,4

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (0% (W] 11 845,1

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 30 131,5

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL (W] 30 131,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 89,1

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 31,8

svre Tecica o0 oS e LS, | e
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS$ 12.09.2008. 13,929/ m3
Energia elektryczna. 1,745/ kwWh

\FI’VRggg%TZgTV\{(Aé‘IVIV‘E JCIEPtFJ Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 5,162/ m3
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Energia stoneczna.

149,171

kWh

Energia elektryczna.

1,994

kWh

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
ST TG LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2-rok)
CHEODZENIA Energia elektryczna. 8,064( kWh
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 75,000 kwWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u Umax POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ T THiee STAN | WT 2021 =
1 (P4 Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,119 0,150 P v 338,56
46,0 cm poddaszem
2 |PG_C Podtoga na gruncie 62,3 cm Podtoga na gruncie 0,219 0,300 P v 40,05
3 |S.z1 Sciana zewnetrzna 51,7 cm Sciana zewnetrzna 1,007 0,200 P x 283,69

OKNA I DRZWI

u Uma POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS oG LT o /m2XK1 STAN | WT 2021 T
1 |DZ Drzwi zewnetrzne 0,70 1,100 1,300 P v 8,32
2 |OKz Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 54,45

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/550C) 0,92
PRZESYt. CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacja 0,89
GuERA centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oHE ocaNA
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - moc nominalna do 100 kW 0,95
(80%)
Kotty gazowe kondensacyjne - o0 mocy do 50 kW - opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim (20%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,78
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru (80%)
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 30
punktdw poboru (20%)
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM CHtODZENIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU i SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - split o0 wydajnosci chfodniczej < 12kW - 3,00
klimatyzacja komfortu
PRZESYt. CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 1,00
rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem
AKUMULACIA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | Tnstalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy 0,94
ol odbiornikach - requlacia ciagta

WENTYLACIA
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 35 262,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 44 860,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flel,pom, [kWh/rok] 590,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 45 450,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 346,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1475,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 50 822,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 338,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 277,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 277,76
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 35 262,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 44 860,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 590,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 45 450,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 346,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1475,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 50 822,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 338,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 277,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 277,76
PARAMETRY PRACY [oC]
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE - ‘ 1.10
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
KOCIOt. GAZOWY KONDENSACYJNY - 50-120 kW (70/550C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nH,g ‘ 0,92
BILANSOWE] BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,96
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjag centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,89
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU nH,s 1,00
GRZEWCZEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,79
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH gel [W/m2] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5834
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Flebpom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,vV [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 42 037,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 67 088,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Efl,pom, [kWh/rok] 674,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 67 762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 286,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 686,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 19972,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 338,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 277,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 277,76

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Kociot gazowy kondensacyjny
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 8 407,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 16 623,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Efllpomr [kWh/rok] 134,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16 758,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 286,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 337,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 18 623,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 67,66
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 55,55
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 55,55

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - Gaz ziemny

WSI?CLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi 110
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
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Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO

POMPY I REGULACJA INSTALACII SOLARNE]

POMPY I REGULACJA INSTANCII SOLARNE] w ukfadzie cieptej wody - w budynku o AU do 500 m2

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nw.g 0,85
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH W s 0.85
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,51
Instalacja solarna
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 33629,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 50 464,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,  [kwh/rok] 539,5
\AL
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 51 004,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1348,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1348,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 270,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 222,21
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 222,21
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE - ‘ 0.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY L4/ ‘ 098
BILANSOWE] BUDYNKU nw.9 ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH Ws 0.85
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nWwi,tot,i 0,67
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU do 250 m2 - praca ciggta
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8 760
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK gel [W/m2] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 270
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SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE] gel [W/m2] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACJI INSTALACII SOLARNE] tel [h/rok] 1530
UZYTKOWANIE INSTALACJI
gsgg(zjﬂkgz\/gﬁif;ownz ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA VWi [dm3/m2-dzien] 6,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM oW [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 7 693,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 2728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eellpoml [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 820,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 6 820,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 286,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 267,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 267,30
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 7 693,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 2728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|:P0m: [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 820,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 6 820,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 286,62
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 267,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 267,30
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 250
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - klimatyzacja komfortu
SREDNI EUROPEJSKI WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] WYTWORZENIA ESEER 300
CHEODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CHLODU
Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja ciggta
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE nC,e 0,94

LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU
Brak zasobnika buforowego

nCd

1,00
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SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU

nC,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

nC,tot,i

2,82

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 253725
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 63 431,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 338,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 277,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 277,76
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 253725
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 63 431,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 338,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 277,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 277,76
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [W/mz2] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 3 000,0
TYP BUDYNKU: SZPITALE
(TYP BUDYNKU ) tN [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) ’
WSPOECZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 590,2 1 475,6 2,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 674,4 1 686,0 2,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 25372,5 63 431,3 95,3
SUMA 26 637,1 66 592,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 637,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 66 592,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 338,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 277,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 277,76

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
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WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

wi

2,50

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny

Qu QK QP
LIP30 [kKWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 35262,6 44 860,6 49 346,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 35 262,6 44 860,6) 49 346,7
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
Dz ow [kWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8 407,4 16 623,6 18 286,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 8 407,4 16 623,6 18 286,0
Qu QK QP
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
CEL UL LT [kWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 43 670,0 61 484,3 67 632,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
Qu QK QP
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
SNSRI e TR [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 33 629,6 50 464,6 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 33 629,6 50 464,6 0,0
Qu QK QP
(G Tr 43,1 [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 33 629,6 50 464,6 0,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

QU QK QP
R ANTE [kKWh/rok] [kKWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 590,2 1 475,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 590,2 1475,6
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
(@UERYNETIN AT [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 674,4 1686,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 674,4 1 686,0
Qu QK QP
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 693,2 2728,1 6 820,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 693,2 2728,1 6 820,2
p QU QK QP
D OWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 25372,5 63431,3
RAZEM 7 693,2 29 365,2 73 413,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFETURA POWIEE?"'NIA KU?QEH’RA

1 |Biuro v 1 20,0 7,80 23,4
2 |Klatka schodowa v 2 8,0 27,66 74,2
3 |Korytarz v 1 20,0 7,97 19,1
4 |tazienka z oknem v 1 24,0 12,55 37,7
5 |Magazyn v 1 16,0 7,60 22,8
6 |Pom socjalne v 1 20,0 5,46 16,4
7 |Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 18,59 9,3
8 |Pralnia domowa v 1 20,0 6,32 19,0
9 | Przedpokdj v 1 20,0 11,90 35,7
10 |Rozdzielnia positkdw v 2 20,0 14,02 38,2
11 |Sala dzieci v 1 24,0 123,60 370,8
12 |Szatnia v 1 24,0 59,36 178,1
13 |WC v 2 20,0 17,71 53,1
14 |Wiatrotap v 1 20,0 3,16 9,5
15 |Zmywalnia v 2 20,0 14,60 41,3
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

N wiatrotap 3,16
I Pom socjalne 5,46
we | zmywaTrTaﬂzﬂT.i.ﬁ‘fifkfo.cm| N Pralnia domowa 6,32
Pom. pomocnicze z oknem | e N Magazyn 7,6
Rurylaiz I Biuro 7,8
Klatka schodowa I T Korytarz 7,97
%‘mowa B Przedpokdj 11,9
ro Sucjaine [ tazienka z oknem 12,55
AR ] 1 Rozdzielnia positkdw 14,02
I 7mywalnia 14,6
, B WC 17,71
Seatnia | N pom. pomocnicze z oknem 18,59
I Klatka schodowa 27,66
BN Szatnia 59,36
Sala dzieci 1 sala dzieci 123,6
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
N Pom. pomocnicze z oknem 9,295
T Wiatrotap 9,48
Zmywalnia Roz dzi*eT;;;";Sﬁkg';;gm B Pom socjalne 16,38
we Sl ookt I Prainia domowa 18,96
Klatka schodowa Magazyn —/ Korytarz 19,128
i - I Magazyn 22,8
Lo I Biuro 23,4
TS ]
WiaaGap ] [ ] Przedpokc')j 3517
PO, Poiucnicze z oknem | (I pazienka z oknem 37,65
Ssatria 1 Rozdzielnia positkow 38,244
I 7mywalnia 41,34
. \WC 53,13
B Klatka schodowa 74,184
N Szatnia 178,08
Sala dzieci T sala dzieci 370,8
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Tem,m QD Qiw Qg Qe Qsol Qint QH,nd
MIESIAC NG| fodl | reyrok [Gl/rok] [GI/rok] [GI/rok] nF.gn [G)/rok] [Gl/rok] [Gl/rok] fH,m
Styczen 31 -0,8 22,63 2,21 0,30 15,53 0,946 3,56 10,87 27,01 1,000
Luty 28 -0,7 20,33 1,99 0,27 13,97 0,936 4,40 9,82 23,25 1,000
Marzec 31 66 13,62 1,46 0,19 10,07 0,848 6,27 9,74 11,77 1,000
Kwiecien 300 84 11,63 1,26 0,16 8,65 0,788 7,65 9,43 8,25 1,000
Maj 31 14,1 6,96 0,79 0,08 5,35 0,562 9,76 9,74 2,23 0,402
Wrzesier 30, 14,2 6,65 0,75 0,08 5,11 0,628 6,26 9,43 2,75 0,603
Pazdziernik 31 111 9,62 1,06 0,13 7,24 0,771 5,25 9,74 6,49 1,000
Listopad 300 3,7 16,54 1,72 0,23 11,83 0,925 2,72 10,07 18,48 1,000
Grudzien 31 -0,3 22,06 2,16 0,29 15,18 0,949 2,79 10,87 26,72 1,000
W sezonie 273 9,0 130,05 13,39 1,73 92,93 0,803 48,67 89,71 126,95 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

] 130,05 126,95
150—: 92,93
100-
50_: 13,39
. — 7
-50-]
1 | -48,67]
-100]
] -89,71
-ssnhn——m e
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 2,53 702 11
Okno zewnetrzne 18,43 5120 8,4
Podtoga na gruncie 1,73 481 0,8
Strop pod nieogrz. poddaszem 13,68 3799 6,2
Sciana zewnetrzna 90,82 25 228 41,3
Ciepto na wentylacje 92,93 25813 42,2
RAZEM 220,12 61 143 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 41,3 % | Okno zewnetrzne 84 %

Strop pod nieogrz. poddaszem 6,2 % |

Drzwi zewnetrzne 1,1 %

ruuuya iia yiuieic U0 /v

Ciepto na wentylacjg 42,2 % |

1 Podtoga na gruncie 0,8 % C—1 Drzwi zewnetrzne 1,1%

L1 Strop pod nieogrz. poddaszem 6,2 % C——1 Okno zewnetrzne 8,4 %

1 Sciana zewnetrzna 41,3 % C—1 Ciepto na wentylacje 42,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 48,67 13 520 35,2
Zyski wewnetrzne 89,71 24 918 64,8
RAZEM 138,38 38 438 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 35,2 %

Zyski wewnetrzne 64,8 % |

[ Zyskiod stonca 35,2 % C—1 Zyski wewnetrzne 64,8 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Tem,m QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QC,nd
FHEIGE N d | rarekd [GI/rok] [G)/rok] [G)/rok] e [GI/rok] [G)/rok] [G)/rok] f&m
Styczen 31l -0,8 -8,86 -1,61 0,00, -1447 0,320 2,42 5,88 032 1,000
Luty 28 -0,7 -7,97 -1,45 -0,00 -13,02 0,350 2,93 5,31 0,39 1,000
Marzec 31l 6,6 -6,41 1,17 0,00, -10,48 0,503 436 5,88 1,16 1,000
Kwiecien 30 8,4 -5,63 -1,02 -0,00 -9,20 0,580 5,26 5,69 1,75 0,879
Maj 31 14,1 -3,93 -0,72 -0,00 -6,43 0,758 6,37 5,88 3,85 1,000
Czerwiec 30| 16,5 3,04  -0,55 -0,00 4,97 0,834 6,41 5,69 4971 1,000
Lipiec 31 17,0 -2,97 -0,54 -0,00 -4,86 0,838 6,15 5,88 5,01 1,000
Sierpien 31| 17,6 2,78 -0,50 -0,00 4,54 0,860 6,37 5,88 553 1,000
Wrzesien 30| 142 -3,77 -0,69 -0,00 6,17 0,698 4,25 5,69 2,52 1,000
Pazdziernik 31 111 -4,92 -0,90 -0,00 -8,05 0,584 3,79 5,88 1,57 0,752
Listopad 300 3,7 7,13 -1,30 0,00, -11,66] 0,355 1,81 5,69 037] 1,000
Grudzien 31 -0,3 -8,69 -1,58 -0,00 -14,20 0,303 1,80 5,88 0,26 1,000
W sezonie 365 9,0 -66,12 -12,02 -0,00{ -108,04 0,502 51,92 69,24 27,70 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
120+ 69,24
100- 51,92
80
607
. —
20
-20';
-40- 12,02
-60-
-80
_100—2 -66,12
-120-
-140 -108,04
-160 -4 L S B — L T L B B B Tt
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QC,nd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
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OPIS [G/rok] [kWh/rok]

[%]

Okno zewnetrzne 16,35 4 541 9,6
[GY/rok] [KWh/rok] [%]
Strop pod nieogrz. poddaszem 12,02 3339 7,0
Sciana zewnetrzna 34,19 9 498 20,0
Ciepto na wentylacje 108,04 30011 63,3
RAZEM 170,60 47 389 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Sciana zewnetrzna 20,02 % |
Okno zewnetrzne 9,61 %
Strop pod nieogrz. poddaszem 7,01 % |
Ciepto na wentylacje 63,36 % |
L1 Strop pod nieogrz. poddaszem 7,01 % C——1 Okno zewnetrzne 9,61 %
1 Sciana zewnetrzna 20,02 % C—7 Ciepto na wentylacje 63,36 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 51,92 14 423 42,9
Zyski wewnetrzne 69,24 19 233 57,1
RAZEM 121,16 33 656 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od storica 42,9 %

Zyski wewnetrzne 57,1 % |

1 zyskiod stonca 42,9 % C—1 zyski wewnetrzne 57,1 %
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 35262,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 44 860,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|:P0m: [kWh/rok] 590,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 45 450,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 346,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1475,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 50 822,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 104,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 132,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 134,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 145,9
ggﬂuggg;gycimpom&BOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 44
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kKWh/m2rok] 150,2

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Elellpoml [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;E)Dwrlwgcs’;r;(c%ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 42 037,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 67 088,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?llpoml [kWh/rok] 674,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 67 762,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 286,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 686,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 19972,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 198,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 200,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 54,1
;Igwgg'\ﬁlégngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kKWh/m2rok] 59,0

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 7 693,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 2728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|,P0m, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2728,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 820,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,C [kWh/rok] 6 820,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUC [kWh/m2rok] 22,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKC [kWh/m2rok] 8,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 20,2
;%DI\IIIVC())(:S'\"I'IIE(%\\/{VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
_;%lel\lgcsl\'ll'llé%\\l(v&ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPC [KWh/m2rok] 20,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 25372,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 63 431,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 75,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 187,5

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 84 992,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 140 049,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1 264,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 141 314,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 137 884,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3161,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 141 045,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 414,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 407,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 9,3

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 251,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 417,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 416,9
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT  EPWT [KWh/m2rok] 2535
2021 ~nn4 ’

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

NIESPELNIONY3

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

1 6 strona 16 z 16



