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Podstawa opracowania

. Zlecenie projektanta oraz ogledziny obiektu dokonane w lipcu 2023 r.,

. Informacje uzyskane od inwestora,

. Kopia mapy zasadniczej,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. z p6zniejszymi zmianami.

. Polskie Normy Budowlane,

. Literatura techniczna

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie stanu technicznego przedmiotowego budynku
przedszkola w Ryglicach pod katem mozliwo$ci planowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci
parteru na pomieszczenia pomocnicze kuchni przedszkola oraz zmiany sposobu uzytkowania pietra na
ztobek.

Planowana przebudowa i zmiana sp. uzytkowania spowoduje zmiany warunkéow bezpieczeristwa
pozarowego, natomiast nie zmieni warunkéw bezpieczenstwa powodziowego, zdrowotnego, ochrony
Srodowiska oraz wielkoSci i uktadu obcigzen.

Lokalizacja budynku

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 949/3, 967/1 i 968/2 w Ryglicach. Dziatka posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej. Na dziatkach zlokalizowany jest
budynek bedacy podmiotem oceny technicznej. Niezabudowang cze$¢ dziatki stanowi zieler niska i oraz
utwardzenia terenu.

Charakterystyka budynku

Istniejacy budynek przedszkola to dwukondygnacyjny, wolnostojacy obiekt, dostepny z czterech stron.
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym pokrytym blachg Budynek wzniesiony jest w konstrukcji
murowanej. Na potgczeniu tawy fundamentowej ze $ciang fundamentowg wykonana jest izolacja pozioma z
papy asfaltowej na lepiku. Strop nad parterem- prefabrykowany. Stolarka okienna PVC, kominy murowane z
cegty.

Ocena podtoza gruntowego

W wyniku dokonanej analizy podioza gruntowego stwierdzono, ze poziom wod gruntowych

znajduje sie w ponizej poziomu posadowienia, nosno$¢ gruntu jest wystarczajaca, podioze gruntowe jest
jednorodne, w terenie nie wystepujg zjawiska geodynamiczne.

Budynek bedzie posadowiony w prostych warunkach gruntowych- zaliczam go do Il kategorii
geotechniczne;j.

- Strefa przemarzania 1,0 m

- Podtoze gruntowe — warstwy nosne jednorodne.

Ocena stanu technicznego poszczegdlnych elementdéw budynku:

Technologia obiektu murowana.
Ogledzinom i ocenie poddano wszystkie ustroje budynku. W wyniku ogledzin, odkrywek i zeznanh inwestora
stwierdzono:



. Fundamenty - tawy fundamentowe murowane, bez widocznych zawilgocen, zmurszen, spekan
i zarysowan. Stan fundamentéw oceniam jako dobry.

. Sciany: istniejace $ciany zewnetrzne w technologii murowanej, murowane z cegly i pustakow-
ocieplone warstwg styropianu, Scianki dziatowe murowane z cegty Pod wzgledem konstrukcyjnym stan
techniczny scian nalezy oceni¢ jako dobry.

. Strop nad parterem - prefabrykowany. Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny stropu nalezy
ocenic¢ jako dobry, brak widocznych odksztatcen i ugiec.

. Przewody dymowe i wentylacyjne - przewod dymowy i przewody wentylacyjne wykonane sg z
cegty, stan oceniam jako dobry.

. Wiezba dachowa - dach pokryty blachg. Konstrukcja drewniana jest w dobrym stanie technicznym.
Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe sg w dobrym stanie technicznym. Pod wzgledem konstrukcyjnym
stan techniczny dachu nalezy oceni¢ jako dobry.

Ocena ogdlna, podsumowanie, wnioski, zalecenia:

Po dokonaniu ogledzin oraz analizie stwierdza sie, ze pod wzgledem konstrukcyjnym fundamenty,
$ciany i strop budynku sa w dobrym stanie technicznym. Budynek nadaje si¢ do planowanej przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania. Budynek po przebudowie moze by¢ eksploatowany bez uszczerbku dla
zdrowia izycia uzytkownikbw pod warunkiem spetnienia zalecen projektu technicznego cz.
konstrukcyjna i eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uwzgledniajac wyniki analiz stanu budynku, wyniki kontroli mozna stwierdzi¢, ze na dzien dzisiejszy
nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa, zycia i mienia mieszkancéw, budynek nadaje sie modernizacji w
tym przebudowy w zakresie czeSciowych wyburzen $cian, przebudowy klatki schodowej oraz budowy $cianek
dziatowych.

Wszystkie przewidywane prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami, sztukg budowalna, a takze wymaganiami technicznymi
dla poszczegdinych rodzaju robot, pod nadzorem uprawnionego inzyniera petnigcego samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonywania prac powinny posiada¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementoéw i materiatow
odpowiedzialny bedzie Wykonawca robot. Budynek nie pozbawiaé doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sagsiednich, a jego uzytkowanie nie powoduje
hatasu, wibraciji, zaktocen elektrycznych i promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.
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