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Projekt wykonawczy

Podpis:Nr upr:Funkcja

Projektant
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OBS£UGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanis‡aw Cieszyæski

39-300 Mielec    ul. Królowej Jadwigi 16F

Cieszyæski

Stanis‡aw 

D-321/94

Gmina Radomy�l Wielki
39-310 Radomy�l Wielki  u. Rynek 32

Przebudowa drogi gminnej Pieæ przez wie� w kierunku Jam

polegaj„ca na budowie chodnika dla pieszych 

w jej pasie drogowym na d‡ugo�ci 475 m

na dzia‡ce o nr ew. 1 odrŒb 0082 Pieæ

Skala   1 : 100

Przekroje typowe

Data:  VI  2018
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nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej

10 cm w-wa odcinaj„ca z kruszywa naturalnego

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa z kruszywa ‡amanego 20 cm

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

w-wa odcinaj„ca z piasku 10 cm

poszerzenie jezdni
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Skala 1:25

0,45

0
,3

0 0
,0

5

0
,1

5

0,30

kostka brukowa betonowa 8 cm

3 cmpodsypka cementowo - piaskowa
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nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej

w-wa odcinaj„ca z kruszywa naturalnego

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa z kruszywa ‡amanego 20 cm

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

w-wa odcinaj„ca z piasku 10 cm

poszerzenie jezdni

kostka brukowa betonowa 8 cm

3 cmpodsypka cementowo - piaskowa
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Rury DN 300

RÓW KRYTY 

DN + 2x30cm

DN + 2x30cm
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Fundament beton C20/25

rury dn 60.3/3.2 mm

30x20x70 cm

1,5 - 

Balustrada U-11a

10 cm podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

20 cm

3 cm

8 cm

10 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

£awa z pospó‡ki gr. 10 cm
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