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Dotyczy:
Inwestycja: BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY OBRONCOW POKOJU
W PRUSZCZU GDANSKIM
Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski
Adres inwestyc;ji: 220401_1.0013.AR_5.203/10, 220401_1.0013.AR_5.405,

220401_1.0017.AR_1.164/5, 220401_1.0017.AR_1.164/11

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r.
nr 89, poz. 414 z péziniejszymi zmianami.) oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzqdzony
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajqcy:

mgr in% Jgkub Otta
upr. bud. POM/0005/FWBS/17
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B. UPRAWNIENIA | IZBA INZYNIEROW.

POMORLKA ORREGUWA
IZBA INBYNERGW BUDOWNICTIWA
80 40 Gdamsk, vl Swielojsbska 43744
i) Tel 58-324-89-77

Fax 55-301-4d-08

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 .

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Nz podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ost.1 pkt 1, art. 14 usi. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2¢

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz, z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze
zm.!

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inzynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMA227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstcpuje si¢

od uzasadnieniaz decyzji. Szczegilowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okee§lony na drogiej stronie decyzji [ stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'd(l':

.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 vstawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznegj utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie
specjalnodcei niniejszych uprawnien

2) projeklowania obicktu budowlanego zwiazanegoe z obicktemn budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i

kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji sluizy odwolanie do Kmajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskie} Tzby Inzynisrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
[nzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Otrzymuja:

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZQCY
owej Komisji K (vallmmm ines
driinZ. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowej Komisjk ihkacyne;

mgr in igniew Drewnowski

I{:.
CZLONEK
Okrggowej l\on?}’;,h\\ alifikneyne

dr inZ. y.irei dsolowski

I.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

83-000 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 15/6
2.0kregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

j.a'a

Burnicki

O,
W HLS?Cz

aficzen w specjalno$a

d. MOM©227/P00S/10

Cji 1 urzgdzen ciepinych
waodocgowych 1 kanalizacyjnych
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® POLSKA
I & B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-YCH-VZM-VDL *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Z2aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-D1-05 roku praes:

Frantiszek Rogowicz, Preewodniczgey Rady Pomarskiej Okregowej Izby Inbynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy £ cnis 18 wroednia 2001 r. o podpisie elektrorecenym |Ce U 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronivone] upatreone beepiecinym podpsem eleklroniczrgm wergflkowanym prey pomocy watnege kwaldibowanega certylibatu sy
révarawaine pod wigledem skutkidw prawnych dekumentam opalrzonym padpisarni wlasaorecenyeni |

Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moizna sprawdzic za pomocy numers
weryfikacyjnege zadwiadczenia na stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v
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.3. Gdarisk, dnia 30 czerwca 2017 1.

sygn. akt. 232/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budowniciwa (L. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i nst. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pke 4b ustawy z doia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 . poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czcrwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. C. 7 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zc spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inZynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/000S/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez agraniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnicnia dccyzji. Zakres nadanych uprawnienl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

NR STR. OPRACOWANIA 7
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Pan Jakub Bartesz Otta upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczesi do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzcsnia 2014 r. w sprawie samodzielnych lunkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnogei
ninicjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektemn budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic da Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Hudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w werminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajjcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okr¢gowej Kgpnisji Rwalifixacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji X wali j

dr hab. inz Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Jukub Bartosz Otta

ul.Pémocna 18.83-260 Kaliska

2 Okr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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® POLSKA

1 2 8 A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o ramseree werylikscyirgrm:

POM-319-YNB-9V]) *

Pan lakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/1S/0365/17

adres zamieszkania

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zadwiadezenie  rostalo  wygenerowane  elektronicinie i opatrzone  bezpiecinym  podpisem  elektronicenym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-25 12:53:18 roku przer:

Krzysztod Wilde, Przewndniczgcy Rasdy Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

Zgodrue z art. 781 K.c.

§ 1. Da zachawania elektronicene; formy crynnoici prawne; wystarcza zlodenie oéwiadcrenia woli w postaci elektroniczne| | opatrzerie go
wwalifikowarnym podpsem elektroniczmym.

§ 2. Oswiadurenie woli fozune w formie elektronicane) pest rownowsine 2 oswisdeeniem woli fatorym w formie paemnej.

* Werylikage poprawnsici daryth w niniegsiym raswiadieeniv mokna sprawdiil 22 pomscg numery wergfitacyinego :adwisdcrenia ra
stronie Pubskiej iby Intyaieriw Budownictaa www piib org pl lubs koatakiuiac sie 2 biurem wiastiwe] Obmgowej liby Intynieréw Bugawnictwa
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C. CHNI Uz

Pruszcz Gdanski, 28 czerwca 2022 1.
GK.7011.20.2022

Warunki techniczne dla edwodnienia parkingu przy ul. Obroficéw Pokoju
zlokalizowanego na dziatkach: 164/5, 164/11, obreb Juszkowo i dz. nr 405, obreb 13
w Pruszczu Gdanskim.

1. Wody cpadowe z drogi odprowadzic do miejskie| sieci kanalizacji deszczowej KD 200
zlokalizowanej w ulicy Obroncow Pokoju w Pruszczu Gdarskim poprzez zaprojeklowang
przez Inwestora studnie kanalizacji deszczowsj

2. W celu zmnigjszenia ilosci wod opadowych zaleca si¢ aby parkingi | miejsca postojowe
wykonaé z nawierzchni azurowych. Wyjatek mogg stanowié miejsca parkingowe dia
086b niepetnosprawnych

3. W przypadku chodnikow Wymaga sie zastosowania rozwigzan zapewniajacych lokalng
relencje i przekierowanie odplywu powierzchniowego z uszczelnionej nawserzchni -
chadnikow na teren przydroznej zieleni (abnizenie trawnika w stosunku do chodnikow
zgodnie ze zréwnowazona gospodarka wodami opadowymi
Zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PE lub PEHD.

5. Zastosowaé studnie rewizyjne z osadnikami minimum h=05 m, betorowe o srednicy,
wediug danych technicznych dia rurociagu, nie mniejsze niz 1200 mm, z moenolitycznym
dnem  Montaz przejé¢ szezeinych przegubowych przez Scianki studni winny byé
wykonane na etapie produkcji kregu. Wiazy studni zastosowaé zeliwne typu ciezkiego
z ryglem z zabezpieczeniem przed obrotem.

6. Na granicy z dziatka nr 405, obreb nalezy przewidzie¢ studnie rewizyjng z osadnikiem
o Srednicy minimum 1200 mm, z osadnikiem h.-0,5 m. Ostatnia studnia przed
wigczeniem do miejskiej sieci kanalizagi deszczowe] winna byé wypasazona w regulator
przeplywu

7. Ustala sig limit zrzutu wad opadowych w ilodci 10 I's, pozostalg ilosé wéod apadowych
nalezy retencjonowac kanglowo w granicach dziatek nr 164/5, 164/11, obreb Juszkowo
idz. nr 405 obreb 13 w Pruszezu Gdarnskim

8 Zastosowac wpusty uliczne belenowe o Srednicy studzienki wpustowej DNS00
z monelitycznym dnein z czescig osadowa 0.8 m z koszami o giebokosci 0,6 m. Wpusty
uliczne deszczowe wyposazyé w ruszty zelmwne lypu cigzkiego klasy min. D400 oraz
pierscienie odcigzajgce. Wpusty uliczne whiczaé do sieci przykanalikami o srednicy
minimalnej 200 mm.

Urzad Miasta w P
ul. Grunwaldzka
83-000 Prusz

WWW, DIUSECE -Qaansk.p
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Nalezy zaprojektowac studnie kanalizacyjne na razdym zalamaniu przewodaw oraz przy o

zmianie Srednic.

Nalezy zachowat wymagane minimalne odleglosci projeklowanych kanalow od
pozostatego uzbrojera terenu zgodre z ohowiazujacymi przepisami

W planie zagospodarowania wnioskowanych dziatek spadki podiuzne zaprojekiowac
w taki sposdb aby wody opadowe nie spiywaly na dzialki sgsisdnie

Przed odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni
drog dla samochodéw do systemu kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledniaé retencie
wod opadowych na terenie strefy z ich podczyszczeniem do stopnia zapewniajgcego
spelnienie warunkow wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Marskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substanc)i szczegolnie
szkodlwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speni¢ przy

wprowadzaniu do wod lub do ziemi &ciekow a takze przy odprowadzanic wod
opadowych lub roztapowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r, poz
1311)

Nalezy zaprojektowaé min retencje kanalowa trwajagca 60 minut przy zalozeniu
natgzenia deszczu o wartosci min, 213,26 dm¥%s ha (model opadowy Panda 2050).
Nalezy zachowac rezerwe retencyjng systemu kanalizaci deszczowej w wysokosci 20%.
Inwastor jest zobowiazany do utrzymania urzadzen podczyszezageych (separatora
i osadnikow) bedacych w jego zarzadzie w stanie technicznych gwarantujaeym ich
poprawne dziatane

Nalezy zabezpieczyC odplyw wod opadowych w sposob chronigcy teren przed
erozjg wodng oraz przed zaleganiem wod opadowych np nalezy ziemie odkrytg
zagospodarowac roslnnoscia lub ograniczy¢ do minimum likwidacje istniejacej zieleni
Wykonanie przytaczy wymaga sporzadzenia projektu budowlanege z dokonaniem
uzgodnien z gestorem sieci t|. Gming Miejska Pruszcz Gdanski

Przytacze kanalizacji deszczowej podiega cdbiorowi przez gestora sieci miejskiej
Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia
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1o iy - UZGODNIENIE do sprawy nr GK.7012.50.2022
IrnWIdZaa 20 - 2 dnia 28 listopada 3003 7.~

ul

gop 191 : 302 2
Uzgadnia sie beg uwag projekt branzy sanitamej dla zadania pn ,.Budowa parkingu pray
ul. Obeoficow Pokoju w Pruszezy Gdanskim™ zlokalizowanego na dziatkach nr 203/10, 403, 164/5,

1641, 13312, 6972, 132 obreb 13 w Pruszczy Gdanskim, wykonany przez Andrzeja Nagorskiego,
ul, Pi#sudskiegn 1A Klatka IX m H, 83-010 Rotmanka,

Uzgodnienie moze shuzye pray zalatwianiu formalnodci Zwigzanych z uzyskaniem porwolenia
na budowe i stanowi prawo do dysponowania mieruchomosciy na cele budowlane dla potrzeb realizacji
przedmictowego zadania,

Ostemplowany pieczgcia Urzedu Miasta projekt budowlany stanowi zalycmik nr 1 do ninigjszego
wrgodnicnia.

. ~ s
Kadoglaw Kl czkowskl

PROJEKT ARCH.-BUD.
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D. CzESC orisOwA

1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujqcym zakresie:

o kanalizacja deszczowa
1.1. ODWODNIENIE TERENU

AROST
w bt WO pg
W Prmio )W]
i, W‘)Z{JC /Gdafisﬁj;
83000 2 Polskie,,
O sy ¥ l’(é
” I’)Q ]'

Zaprojektowano kanalizacje deszczowq, odprowadzajgcq przykanalikami wode opadowq
z nawierzchni parkingu, poprzez 7 wpustéw ulicznych do projektowanych studni rewizyjnych.
Woda podczyszczona bedzie w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem zawiesin
mineralnych, a nastepnie zgromadzona w zbiorniku rurowym o pojemnosci 45 m3. Odplyw do
istniejqcej sieci kd300 ze zbiornika za posrednictwem studni z regulatorem przeptywu 10 dm3/s.

1.2. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
TYP POLE WSPOLCZYNNIK OPAD PRZEPLYW
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI POWIERZCHNI SPLYWU JEDNOSTKOWY | OBLICZENIOWY
[m2] [-] [dm3/s*ha] [dm3/s]

DROGA KOSTKA
MANEWROWA BETONOWA 632,40 0,9 213,26 L2
MIEJSCA PLYTA
POSTOJOWE MEBA 573,96 0,6 213,26 7,34
MIEJSCA KOSTKA
POSTOJOWE NPS | BETONOWA 55,67 0,2 213,26 1,07

SUMA 1262,03 SUMA 20,55
DOZWOLONY ZRZUT WOD DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE) [dm3/s] 10
WODA DO ZAGOSPODAROWANIA [dm3/s] 10,55
OBJETOS’C WOD DO ZRETENCJONOWANIA W TRAKCIE 60 MINUT [m3] 37,98
UWZGLEDNIENIE 20 % REZERWY RETENCYJNEJ [m3] 45,58

Zaprojektowano zbiornik rurowy PE HD 20 m3 i 25 m3. Brakujqce 0,58 m3 pojemnosci uwzglednia
sie w studni z regulatorem przeptywu:
studnia DN1200 x 1 m spietrzenia: 1,13 m? x 1 m = 1,13 m3 -> warunek spetniony

1.3.
Dane wyjsciowe:

OBOR OSADNIKA

Zwlot- stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 300 [mg/dm3]
Zwylot- stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3]
Opad nominalny qnom=15 dm3/s*ha i maksymalny qmax=213,26 dm3/s*ha
(zgodnie z Rozporzqdzeniem Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzen wodnych; Dz.U. 2019 poz. 1311).

Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm3/s*ha generujq 88% rocznej wysokosci opadow.

NR STR. OPRACOWANIA
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Dobor urzqdzen

Wymagana skutecznos¢ usuwania zawiesiny w osadniku przy przeplywie nominalnym:
_ (Z1-2Z2)x100% _ (300—100)x100%

e Z1 - 300

Przy wymiarowaniu osadnikéw o przeplywie poziomym parametrem rozstrzygajgcym o

skutecznosci jest odpowiednia powierzchnia osadnika w planie. Obliczenie potrzebnej powierzchni

w planie osadnika, maksymalne obcigZenie hydrauliczne i minimalne Srednice zatrzymywanych

zawiesin przyjeto na podstawie wytycznych: K. K. Imhoff ,Kanalizacja miast i oczyszczanie

Sciekéw” oraz M. Fidala-Szope ,Najlepsze, dostepne, ekonomicznie uzasadnione techniki

oczyszczania Sciekow”).

=67%

caxLim?
A—axVO[m ]

gdzie:

A - potrzebna powierzchnia osadnika w planie [m2]

Q - przeptyw obliczeniowy [m3/h]

Vo - predkos¢ opadania najmniejszych usuwanych czgstek réwna maksymalnemu obciqZeniu
hydraulicznemu  osadnika (empiryczne dane literaturowe), przyjeto dla n=67%
V0 = qF=24 m/h

o - wspétczynnik bezpieczeristwa wiekszy od 1,25, przyjeto a=1,26

Przyjeto:

Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= 1,45 dm3/s

Przeptyw maksymalny ze zlewni: Qmax= 20,55 dm3/s

A=1,26* (1,45%*3,6)/24 =0,27 m2

Dla wymaganej powierzchni osadnika projektuje sie osadnik zintegrowany w studni DN1200
separatora ropopochodnych (A=1,13 m2), czyli powierzchnia osadnikowa jest zachowana.

1.4. DOBOR SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH
Separator zostat dobrany w taki sposéb, aby maksymalny przeptyw wéd deszczowych kierowany
na cigg uktadu podczyszczajgcego w ilosci Qmax nie przekraczat maksymalnej przepustowosci
urzqdzenia Q2, tzn. Q2 > Qmax (Qreg)
Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych
mozna odczytaé:

e dla 10% przepustowosci maks. separatora skutecznos¢ separacji wynosi ~99%;

e dla 20% przepustowosci maks. separatora skutecznos¢ separacji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosci maks. separatora skutecznos¢ separacji wynosi ~92%.

100

90

80

70

Skutecznosé rozdziatu
(separacja) oleju [%)]

60

1 2 3 45678910 20 3040 100

Przeplyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzadzenia)
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
SEPARATOR “SEP” 83-000 Pruszc7 CA~acki

Przyjeto separator lamelowy o parametrach:

e przepustowosc, przy ktdrej nastepuje zatrzymanie 99% zanieczyszczer ropopochodnych
(zgodnie z badaniami wg normy PN-EN 858) Q1 = 3 dm3/s (10% przepustowosci
maksymalnej separatora);

e przepustowo$¢ maksymalna - najwieksze obciqzenie hydrauliczne, jakie moze przyjqé
urzqdzenie bez spowodowania wymywania depozytéw Q2 = 30 dm3/s

e Srednica wewnetrzna 1200 mm

o wiaz zeliwny kl. D400

e pojemnos¢ olejowa 90 dm3

® pojemnosé¢ osadowa 600 dm3
llos¢ wéd kierowana na uktad podczyszczajgcy w ilosci Qmax = 20,55 dm3/s jest mniejsza

od maks. przepustowosci hydraulicznej zaprojektowanego separatora lamelowego.

1.5. DOBOR REGULATORA PRZEPLYWU
Nalezy zastosowac regulator stoZkowy wykonany ze stali nierdzewnej typu AISI 304 spetniajgcego

podane zatozenia:

Rzedna maksymalnego spietrzenia wody w uktadzie - 34,38 m n.p.m.
Rzedna dna przewodu odptywowego za regulatorem - 33,32 m n.p.m.
Wysokos¢ pietrzenia wody - 1,06 m

Maksymalny strumien odprowadzanej wody — 10 dm3/s

Srednica wylotu - 200 mm

Adapter do studni okrqgtej DN1200

1.6.  UZBROIENIE SIECI

Na sieci kanalizacji deszczowej przewidziano studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych ®1200.
Studnie przykryte bedq wtazem Zeliwnym klasy D400 w strefie drég.

Studnie betonowe muszq spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 jako prefabrykowane
z typowych elementéw betonowych z betonu klasy C 35/45 (odpowiadajqcego normie PN-EN
2006-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<5%, mrozoodpornego - F150. Studnie
muszq posiada¢ aprobate IBDIM. Studnie tqczy¢ na zaprawe wodoszczelnq. Minimalna wysokosé
kregéw nadbudowy réwna 250 mm.

Kregi o wytrzymatosci na zgniatanie co najmniej 30 kN/mb. Wytrzymatos¢ komory studni na
zgniatanie min. 60 kN/mb. Plyta pokrywowa, redukcyjna lub ze zwezkq o wytrzymatosci na
obciqzenie pionowe Fv=300 kN. Szczelnos¢ potqczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa przez min.
15 minut. Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne
potqczenie kregu i piyty dennej o wysokosci min réwnej S$rednicy najwigkszego otworu
przytqczeniowego. Wykonanie otworu w fqczeniowego przewodu - na etapie prefabrykacji
kregow.

Wtqczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,6 m wykona¢ jako kaskadowe. Kazdq studnie
wyposazy¢ we witaz typu ciezkiego DN600, D400. Stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowe w otulinie
z tworzywa sztucznego wg. normy PN-EN13101 i PN-EN 1917.

W sktad studni winny by¢ niezbedne poszczegélne elementy:

- kregi betonowe zaizolowane od zewnqtrz ze stopniami wtazowymi (wysokosci kregéw nalezy
dobrac ilosciowo do wysokosci studni)

- pokrywa zelbetowa nadstudzienna zaizolowana w catosci z otworem na wtaz

- ewentualnie pierscienie dystansowe betonowe, zaizolowane - grubo$¢ zalezna od wysokosci
dobranych elementéw

NR STR. OPRACOWANIA
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- wlaz Zeliwny typu ciezkiego

Studnie nalezy wykona¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej- piaskowej o grubosci
0,15 m, zageszczonej do stopnia Is=0,98 - w drogach.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi

mechanicznie do stopnia Is=0,95. Montaz studni nalezy wykonaé wg instrukcji producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwiqzan materiatowych itechnologii wykonania
po uzyskaniu akceptacji Eksploatatora sieci i projektanta.

Studnie wykonywa¢ z osadnikiem piasku o gtebokosci 50 cm.

1.7. WPUSTY DESZCZOWE

Studzienki Sciekowe nalezy wykonaé zgodnie z normq PN-EN 1917, jako prefabrykowane
z typowych elementéw betonowych, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego - 150 o Srednicy
DN500.

Studzienki Sciekowe zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m. Kazdy wpust zeliwny
z koszem osadczym o wysokosci 600 mm.

Dla wpustéw deszczowych nalezy zastosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego oporne na obcigzZenia
klasy D400 zgodne z PN-EN124, z zabezpieczeniem przed ich demontazem przez osoby
niepowotane.

Kazdy wpust nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzZajqcy.

1.8. RURY
Rurociqgi projektuje sie z rury kanatowej PE HD o klasie sztywnosci obwodowej wynoszqcej SN=8
KN/m2, zgodnie z PN-EN1401 tqczonych przy pomocy typowych uszczelek.

1.9.  ZBIORNIK RUROWY

Korpus zbiornika powinien by¢ wykonany z rury o sztywnosci obwodowej SN8 niekarbowanej
PEHD strukturalnej dwusciennej z gtadkimi Sciankami zewnetrznq czarng gwarantujgcq petng
odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasnq utatwiajgcq inspekcje.

Rury na korpus zbiornika oraz elementy systemu muszq bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDiM - rury, ksztattki, studnie. Aprobata techniczna ITB musi
zawierac informacje, ze w przypadku zbiornikéw tqczonych w baterie lub o dtugosciach
przekraczajgcych dopuszczalne dtugosci transportowe, zbiorniki tgczone sq na miejscu budowy z
segmentéw producenta przez spawanie ekstruzyjne.

Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normq PN-EN 10204:2006 zawierajgce wyniki badari
kontroli takich parametréw jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w
temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min., zmiana
wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetwdrstwem nie moze
przekraczac +20% wzgledem wartosci poczqtkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie z
PN-EN ISO 1133-1).

Dennice zbiornika ze wzgledéw wytrzymatosciowych muszq by¢ sferyczne dwuscienne potqczone z
rurq tworzqcq korpus zbiornika w sposéb trwaty metodq spawania ekstruzyjnego.

1.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE
Rury kanalizacyjne z rur PE HD nie wymagajq izolacji.
Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego.
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1.11. PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACII 83.0 O"JSka Polskiego 016

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie prébe szczelnosci na eksfiltracje. Prgb\ S %
przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory
badanego odcinka kanatu muszq by¢ na czas préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na
cisnienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu wodq i
osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérnq
krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doplyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
kanatu pozostawié przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min.

Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego zlqcza kielichowego
rury potqczenie nalezy wymienié, a prébe powtdrzyc.

1.12. WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Projektowany kolektor na catej dtugosci utozony bedzie w ziemi. Roboty montazowe kanalizacji
zewnetrznej prowadzi¢ w wykopach wagsko-przestrzennych umocnionych. Rurociqgi uktada¢ na
podtozu wykonanym z 20 cm podsypki z pospétki, wyprofilowanym do ksztattu przewodu. Po
zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy wykona¢ obsypke
przewodu i studzienek. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,15 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie
ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociqgu moze by¢ wykonane z
gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczaé(w zakresie min. 90 % w skali Proctora)
warstwami o az do wysokosci ok. 15 cm powyzej powierzchni rury. Przed zasypaniem utoZonego
przewodu sprawdzié¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnosé spadkéw z projektem oraz dokonac ptukania i
préby szczelnosci.

1.13. WYTYCZNE REALIZACII
Catos$¢ robét wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. ,Warunki

Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Przed przystqpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujq sie w poblizu projektowanej sieci o terminie
rozpoczecia robét.

W miejscu szczegélnego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, przewody gazowe) wykopy
wykonywaé recznie lub przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych wykonaé prébne
przekopy poprzeczne celem doktadnego ustalenia usytuowania przewodoéw.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjq: ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie
rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk”

Przy budowie sieci stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach dotqczonych do projektu.

1.14. WARUNKI BHP

Wykonywanie robét zwiqzanych z budowq sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami BHP. Prace zwiqzane z budowq kanalizacji muszq by¢ wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikéw pod odpowiednim nadzorem technicznym. Przed
wejsciem do istniejqcych studzienek nalezy je odkry¢ i doktadnie przewentylowac.
Pracownik wchodzgcy do studzienki musi by¢ ubezpieczony przez drugiego pracownika na
zewnqtrz. Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny by¢ wpisane do dziennika BHP.
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1.15. UKLADANIE PRZEWODOW

Podczas prowadzenia robét na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczyé Sciany wykopu przed
osunieciem. Rury uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej dtugosci
I zasypywac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od
bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegélnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego - wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi - 1

ponizej -0,97

Ok.20 cm nad przewodem utozy¢ drut lokalizacyjny oraz tasme ostrzegawczq PE.

1.16. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sig niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajqgce szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca
powinien wykona¢ urzqdzenia, ktére umozliwiajq odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

1.17. SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy szeroko przestrzenne.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpiecznq odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwg
Jednostkq, w ktérej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem iw odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa
wykop nalezy szczelnie przykryc, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wgsko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wytqcznie z zabezpieczonej czesci wykopu Iub zastosowac obudowe prefabrykowangq, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzqdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiqgnie gtebokos¢ wiekszq niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
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Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie wgsko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,

wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicq klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpiecznq i odpowiednio jq oznakowaé.

Przebywanie oséb pomiedzy Scianq wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac:

Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

1.18. OQCHRONA SRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociqgi nie wptynq negatywnie
na istniejqce warunki Srodowiskowe.

P

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Rura kielichowa PE SN8 DN200 120,4 m

Studzienka wpustowa z osadnikiem i koszem osadczym, H=1,78 1 szt.

ruszt. KI.D400 2=500

Studzienka wpustowa z osadnikiem i koszem osadczym, H=1,78 1 szt.

ruszt. KI.D400 2=800

Studzienka wpustowa z osadnikiem i koszem osadczym, H=1,95 1 szt.

ruszt. KL.D400 2=500

Studzienka wpustowa z osadnikiem i koszem osadczym, H=1,99 4 szt.

ruszt. KL.D400 2=500

Studzienka, wiaz kl.D400 H=2,06 1 szt.
2=1200

Studzienka, wiaz kl.D400 H=2,13 1 szt.
2=1200

Studzienka, wtaz kl.D400 H=2,50 2 szt.
2=1200

Studzienka, wtaz kl.D400 H=3,31 1 szt.
2=1200

Studzienka z  separatorem ropopochodnych i H=3,36 1 szt.

osadnikiem 3/30, DN1200, Vol 90dm3, Vos 600 dm3 2=1200

Stozkowy regulator odplywu z adapterem do studni 10 dm3/s, DN200 1 szt.

okragtej, ze stali nierdzewnej AlS| 304

Zbiornik rurowy PEHD SN8 20 m3 1 kpl.

Zbiornik rurowy PEHD SN8 25m3 1 kpl.
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3. INF J 0

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt Budowlany

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r(Dz.U.00.106.1126) z
poézZniejszymi zmianami,

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

3.2. KRES ROBOT LEG NEGO
- zabezpieczenie placu budowy
- wykonanie instalacji zawartych w niniejszym opisie technicznym

3.3.  ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zwrdéci¢ uwage w trakcie przeprowadzenia robot ziemnych, préb
szczelnosci instalacji, transportowaniu materiatow i urzqdzen, oraz wszystkich czynnosci w
ktérych wymagane jest uzycia elektronarzedzi.

3.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegélnie
niebezpiecznych: Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami BHP.

3.5.  ZALECENIA

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych

Kierownictwo robdét powinno zapewnié w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:

- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

- zabezpieczenie terenu robét zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujqcymi

wtasciwq organizacje placu budowy, zapewniajqc bezpiecznq i sprawnq komunikacje oraz
umozliwiajqc szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzqdku.

-

4. UWAGI KONCOWE

Opis rozpatrywac wspélnie z rysunkami oraz projektami pozostatych branz.

. Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.
. Realizacje robot prowadzié:

o Zgodnie z niniejszym projektem

o w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi
o z zachowaniem obowiqzujqcych przepiséw B.H.P.

o zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatéw i urzqdzen.
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. W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizcﬁi?"i Wﬁbleéyogg?:f:}”f};
konsultowa¢ z projektantem. 000 Prysyc, 1, S
o Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatéw po konsultacji z projektantem.

. Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw
prowadzenia instalacji oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych

o Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzqdzen. W przypadku

stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposéb aby
zagwarantowacé wtasciwg jakos montazu i zZywotnos¢ elementu. Sporzqdzi¢ protokét usterek
elementow.

. Prace rozpoczqé po ogledzinach miejsc i wytyczeniu tras.
. Instalacje winny by¢é wykonywane przez uprawnionych monteréw.
o Catos¢ robot winna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiqgzujgcymi na

etapie wykonywanych robét,
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5.  CZESCRYSUNKOWA

1 PLAN KANALIZACJI DESZCZOWEL. ........ccconmmrennmmsissnssasssssssssssssssssessasssssens | I, 1:500
2 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE .........conummnmmssmsssssssssssssssssssessessens 02..... 1:200/100
3 SCHEMATY MONTAZOWE STUDNI .....cccuuuuumuummmmmmmsmmsssssssssssssssssssssssssseseen | = SRERIN—— B/S
4 SZCZEGOL ZBIORNIKA RUROWEGO .........ereennensessssssssssssssssssssssnsens 1 SHIRE—— 1:100
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