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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
Kosztorys Kosztorys
1 Element Element
1.1 |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym km 0,738
1.2 |[KNNR 6/107/1 |Analogia Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), kliniec
wirstwllpo z[geszcz[[iu do 10-cm m3 217,00
1.3 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) Csflltow(], grubos$¢ po zlgeszcz[Tiu 4-cm, mislIgrysowl, st mochdéd 5-10-t ( 738
mb x 4 m) m2 2 952,00
1.4 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek
z[k[zdy dl1szy 1-cm grubosci wirstwy m2 2 952,00
1.5 |KNNR 6/1301/3 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrbwnywanie z
(1) zageszczeniem materiatem miejscowym (738 mb x 0,15 x 0,5 m) x 2 m3 110,70
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