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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa inwestycji:

,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow”
Obreb ewidencyijny : 0046 Gorzéw Slaski

Dziatka nr ewidencyjny : 2076/21, 2735

Zamawiajacy:

Arkadiusz Dzierzon

ul. Piaskowa 10

46-310 Gorzéw Slaski
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostanag wykonane w ramach budowy sieci wodociggowe;j
i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig §ciekéw.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. Dopuszcza si¢ odstepstwa,
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji tylko dla
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynno$ci wystepujace przy montazu sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych wraz z obiektami i urzadzeniami na tej sieci, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robo6t dla sieci wodociggowej:

* PE 100RC SDR17 @ 110 mm L=305,10 m

* Hydranty pozarowe naziemne @ 80 mm - 2 kpl.
Zakres robdt dla kanalizacji sanitarnej:

*  PVC 3200mm SDR34 L=240,80 m
* PE 100RC SDR17 @ 90 mm L=127.80 m
*  Przepompownia Sciekéw - 1 kpl.
 Studnia rozprezna @ 1000 mm -1 szt.
 Studnie betonowe @ 1000 mm -7 szt.
 Studnie rewizyjne @ 425 mm -7 szt.

Roboty tymczasowe:

* wykopy otwarte, umocnione szalunkami

* wykonanie podtoza

» zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem obsypki 1 zasypki
* roboty porzadkowe i odtworzeniowe

Prace towarzyszace - sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownia
* geodezyjne wytyczenie trasy sieci

* dezynfekcja

* plukanie sieci

* préby szczelnosci /sieci wodociggowej 1 kanalizacji tlocznej/
* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Uwaga:
W przypadku wystapienia ptytkich wéd gruntowych, prace ziemne nalezy prowadzi¢ po obnizeniu
poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltréw. Obnizenie poziomu woéd gruntowych nalezy



utrzymac¢ do czasu uzyskania pozytywnej proby szczelno$ci sieci, przeprowadzenia inwentaryzacji
geodezyjnej oraz zasypania wykopu.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Projektowane zamierzenie budowlane stanowi obiekt liniowy — sie¢ wodociaggowa wykonana z rur
PEHD @110mm wraz z uzbrojeniem. Podstawowym jej zadaniem jest zapewnienie ciagtej dostawy
wody pod wymaganym ci$nieniem, wszystkim odbiorcom w iloSci zaspakajajacej ich potrzeby.
Zaopatrzenie w wode¢ dla odcinka projektowanej sieci wodociagowej odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacego
wodociagu @110 mm PEHD - wpiecie na dzialce nr 2735. Wiaczenie wodociagu w miejscach W1, W2 zgodnie
z planem zagospodarowaniem terenu. Zagtebienie istniejacego wodociggu wynosi 1,6 m.

Na projektowane;j sieci wodociagowej przewidziano uzbrojenie podziemne wezty hydrantowe DN80 /Hpl, Hp2/.

Projektowane zamierzenie budowlane stanowi obiekt liniowy — sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych. Kolektor grawitacyjny PVC @200mm i kolektor
tloczny PEHD @90mm wraz z uzbrojeniem. Scieki z poszczegélnych dziatek planowanych do
podtaczenia grawitacyjnie sptywaé bgda do studni rewizyjnych @ 1000mm, @425 mm a nast¢pnie do
przepompowni $ciekéw. Doptywajace $cieki do przepompowni beda rozdrabniane i tloczone
przewodami ci$nieniowymi PE @ 90 mm do projektowanej studni rozpr¢znej SR PE (31000mm,
usytuowanej na dz. nr 2076/21.

Scieki z studni rozpreznej grawitacyjnie beda przeptywaé kolektorem PVC @ 200mm do istniejace;
studni ,,Si”, usytuowanej na dz. nr 2735, a nastepnie na oczyszczalni¢ Sciekdw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z:

* dokumentacja projektowa, ST,

* postanowieniami zawartymi w WTWiO zeszytnr 319,

* poleceniami Inspektora nadzoru

* sztuka budowlana.

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy zawiera¢
bedzie nastepujace czesci:

* projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnos$ci niezbednym do realizacji rob6t budowlanych,

* ST wykonania i odbioru robdt,

* przedmiary robdét.

1.5.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST. Zamawiajacy wskaze oznaczone na
planie zagospodarowania instalacje i urzadzenia podziemne i nadziemne oraz ew. repery geodezyjne.
UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za uzywane punkty pomiarowe i repety do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repety Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za



wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie moze uniemozliwia¢ uzytkowania nieruchomosci
prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczegdlno$ci nie moze uniemozliwiaé
dojazdu do nieruchomosci pojazdom stuzb ratownictwa medycznego i p.poz.

1.5.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

i normatywy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* bedzie unika¢ szkodliwych dziatan , szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosSci Wykonawca ma obowigzek wykluczy¢ prace personelu

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, nie jest zobowigzany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem ,,bioz".

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisy w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z

zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi wewngtrznej w sposob

zapewniajacy bezpieczne korzystanie z niej przez pojazdy i pieszych.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.6. Dokumentacja robét montazowych budowy sieci wodociggowej.

Dokumentacje rob6t montazowych budowy sieci wodociagowe;j,

1) Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2003r. Nr 120,

poz.1133),

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz.2072),

3) Dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.

953 z pézn. zmianami),



4) Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. 2 2004r. Nr 92, poz. 881),

5) Protokoty z odbioréw czeSciowych, koncowych i1 robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami

z badan kontrolnych,

6) Dokumentacja powykonawcza czy ww. czeSci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994r - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze

wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone

materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre§lone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy

dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja

wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami

przyjetymi w zeszytach WTWiO nr 3 i 9, normami oraz okreSleniami podanymi w Specyfikacji

Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane =z robotami 1 bedzie

w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie w sposéb ciaggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 2.

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi lub

» deklaracja zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub



* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztalttki z PE zgodnie z norma: PN-EN 1401.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura-zgodnie z normami: PN-EN 12201-1; PN-EN 1074-1- 5:2002.

Bloki oporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ betonowe bloki oporowe prefabrykowane lub

wylewane na miejscu budowy. Betonowe bloki oporowe - zgodnie z norma: BN-81/9192 05.

Piasek

Piasek na podsypke i obsypke rur - zgodnie z norma: PN-87/B-01100.

Tablice orientacyjne

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych - zgodnie
z normg : PN-86/B09700.

Rury i ksztaltki z (Rury PVC-U)

i ksztattki z PVC do kanalizacji - zgodnie z normami: PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 12201-2:2012,
PN-EN 12201-3+A1:2013-05E

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne - zgodnie z normg PN-EN 1917:2004

Przepompownia $ciekéw

Przepompownia §ciekéw - zgodnie z norma: PN-EN 12050-1 i PN-EN 12050-4

Zeliwne stopnie ztazowe

Zeliwne stopnie ztazowe — zgodnie z norma: PN-EN 13101

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typéw i ilosci, wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba



srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Wszystkie przewozone materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi ich
producentéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé

dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu
budowy.

4.3. Transport rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka

umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub

tancuchéw. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;

* przew6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza (-) 5°C do (+) 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

* wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

* przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetacza¢ po pochylni,

» przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1,0 m.

Ksztaltki wodociggowe z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wod nalezy Scile przestrzega¢ instrukcji
i zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robo6t okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.



Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca

Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni oznakowanie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania.

Szkice sytuacyjne reperéw 1ich rzgdne (sprawdzone przez geodetg) Wykonawca przekaze Inspektorowi

nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

* dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagdw - zgodnie z wykazem wspéirzednych
geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym,

* roboty wykona¢ wykopem otwartym z umocnieniem $cian lub przewiertem sterowanym.

* obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych
(w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

* przygotowac podltoze pod rurociagi - zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw,

wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan

okreslonych w normach.

5.5. Uzbrojenie sieci kanalizacji ciSnieniowej.

Uzbrojenie sieci wodociggowej w hydranty p.poz, kanalizacji sanitarnej w przepompowni¢ sieciowa

wraz ze studniami, nalezy wykona¢ bezposrednio w gruncie.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"

pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakosci robét i stosowanych materiatow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania sieci kanalizacji ciSnieniowej.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociaggu powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz

rob6t ziemno-montazowych, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych".

Wymagania techniczne zeszyt nr 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

1) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows - polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw,

2) Badania wykopdw otwartych - obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia

wykop6éw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa

pracy a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,



3) Badanie podsypki - przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢

podtoza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z doktadnoscia

do 1 cm.; badanie to obejmuje réwniez usytuowanie podioza w planie, rzgdne podtoza i gtgbokos$¢ jego

ulozenia,

4) Badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysoko$ci ponad wierzch kanatu ,

zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do obsypki oraz skontrolowanie stopnia zageszczenia

piasku,

5) Badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego

wilgotnosci,

6) Badanie materialéow uzytych do budowy wodociagu - nast¢puje poprzez poréwnanie ich cech,

opisanych w dokumentach okreslajacych ich jako$¢, z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji

Projektowej oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania

specjalistyczne,

7) Badania w zakresie ulozenia przewodéw na podtozu - obejmuje badanie utozenia przewodéw

w planie i w profilu oraz sprawdzenie potaczenia rur poprzez ogledziny zewnetrzne,

8) Badania szczelnosci rurociggow.

6.2.1. Proba szczelnosci sieci kanalizacji ciSnieniowej.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymalosci pofaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe

szczelno$ci catego przewodu. Zaleca sie¢ przeprowadzaé probe ci$nieniowa hydrauliczng, jednakze w

przypadkach wuzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe

pneumatyczna.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagah z prébami szczelnosci podane sa w normie PN-B

10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do

przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

» wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

* odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dlugos$ci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

* nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnoSci przestrzega¢ nastepujacych

warunkow:

* przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C;

* napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu;

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie cie$n. nie powinna przekracza¢ 20°C,

* po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania;

* po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom;

* wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ci$nienia
ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

6.2.2. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci calego wodociagu nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje

przewodéw 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu. Czas przetrzymania Srodka dezynfekujacego w

rurociggu wynosi¢ powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie powt6rzy¢ dwukrotnie.

6.2.3. Fizykochemiczne i bakteriologiczne badania jako$ci wody.



W celu stwierdzenia przydatnosci sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ fizykochemiczne
i bakteriologiczne badania laboratoryjne wody. Trzy kolejne badania potwierdzone $wiadectwami
czysto$ci wody spetniajacymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzeby gospodarcze pozwalaja
uznac sie¢ za czysta 1 wowczas mozna podtaczy¢ sie¢ do istniejacego przewodu tranzytowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt.7.
Obmiar robdt bedzie okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

7.2.1. Dla robét tymczasowych.

Jednostkg obmiaru s3:

« dla wykop6éw, obsypki i zasypki - m’

« dla umocnienia $cian wykopéw - m’

« dla wykonania podtoza (podsypki piaskowej) - m® (lub m® i grubo$¢ warstwy w cm)

Przy podawaniu objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku.

7.2.2. Dla robét podstawowych.

Obmiaru robd6t podstawowych sieci wodociggowej dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

* usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miast,

* rodzajui gtebokosci wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

» glebokosci posadowienia rurociagéw liczac od powierzchni terenu,

* poziomu wody gruntowe;j.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdluz linii osiowej,
wedlug rodzajéw rur i $rednic i podawane w [m]. Ksztaltki oblicza si¢ w sztukach z podzialem na
rodzaje i S$rednice. Armatur¢ tworzaca okreslony wezet oblicza sie¢ w kompletach. Obmiary
wykonywanych na budowie robdt winny by¢ dokonywane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
nadzoru i protokolarnie zapisywane. UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca umowe oparta o ceng ryczattowa, obmiar
robét stuzy¢ moze do kontroli zakresu wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt.8.
8.1. Rodzaj odbiorow roboét.

Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilo$ci i jakoSci wykonywanych

rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowa i woda z opadéw atmosferycznych,

* wykonania podtoza wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jego grubosci, usytuowania
w planie, rzgdnych i glgbokosci utozenia,

* wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

* materiatléw uzytych do zasypu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» jakoSci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
atestami producentéw oraz normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podtozu,

» dlugosci i $rednicy przewodéw oraz szczelno$¢ potaczenia rur,

* usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czgsciowego

rob6t dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Wyniki z przeprowadzonych

badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowadzonego odbioru technicznego nalezy

spisa¢ protokét odbioru, ktéry stanowi podstawe do decyzji mozliwo$ci zasypania odebranego odcinka

przewodu. O wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego nalezy dokona¢ wpisu do dziennika

budowy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy
rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j



dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych  robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po zakoficzeniu wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, komisja sporzadzi ,,Protoké6t
odbioru robdt oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce". Dokumenty do odbioru
koncowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

2) dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czg$ciowych,

5) dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),

6) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
zalacza projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej wniesione przez
Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ww. ustawy,
wprowadzajacy t¢ zmian¢ zobowigzany jest o  wystapienie 1 uzyskanie decyzji

0 zmianie pozwolenia na budowe¢ wlasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej wprowadzeniem.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi".

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

* umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

» protokotu odbioru koncowego obiektu,

* dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koficowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

* dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

* innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.



Odbiér ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie re¢kojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne.

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okre$lone beda w umowie.

Rozliczenie catego zakresu robdt zwigzanych z budowg sieci wodociggowej moze by¢ dokonane:

1) w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

2) w systemie ryczaltowym - podstawg platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie sieci wodociggowej, okreslone dla tej

roboty w ST 1 w dokumentacji projektowej, tj.:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia rob6t okreslonych w przedmiarze
i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenia rob6t montazowych sieci wodociggowej, moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu rob6t i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.



