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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:
|. Sie¢ wodociggowa
- Rurocigg DN 110 x 6,6 mm - PE100 RC SDR 17 PN10 L =305,10 m -

Hydrant naziemny DN80 mm wraz z zasuwg odcinajagca - 2 kpl.

II. Sieci kanalizac;ji

- rurocigg grawitacyjny DN 200 mm PVC SDR 34 SN8 L= 240,80 m

- rurocigg ttoczny DN 90 PE 100RC L= 127,80 m - rurociagg PVC DN 200 mm
L= 3,50 m - Przepompownia $ciekéw -1 kpl.

- Studnia rozprezna PE DN 1000 mm -1 szt

- Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm - 7 szt.- Studnie z tworzyw sztucznych DN
400 mm - 7 szt

II. Przytgcza wodociggowe

- rurociagi cisnieniowe - przytacza DN 40PE L=

101,20 m - studnie wodomierzowe DN 500 PE - 17 szt.

- zasuwy odcinajgce DN 40 mm z obudowsg i skrzynkg zeliwng - 17

szt. Ill. Przytacza

kanalizacyjne:

- rurociggi grawitacyjny - przytacza DN160 PVC L=

132,80 m - studnie DN400 mm - 17

kpl.

Przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia jest budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekow i
przytaczami przy ul. Piaskowej w Gorzowie Slgskim.

Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, wystagpienie w trakcie realizacji robot nie ujetych w przedmiarze lub robot wiekszej ilosci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze, nie bedzie uprawniato wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia jezeli roboty te ujete
byty w dokumentac;ji projektowej.
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BUDOWA SIECI GORZOW UL. PIASKOWA222 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA PE HD 100-RC SDR17 PN10 O$r.110/6,6 mm
1.1/ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym. Krotno$é = 2
1
0,305 km 0,305
RAZEM 0,305
2/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
1 analogia
31,14 m3 31,140
RAZEM 31,140
3/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach m3
d.1./0803-01 zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
1 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
282,75 m3 282,750
RAZEM 282,750
4/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
1
62,22 m3 62,220
RAZEM 62,220
5/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
1
240,24 m3 240,240
RAZEM 240,240
6/KNNR 1 Wywoz w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam. |m3
d.1./0205-03 samowytad.
1
62,22 m3 62,220
RAZEM 62,220
7/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
1
305,00 m 305,000
RAZEM 305,000
8 Badanie bakteriologiczne wody m
d.1.|wycena
1|indywidualna
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2|ROBOTY MONTAZOWE
9/KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-04 ér.zewnetrznej 110 mm
2
305,00 m 305,000
RAZEM 305,000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2
26 zigcz. 26,000
RAZEM 26,000
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11/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1./11014-02
2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - mufy +
2 tuleje kotnierzowe
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - kolna
2 elektrooporowe
5 zigcz. 5,000
RAZEM 5,000
14/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do kpl.
d.1./11701-02 istniejgcych rurociggow o $r. 100 mm
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla AGSAN




BUDOWA SIECI GORZOW UL. PIASKOWA222

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z podwdjnym zamknieciem kpl
d.1.[1119-03
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
16/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m 1
d.1./1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm préb.
2
2 200m 1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
17/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 110 mm odc.
d.1./1611-01 200m
2
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 110 mm odc.
d.1./11612-01 200m
2
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
19/KNR-W 2-18 |Wykonanie blokéw oporowych m3
d.1.(0512-01
2|analogia
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
2|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PVC o $r. 200/5,9 mm SN8
2.1 ROBOTY ZIEMNE
20/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym. Krotnos¢ = 2
1
0,240 km 0,240
RAZEM 0,240
21/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.2./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. ll-IV
1lanalogia
60,27 m3 60,270
RAZEM 60,270
22|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach m3
d.2./0803-01 zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
1 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
542,48 m3 542,480
RAZEM 542,480
23|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05
1
96,40 m3 96,400
RAZEM 96,400
24/KNNR 1 Wywoz w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam. |m3
d.2./0205-03 samowytad.
1
96,40 ms3 96,400
RAZEM 96,400
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BUDOWA SIECI GORZOW UL. PIASKOWA222

KSIAZKA PRZEDMIAROW

25/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2./0408-02
1
452,09 m3 452,090
RAZEM 452,090
26/KNNR 1 Wywoz w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam. |m3
d.2./0205-03 samowytad.
1
54,35 m3 54,350
RAZEM 54,350
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej utozonego w ziemi tasémg z m
d.2./0219-01 tworzywa sztucznego
1
241 m 241,000
RAZEM 241,000
2.2|ROBOTY MONTAZOWE
28| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
2
241,00 m 241,000
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 241,000
29/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 3,0 m z rury karbowanej z|szt.
d.2.|0408-03 wiazem ciezkim
2
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m
2
7,00 stud. 7,000
RAZEM 7,000
3|SIEC KANALIZACJI TLOCZNEJ PE o $r. 90x5,4 mm
3.1|ROBOTY ZIEMNE
31/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym. Krotnosé = 2
1
0,128 km 0,128
RAZEM 0,128
32/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.3./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
1lanalogia
12,27 m3 12,270
RAZEM 12,270
33|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach m3
d.3./0803-01 zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
1 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
110,42 m3 110,420
RAZEM 110,420
34 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05
1
30,72-3,23-4,71 m3 22,780
RAZEM 22,780
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BUDOWA SIECI GORZOW UL. PIASKOWA222

KSIAZKA PRZEDMIAROW

35/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3./0408-02
1
114,75 m3 114,750
RAZEM 114,750
36|KNNR 1 Wywoz w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam. |m3
d.3./0205-03 samowylad.
1
22,78 m3 22,780
RAZEM 22,780
37|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej utozonego w ziemi tasma z m
d.3./0219-01 tworzywa sztucznego
1
127,00 m 127,000
RAZEM 127,000
3.2|ROBOTY MONTAZOWE
38| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
39|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.3./0109-03
2
127,80 m 127,800
RAZEM 127,800
40 Dostawa i montaz przepompowni $ciekow P + zasilanie elektryczne kpl.
d.3.|wycena
2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z PE o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud.
d.3./0513-01 - studnia rozprezna
2|analogia
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
4/PRZYLACZA WODOCIAGOWE PE fil 40 mm
4.1|ROBOTY ZIEMNE
42 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.4./0111-01 réwninnym. Krotnos¢ = 2
1
0,10 km 0,100
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,100
43/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.4.|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
1|analogia
23,55 m3 23,550
RAZEM 23,550
44| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach m3
d.4./0803-01 zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
1 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
94,21 m3 94,210
RAZEM 94,210
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BUDOWA SIECI GORZOW UL. PIASKOWA222

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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45/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4./0501-05
1
13,02 m3 13,020
RAZEM 13,020
46 KNNR 1 Wywoz w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam. |m3
d.4./0205-03 samowylad.
1
13,02 m3 13,020
RAZEM 13,020
47 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.4./10408-02
1
117,76 m3 117,760
RAZEM 117,760
48|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przylacza utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4./0219-01 sztucznego
1
92,00 m 92,000
RAZEM 92,000
4.2|ROBOTY MONTAZOWE
49/ KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na szt.
d.4./1702-02 kalk. |istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm
2|wtasna - nawiertka NCS 110/40 mm
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
50/ KNNR 4 Zasuwy gwintowane z obudowg o $r. do 40 mm montowane na rurociggach kpl.
d.4./1112-01 PE + plytki betonowe
2|analogia
17,00 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
51/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.4./0307-01 - PE100 RC PN10 SDR 11 Dn 40x 3,7 mm
2
101,20 m 101,200
RAZEM 101,200
52 Studnia wodomierzowa fi 400 z wyposazeniem szt.
d.4./\wycena
2|indywidualna
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
53|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci przy taczy wodociggowych z rur typu PE, PEHD o szt
d.4./1606-02 ér. 40 mm
2|analogia
17,00 szt 17,000
RAZEM 17,000
54| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw przytaczy wodociggowych o $r.nominalnej do 40 mm |szt
d.4./11611-01
2|analogia
17,00 szt 17,000
RAZEM 17,000
55/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie przytgczy wodociggowej o $r. nominalnej do 40 mm odc.
d.4.11612-01 200m
2|analogia




BUDOWA SIECI GORZOW UL. PIASKOWA222

KSIAZKA PRZEDMIAROW

17,00 odc. 17,000
200m
RAZEM 17,000
56 KNR-W 2-19 |Oznakowanie przytgcza na stupku betonowym kpl.
d.4./0134-03
2 analogia
17,00 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
5/ PRZYLACZA KANALIZACYJNE PVC fi 160 mm
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
5.1 ROBOTY ZIEMNE
57/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.5./0111-01 réwninnym. Krotnos¢ = 2
1
0,133 km 0,133
RAZEM 0,133
58 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3
d.5./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. ll-IV
1lanalogia
55,68 m3 55,680
RAZEM 55,680
59|KNR-W 2-01 \Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach m3
d.5./0803-01 zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
1 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
222,72 m3 222,720
RAZEM 222,720
60| KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5./0501-05
1
27,84 m3 27,840
RAZEM 27,840
61/KNNR 1 Wywo6z w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam. |m3
d.5./0205-03 samowytad.
1
27,84 m3 27,840
RAZEM 27,840
62/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.5./0408-02
1
278,4 m3 278,400
RAZEM 278,400
5.2/ ROBOTY DROGOWE
63| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5./0408-02
2
132,80 m 132,800
RAZEM 132,800
64| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.5./0517-02 teleskopowg
2
17,00 szt 17,000
RAZEM 17,000
6/ ROBOTY DROGOWE
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BUDOWA SIECI GORZOW UL. PIASKOWA222

KSIAZKA PRZEDMIAROW

65
d.6

KNR 2-31
0201-03

Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej

0305%6

ma2

ma2

1 830,000

RAZEM

1 830,000
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