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I. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Dane ogoélne

Inwestycja: Budowa przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych
Lokalizacja: Gorzow Slaski dz. nr 2076/21, 2076/4, 2076/5, 2076/6, 2076/7,
2076/8, 2076/9, 2076/10, 207611, 2076/12, 2076/13, 2076/ 14,
2076/15, 2076/16, 2076/17, 2076/18, 2076/19, 2076/20,
Inwestor: Artur Dzierzon
ul. Piaskowa 10
46-310 Gorzow Slaski

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych do dzialek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa
w miejscowosci Gorzéow Slaski dz. nr 2076/21, 2076/4, 2076/5, 2076/6, 2076/7,
2076/8, 2076/9, 2076/10, 207611, 2076/12, 2076/13, 2076/14, 2076/15,
2076/16, 2076/17,2076/18, 2076/19, 2076/20.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Warunki techniczne do projektowania przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych
wydane przez przez ,ZUK” Zaklad Ushug Komunalnych Sp. z o.o.
nr L.dz.978/618/ZUK /2023 z dn. 20.03.2023 r.

- wizja lokalne w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace przepisy i normy.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gorzow Slaski dz. nr 2076/4,
2076/5, 2076/6, 2076/7, 2076/8, 2076/9, 2076/10, 207611, 2076/12, 2076/13,
2076/14, 2076/15, 2076/16, 2076/17, 2076/18, 2076/19, 2076/20 stanowiaca
wlasnosci prywatne oraz dz. nr 2076/21 stanowiacg wlasnosé inwestora
nawierzchni nieulepszone;.

Teren inwestycji malo zréznicowany posiadajacy nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ energetyczna

Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane sa na mapie zasadniczej w
skali 1 : 500, na ktérych opracowuje sie projekt.

1.5. Projekt zagospodarowania dzialki

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje doprowadzenie wody z istniejacej sieci
wodociagowej PVC @110 mm oraz odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych
z poszczegolnych dzialek do istniejacej sieci kanalizacyjnej PVC @ 200 usytuowanej
w pasie drogi wewnetrzne;j.

1.6. Zestawienie powierzchni

Zagospodarowanie powierzchni nie zostalo okreslone. Projektowane przytacza
wodociagowe i kanalizacyjne stanowia infrastrukture podziemnag i nie ma wplywu
na zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek, ktora nie ulegna zmianie.



1.7. Informacja o ochronie dzialek objetych inwestycja
Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja nie wpisane sa do rejestru
zabytkow i nie podlegaja ochronie Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

1.8. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dzialki objete
projektowaniem

Dzialki, na ktorych przewidziana jest inwestycja znajduja sie poza granicami terenu
gorniczego. Nie stwierdza sie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatki objete
nwestycja.

1.9. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Na terenie dzialek objetych inwestycja nie wystepuja zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego oraz dla przyszlych uzytkownikow przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych, nie spowoduja zadnych nowych zagrozen dla $Srodowiska,
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.



II OPIS TECHNICZNY

1. Dane charakterystyczne przylaczy wodociagowych
e Srednica - material - dlugosé

9 40x 3,0 mm - PE100 RC SDR 11 L=101,20m
* Zasuwa odcinajaca DN 40 mm z obudowa i skrzynka zeliwnag - 17 kpl.
* Studnia wodomierzowa Dn 400 - 17 szt.
* Zestaw wodomierzowy
- wodomierz DN 15 - 17 szt.
- zawor grzybkowy DN 25 - 17 szt.
- zawor kulowy DN 25 - 17 szt.
- zawor antyskazeniowy DN 25 - 17 szt.
* Zaglebienie -ok. 1,6 m
ZESTAWIENIE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
Lp. | Nr dzialki Nr trasy Srednica dlugosé kolizje
1 2076/7 Nz1-Swl PEYJ 40 mm 10,50 m kabel eN
2 2076/4 Nz2-Sw2 PEYJ 40 mm 3,50 m -
3 2076/8 Nz3-Sw3 PEYJ 40 mm 10,50 m 2xkabel eN
4 2076/5 Nz4-Sw4 PEYJ 40 mm 3,50 m -
5 2076/6 Nz5-Swb PEY 40 mm 3,50 m -
6 2076/13 Nz6-Swb PEQ 40 mm 3,50 m -
7 2076/9 Nz7-Sw7 PEQJ 40 mm 10,50 m kabel eN
8 2076/14 Nz8-Sw8 PEQ 40 mm 3,50 m -
9 2076/10 Nz9-Sw9 PEQ 40 mm 10,50 m -
10 | 2076/15 Nz10-Sw10 | PEQ 40 mm 3,50 m -
11 | 2076/16 Nz11-Swll | PEQ 40 mm 3,20 m -
12 | 2076/17 Nz12-Swl12 | PEQ 40 mm 3,50 m -
13 | 2076/18 Nz13-Swl13 | PEQ 40 mm 3,50 m -
14 | 2076/19 Nz14-Swl4 | PEGJ 40 mm 3,50 m -
15 | 2076/11 Nz15-SwlS | PEG 40 mm 10,50 m | proj. kanat ttoczny
16 | 2076/12 Nz16-Sw16 | PEQ 40 mm 10,50 m | proj. kanat tloczny
17 1 2076/20 Nz17-Swl17 | PEQ 40 mm 3,50 m -
Lacznie : | 101,20 m
Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100

@ 40 x 3,7 mm; SDR11. Wpiecie do przewodu gltéwnego PVC & 110 mm
zlokalizowanego na dz. nr 2076/21 wykonaé¢ za pomoca nawiertki NCS lub
NWZ110/40 wraz z zasuwg odcinajaca DN40 mm - zgodnie z rys. nr 2.

Zasuwe nalezy wyposazyC w obudowe teleskopowsg i skrzynke zeliwng do zasuw.
Skrzynke zasuwy nalezy ,utrwali¢” w gruncie za pomoca prefabrykowanej plyty
betonowej z otworem. Lokalizacje zasuw nalezy oznakowac zgodnie z polska norma
PN-86/B-09700. Tabliczke ,D” z domiarami zamontowa¢ na Scianie budynku
mieszkalnego na stalym ogrodzeniu dziatki lub shupku metalowym.

Zestaw wodomierzowy.

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody zastosowac¢ wodomierz skrzydetkowy JS DN-
15mm o przept. nom. Q = 2,5 m3 /h i maks. ciSnieniu roboczym PN = 16 bar.
Wodomierz zostanie zamontowany w studzienkach wodomierzowych DN 400 mm
zabezpieczonej przed uszkodzeniem, kradziezg i zamarznieciem.

Zastosowany wodomierz winien posiadac¢ aktualne swiadectwo legalizacji.



Zamontowac¢ konsole z lacznikami kompensacyjnymi. Przed konsola nalezy
zamontowac¢ zawoOr grzybkowy natomiast za konsola od strony instalacji
wewnetrznej zawor kulowy, zawor zwrotny antyskazeniowy.

2.2. Dane charakterystyczne przylaczy kanalizacyjnych
e Srednica - material - dlugosé

@ 160x 4,7 mm PN10 SN8 L=132,80m
. Studzienka kanalizacyjna DN 400 mm - 17 szt.
. Zaglebienie -2,30-1,50m

ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Lp. | Nr dzialki Nr trasy Srednica dlugosé kolizje

1 2076/7 S8-Spl PVC @ 160 mm 4,0m kabel eN

2 2076/4 S8-Sp2 PVC @ 160 mm 9,90 m proj. wodociag

3 2076/8 S6-Sp3 PVC @ 160 mm 4,0 m 2xkabel eN

4 2076/5 S5-Sp4 PVC @ 160 mm 10,0 m proj. wodociag

S 2076/6 S5-SpS PVC ¥ 160 mm 10,30 m proj wodociag

6 2076/13 S4-Sp6 PVC @ 160 mm 9,50 m proj wodociag

7 2076/9 S3-Sp7 PVC @ 160 mm 4,50 m kabel eN

8 2076/14 S3-Sp8 PVC @ 160 mm 9,50 m proj. wodociag

9 2076/10 S2-Sp9 PVC @ 160 mm 4,50 m -

10 | 2076/15 S1-Spl0 PVC @ 160 mm 9,50 m proj. wodociag

11 | 2076/16 S9-Spll PVC 0 160 mm 9,40 m proj wodociag

12 | 2076/17 S10-Spl2 | PVC ¥ 160 mm 9,80 m proj wodociag

13 | 2076/18 S11-Spl3 | PVC ¥ 160 mm 9,80 m proj wodociag

14 | 2076/19 S12-Spl4 | PVC ¥ 160 mm 9,80 m proj wodociag

15 | 2076/11 S12-SplS | PVC ¥ 160 mm 4,30 m proj. kanat ttoczny

16 | 2076/12 S13-Spl6 | PVC ¥ 160 mm 4,20 m proj. kanat tloczny

17 | 2076/20 S14-Spl7 | PVC @ 160 mm 9,80 m proj. wodociag
Lacznie : | 132,80 m

Projektuje sie przylacze kanalizacyjne z rur PVC, SN8, sr. 160x4,7 mm.

Rury nalezy uktada¢ na glebokosci i ze spadkiem projektowanym uwidocznionym
na profilu podtuznym zalaczonym w czesci graficznej projektu.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej PVC @ 200 zlokalizowanej na dzialce nr 2076/21,
wykonac¢ poprzez wlaczenie do istniejacych studni rewizyjnych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu - rys nr 2.

2.3. Roboty ziemne

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopoéw mozna prowadzi¢ mechanicznie lub
recznie. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy o Scianach pionowych z azurowym
umocnieniem Scian lub wykopy skarpowe. Urobek nalezy skladowacé obok sScian
wykopu na odktad, z zachowaniem bezpiecznej odleglosci. Srednia gltebokos§é
wykopu dla przylaczy wodociagowych wynosi 1,6 m Przewody wodociagowe i
kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy po
zageszczeniu rownej 10 cm. SzerokosS¢ podsypki musi by¢ rowna szerokosci dna
wykopu. Zmontowane przytacza nalezy RECZNIE zasypa¢ piaskiem (lub
piaszczystym gruntem rodzimym) do wysokosci ok. 20 cm ponad wierzch przewodu.
Piasek uzyty na podsypke i obsypke nalezy zageszcza¢ recznie. Pozostaly wykop
mozna zasypac ziemia pochodzaca z wykopu, pozbawiona gruzu i innych elementow
ostrych mogacych uszkodzi¢ przewody. Ziemie uzytga do zasypu nalezy zageszczac
mechanicznie warstwami, co 30cm na calej glebokosci wykopu.



Odwodnienie wykopow. W przypadku wystapienia plytkich wéd gruntowych,
prace ziemne nalezy prowadzic¢ po obnizeniu poziomu wody gruntowe;j.

2.4. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych wystepuje kolizja
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie niezinwentaryzowane napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

2.5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym

Przed przystapieniem do wszelkich robét budowlano - montazowych przylaczy
wodociagowych i kanalizacyjnych w obrebie pasa drogowego drogi wewnetrznej
dz. nr 2076/21, nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z wlascicielem drogi

Na czas prowadzenia robot w pasie drogi gminnej, teren nalezy zabezpieczyc
i oznakowac zgodnie z obowigazujacymi przepisami.

Teren po wykonanych robotach uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.6. Wspolrzedne geodezyjne

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Lp. | Nr dzialki | Nr trasy X Y
1 2076/7 Nz1 5654168,26 6529139,84
Swl 5654157,77 6529139,42
2 2076/4 Nz2 5654168,10 6529142,96
Sw2 5654071,59 6529143,13
3 2076/8 Nz3 5654166,88 6529166,45
Sw3 5654156,38 6529166,00
4 2076/5 Nz4 5654165,95 6529184,42
Sw4 5654169,44 6529184,62
5 2076/6 Nz5 5654164,01 6529191,78
SwS 5654163,99 6529195,28
6 2076/13 Nz6 5654144,10 6529190,85
Swo 5654143,94 6529194,34
7 2076/9 Nz7 5654118,62 6529189,65
Sw7 5654119,13 6529179,17
8 2076/ 14 Nz8 5654112,03 6529189,35
Sw8 5654111,85 6529192,84
9 2076/10 Nz9 5654100,60 6529188,81
Sw9 5654101,12 6529178,32
10 2076/15 Nz10 5654084,11 6529188,04
Swi0 5654083,95 6529191,54
11 2076/16 Nz11 5654068,43 6529185,03
Swill 5654066,33 6529187,43
12 2076/17 Nz12 5654067,94 6529169,70
Swil2 5654064,45 6529169,54
13 2076/18 Nz13 5654068,82 6529151,77
Swi3 5654065,32 6529151,60
14 2076/19 Nz14 5654070,28 6529121,76
Swl4 5654066,79 6529121,60
15 2076/11 Nz15 5654070,26 6529122,23




Swilbs 5654080,74 6529122,70
16 2076/12 Nz16 5654071,09 6529105,16
Swl6 5654081,58 6529105,66
17 2076/20 Nz17 5654072,64 6529073,22
Sw1l7 5654069,14 6529073,06
PRZYLACZA KANALIZACYJNE
Lp. | Nr dzialki Nr trasy X Y
1 2076/7 S8 5654161,71 6529141,08
Spl 5654157,72 6529140,88
2 2076/4 S8 5654161,71 6529141,08
Sp2 5654171,59 6529141,55
3 2076/8 S6 5654160,20 6529170,02
Sp3 5654156,20 6529169,84
4 2076/5 S5 5654159,36 6529185,50
Sp4 5654169,34 6529186,13
5 2076/6 S5 5654159,36 6529185,50
SpS 5654162,51 6529195,31
6 2076/13 S4 5654145,88 6529184,87
Spb6 5654145,40 6529194,36
7 2076/9 S3 5654113,92 6529183,38
Sp7 5654114,10 6529178,88
8 2076/ 14 S3 5654113,92 6529183,38
Sp8 5654113,40 6529192,86
9 2076/10 S2 5654099,44 6529182,70
Sp9 5654099,68 6529178,20
10 | 2076/15 S1 5654085,95 6529182,06
Spl0 5654085,50 6529191,55
11 2076/16 S9 5654073,66 6529181,46
Spll 5654067,43 6529188,50
12 | 2076/17 S10 5654074,27 6529168,47
Spl2 5654064,48 6529168,03
13 | 2076/18 S11 5654075,15 6529150,49
Spl13 5654065,36 6529150,08
14 | 2076/19 S12 5654076,61 6529120,53
Spl4 5654066,82 6529120,14
15 |2076/11 S12 5654076,61 6529120,53
Spl5 5654080,91 6529120,77
16 |2076/12 S13 5654077,27 6529107,04
Spl6 5654081,46 6529107,24
17 | 2076/20 S14 5654078,84 6529075,08
Spl7 5654069,05 6529074,57

2.7. Ogolne wytyczne realizacji
* Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy winien uzgodni¢ wejScie i prowadzenie
rob6t w pasie drogowy z wlascicielem drogi.
* Trase przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,;
* Roboty wykonac zgodnie z informacja zabezpieczenia prowadzonych robot

na czas budowy;



* Przed zasypaniem przylaczy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej obiektow;

* Teren po zakonczeniu robo6t uporzadkowac;

* Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725;

* Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zostac
uzgodnione z projektantem,;

Wszelkie uzyte materialy muszq posiadaé¢ atest higieniczny, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych oraz aprobate techniczna zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm.

2.7. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow iz montazem  winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP
obowiazujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i
obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej,
nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PRZYLACZA WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE

m. Gorzéw Slaski dz. nr 2076/21, 2076/4, 2076/5, 2076/6, 2076/7, 2076/8,
2076/9, 2076/10, 2076/11, 2076/12, 2076/13, 2076/14, 2076/15, 2076/ 16,
2076/17, 2076/18, 2076/19, 2076/20.

zostaly zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niniejsze oSwiadczenie zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego Art. 34 ust. 3d, pkt 3p.3
dotaczam do w/w projektu budowlanego z wlasnorecznym podpisem

Inwestor: Artur Dzierzon
ul. Piaskowa 10 i
46-310 Gorzow Sl.

Zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowal: Projektant:



