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Tytut rysunku:

Schemat montazowy wezta hydrantowego

Temat
opracowania:

Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej
z przepompownig sciekow w miejscowosci
Gorzoéw Slgski dz. dz. nr 2735, 2076/21

Inwestor:
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ul. Piaskowa 10, 46 - 310 Gorzow Slaski
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Tytut rysunku:

Schemat studni betonowej @ 1000 mm

Temat

opracowania:

Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej
z przepompownig sciekéw w miejscowosci
Gorzéw Slgski dz. dz. nr 2735, 2076/21

Inwestor:

Arkadiusz Dzierzon ]
ul. Piaskowa 10, 46 - 310 Gorzow Slgski

Ustugi Techniczno — Budowlane ,AGSAN” mgr inz. Agnieszka tegosz
Stawki Cieciutowskie 17a 46 — 325 Rudniki; tel. 721 340 265, 604 248 410

mgr inz. Daniel Wiskulski Podpis: Nrrys
Opracowat: Nr Upr OPL/0744/O0WOS/11 8
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STUDNIA ROZPREZNA

Studnia do wytracania energii DN 1000
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Tytut rysunku: Schemat studni rozpreznej PEHD @ 1000 mm
Temat Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej
. Z przepompownig sciekdw w miejscowosci
opracowania: A .
P Gorzéw Slgski dz. dz. nr 2735, 2076/21
Inwestor: Arkadiusz Dzierzon
ul. Piaskowa 10, 46 - 310 Gorzow Slaski
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Tytut rysunku:

Schemat studni rewizyjnej DN 425 mm

Temat

opracowania:

Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej
z przepompownig sciekéw w miejscowosci
Gorzéw Slgski dz. dz. nr 2735, 2076/21

Inwestor:

Arkadiusz Dzierzon ]
ul. Piaskowa 10, 46 - 310 Gorzow Slgski
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LWAGA:

Na kabel w migjscu kolizii nalozyd

dwudzielng rure ostonowg PVC typu "Arot” ; D=110mm; L=1,0m.
Konce rury uszczelnic materiatem ftrwale plastycznym.

Prace ziemne w migjscu kolizji prowadzi¢ rgcznie.

Tytut rysunku: Schemat zabezpieczenia kabli
Temat Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
. z przepompownig sciekéw w miejscowosci
opracowania. Gorzéw Slaski dz. dz. nr 2735, 2076/21
Inwestor: Arkadiusz Dzierzon

ul. Piaskowa 10, 46 - 310 Gorzéw Slaski
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