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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Inwestycja: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig Sciekow

Lokalizacja:  Gorzow Slaski dz. nr 2076/21, 2735

Inwestor: Artur Dzierzon
ul. Piaskowa 10, 46-310 Gorzéw Slaski

WLASCICIELE DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA:
Trasa sieci wodociagowej przebiega przez teren nw. dziatki:

Nr dzialki Wlasciciel Adres
ul. Piaskowa 10
2076/21 Arkadiusz Dzierzon 46-310 Gorzéw Slaski
2735 Gmina Gorzéw SI. ul. Wojska Polskiego 15
46 - 310 Gorzow Slaski

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa do celow projektowych

- Warunki techniczne do projektowania wydane przez Zaklad Ustug Komunalnych

»ZUK” nr LDZ.1978/618/ZUK/2023 z dn. 20.03.2023 r.

- Uzgodnienie z Inwestorem, wizja lokalne w terenie

- Obowiazujace przepisy i normy:

- Spelniony  warunek Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z pozn. zm.)
§ 9. 1. pkt. 7 ppkt. 4) DN80 — przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego
wodociggu

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gorzow Slaski dz. nr 2076/21, 2735
przy ul. Piaskowej w pasie wydzielonym pod droge o nawierzchni nieulepszonej,
stanowiaca wlasnos¢ inwestora.

Teren inwestycji malo zréznicowany posiadajacy nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ energetyczna

Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane sa na mapach do celow projektowych
w skali 1 : 500, na ktorych opracowuje sie projekt.

4. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane zamierzenie budowlane stanowia obiekty liniowe :

- sie¢ wodociggowa z rur PEHD @ 110 mm

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 200 mm

- sie¢ kanalizacji tlocznej wykonane z rur PEHD @ 90 mm wraz z uzbrojeniem
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje polaczenie nowej sieci wodociagowej
z istniejaca siecia wodociagowa PVC @90 mm w m. Gorzéw Slaski ul. Piaskowa
w dwoch punktach ,W1”, ;W2” oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200
mm i kanalizacji tlocznej PEHD @ 90 mm wraz z przepompownia Sciekow wlaczenie
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do istniejacego kolektora sanitarnego w punkcie ,Si” zgodnie 2z planem
zagospodarowania terenu rys. nr 1.

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej na dzialce
nr 2076/21 co zapewni mozliwos¢ doprowadzenia wody do dzialtek przylegltych
przewidzianych pod zabudowe mieszkaniowa oraz ochrony p.poz.

5. Zestawienie powierzchni.

Zagospodarowanie powierzchni nie zostalo okreslone. Projektowane siec
wodociagowa, kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja tloczna oraz
przepompownia Sciekow stanowi infrastrukture podziemna i nie ma wplywu na
zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki, ktora nie ulegnie zmianie.

6. Informacje o ograniczeniach lub 2zakazach w zabudowie Ilub
zagospodarowaniu terenu
Nie dotyczy

7. Informacje o ochronie archeologicznej dzialtki
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na ktéorym nie znajduje sie
strefa obserwacji archeologiczne;j.

8. Informacja o ochronie dzialek objetych inwestycja.
Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycja nie wpisane sa do rejestru
zabytkow i nie podlegaja ochronie Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

9. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Dzialki, na ktorych przewidziana jest inwestycja znajduja sie poza granicami terenu
gorniczego. Nie stwierdza sie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatki objete
inwestycja.

10. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja zagrozenia dla Srodowiska.
Zastosowane do budowy wodociagu materialy zapewnia¢ beda szczelnosé ukladu.
Rury, ktore uzyte beda do budowy, posiada¢ beda wymagane aprobaty techniczne
lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Budowa i eksploatacja sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej nie bedzie
zrodlem zadnego halasu ani innego zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.
Wykonawca robot ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy i normatywy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow
i norm do-tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- unika¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu.

Do rozbudowy Wykonawca robot zobowigzany jest do uzywania tylko sprzetu
budowlanego, bedacego w dobrym stanie technicznym, spelniajacym wymagania
w zakresie emisji halasu i zanieczyszczenn. Wykonawca zobowiazany jest usuwac na
biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drodze gminne;j.
W celu ochrony woéd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem
zwiazkami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia zmian stosunkéw wodnych
prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz nalezy je
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zabrania sie skladowania ziemi z urobku
w rowach przydroznych. Prowadzenie robo6t ziemno-montazowych nie moze
zakloci¢ droznosci istniejacego systemu przeplywu wod powierzchniowych.
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Powstajace w trakcie budowy odpady (masy ziemne z wykopow) nalezy skladowac
wzdhuz wykopu. Nadmiar ziemi nalezy wywozi¢ poza teren budowy, na miejsce
uzgodnione z Inwestorem. Materialy odpadowe powstate w wyniku wykonywania
w/w robét, Inwestor winien zagospodarowac zgodnie z postanowieniami Ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 797).

11. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna jest budowlg podziemna
i nie spowoduje utrudnien, na etapie eksploatacji, w korzystaniu z drogi
wewnetrznej. Na czas budowy, Wykonawca winien jest zapewnic¢ dojazd do posesji
zlokalizowanej wzdluz drogi, oraz dojazd stuzb ratunkowych Strazy Pozarnej,
Pogotowia Ratunkowego na kazdym etapie wykonywania robot budowlanych.
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie bedzie miala zadnego wplywu na
zdrowie ludzi zamieszkujacych wzdluz drogi. Wykonanie i uzytkowanie sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej nie bedzie zagraza¢ stanowi technicznemu budynkow
zlokalizowanych wzdhuz drog.

12. Wplyw projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej na

Srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie.

Wykonawca robot ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy i normatywy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- unikac¢ szkodliwych dzialan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot

budowlanych.

a) w zakresie ochrony przed halasem i emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego
Do budowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompownia Sciekow Wykonawca robét zobowigzany jest do uzywania tylko
sprzetu budowlanego, bedacego w dobrym stanie technicznym, spelniajacym
wymagania w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen.
W celu ograniczenia wplywu inwestycji na sSrodowisko, czas trwania budowy nalezy
ograniczy¢ poprzez odpowiednie zaplanowanie rob6t budowlanych.
W celu ograniczenia uciazliwosci halasowej prace ziemno-montazowe nalezy
prowadzi¢c w porze dziennej (w godz. 8.00 - 16.00), z zachowaniem zasady
wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy. Po zakonczeniu budowy, wodociag nie
bedzie zrodlem emisji hatasu (brak urzadzen emitujacych hatas) oraz nie beda
emitowaly zanieczyszczen gazowych.
Pojazdy uzywane do budowy, przy ruchu po drogach publicznych winny speiiac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca zobowiazany jest
usuwac¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych.

b) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

W celu ochrony woéd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem
zwiazkami ropopochodnymi, oraz w celu ograniczenia zmian stosunkow wodnych
prace ziemne nalezy prowadzic¢ zgodnie

z projektem budowlanym, oraz nalezy je ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Prowadzenie roboét ziemno-montazowych, a w szczegolnosci skladowanie ziemi
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z urobku powinno zapewni¢ droznos¢ istniejacego systemu przeplywu wod
powierzchniowych (rowow przydroznych i melioracyjnych).

Materialy (rury, armatura) uzyte do budowy wodociagu winny posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
c) w zakresie wplywu na istniejacy drzewostan

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew i krzewow
zlokalizowanych w pasie drogowym. Zabrania si¢ skladowania ziemi
z wykopow pod konarami drzew. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory
nie spowoduje zniszczen istniejacej szaty roslinnej, w tym drzewostanu. Wykopy nie
powinny powodowac obniZzenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemow
korzeniowych.

d) w zakresie gospodarki odpadami

Powstajace w trakcie budowy odpady (gruz z nawierzchni drég, oraz masy ziemne
z wykopow) nalezy skladowac¢ w wydzielonych miejscach

w sposob selektywny i okresowo wywozi¢ poza plac budowy, na miejsce uzgodnione
z Inwestorem. Materialy odpadowe powstale w wyniku wykonywania w/w roboét,
Inwestor winien zagospodarowac zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

Analiza oddzialywania projektowanej inwestycji na Srodowisko wskazuje,

ze nie bedzie ona wywiera¢ na etapie eksploatacji negatywnego oddzialywania na
srodowisko naturalne. Uciazliwosci mogace wystapi¢ w trakcie budowy wodociagu
beda mialy charakter tymczasowy i moga zosta¢ ograniczone do minimum przy
odpowiedniej organizacji placu budowy.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociagowej okreslone sa w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Projekt sieci wodociagowej zostal pozytywnie uzgodniony z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen p.poz.

14. Kwalifikacja wymagan przeciwpozarowych.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa jednorodzinna. Na terenie tym
wystepuja obiekty zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, brak jest
obiektow budowlanych, produkcyjnych, magazynowych i gospodarki rolne;j.
Wielkos¢ jednostki osadniczej, objetej projektem rozbudowy sieci wodociggowej, nie
bedzie przekracza¢ w przyszlosci 100 osob. Zgodnie z par. 3, ust. 3 ww.
rozporzadzenia, dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 5001 — 10 000,
wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych, do zewnetrznego gaszenia
pozaru powinna wynosi¢ co najmniej 15 dm3/s. Zgodnie z, wydanymi przez ZUK,
warunkami technicznymi do projektowania sieci wodociggowej, ciSnienie
dyspozycyjne w miejscu wlaczenia do istniejacej sieci PVC @90 mm wynosi: m.
Gorzéw Slaski ul. Piaskowa 0,4 MPa.

15. Obszar odzialywania obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi infrastrukture podziemna.

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej bedzie ograniczal sie
do pasa drogi wewnetrznej. Analiza oddzialywania projektowanej inwestycji
na Srodowisko wskazuje, ze nie bedzie ona wywiera¢ na etapie eksploatacji
negatywnego oddzialywania na srodowisko naturalne. Ucigzliwosci mogace wystapic
w trakcie budowy beda mialy charakter tymczasowy i moga zosta¢ ograniczone
do minimum przy odpowiedniej organizacji placu budowy.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza zakres
dziatlek ujetych we wniosku zgtoszenia budowy.



16. Dane charakterystyczne sieci wodociagowej

 Srednica - materiat - dtugos¢

@ 110x 6,6 mm — PE100 RC SDR 17 PN10 L =305,10 m
* Hydrant naziemny DN80 mm wraz z zasuwa odcinajaca - 2 kpl.
* Zaglebienie ok. 1,6 m

16.1. Roboty montazowe

Sie¢c wodociagowa projektuje sie z rur ciSnieniowych PE100 PN10 SDR 17
o Srednicy @ 110 mm o polaczeniu zgrzewanym czotowo lub elektrooporowo.

Metoda wukladania rurociagu wykopem otwartym Iub metoda bezwykopowa
przewiertem sterowanym na glebokosci 1,6 m.

Uzbrojeniem sieci wodociagowej jest armatura potrzebna do prawidlowego
funkcjonowania i eksploatacji sieci. CiSnienie dopuszczalne: 1,00 MPa.

Trase sieci wodociagowej rys. nr 2 - ,Projekt zagospodarowania terenu".

Wpiecie do istniejacej sieci wykonac na dzialce nr 2735 - wezet ,W1", ;W2”.
Projektuje sie¢ hydrant p. poz. naziemny Dn80 mm - 2 kpl.

Hydrant zamontowac¢ na kolanie kolnierzowym stopowym zeliwnym @80 mm,
wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca zeliwna kolnierzowa Dn80 mm 2z obudowg
i skrzynka uliczna zeliwna do zasuw. Hydranty wyposazone beda w automatyczne
odciecie przy mechanicznym uszkodzeniu kolumny hydrantu. Hydranty
zlokalizowane beda w poboczu drogi gminnej. Podczas normalnej eksploatacji sieci,
zasuwy hydrantowe pozostaja w polozeniu otwartym. Projektowany na hydrant Hp
shuzy¢ bedzie rowniez do okresowego ptukania sieci wodociagowe;j.

Lokalizacje zasuwy i hydrantu p.poz. nalezy oznakowac zgodnie z polska norma
PN-86/B-09700. Tabliczke ,,H" z domiarami zamontowac¢ na shupku.

Schemat montazowy wezta ,Hp1”, ,HP2” pokazano na rys. nr 7.

W miejscach zalamania trasy sieci wodociagowej oraz w miejscach montazu weztow
nalezy zamontowac¢ betonowe bloki oporowe.

16.2. Sprawdzenie ciSnienia wody do celow p.poz.
Zgodnie z danymi uzyskanymi od wlasciciela sieci, tj. Zaklad Ustug Komunalnych
»,ZUD?” ciSnienie w istniejacej sieci wodociggowej w miejscu wlaczenia (wezet ,W1")
Wynosi:

Pw: =4,0atm = 0,4 MPa = 40,0 m si. H;O
Rzedna terenu w wezle ,W1" - 196,00 m npm
Rzedna terenu w wezle ,Hp2" - 195,20 m npm
Geometryczna roznica wysokosci wynosi:
DH geom = 196,00 - 195,20 = (+) 0,8 m.
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociagowej PE & 110 mm L= 204,5 m na odcinku
W1- Hp2
Wymagana wydajnos¢ wodociagu na terenach miejskich wynosi:
Qp.poz=15,0 dm3/s .
Jednostkowsq strate cisnienia (i) odczytano z nomogramu do obliczen
hydraulicznych dla rur ciSnieniowych @ 110 mm, dla wspélczynnika chropowatosci
bezwzglednej k=0,01mm i temp. t=10°C.
i=1,1% =>DH gyat = 0,011 x 204,50 m = 2,25 m.
Obliczenie ciSnienia w hydrancie Hp1:
P hnl =40,00 -2,25 + 0,8 = 18,3m

P up1 = 38,55m si. H20 > 20,0 m si. H20

Cisnienie dyspozycyjne do celow p.poz w sieci wodociagowej jest
wystarczajqce.



16.3. Proby techniczne

Przed zasypaniem wykopow, odcinki wodociagu nalezy poddac probie szczelnosci na
ciSnienie 1,0 MPa, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami.

Probe mozna uznaé¢ za pozytywna, jezeli ciSnienie w ciagu 30min. zostanie
utrzymane bez zmian. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociagu nalezy
wykonac¢ plukanie i dezynfekcje przewodow 3% wodnym roztworem podchlorynu
sodu. Czas przetrzymania Srodka dezynfekujacego w rurociagu wynosi¢ powinien 24
godziny. Dezynfekcje i plukanie powtorzy¢ dwukrotnie przed pobraniem préb do
badan laboratoryjnych bakteriologicznych wykonywanych przez Powiatowa Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczna. Trzy kolejne badania potwierdzone s$wiadectwami
czystosci wody speliajacymi wymagania jak dla wody do picia oraz na potrzeby
gospodarcze pozwalajg uznac sie¢ za czysta i wowczas mozna podlaczy¢ ,nowy”
wodociag do istniejacej sieci wodociagowe;j.

17. Dane charakterystyczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tlocznej

Srednica - materiat - dtugosé

* 200 mm PVC SDR 34 SN8 L= 240,80 m
* 90 PE 100RC L= 127,80 m
* Przepompownia Sciekow -1 kpl.

* Studnie rozprezne @ 1000 mm — 1 szt.

* Studnie rewizyjne @ 1000 mm - 7 szt

* Studnie rewizyjne @ 400 mm - 7 szt.

* Zaglebienie - ok.1,5m

17.1. Roboty montazowe

Projektuje sie wykonanie kanaléw grawitacyjnych z rur kielichowych PVC @ 200
x5,9mm, (klasa S; SDR 34; SN8) taczonych na uszczelke oraz z rur polietylenowych
PEHD RC @ 90x5,4mm (klasa PE100; SDR 17; PN10 ).

Rury nalezy uklada¢ na glebokosci i ze spadkiem projektowanym uwidocznionym
na profilu podtuznym zalaczonym w czesci graficznej projektu.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej @ 200 zlokalizowanej na dziatce nr 2753, wykonac
poprzez wlaczenie do istniejacej studni rewizyjnej Dn 1000 mm w pkt. ,Si” zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.

Profile podtuzne odcinkow sieci kanalizacyjnej pokazano na rys. nr 4-6.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ rury kielichowe
PVC-U z rdzeniem litym oraz z uszczelkami trwale nieroztacznymi, fabrycznie
montowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.

Rury kanalizacyjne winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-01:1999.

17.2. Charakterystyka przepompownia Sciekow
Parametry techniczne przepompowni Sciekow :

Lp. |Nazwa asortymentu Ilosé
1. |Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach, prod. KSB. Kpl.2
2. |Stopa sprzegajaca wraz z gornym uchwytem prowadnic. Kpi. 2
3. |Orurowanie pompowni z rurze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
4. |Zawor zwrotny kulowy. Kpl.2
5. |Zasuwa miekkouszczelniona. Kpl.2
6. |Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Kpi.2
7. DIr)abirllka zlazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali Kpi 1
kwasoodpornej 1.4301.
8. [Pochwyt do drabiny wysuwany wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
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Wilaz montazowy zeliwny D400 o wym. fi800.

Kpl.1

10. |Kominek wentylacyjny DN100. Kpl.1
11. |Kominek wentylacyjny DN100z biofiltrem. Kpl.1
12. |Zbiornik przepompowni wykonany z betonu wraz z elementami montazowymi. Kpl.1
13. |Pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Kpl.1
14. |Przepust kablowy PVC110. Kpl.2
15. |Sygnalizator poziomu z kablem NIVELCO typ NLN. Kpl.2
16. |Sonda hydrostatyczna. Kpl.1
17. |Lanicuch do pomp, sondy i ptywakéw ze stali kwasoodpornej 1.4404. Kpl.2
18. |[Nasada ptuczaca. Kpl.1
19. |Deflektor tlumiacy ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2
20. |Trzpienie do zasuw typu kardan. Kpl.2
Czesé elektryczna
Lp. |Nazwa asortymentu Ilo§é
1. |Rozdzielnica zasilajaco Szt.1
Wyposazenie rozdzielnicy: Kpl.1

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwéjnymi drzwiami, wytacznik glowny
(sie¢/agregat), wytacznik, przeciwporazeniowy, réznicowopradowy, przetacznik
rodzaju  sterowania: automatyczne/reczne, czujniki kontroli kolejnosci i asymetrii faz
zasilajacych, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze,
przemiennos¢ pracy pomp, niejednoczesnos¢ rozruchu pomp, niejednoczesnosé
wylaczania pompy, zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe, zabezpieczenie przed
sucho biegiem, Swietlno-dZzwiekowy sygnal alarmowy na szafce -zewnetrzny, gniazdo
robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podlaczenia agregatu,
ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepieciowy w obwodzie sterownika,
Modem GPRS.

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw Sciekow: 056 |l/s Hatarm= 192,11 m.n.p.m.
Rzedna terenu: 195,00 [m.n.p.m. Hmax= 191,46 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego |: 192,26 |m.n.p.m. Hemin= 190,96 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego |I: 192,80 [m.n.p.m. Hsuchob= 190,56 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego |ll: - |m.n.p.m.

Rzedna osi rurociggu ttocznego: 193,50 [m.n.p.m.

Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 195,40 [m.n.p.m.

Dtugos¢ rurociagu ttocznego: 1278 |M

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno$¢ pompy Qp
Przyjeto Q= 4,00 Us przy nastgpujacych zalozeniach:

- rurociag thoczny: PE100 SDR17 90x5.4

- predko$¢ w rurociggu tlocznym V= 0,81
2. Wymagana catkowita wysokos$¢ podnoszenia pompy Hc:
Hc-
Hg-
Hs-
Hm- straty miejscowe: 1,00 m;
Hwyl-  straty miejscowe: 1,00 m;

Przyjeto Hp= 8,50 m

3. Dobér pompy:

Pompa prod. KSB typu: ARX F065-230/017F4USG-170 silnik: 1,67 kW
Obroty: 1442 obr/min

P2=
P1=
|Parametry pracy pompy: Qp= 395 s, Hp= 8,40 m.

catkowita wysokos$¢ podnoszenia;
wysoko$¢ geometryczna = 444 m;
straty liniowe dla rurociggu tlocznego: L= 1278 ms= 1,57 m

Hp= 8,01 m

1,67 kW
213 kW
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Zalozenia do obliczenia przepompowni Sciekow
Dot.: Kanalizacja sanitarna w Gminie Gorzéw Slaski

0
Obiekt:  PS Gorzow Slaski

1. Rodzaj doptywajacych sciekow: scieki bytowe

2. Maksykmalny doplyw Sciekow: Qs= 2,02 m'/h
ﬁurociqg doprowadzajacy scieki:

a) $rednica: Dyop= 200/200 mm

b) materiat: PVC/PVC

c) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

rurociag wlotowy I: Hyopt= 192,26 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Hgop2= 192,80 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Hoops= - m.n.p.m.
4,_Rurociqg tloczny pompowni:

a) $rednica: Dy= 90x5,4 mm

b) materiat: PE100 SDR17

c) dtugos$¢ rurociagu: Ly= 127,8 m

d) rzedna osi rurociaggu na wylocie z pompowni: Hy ps= 193,50 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pe= 195,40 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: = 195,00 m.n.p.m.

> Hip
~ -
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Wyniki obliczen

Dot.:

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna w Gminie Gorzéw Slgski

0

PS Gorzéw Slaski

rRzeczywlsty punkt pracy pompy:

- wydajno$¢ pompy: Qp= 3,95 IIs

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 840 m.n.p.m.
- wysoko$¢ geometryczna: Hg- 444 m.n.p.m.
TRzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 190,21 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 190,36 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Hi= 195,00 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 195,20 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 192,26 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= 192,80 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdopa= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 190,96 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekow: Hmax= 191,46 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekow: Ha= 192,11 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 190,56 m.n.p.m.
3. Wysokos¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,50 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,60 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosc:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 0,57 m*

- martwa: Vm= 0,68 m®

=
g
hr

F
‘.ﬂ

ra—
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Dane techniczne doboru przepompowni

Dot.: Kanalizacja sanitarna w Gminie Gorzéw Slaski
0

Obiekt: PS Gorzow Slaski

1. Typ przepompowni: |23HM1249/ARXF065/80-2-B
ﬁompy: |ksB

- typ: [ARX F065-230/017F4USG-170

- typ wirnika: wirnik o swobodnym przeplywie

- napiecie zasilania: 400V

- moc silnika: 1,67 kW

- obroty silnika: 1442 1/min

- $rednica kro¢cca tlocznego: PE100 SDR17 90x5,4

- wolny przelot pompy:

- masa pompy:

- Srednica rurociagéw tlocznych w pompowni:

3. Obudowa z pokryw3:

- typ obudowy: kregi zelbetowe
- Srednica wewnetrzna: 1200 mm
- Srednica zewnetrzna: 1500 mm
- wysoko$¢ obudowy: 4,99 m
- grubos$¢ Scianki: 150 mm
- grubos¢ dna: 150 mm
- typ wlazu: Ifi 800 zeliwo
|
WL ze st
nadiewre)

Dratarka tlazowa
N

Ny

N

Krocme gramtacyry

1
|

E

Regiatory
plywakowe

:

c
|

13




Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow
Dot.: Kanalizacja sanitarna w Gminie Gorzéw Slaski

0
Obiekt:  PS Gorzow Slaski

ILokaluzacja obiektu: Kanakzaga santarmna w Gmine Gorrow Sqsk
Typ przepompowni: 23HM1249/ARXF 065/80-2-B
Rurociggi doprowadzajace scieki:
- materiat: PVC/PVC
- $rednica: Ddop= 2000200 mm
- rzedna dna rurociggu na wiocie do pompowni:
-wiot 1: Hdop= 192.26 m.n.p.m.
-wiot 2: Hdop= 19280 m.n.p.m.
-wiot 3: Hdop= . m.n.p.m.
Rurociagi tloczny pompowni:
- materiat: PE100 SDR17
- $rednica: Ddop= 90x54 mm
- rzedna 0si rurociggu na wylocie z pompowni: Ho= 4539 m.n.p.m.
|Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni: |przejazdowa
- §rednica wewnetrzna: Dw= 1200 mm
- rzedna dna komory: Ho= 1903 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 19520 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 19021 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Hi= 19500 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterowniczej: lobok przepompowni
|Kat pomiedzy osiami rurociagu doplywowego i tlocznego: 135 ° 45 °
a— u
(" .
b Y n
Ir )

= 4 gt i
-
: o

i
i

Budowa wewnetrznej linii zasilajacej przepompownie wg odrebnego opracowania.

18. Roboty ziemne

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopow mozna prowadzi¢ recznie i mechanicznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykopy skarpowe o bezpiecznym
nachyleniu skarp i szerokosci dna wykopu 0,6m. Urobek z wykopu nalezy skla-
dowac¢ obok wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od krawedzi wykopu.
Nadmiar ziemi nalezy wywiezC na miejsce uzgodnione =z Inwestorem.
Dno wykopu winno by¢ réowne i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Wykopy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym (piaskiem). Grunt przy zasypywaniu
wykopow zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 30cm do uzyskania stopnia
zageszczenia Is21,0.
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Odwodnienie wykopow. W przypadku wystapienia ptytkich wod gruntowych,
prace ziemne nalezy prowadzic¢ po obnizeniu poziomu wody gruntowej.

19. Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogi gminnej

Wykopy zasypac¢ gruntem przepuszczalnym (piaskiem). Grunt przy zasypywaniu
wykopow zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 30cm do uzyskania stopnia
zageszczenia 1s>1,0.
Wszelkie prace w obrebie pasa drogowego nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z wlascicielem drogi.

20. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wystepuje kolizja z
kablem energetycznym. Na czas prowadzenia robot montazowych napotkane

przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

21. Odbior robot budowlanych

Przy odbiorze robét badaniu podlegaja :
- wyprofilowanie dna, podsypka i obsypka

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatlow

- szczelnos¢ wodociagu
- odtworzenie nawierzchni

Podstawa do powyzszego badania sa obowiazujace w tym zakresie normy

i STWiORB.

22. Wspolrzedne punktow zalamania

X Y
P 5654079,72 6529181,60
Sz-s 5654079,77 6529178,52
S1  5654086,02 6529181,92
S2  5654099,51 6529182,55
S3  5654113,99 6529183,23
S4  5654145,95 6529184,72
S5  5654159,43 6529185,35
S6  5654160,27 6529169,87
S7  5654160,75 6529160,89
S8  5654161,78 6529140,91
S9  5654073,73 6529181,31
S10 5654074,34 6529168,32
S11 5654075,22 6529150,35
S12 5654076,68 6529120,38
S13 5654077,34 6529106,90
S14 5654078,91 6529074,93
T1  5654078,96 6529180,95
T2  5654074,57 6529180,76
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SR 5654080,53 6529058,50
Si 5654082,79 6529055,21
Wzl 5654171,82 6529118,02
w2 5654169,24 6529122,30
w3 5654167,11 6529163,24
Hpl 5654168,11 6529163,26
w4 5654165,64 6529191,71
WS 5654070,74 6529187,26
wé 5654067,31 6529183,62
w7 5654068,79 6529153,65
Hp2 5654067,80 6529153,61
w8 5654073,50 6529056,77
Wz2  5654075,64 6529053,84

23. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca winien zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy sieci wodociggowej wedtug wspotrzednych X iY.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy ustali¢ dokladne polozenie
punktéw osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczenia na czas prowadzenia
wykopow wustalic z Geodeta Powiatowym. W przypadku uszkodzenia badz
zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej Wykonawca robot odtworzy je na
wlasny koszt.

w przypadku napotkania urzadzen drenarskich inwestor zobowigzany jest
wykonac inwestycji w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej
urzadzen melioracji wodnych (sieci drenarskiej), a w przypadku uszkodzenia
przebudowac, celem zapewnienia swobodnego przeplywu woéd, pod nadzorem
administratora tego urzadzenia.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z uzgodnieniami
projektu, pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Roboty prowadzic zgodnie projektem
oraz z PN-B-10725;

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zostac
uzgodnione z projektantem;

Po zakonczeniu robot montazowych a przed zasypaniem wykopow Wykonawca
zobowiazany jest zleci¢c uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej wykonanej sieci wodociagowe;j.

Teren po zakonczeniu robot uporzadkowac;

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dla projektowanej sieci wodociggowej i
kanalizacji NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE DECYZJI SRODOWISKOWEJ.

Wszelkie uzyte materialy muszaq posiadaé atest higieniczny, deklaracje

zagospodarowania terenu

wlasciwosci uzytkowych oraz aprobate techniczna zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm.

Opracowalt: Projektant
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II. CZESC RYSUNKOWA
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mgr inz. Agnieszka Legosz
Upr. Bud. Nr OPL/1617/PBS/18
OPL/IS/0017/10

mgr inz. Daniel Wiskulski
Upr. Bud. Nr OPL/0744/OWOS/11
OPL/IS/0015/12

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

wraz z przepompownia Sciekéw dz. nr 2076/21, 2735
jest zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Niniejsze oswiadczenie zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3d, pkt 3
p.3 dotaczam do w/w projektu budowlanego z wlasnorecznym podpisem.

Inwestor: Artur Dzierzon
ul. Piaskowa 10
46-310 Gorzoéw Slaski

Opracowalt: Projektant
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mgr inz. Agnieszka Legosz
Upr. Bud. Nr OPL/1617/PBS/18
OPL/IS/0017/10

mgr inz. Daniel Wiskulski
Upr. Bud. Nr OPL/0744/OWOS/11
OPL/IS/0015/12

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownia Sciekéw dz. nr 2076/21, 2735

Zgodnie z art.34 ust. 3 pkt 3b Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021
r., poz. 2351 z pdézn. zm.) niniejszym osSwiadczam, ze nie jest wymagany projekt
architektoniczno-budowlany oraz techniczny dla podziemnych sieci uzbrojenia
terenu jezeli calos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania terenu.

Inwestor: Artur Dzierzon
ul. Piaskowa 10
46-310 Gorzoéw Slaski

Opracowalt: Projektant
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Ustugi Techniczno-Budowlane

A (ﬁ Q A N” Stawki Cieciulowskie 17a,
99 I N1\ 46-325 Rudniki

mer inz. Agnieszka Legosz e-mail: agalegosz@op.pl
tel. 721 340 265

ZALACZNIKI
DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Artur Dzierzon
ul. Piaskowa 10 )
46-310 Gorzow Slaski

Nazwa zamierzenia Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
budowlanego: wraz z przepompownia Sciekow
Adres budowy: Wojewodztwo : opolskie

Powiat : oleski

Jednostka ewidencyjna :

identyfikator: 160802_4 Gorzéw Slaski
Obreb ewidencyjny : 0046 Gorzéw Slaski
Dzialka nr ewidencyjny : 2076/21, 2735

| Kategoria obiektu || xxvI, XXX
Zespot Imie i Nazwisko Specjalnosé i numer Data Podpis
autorski uprawnieri budowlanych opracowania
mgr inz. do projektowania bez
Projektant: || Agnieszka Legosz ograniczein w specjalnosci 30.10.2023

instalacyjnej w zakresie sieci
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i

kanalizacyjnych
OPL/1617/PBS/18
mgr inz. do kierowania robotami
Opracowat: | | Daniel Wiskulski budowlanymi bez ograniczen || 30.10.2023

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
OPL/744/0OWOS/11
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SPIS ZAWARTOSCI

III. ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

w

TERENU

Warunki techniczne do projektowania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
wydane przez ,ZUK” Zaklad Ustlug Komunalnych Sp. z o.o0.
nr L.dz.978/618/ZUK /2023 z dn. 20.03.2023 r.

Decyzja lokalizacyjna celu publicznego wydana przez Burmistrza Gorzowa
Slaskiego znak: 1ZP-1V.6733.2.2023.DCP

Protokot z narady koordynacyjnej znak: GKM-II1.6630.1.67.2023

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniq sciekow dz. nr 2076/21, 27352”

LOKALIZACJA:

Wojewodztwo : opolskie

Powiat : oleski

Jednostka ewidencyjna :

identyfikator: 160802_4 Gorzéw Slaski
Obreb ewidencyjny : 0046 Gorzoéw Slaski
Dzialka nr ewidencyjny : 2076/21, 2735

INWESTOR:

Artur Dzierzon

ul. Piaskowa 10
46-310 Gorzow Slaski

BRANZA SANITARNA

ASYSTENT PROJEKTANTA:
- mgr inz. Daniel Wiskulski
OPL/744/OWOS/11
OPL/IS/0005/12

PROJEKTANT:

- mgr inz. Agnieszka Legosz
Nr Upr. OPL/1617/PBS/18
OPL/IS/0017/10

Data opracowania: 30.10.2023 r.
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1. Zakres robot
Zakres opracowania obejmuje : ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniq Sciekow”

2. Kolejnos¢ wykonywanych robot

Przewiduje sie wykonanie jednoetapowo.

3. Rodzaj rob6t budowlanych i miejsce ich wykonywania.
- Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

- Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

- Roboty pomiarowe,

- Roboty rozbiorkowe,

- Roboty ziemne,

- Roboty montazowe

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i higieny zdrowia ludzi
- rejon pasa drogowego,
- dziatki objete budowa,
- tymczasowe magazyny materialow budowlanych, usytuowane na zapleczu
budowy.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okresSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieja zagrozenia

spowodowane prowadzeniem robét w poblizu uzytkowanej drogi ponadto zagrozenia

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu.

6 . Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do zagrozenia

- wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musza by¢ oznakowane

i zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji robot zatwierdzonym przez wtasciwy

organ zarzadzajacy ruchem,

- wykopy muszg by¢ zabezpieczone wygrodzeniem ,
- prace z uzyciem koparek, !adowarek nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem
zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

7 . Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogo6lny") przechodza wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami

bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej

pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")

powinien zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed =zagrozeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢

potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych

pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé

przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na

okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane

w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na

ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia

wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach

operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek

z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tr6j fazowymi o mocy do

1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu

budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnistwu

wynikajacym z wykonania robot budowlanych

» Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

- niewlasciwa ogblna organizacja pracy,

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji poshugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

» Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

- niewlasciwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
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- niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegoblnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
poshugiwania sie tymi Srodkami.

> Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed zagrozeniami

Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych $rodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
-Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- Maski ochronne przy robotach pylacych,

- Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,

- Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczace;j.
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9.Sposoby przechowywania 1i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy niebezpieczne nalezy skladowa¢ i transportowa¢ w szczelnych
i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.

10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji

maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy przechowywac¢ w Biurze Kierownika

budowy.

11. Podstawa prawna opracowania

- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1997 r.

w sprawie ogloszenia jedn. tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106 poz.l 126 z p6zn. zm.)

-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
Z poOz. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
180 poz. 1860 z 2004 r.) -rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegbélnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktéore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia
pracy oraz trybu powolywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129
poz. 844 z 1997 r. z pozn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021) -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat: Projektant:
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