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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia

OPIS TECHNICZNY do PZT

dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w
miejscowosci Czerniec wraz z budowg odcinka sieci oswietlenia”
1. Wstep

1.1. Dane ogdine

Inwestor: GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA | NR 3, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (DZ. NR 117/1) W MIEJSCOWOSCI
CZERNIEC WRAZ Z BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIA

Adres: OBREB 0004 CZERNIEC, DZIALKI NR 427, 93, 117/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA

Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ELEKTRYCZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 802/W/RI1/2022 z dnia 23.11.2022r na zadanie:
»,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy biegngcej sladem dziatki nr 117/1 w miejscowosci Czerniec”
pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny niezbedny do uzyskania potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, polegajgcy na przebudowie
odcinka drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1 - KDW7) wraz z przebudowg zjazdu z drogi powiatowej nr 1231D (dz. nr
427 — KDL1) oraz przebudowg skrzyzowania z droga wewnetrzng (dz. nr 93 — KDW6) w miejscowosci Czerniec, w
zakresie przebudowy jezdni, budowy wjazdéw, dojs¢ do posesji oraz do miejsc sktadowania odpaddéw, poboczy
oraz budowie sieci energetycznej oswietleniowe;.

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego

Zakres dokumentacji obejmuje teren drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1 - KDW7), od drogi powiatowej nr
1231D (dz. nr 427 — KDL1) do wysokosci dziatki nr 454/2 w miejscowosci Czerniec. Obecnie jest to droga
gruntowa utwardzona kruszywem kamiennym. Istniejgce nawierzchnie posiadajg nieregularne szerokosci. Spadki
podiuzne i poprzeczne nawierzchni nieregularne. Liczne zagtebienia powodujg zastoje wodne uniemozliwiajgce
poruszanie sie pieszych i pojazdow.

2.1. Opis projektowanych zmian w stosunku do stanu istniejacego.

- przebudowa jezdni drogi wraz z jej elementami,

- budowa wjazdow,

- budowa dojs¢ do posesiji oraz do miejsc sktadowania odpaddw,
- budowa poboczy,

- budowa sieci energetycznej oswietleniowej,

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia

2.2, Istniejace uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie niniejsze uzbrojenie:
- wodociag,

- linie energetyczne,

- linie teletechniczne,

- kanalizacja sanitarna.

3. Stan projektowany - projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Uktad komunikacyjny — elementy drogi

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie jezdni, budowy wjazdéw, dojs¢ do posesji oraz do
miejsc sktadowania odpaddéw, budowy poboczy, budowy sieci energetycznej oswietleniowej. Zaklada sie
odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych swobodny odptyw
wody deszczowej poprzez przepuszczalng nawierzchnie ekologiczng i poprzez pobocza do gruntu. Tereny dziatek
przylegtych nie bedg zalewane.

Zjazd z drogi powiatowej na droge wewnetrzng
Projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,0m i tuki wyokraglajgce R=5,0m.

Jezdnia
Projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,0m i dtugosci 250,40m.

Wjazdy na posesje
Projektuje sie wjazdy na posesje szerokosci istniejacych wjazdoéw (bram) 4,00 — 5,50m ze skosami 1,5:1,5.

Dojscia do posesji i miejsc sktadowania odpadow
Projektuje sie budowe dojs¢ do posesji oraz do miejsc sktadowania odpaddéw szerokosci 1,00 — 2,00m.

Prég zwalniajacy
Projektuje sie budowe dwoch progdéw zwalniajgcych o szerokosci 4,00m i dtugosci 3,00m z najazdami o
dtugosci 1,00m.

Pobocza
Projektuje sie pobocza szerokosci 0,50m.

3.2. Sposéb odprowadzenia woéd opadowych - odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywa¢ sie bedzie poprzez ukfad spadkédw poprzecznych i podtuznych
odprowadzajgcych wody przez swobodny odptyw do gruntu poprzez przepuszczalng nawierzchnie ekologiczng i
poprzez pobocza. Tereny dziatek przylegtych nie bedg zalewane.

3.3 Sie¢ energetyczna oswietleniowa

W celu o$wietlenia drogi wewnetrznej projektuje sie linie kablowg oswietleniowg. W skfad linii
oswietleniowej bedg wchodzity: kable zasilajgce i 8 stupdéw oswietleniowych. Budowa oswietlenia nastgpi na
podstawie warunkow przytgczenia okreslonych przez wiasciciela sieci oswietleniowej tj. Gmine Lubin, zasilanie
projektowanego os$wietlenia wykonane bedzie z istniejgcej latarni nr 10.2/1/S0O-953 znajdujgcej sie w poboczu drogi
gminnej na dz. 93. Istniejgce o$wietlenie zasilane jest z szafki o$wietleniowej SO-953. Do zasilania linii oswietlenia
ulicznego przewidziano kabel YAKXS 4x35 o dtugosci 257,5m.

3.4. Urzadzenia obce

Teren posiada uzbrojenie sieciami podziemnymi opisanymi w pkt. 2.1. W miejscach istniejgcych sieci
podziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Istniejgce sieci podziemne, wraz z urzgdzeniami
naziemnymi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub przebudowaé w sposéb okreslony w stosownych uzgodnieniach

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia

dotgczonych do niniejszego opracowania. Kable energetyczne i teletechniczne pod jezdnig lub wjazdami nalezy
ostoni¢ rurami dzielonymi dvk 110 koloru niebieskiego. W przypadku odkrycia kabla teletechnicznego Iub
energetycznego na nienormatywnej gtebokosci, nalezy zgtosi¢ ten fakt wtascicielowi sieci, celem przetozenia lub
zabezpieczenia przez i na koszt wtasciciela sieci.

4. Uwagi i zalecenia

Realizacja robot budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zawartymi w niej zastrzezeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty w pasie drogowym bedg prowadzone w imieniu zarzadcy drogi, w oparciu o zaakceptowany
harmonogram robét, organizacje ruchu drogowego na czas trwania robét oraz obowigzujgce normy techniczne.

5. Bilans inwestycji:

1. Powierzchnia zjazdu z kostki ekologicznej 20x20: 26,40 m2
2. Powierzchnia jezdni z kostki ekologicznej 20x20: 566,60 m2
2. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej 10x20: 384,20 m2
3. Powierzchnia wjazdow: 21,50 m2
4. Powierzchnia dojs¢: 5,30 m2
5. Powierzchnia progéw zwalniajgcych z kostki 10x20: 40,00 m2
6. Powierzchnia pobocza grubosci 0,1m 6,10 m2
7. Powierzchnia pobocza grubosci 1,0m 451,20 m2
8. Dtugosc¢ kraweznika - wtopionego: 544,60 mb
9. Dtugosc¢ obrzeza betonowego: 14,80 mb
10. Dtugos$¢ dzielonych rur ostonowych HDPE 110mm/6,3mm: 33,00 mb
11. Kabel YAKXS 4x35 284,00 mb
12. Rura ostonowa DVR75 258,00 mb
13. Stup oswietleniowy stalowy okragty ocynkowany h=6m (np.CN/6/3/F160) 8 szt.

6. Ograniczenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej czesci miejscowosci Osiek. Teren objety jest
MPZP. Teren na mapie MPZP oznaczony jest, jako:

o KDW6, KDW- Tereny drog wewnetrznych

e KDL1 — Tereny drogi lokalnej (dr. powiatowa)
Dla niniejszego zamierzenia budowlanego nie wystepujg zadne ograniczenia.

7. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkéw

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja, czesSciowo jest zlokalizowany w strefie ochrony
archeologicznej ,OW”..

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach terenu goérniczego ,Lubin - Matomice”. W dokumentacji
uwzgledniono szkody gornicze stosujgc odpowiednie rozwigzania projektowe oraz materiatowe takie jak: podatna
konstrukcja nawierzchni, materiaty dopuszczone do stosowania na terenach gérniczych itp.

9. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Na planowane przedsiewziecie nie jest wymagane uzyskanie decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w srodowisku naturalnym oraz
nie wptynie na warto$¢ przyrodnicza terenu. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych
bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny. Realizacja przedsiewziecia zapewnia ochrone
Srodowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie jego zasobami,

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych

warunkéw srodowiska zarowno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji. Projektowana inwestycja nie

zostata wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397

z pozniejszymi zmianami) w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na

srodowisko, w zwigzku z tym nie wymaga zatgczenia do wniosku decyzji sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia i nie jest inwestycjg oddziatywujgcg szkodliwie na sSrodowisko.

10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

11.1 Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja nie zaktéca korzystania przez osoby niepetnosprawne.

11.2 Zgodnos$¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczgce warunkéw technicznych i nie narusza
obowigzujgcych przepisdéw a projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania podstawowe okreslone w art. 5
ustawy Prawo budowlane:

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — Zakres projektowanych prac nie
zmienia warunkoéw oddziatywania istniejgcego obiektu na $rodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi.
Warunki ochrony przyrody - spetnione.

e Ochrona przed hatasem i drganiami — inwestycja nie generuje wzmozonego poziomu hatasu ze wzgledu na
korzystanie z projektowanych obiektow. Poziom generowanego natezenia hatasu nie zostanie zwiekszony.

11.3 Masy ziemne, materiaty z rozbioérki

Materiaty rozbiérkowe w postaci kruszywa kamiennego i masy ziemne z korytowania oraz jesli pojawig sie:
gruz, smieci oraz odpady to zostang wywiezione na skfadowisko odpaddw i zutylizowane. Nie przewiduje sie
tworzenia skarp i nasypéw, niweleta ciggdéw bedzie prowadzona w sposéb jak najbardziej zblizony do istniejgcego.

11.4 Uwagi koncowe

e Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny spetniaC wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi

e Prace wykonywaé¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

e Jakos$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim Normom.
o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

o W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

¢ Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

¢ Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

e Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych parametrach i
wiasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia

12. Obszar oddziatywania inwestycji

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego (ij. tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz na podstawie rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016r
poz. 124). Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie na dziatkach:

Obreb 0004 Czerniec, dziatki nr 427, 93, 117/1; Jednostka ewidencyjna: 021102_2 Lubin-gmina
i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie — brak informacji w obowigzujgcych przepisach na temat wptywu na dziatki
sgsiednie.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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CZESC RYSUNKOWA

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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ADNMAR

STUDIO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
UL. LWOWSKA 26 59-300 LUBIN
TEL./FAX. 76 B842-00-66 KOM. 606616291 E-MAIL. ADMAR.LUBIN@WP.PL

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i moze stuzy¢ do celu, dla ktorego zostat wykonany. (na podstawie art. 34 ust. 3d
pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
6zn. zm.)).

~Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec

OBIEKT: wraz z budowa odcinka sieci o$wietlenia”
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI
ADRES: Obreb 0004 Czerniec, dziatki nr 427, 93, 117/1
) Jednostka ewidencyjna: 021102_2 Lubin-gmina
. Gmina Lubin
INWESTOR: ul. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin
STADIUM: Projekt Budowlany
BRANZA: Zagospodarowanie Terenu, Drogowa, Elektryczna
PROJEKTOWAL: inz. Adrian Rynkar
BRANZA DROGOWA upr. bud. nr 214/D0S/05
PROJEKTOWAL: inZ. Grzegorz Juzwiak
BRANZA ELEKTRYCZNA upr.bud.nr 391/D0S/09

Lubin, 3 marzec 2023r.

| EGZEMPLARZNR 1/4 |
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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Jednostka Projektujgca:

Tytut projektu:

Adres:

Branza:

Stadium:

GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA I NR 3, 59-300 LUBIN

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26

TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291

E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (DZ. NR 117/1) W MIEJSCOWOSCI
CZERNIEC WRAZ Z BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIA

OBREB 0004 CZERNIEC, DZIALKI NR 427, 93, 117/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant sporzgdzajgcy informacje:  inz. Adrian Rynkar, upr. bud. nr 214/DOS/05

Ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia

1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 802/W/RI1/2022 z dnia 23.11.2022r na zadanie:
»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy biegngcej sladem dziatki nr 117/1 w miejscowosci Czerniec”
pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

2. Zakres robét zamierzenia budowlanego

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe oraz wywéz gruzu,
2. Roboty ziemne:
- wykonanie robot ziemnych wraz z przemieszczaniem i wywozem mas ziemnych,
3. Roboty drogowe:
uktadanie kraweznikéw na fawie betonowej,
- uktadanie geotkaniny,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
4. Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie regulacji urzgdzen naziemnych,
- montaz oznakowania pionowego i poziomego
5. Roboty elektryczne:
wykonanie przytgczenh do istniejgcej sieci elektrycznej,
- montaz ztaczy kablowych,
- uktadanie kabli elektrycznych,
- montaz stupdéw i opraw.

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

- istniejace drogi,
- sieci infrastruktury technicznej,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- istniejace drogi,
- gtebokie wykopy,
- sieci infrastruktury technicznej.

5. Wykaz zagrozen

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenia moze stwarzac:

- wszystkie roboty wykonywane ,pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu samochodowego,
wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,

praca maszyn, wykonujgcych roboty ziemne i nawierzchniowe,

roboty w poblizu napowietrznych sieci energetycznych.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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. Sposéb prowadzenia instruktazu

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie podstawowe,
pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedag przeszkolenie w zakresie
zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych,

pracownicy wykonujgcy roboty szczegodlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg
zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji panstwowej projektu organizacji ruchu na czas trwania
robot,

prace ziemne wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w sposdb reczny z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

wszelkie roboty w poblizu czynnych linii energetycznych prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci,
kazdy pracownik powinien zosta¢ zaopatrzony w s$rodki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju
wykonywania pracy,

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

Wszystkie roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP,
Normami Polskimi i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Opracowat:
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