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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117_1) w miejscowoscPBZ&thikttAfRaz z budowa odcinka sieci o$wietlenia ATH

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-|km
d.1./0119-03 renie réwninnym
1
0.250 km 0.25
RAZEM 0.25
2|E- 0510 D-01.03.02 |Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ostonowych m
d.1./0400-06 dwudzielnych HDPE 110mm/6,3mm, na kablach energetycznych na
1|analogia gtebokosci do 1.1 m w gruncie kat. lll
33 m 33.00
RAZEM 33.00
1.2/45100000-8 Roboty rozbiérkowe
3/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o gru-  |m?2
d.1./0804-03 bosci 10 cm
2|0804-04
899.4 m?2 899.40
RAZEM 899.40
4|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
<kruszywo>po0z.3*0.1 m3 89.94
RAZEM 89.94
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1./0816-01
2|analogia
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1./0816-04
2|analogia
7.5*0.6*0.1+2*1.5*1.5*0.2 m3 1.35
RAZEM 1.35
7/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
<przepusty 400>poz.5*ObwodKotaR(0.2) m3 9.42
<$cianka>poz.6 m3 1.35
RAZEM 10.77
8/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km
2|1103-05
poz.4+poz.7 m3 100.71
RAZEM 100.71
9|Kalkulacja |D-01.02.04 |Sktadowanie gruzu na miejskim sktadowisku odpadow m3
d.1.|wlasna
2
poz.8 m3 100.71
RAZEM 100.71
1.3/45100000-8 Koryto drogi, roboty ziemne
10/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 53 cm
3/0101-02
<zjazd>26.4*1.15 m?2 30.36
RAZEM 30.36
11/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 63 cm
3/0101-02
<jezdnia>566.60*1.15 m?2 651.59
<jezdnia>384.20*1.15 m?2 441.83
<progi>40*1.15 m?2 46.00
RAZEM 1139.42
12/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 58 cm
3/0101-02
<wjazdy>21.5*1.15 m?2 24.73
RAZEM 24.73
13|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
3/0101-02
<doj$cia>5.30 m2 5.30
RAZEM 5.30
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm |m?2
d.1./0102-03 gtebokosci koryta
3
<pobocze 10cm>6.10 m?2 6.10
RAZEM 6.10
15/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI- 100  |m2
d.1./0102-03 cm gtebokosci koryta
3/0102-04
<pobocze 100 cm>451.2 m?2 451.20
RAZEM 451.20
16/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - zmniejszenie w
3 miejscach istniejgcej nawierzchni z kruszywa kamiennego 10 cm
Krotnos¢ = 2
-poz.3 m2 -899.40
RAZEM -899.40
17/KNR 2-01 |D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie- |m3
d.1.|0212-07 mi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
3/0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 6 km
poz.10*0.53 m3 16.09
poz.11*0.63 m3 717.83
poz.12*0.58 m3 14.34
poz.13*0.33 m3 1.75
poz.14*0.1 m3 0.61
poz.15*1.0 m3 451.20
poz.16*0.1 m3 -89.94
RAZEM 1111.88
18|Kalkulacja |D-04.01.01 |Sktadowanie ziemi na miejskim sktadowisku odpadéw m3
d.1.|wlasna
3
poz.17 m3 1111.88
RAZEM 1111.88
1.4/45200000-9 Elementy ulic
19|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.1./0402-04
4
poz.20*0.067 m3 36.49
RAZEM 36.49
20/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.1./0403-06
4|analogia
544.60 m 544.60
RAZEM 544.60
21/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m
d.1./0403-07 do 10 m - wraz z dostarczeniem kraweznikow tukowych
4
25.21 m 25.21
RAZEM 25.21
22|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 8/10 m3
d.1./0402-04
4
poz.23*0.03 m3 0.44
RAZEM 0.44
23|/KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-|/m
d.1./0407-03 petnieniem spoin piaskiem
4
14.80 m 14.80
RAZEM 14.80
1.5/45200000-9 Podbudowa
24|/KNR AT-04 |D- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkani- |m2
d.1./0101-01 02.03.01c  |ny z polipropylenu, igtowanej, nietkanej, min. 300g/m2
5|analogia
<zjazd>26.4*1.15 m?2 30.36
<jezdnia>566.60*1.15 m?2 651.59
<jezdnia>384.20*1.15 m?2 441.83
<progi>40*1.15 m2 46.00
<wjazdy>21.5*1.15 m?2 24.73
<doj$cia>5.30 m?2 5.30
RAZEM 1199.81
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25|KNR AT-04 |D- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu |m?2
d.1./0101-01 02.03.01c  |tréjosiowego typu 2
5|analogia
<jezdnia>566.60*1.15 m?2 651.59
<jezdnia>384.20*1.15 m?2 441.83
<progi>40*1.15 m?2 46.00
RAZEM 1139.42
26|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR m?2
d.1./0104-07 wigkszym/réwnym 20% (zawarto$¢ ziaren ponizej 0,063mm nie wigcej
5/0104-08 niz 15%) w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
analogia czanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
<zjazd>26.4*1.15 m?2 30.36
RAZEM 30.36
27|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa tamanego o ciggtym uziar- |m?2
d.1./0114-05 nieniu 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie C/50/30 o grubosci po
5/0114-06 zageszczeniu 30 cm
<jezdnia>566.60*1.15 m?2 651.59
<jezdnia>384.20*1.15 m?2 441.83
<progi>40*1.15 m?2 46.00
RAZEM 1139.42
28|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego sortowanego 12/31,5 lub 16/31,5 m2
d.1./0114-05 stabiliz. mech.- warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5/0114-06
<zjazd>26.4 m?2 26.40
<jezdnia>566.60 m?2 566.60
<jezdnia>384.20 m?2 384.20
<progi>40 m2 40.00
<dojscia>5.30 m2 5.30
RAZEM 1022.50
29|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego sortowanego 12/31,5 lub 16/31,5 m2
d.1./0114-05 stabiliz. mech. - warstwa o grubosci po zageszczeniu 45 cm
5/0114-06
<wjazdy>21.5 m?2 21.50
RAZEM 21.50
1.6/45200000-9 Nawierzchnia
30|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej oraz pasy i linie  |m?2
d.1./0511-03 05.03.23a |ostrzegawcze z kostki szarej grubos¢ 8 cm na podsypce z miatu ka-
6|analogia miennego 5 cm
<progi>40 m2 40.00
RAZEM 40.00
31|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej, ekologicznej typu |m?2
d.1./0511-03 05.03.23a |"farmerska" 20*20, grubos¢ 8 cm na podsypce z miatu kamiennego 5
6|analogia cm
<jezdnia>566.60 m?2 566.60
<zjazd>26.4 m?2 26.40
RAZEM 593.00
32|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubo$¢ 8 cm na |m?2
d.1./0511-03 05.03.23a |podsypce z miatu kamiennego 5 cm
6|analogia
<jezdnia>384.20 m?2 384.20
RAZEM 384.20
33|/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosé 8 cm na |m?2
d.1./0511-03 05.03.23a |podsypce z miatu kamiennego 5 cm
6|analogia
<wjazdy>21.5 m?2 21.50
RAZEM 21.50
34|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na pod-|m?2
d.1./0511-03 05.03.23a |sypce z miatu kamiennego 5 cm
6|analogia
<doj$cia>5.30 m?2 5.30
RAZEM 5.30
35|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa gorna z kruszywa nie-|m2
d.1./0204-05 sortowanego 0-31,5 - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
6|0204-06
poz.14 m?2 6.10
RAZEM 6.10
36|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Nawierzchnia z z kruszywa kamiennego - warstwa goérna z kruszywa  |m?2
d.1./0204-05 niesortowanego 0-31,5 - grubos$é po zageszczeniu 100 cm
6|0204-06
poz.15 m?2 451.20
RAZEM 451.20
1.7/45200000-9 Odwodnienie
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37|KNR 2-01 |D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15  |m3
d.1./0217-02 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - pod kanaty i studnie - 50% mechanicz-
7 nie
((1.15-0.63)*0.6*25)*0.5 <drenaz 100> m3 3.90
RAZEM 3.90
38/KNR 2-01 |D-03.02.01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.1./0317-0501 lektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
7 wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - 50%
recznie
((1.15-0.63)*0.6*25)*0.5 <drenaz 100> m3 3.90
RAZEM 3.90
39/KNR 2-18 |D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich (zwir 8/16) o grubosci 15|m2
d.1./0501-02 cm
7
0.6*25 <drenaz 100> m?2 15.00
RAZEM 15.00
40/KNR 2-01 |D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach m3
d.1./0320-0401 kat.I-Il; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - (zwir 8/16) do wierz-
7 chu rur
(0.6*25*0.1)-(PoleKotaD(0.1)*10) <drenaz 100> m3 1.42
RAZEM 1.42
41/KNR 2-01 |D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach m3
d.1./0320-0401 kat.I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m - (zwir 8/16), powyzej
7|analogia rur do wysokosci konstrukcji jezdni
(0.6*25*0.27) <drenaz 100> m3 4.05
RAZEM 4.05
42|Dostawa D-03.02.01 |Dostawa zwiru 8/16 do zasypki m3
d.1.
7
(p0z.39%0.15)+p0z.40+poz.41 m3 7.72
RAZEM 7.72
43|KNR 4-04 |D-03.02.01 |Zaladowanie ziemi koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- |m3
d.1./1103-01 cza przez 3 samochody samowyladowcze
7
poz.37+poz.38 m3 7.80
RAZEM 7.80
44|KNR 4-01 |D-03.02.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km m3
d.1./0108-07 grunt kat. IV
7/0108-08
poz.43 m3 7.80
RAZEM 7.80
45|Kalkulacja |D-03.02.01 |Sktadowanie ziemi na miejskim sktadowisku odpadéw m3
d.1.|wlasna
7
poz.44 m3 7.80
RAZEM 7.80
46/KNR-W 2- |D-03.02.01 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt.
d.1./18 0527-01 Sciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 110 mm
7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2- |D-03.02.01 |Montaz drenazu w otulinie z geowtdkniny o $r. zewn. 100 mm m
d.1./18 0408-01/
7|02
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
48/KNR 2-31 |D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.1./0605-01
7
9*0.4*0.15 m3 0.54
RAZEM 0.54
49|KNR 2-31 |D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.1.|0605-02
7
9*0.4*0.1 m3 0.36
RAZEM 0.36
50/KNR 2-31 |D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.|0605-06
7|analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00

-5-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 11908 Uzytkownik: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR




Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117_1) w miejscowoscPBZ&thikttAfRaz z budowa odcinka sieci o$wietlenia ATH

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
51|KNR 2-31 |D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm  |Sciank
d.1.|0605-03
7|analogia
2 Sciank 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR AT-03 |D-06.04.01 |Stabilizacja podtoza mieszankga cementowo - piaskowg do Rm=2,5 m2
d.1./0201-02 MPa, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm. Mieszanka dowozona
7|analogia z betoniarni.
Krotnos¢ = 0.75
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
53|KNR 2-01 |D-06.04.01 |Umocnienie skarp i dna rowow kostkg kamienng 15/18 - granit strze-  |m2
d.1./0516-05 gomski lub réwnowazny pasowany na miejscu. Spoiny wypetnione w
7 catosci zaprawg o wytrzymatosci na sciskanie min. 35 Mpa i wodo-
szczelnosci min. W-4
poz.52 m?2 14.00
RAZEM 14.00
54|KNR 2-01 |D-06.04.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w m2
d.1./0506-05 gruntach kat. IV
7|analogia
<rowy>40*(1.5+1.5+0.4) m?2 136.00
RAZEM 136.00
1.8/45200000-9 Organizacja ruchu
55|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./0702-02
8
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
56|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
57|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1./0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9/45100000-8 Roboty wykonczeniowe
58/KNR 2-31 |D-03.02.07 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.{1406-03
9
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
59|KNR 2-31 |D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazo- szt.
d.1./1406-04 D-01.03.06 |wych
9
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR 2-21 |D-09.01.01.|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
d.1./0218-02 nie ptaskim wraz z kosztami dostarczenia ziemi
9
poz.61*0.1 m3 10.00
RAZEM 10.00
61|KNR 2-21 |D-09.01.01.|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll bez na- |m2
d.1./0401-01 wozenia
9
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
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