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OPIS TECHNICZNY do PT

dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w
miejscowosci Czerniec wraz z budowg odcinka sieci oswietlenia”
1. Wstep

1.1. Dane ogdine

Inwestor: GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA | NR 3, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (DZ. NR 117/1) W MIEJSCOWOSCI
CZERNIEC WRAZ Z BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIA

Adres: OBREB 0004 CZERNIEC, DZIALKI NR 427, 93, 117/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA

Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ELEKTRYCZNA

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 802/W/RI1/2022 z dnia 23.11.2022r na zadanie:
~,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy biegngcej sladem dziatki nr 117/1 w miejscowosci Czerniec”
pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny niezbedny do uzyskania potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, polegajgcy na przebudowie
odcinka drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1 - KDW7) wraz z przebudowg zjazdu z drogi powiatowej nr 1231D (dz. nr
427 — KDL1) oraz przebudowg skrzyzowania z droga wewnetrzng (dz. nr 93 — KDW6) w miejscowosci Czerniec, w
zakresie przebudowy jezdni, budowy wjazdéw, dojs¢ do posesji oraz do miejsc sktadowania odpaddéw, poboczy
oraz budowie sieci energetycznej oswietleniowe;.

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego

Zakres dokumentacji obejmuje teren drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1 - KDW7), od drogi powiatowej nr
1231D (dz. nr 427 — KDL1) do wysokosci dziatki nr 454/2 w miejscowosci Czerniec. Obecnie jest to droga
gruntowa utwardzona kruszywem kamiennym. Istniejgce nawierzchnie posiadajg nieregularne szerokosci. Spadki
podiuzne i poprzeczne nawierzchni nieregularne. Liczne zagtebienia powodujg zastoje wodne uniemozliwiajgce
poruszanie sie pieszych i pojazdow.

2.1. Opis projektowanych zmian w stosunku do stanu istniejacego.

- przebudowa jezdni drogi wraz z jej elementami,

- budowa wjazdow,

- budowa dojs¢ do posesiji oraz do miejsc sktadowania odpaddw,
- budowa poboczy,

- budowa sieci energetycznej oswietleniowej,

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia

2.2, Istniejace uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie niniejsze uzbrojenie:
- wodociag,

- linie energetyczne,

- linie teletechniczne,

- kanalizacja sanitarna.

2.3. Warunki gruntowo - wodne

Badania polowe przeprowadzono w dniach 15 — 16 luty 2023r. przez firme Centrum Badan Geologiczno-
Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej wsi. Wykonano 9 odwiertow badawczych do gtebokosci 3,0m, rozmieszczonych
w granicach pasa drogowego.

Badania przeprowadzono zestawem recznym okienkowym w $rednicy fi 70 mm. W trakcie wiercen
prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntdw pobieranych z kazdego marszu swidra (rodzaj gruntu,
domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej
(poziom nawiercony i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystgpito. Otwory badawcze po oprébowaniu i pomiarze
poziomu zwierciadta wody podziemnej zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utworéw czwartorzedowych
(czwartorzed nierozdzielony, holocen, plejstocen) oraz neogenu (miocenu).

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwy gruntow nasypowych (nN) i gleby. Nasypy
niekontrolowane nawiercono w stropowych warstwach otworéw nr 1 - 6. W skiad nasypow, w zaleznosci od
lokalizacji, wchodzi: piasek sredni, pospétka, glina piaszczysta, humus, kamienie — otoczaki, kruszywo tamane oraz
zuzel. Migzszos¢ warstwy nasypowej w otworach waha sie od 0,20 m do 0,45 m. Warstwe gleby nawiercono pod
gruntami nasypowymi w otworach nr 5 - 6 oraz od powierzchni terenu w otworach nr 7 - 9. Migzszos¢ warstwy
wynosi 0,20 — 0,40 m.

Czwartorzed nierozdzielony: Osady te reprezentowane sg przez spoiste i niespoiste grunty deluwialne
(piaski, zwiry, muiki i gliny deluwialne) nawiercone w otworach nr 1 — 9 nad osadami plejstocenu. Osady deluwialne
rozpoznano jako spoiste piaski gliniaste (Pg) i gliny piaszczyste (Gp) oraz niespoiste piaski $rednioziarniste ze
zwirem (Ps+Z) i gruboziarniste ze zwirem (Pr+Z). W obrebie rozpoznanych utwordw wystepuijg lokalnie domieszki i
przewarstwienia. Spag utworéw czwartorzedu nierozdzielonego rozpoznano na gtebokosci 0,8 — 1,2 m p.p.t.

Plejstocen: Osady plejstocenu wyksztalcity sie jako niespoiste grunty rzeczne i wodnolodowcowe (piaski i
zwiry rzeczne tarasow, piaski i zwiry wodnolodowcowe dolne) oraz spoiste lodowcowe (gliny zwatowe), powstate
podczas zlodowacenia srodkowopolskiego. Grunty niespoiste rzeczne i wodnolodowcowe rozpoznano, w otworach
nr1—2i5-09, jako piaski gruboziarniste ze zwirem (Pr+Z), zwiry (Z) oraz posp&tki (Po). Lodowcowe grunty spoiste
rozpoznano, jako: gliny piaszczyste zwiezte (Gpz), gliny zwiezte (Gz) i gliny piaszczyste (Gp+Z). W obrebie
nawierconych gruntéw wystepujg lokalnie domieszki i przewarstwienia. Spag utwordw plejstocenu w otworach nr 2
- 4 stwierdzono na gtebokosci 1,6 — 2,2 m p.p.t. W otworach nr 1, 5 - 9, do gtebokosci wiercen, tj. 3,0 m p.p.t., nie
stwierdzono spagu utwordw plejstocenu.

Neogen. Osady miocenskie reprezentowane sg przez spoiste muitki formacji poznanskiej. Nawiercone w

otworach nr 2 - 4 (pod osadami plejstocenu) grunty spoiste to gliny piaszczyste zwiezte (Gpz). W otworach nr 2 - 4,
do gtebokosci wiercen, tj. 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono spggu utworéw miocenu.
W lutym 2023 r. podczas wykonywania prac terenowych, w siedmiu otworach stwierdzono obecnos¢ wody
podziemnej. Warstwe wodono$ng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr 1 - 2 i 9 na gtebokosci 0,9
- 1,5 m p.p.t. (rzedna 117,53 — 118,91 m n.p.m.). W otworach nr 5 - 8 nawiercono napiete zwierciadlo wod na
gtebokosci 1,4 — 1,5 m p.p.t. (rzedna 118,52 — 118,83 m n.p.m.). Poziom wéd gruntowych w otworze stabilizowat
sie na rzednej 118,93 — 119,32 m n.p.m. (0,7 — 1,3 m p.p.t.). W otworach nr 5 - 6 nawiercono sgczenia w gruntach
spoistych na gtebokosci 0,8 - 0,9 m p.p.t. (rzedna 119,22 — 119,28 m n.p.m.). Poziom wodonosny na badanym
terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom
w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas srednich stanéw woéd podziemnych.

Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowang inwestycje w prostych
warunkach gruntowych zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dla catej inwestycji przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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3. Stan projektowany - projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Uktad komunikacyjny — elementy drogi

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w zakresie jezdni, budowy wjazdow, dojs¢ do posesji oraz do
miejsc sktadowania odpadéw, budowy poboczy, budowy sieci energetycznej oswietleniowej. Zaktada sie
odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych swobodny odptyw
wody deszczowej poprzez przepuszczalng nawierzchnie ekologiczng i poprzez pobocza do gruntu. Tereny dziatek
przylegtych nie bedg zalewane.

Zjazd z drogi powiatowej na droge wewnetrzng

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,0m i tuki wyokraglajgce R=5,0m. Konstrukcja jezdni zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej ekologicznej grafitowej, grubosci 8cm.
Obramowanie zaktada si¢ z kraweznikéw betonowych wtopionych (najazdowych) 15x22cm na tawie betonowej z
betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb). Projektuje sie réwniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni, tzn. nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadek poprzeczny jednostronny, zgodny ze spadkiem
podtuznym na drodze powiatowej - 2%. Pod zjazdem projektuje sie przebudowe istniejacego przepustu.

Jezdnia

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,0m i dtugosci 250,40m. Konstrukcja jezdni zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej ekologicznej grafitowej, grubosci 8cm z pasami zewnetrznymi
szerokosci 0,80m z kostki betonowej grafitowej 20x10cm, grubosci 8 cm. Obramowanie zaktada sie z kraweznikéw
betonowych wtopionych (najazdowych) 15x22cm na fawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb).
Projektuje sie rowniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni, tzn. nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podiuznych. Spadki poprzeczne daszkowe 2%. Spadki poprzeczne pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2 i na Przekrojach Konstrukcyjnych — rys. nr 3/1-3/2, a spadki podtuzne na
Profilu Podtuznym —rys. nr 4.

Wjazdy na posesje

Projektuje sie wjazdy na posesje szerokosci istniejagcych wjazdow (bram) 4,00 — 5,50m ze skosami 1,5:1,5.
Konstrukcja wjazdow na posesje zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej
czerwonej, grubosci 8 cm. Obramowanie wjazdéw zaktada sie z kraweznikow betonowych wtopionych
(najazdowych) 15x22cm, na tawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb). Projektuje sie rowniez
odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadki
poprzeczne zgodne ze spadkiem podtuznym jezdni, a spadki podtuzne nalezy dostosowaé do wysokosci bram.

Dojscia do posesji i miejsc sktadowania odpadow

Projektuje sie budowe dojs¢ do posesji oraz do miejsc sktadowania odpadow szerokosci 1,00 — 2,00m.
Konstrukcja doj$¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej grafitowej grubosci 8
cm. Obramowanie doj$¢ zaktada sie z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-8/10
(F=0,03m3/mb), a od strony jezdni zaktada sie z kraweznikéw betonowych 15x22 cm, na fawie betonowej z betonu
C-12/15 (F=0,067m3/mb). Projektuje sie rowniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni dojs¢ tzn. nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem podtuznym jezdni. Spadki
podtuzne nalezy dostosowaé¢ do wysokosci furtek.

Prég zwalniajacy

Projektuje sie budowe progu zwalniajgcego. Konstrukcja zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i
nawierzchnig z kostki betonowej czerwonej oraz pasy i linie ostrzegawcze z kostki szarej 20x10cm, grubosci 8 cm.
Obramowanie zaktada sie z kraweznikdw betonowych 15x22 cm, na tawie betonowej z betonu C-12/15
(F=0,067m3/mb).

Pobocza

Projektuje sie pobocza szerokosci 0,50m. Konstrukcja poboczy zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i
nawierzchnig z kruszywa kamiennego. Projektuje sie réwniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni pobocza,
tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne zaprojektowano w kierunku na, zewnatrz,
co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2 i na Przekrojach Konstrukcyjnych — rys. nr 3/1-3/2.
Spadki podtuzne zgodnie ze spadkiem podtuznym jezdni.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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3.2. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej na droge wewnetrznag

o kostka betonowa grafitowa 20x10 / ekologiczna, kwadratowa 20x20, grubosci 8cm
z fugami wypetnionymi miatem kamiennym 2/5

o warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 2/5

o podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego 12/31,5 stabiliz. mech.

o warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR 2= 20%

o geotkanina z polipropylenu, iglowana, nietkana, min. 300g/m2

o istniejgcy grunt

Razem konstrukcja

Konstrukcja jezdni

o kostka betonowa ekologiczna, kwadratowa 20x20, grubosci 8cm
z fugami wypetnionymi miatem kamiennym 2/5

o warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 2/5

o podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego 12/31,5 stabiliz. mech.

o warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 31,5/63
stabilizowanego mechanicznie C/50/30

o georuszt tréjosiowy typu 2

) geotkanina z polipropylenu, iglowana, nietkana, min. 300g/m2

) istniejgcy grunt

Razem konstrukcja

Konstrukcja wjazdow

o kostka betonowa czerwona 20x10

) warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 2/5

o podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego 12/31,5 stabiliz. mech.
o geotkanina z polipropylenu, iglowana, nietkana, min. 300g/m2

o istniejgcy grunt

Razem konstrukcja

Konstrukcja doj$¢ do posesji

o kostka betonowa szara 20x10

o warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 2/5

o podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego 12/31,5 stabiliz. mech.
o geotkanina z polipropylenu, iglowana, nietkana, min. 300g/m2

o istniejgcy grunt

Razem konstrukcja

Konstrukcja pobocza jezdni

o nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 12/31,5 stabiliz. mech.
o geotkanina z polipropylenu, iglowana, nietkana, min. 300g/m2
o istniejgcy grunt

Konstrukcja pobocza zjazdu
o nawierzchnia z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech.
o istniejgcy grunt

Wskaznik zageszczenia gruntu poditoza powinien wynosi¢, co najmnigj

laboratoryjnego.

-8cm
-5cm
-20cm
-20cm

-53cm

-8cm
-5cm
-20cm

-30cm

-63 cm

-8cm
-5cm
-45 cm

-58 cm

-8cm
-5cm
-20cm

-33cm

-100 cm

-10 cm

100%

zageszczenia

Nawierzchnie, podbudowe oraz warstwe podsypkowg nalezy wykonaé w oparciu o Polskie Normy i

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét.

3.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na:

o robotach pomiarowych,

. robotach rozbiérkowych,

Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na odlegtosé do 6 km (sktadowisko odpadow).

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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3.4. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych reczny i mechaniczny. Sposéb reczy w rejonie istniejgcego
uzbrojenia oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu. llosci mas ziemnych obliczono metodg korytowania.
Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 6 km (skitadowisko odpadéw). Miejsca gdzie sie znajduje
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

3.5. Sposéb odprowadzenia wod opadowych - odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywaé¢ sie bedzie poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podiuznych
odprowadzajgcych wody przez swobodny odptyw do gruntu poprzez przepuszczalng nawierzchnie ekologiczng i
poprzez pobocza. Tereny dziatek przylegtych nie bedg zalewane.

Pod zjazdem projektuje sie przebudowe przepustu z rur zelbetowych WIPRO fi 400; L=9,0m, i=1,0%,
h wlotu: 117,04, h wylotu: 116,95. WIot i wylot zakonczony $ciankami czotowymi betonowymi typowymi. Skarpy i
dno rowoéw przed wlotem i wylotem nalezy obudowa¢ na powierzchni 2x7,00 m2. Obudowe przepustu stanowi
kostka kamienna 15/18, uktadana na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa o gr. min. 15 cm.
Kostka kamienna na mijanke. Poziome spoiny podtuzne umocnienia skarp, jako ciggte réwnolegte do sptywu waod,
w dnie rowu spoiny ciggte - spoiny poprzeczne do kierunku sptywu wod. Wszystkie spoiny wypetnione w catosci
zaprawg o wytrzymatosci na $ciskanie min. 35 Mpa i wodoszczelnosci min. W-4. Szerokos$¢ spoin do 1,5 cm.
Kostka kamienna - granit strzegomski lub réwnowazny pasowany na miejscu.

Przed utozeniem przepustow dno wykopu wyréwnac¢ i wykonaé¢ podsypke z pospoétki gr.15 cm, po
wykonaniu podsypki montowa¢ przepusty na tawie betonowej z betonu C12/15 szerokosci réwnej szerokosci
przepustu i grubosci min. 10cm. Po robotach montazowych przepustéow przysypac recznie piaskiem do wysokosci
konstrukcji drogi lub zjazdu, wykonujgc w trakcie niezbednie zageszczenie podsypki i z bokéw rury. Grunt z
wykopu nalezy catkowicie wymieni¢ na piasek, zageszczajac warstwami gr. 20cm do wskaznika zageszczenia min
Wz=1,00. Nalezy wykona¢ odpowiednie badania zageszczenia gruntu i przekaza¢ wyniki inwestorowi.

W miejscach zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym lub drzewami wykop
nalezy wykonac recznie z szalowaniem $cian wykopow z zachowaniem ostrozno$ci, powiadamiajgc zarzadce sieci.
Przy gtebokosci wykopu wigkszej od 1,0 m wykop nalezy wykona¢ z szalowaniem $cian wykopu. Kolidujgce
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Odwodnienie nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie Normy i Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru robot.

3.6 Sie¢ energetyczna oswietleniowa

Charakterystyka energetyczna

napiecie zasilania ... 400V

MOC PrZYIGCZENIOWA ......cieieieeeeec e e e e e e e e e e e e e eeeeeaeaaens 7 kW

Kabel YAKXS 4X35.....ccoiiiiiiiieiiiiiee sttt e e snaeeaa e 590m (673m)
SHUPY 0 WYSOKOSCI BIM ... 19szt.
oprawy LED 36W/4000K ......c.oiiiiiiiiiiie e 19szt.

Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez witasciciela sieci oswietleniowej tj. Gmine Lubin
zasilanie projektowanego oswietlenia wykonane bedzie z istniejgcej latarni nr 10.2/1/SO-953 znajdujagcej sie w
poboczu drogi gminnej na dz. 93. Istniejgce oswietlenie zasilane jest z szafki oswietleniowej SO-953 na podstawie
umowy sprzedazy e.e. i dla oswietlenia przewidziana jest moc 7kW w ukfadzie 3faz. Lgczna moc istniejgcych
opraw przylgczonych do szafki SO-953 wynosi 0,8kW w zwigzku z czym zapewniona bedzie wystarczajgca
rezerwa mocy dla podtgczenia projektowanego o$wietlenia bez koniecznosci zmiany warunkoéw zasilania.

Stupy i oprawy

Projektowana ulica bedzie ciggiem pieszo jezdnym przeznaczonym dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
zmotoryzowanych i rowerdw poruszajgcych sie z matymi predkosciami <40km/h. W zwigzku z tym na podstawie
normy PKN-CEN-13201-1:2016-02E ,Oswietlenie drég. Czes$c1. Wytyczne dotyczgce wyboru klas oswietlenia”
przyjmuje sie klase P3 (dawna klasa S3). Dla przyjetej klasy wg normy PN-EN 13201-2:2016-03E ,Oswietlenie
drég. Czes¢ 2. Wymagania eksploatacyjne”, charakterystyczne wymagane parametry oswietlenia to poziome
natezenie oswietlenia srednie na poziomie Esmin=7,5Lx przy utrzymanym minimalnym natezeniu Emin=1,5Lx.
W celu spetnienia w/w wymagan oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto stupy stalowe o wysokosci h=6m

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar



8

Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia

oraz oprawy ze zrodtami swiatta o mocy 36W. Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow.
- stupy oswietleniowe stalowe okragte stozkowe bezszwowe ocynkowane z blachy o grubosci min 3mm o
wysokosci h=6m i $rednicach 127/60 zabezpieczone elastomerem do wysokosci 0,35m od podstawy
montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych (sylwetka stupa jak np. CN 6/3/60/F160).
- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1200x260x260 o rozstawie kotew 160x160 (sylwetka jak
np. D16/120)
- oprawy aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary o mocy 36W i strumieniu 5336Lm ze zrédtem Swiatta
LED 16 XP-G3@700mA NW 740 optyka 5246 (np. TECEO 1 36W). Oprawy musi posiada¢ uchwyt
dostosowany do stupa z koncdéwkg o $rednicy 60mm i mozliwos¢ regulacji kata nachylenia. Kat nachylenie
oprawy w stosunku do drogi nalezy skorygowa¢ do 0 stopni.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacze umozliwiajgce programowanie redukcji mocy w wskazanych przez
Inwestora godzinach oraz gniazda 7-pinowe NEMA. Na podstawie ustalen przyjetych w dokumentacji projektowe;j
istniejgcego oswietlenia do ktdrego nastapi przylgczenie przyjmuje sie zaprogramowanie ograniczenia mocy o 25%
w godzinach 24:00 - 4:00, ale docelowe i ostateczne ustalenie godzin i wartosci ograniczenia mocy dokona¢ z
Inwestorem na etapie realizacji zadania.

Projektowane latarnie wyposazy¢ ponadto w:

- zZlgcza stupowe fazowe 1ZK-4-01 oraz zerowe 1ZK-4-03,

-zabezpieczenie poszczegdlnych zrodet swiatta wykonac¢ przy zastosowaniu wkitadek topikowymi wielkosci DII-
typu BiWtz-2A umieszczonych w ztgczach 1ZK-4-01 we wnekach stupow,

- do zasilania opraw zastosowac przewdd YDY 3x1,5mm2,

- zaciski uziemiajgce konstrukcji latarni potaczy¢é z przewodem PEN i projektowanym uziomem. Do potgczenia
stosowac¢ przewdd LYZo10mm2.

Wzér tabliczek oznaczeniowych stupy o$wietleniowe powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem. Projektowane
latarnie i trase kabla pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Linia kablowa nn 0,4kV oswietlenia terenu

Do budowy zastosowac kabel YAKXS 4x35 o dlugosci 257,5m. Dlugosé kabla po uwzglednieniu zapaséw
w stupach oraz zapaséw kompensacyjnych w wykopie z tytulu ukiadania falistego wynosi 284m. Kabel
wyprowadzi¢ z latarni 10.2/I/S0O-953 i uktada¢ do kolejnych stupa oznaczonych nr 10.3/I/SO-953 do 10.10/l/SO-
953. Kabel ukfada¢ na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR75. Kable
uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 3% zapasem w celu skompensowania przesunie¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25cm. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 10m i przy zatomach
oraz rurach ostonowych, naktadaé¢ oznaczniki OKI z podaniem: typu i przekroju kabla, relacji linii, roku utozenia,
wiasciciela (w czyjej eksploatacji jest kabel). Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w gtowiczki
termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajgce przed wnikaniem wilgoci, a poszczegdlne zyly w oznaczniki
termokurczliwe ZOK-2. Odizolowane koncowki kabli podigczaé bezposrednio w gniazda zaciskowe zigcz
stupowych I1ZK. W stupach przewidziano po jednym zigczu I1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym 1ZK-4 03 (zerowe)
oraz dwa I1ZK-4 02 (fazowe).
Schemat zasilania oswietlenia pokazano na rysunku nr E2.

Uziemienie ochronne i robocze

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczagtku i koncu projektowanej linii tj. w przestach
pomiedzy stupami istniejgcymi i pierwszymi projektowanymi. Wypadkowa rezystancja projektowanego uziemienia
przewodu PEN w kole o srednicy 300m ma mie¢ wartosé RB<5Q2. Pozwoli to zachowa¢ wymagania N-SEP-E-001.
Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanych w wykopie kablowym pod
podsypka kablowg (lub 10cm ponizej kabli zasilajgcych przy braku podsypki). Dodatkowo zaciski uziemiajgce
stupéw potgczy¢ z przewodem PEN w ztgczach IZK. Do potgczenia stosowaé przewod LYzo 10mm2.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych.

Czesci czynne powinny byé¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.
Ochrona przy uszkodzeniu izolacji

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przy uszkodzeniu izolacji przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét projektowang trase linii kablowej nalezy zgtosi¢ do wytyczenia, a po
wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjng. W trakcie montazu
stosowac¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob i mienia. Po utozeniu kabla
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przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyt i rezystancji izolacji. Przestrzega¢ obowigzek

maksymalnego ograniczenia szkdd. Catos$¢ roboét zwigzanyc z budowag projektowanej linii oswietlenia ulicznego nn

0,4kV nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Po zakohczeniu robot

teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie uzytkownikowi. Przed zgtoszeniem do odbioru
kohcowego nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe:

a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na koncach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,

c) pomiar impedancji petli zwarcia,

d) pomiar rezystancji uziemienia.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Dane do obliczen
L1 - dlugos¢ istniejacej linii kablowej Tauron YAKXS 4x120 = 300m
L1 - dlugos¢ istniejacej linii kablowej do stupa 10.2/1/S0O-953 YAKXS 4x35 = 363m
L2 - dlugos¢ projektowane;j linii kablowej oswietlenia YAKXS 4x35mm2 = 284m (do st. 18.2/1/SO-953)
P1- moc przytgczeniowa = 7kW
Pp -moc znamionowa projektowanych urzadzen = 0,4kW
SNT - moc znamionowa transformatora = 160kVA

Sprawdzenie kabla zasilajgcego na warunki przecigzeniowe
Prad obliczeniowy
P 300

_\[3-U-coscp_\f?:-4ﬂ0-coscp

IDhl = 0,44’5&

kabel zasilajgcy YAKY 4x35mm? o obcigzalnosci diugotrwatej 14=125A
ze wzgledu na sposob utozenia i zastosowane wspétczynniki korygujgce dopuszczalna obcigzalnosé
dtugotrwata wynosi
Idp =11~ Ig =125-1,04-086= 1114
gdzie : g = 0,86 kabel uktadany w przepustach
It = 1,04 dla temperatury ziemi

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci
Is<Ib<Id
oraz
1z<1,45*Idp Iz=k *1b < 1,45 * Idp

gdzie: Is — prad szczytowy projektowanej linii oswietlenia
Ib — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej (przyjeto 20A)
Idp — obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu
Iz — prad zadziatania wkiadki bezpiecznikowej przy przecigzeniu (przyjeto k=1,6)
Po podstawieniu w/w wielkos$ci otrzymujemy
Is< Ib <lIdp
1,06A < 10A <111 warunek spetniony
lz=k*Ib <1,45*Idp
1,6*10<1,45* 111
16A <161A warunek spelniony
Ze wzgledu na warunki przecigzeniowe kabel YAKY 4x35 jest dobrany prawidtowo

Ochrona przeciwporazeniowa
T -transformator S,=160kVA Z7=0,052Q
L - linia kablowa YAKXS 4x120 dt. 300m Z21=0,182Q2
L2- linia kablowa YAKXS 4x35 dt. 363m+284m=647m Z2,=1,28Q2

Impedancja w miejscu zwarcia — stup L18.2/I
Zc=2Z1+Z242Z7 = 1,49
Przyjmuje sie zabezpieczenie projektowanego kabla w szafce wkiadka bezpiecznikowa 10A - 500V

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej
Prad zwarcia Ikt = 0,95* 230/ 1,49= 146A
Prad zadziatania wktadki topikowej lwyt. =k *lbn=47*10 = 40A

k1 >
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Obliczenia oswietlenia

Czerniec dz.117/1

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

| | | |Ia50m

0.00 36.00 m

Oprawa:

230V 407292
Strumien swietlny (Oprawa): 4345 Im
Strumien swietlny (Lampy): 5336 Im
Moc opraw: 368.2W
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 36.000 m
Wysokosé montazu (1): 6.200 m
Wysckosé punktu swietinego:  6.087 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosé wysiegnika (4): 0.000 m

DIALuUX

16.04.2023

Edytor Grzegorz Juzwiak
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

o

@)

SCHREDER 407292 TECEO 1 5246 Flat glass 16 XP-G3@700mA NW740

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70% 594 cd/kim
przy 80% 110 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Oswietlenie ulica 1/ Wyniki szczegétowe

4.00m

0.00

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spemione/nie spetione:

36.00m

Skala 1:301

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [X] Eppn [1X]
10.83 4.31
27.50 = 1.50

v v
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Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr 117/1) w miejscowosci Czerniec wraz z budowa odcinka sieci oswietlenia
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszczegodlnienie j.m. ilos¢

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Kabel YAKXS 4x35 m 284
Rura ostonowa DVR75 m 258
Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m 260
Gtowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 15
Oznacznik kablowy OKI z trytytkg szt.. 40
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 90
Piasek m3 6
OSWIETLENIE

Stup oswietleniowy stalowy okragty ocynkowany h=6m (np.CN/6/3/F160) szt. 8
Fundament 1200x260x260 (np. D-16/120) szt. 8

Oprawa w obudowie z aluminium malowana proszkowo kolor szary
w Il klasie ochronnosci IP66 ze zrédtem LED o mocy 36,2W temp. barw. 4000K

z programowalnym zasilaczem do ustawiania redukcji mocy szt. 8
Ztagcze stupowe 1ZK-4-01 szt. 8
Ztacze stupowe 1ZK-4-03 szt. 16
Ztgcze stupowe 1ZK-4-04 szt. 8
Przewdd YLY 3x1,5 m. 48
Przewdd LYZo 10 m. 8
Wktadka DIl Bi Wtz / 2A szt. 8

W oprawach oswietleniowych zaprogramowaé ograniczenie mocy i strumienia swietlnego.
Wartos¢ ograniczenia i godziny ustali¢ z Inwestorem

Materiaty przewidziane do zastosowania maja charakter proponowany. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw innych producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych.

3.7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu czasowego i docelowego stanowi osobne opracowanie.

3.8. Urzadzenia obce

Teren posiada uzbrojenie sieciami podziemnymi opisanymi w pkt. 2.1. W miejscach istniejgcych sieci
podziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢. Istniejgce sieci podziemne, wraz z urzgdzeniami
naziemnymi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub przebudowa¢ w sposdb okreslony w stosownych uzgodnieniach
dotgczonych do niniejszego opracowania. Kable energetyczne pod jezdnig lub wjazdami nalezy ostoni¢ rurami
dzielonymi dvk 110 koloru niebieskiego. W przypadku odkrycia kabla teletechnicznego lub energetycznego na
nienormatywnej gtebokosci, nalezy zgtosi¢ ten fakt wtascicielowi sieci, celem przetozenia lub zabezpieczenia przez
i na koszt wtasciciela sieci.

4. Uwagi i zalecenia

Realizacja robét budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zawartymi w niej zastrzezeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty w pasie drogowym bedg prowadzone w imieniu zarzadcy drogi, w oparciu o zaakceptowany
harmonogram robét, organizacje ruchu drogowego na czas trwania robét oraz obowigzujgce normy techniczne.
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5. Bilans inwestycji:

1. Powierzchnia zjazdu z kostki ekologicznej 20x20: 26,40 m2
2. Powierzchnia jezdni z kostki ekologicznej 20x20: 566,60 m2
2. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej 10x20: 384,20 m2
3. Powierzchnia wjazdow: 21,50 m2
4. Powierzchnia dojs¢: 5,30 m2
5. Powierzchnia progéw zwalniajgcych z kostki 10x20: 40,00 m2
6. Powierzchnia pobocza grubosci 0,1m 6,10 m2
7. Powierzchnia pobocza grubosci 1,0m 451,20 m2
8. Dtugosc¢ kraweznika - wtopionego: 544,60 mb
9. Dlugosc¢ obrzeza betonowego: 14,80 mb
10. Dtugos$¢ dzielonych rur ostonowych HDPE 110mm/6,3mm: 33,00 mb
11. Kabel YAKXS 4x35 284,00 mb
12. Rura ostonowa DVR75 258,00 mb
13. Stup oswietleniowy stalowy okragty ocynkowany h=6m (np.CN/6/3/F160) 8 szt.
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