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Próg zwalniający U-16c z kostki
betonowej 20x10 koloru grafitowego i
kontrastowego czerwonego;
L=3,0+1,0+1,0m; h=0,1m
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Przebudowa przepustu z rur żelbetowych WIPRO fi 400

KM 0+002,80; L=9,0m, i=1,00%
Proj. wlot H:117,04 - ścianka czołowa betonowa typowa

Proj. wylot H:116,95 - ścianka czołowa betonowa typowa

Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*7,00m2
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Próg zwalniający U-16c z kostkibetonowej 20x10 koloru grafitowego i
kontrastowego czerwonego;L=3,0+1,0+1,0m; h=0,1m

Zagospodarowanie Terenu, Drogowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt Budowlany

2
1:500Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

3 marzec 2023

inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOŚ/05
w specjalności drogowej

2%
PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE

2%

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY / WTOPIONY

2%

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DOJŚĆ Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20

ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK

LEGENDA

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8X30 WYSTAJĄCE / WTOPIONE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20

PROJEKTOWANE POBOCZE Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE HDPE 110mm/5,0mm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BET. EKOLOGICZNEJ KWADRATOWEJ 20X20

inż. Grzegorz Juźwiak; upr.bud.nr 391/DOŚ/09
w spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 117/1) w miejscowości Czerniec 
wraz z budową odcinka sieci oświetlenia

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Inwestor

Nr rys.

Skala

Data

Podpis

Podpis

Temat

Projektant branży
elektrycznej

Projektant branży
drogowej

tel./fax. 76 842 00 66; tel kom. 606 61 62 91
ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin

inż. Adrian Rynkar
Studio Projektowe ADMAR

e-mail admar.lubin@wp.pl

Jednocześnie poświadczam kopię
mapy do celów projektowych
 za zgodność z oryginałem 

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20LEGENDA:
 - proj. kabel YAKXS 4*35 dł. 257,5m (284m)

               kabel na całej trasie układany  w rurze DVR75

           - proj. latarnie
              słupy stalowe ocynkowane h=6m
              oprawy LED 36W 4000K

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BET. EKOLOGICZNEJ KWADRATOWEJ 20X20
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