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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajacego;

- mapa zasadnicza;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285).

- Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
tj. Dz. U. 2017 poz. 1579, 2018.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072, t.j. Dz.U. 2013. poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120,
poz. 1126);

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627,
tj. Dz.U. 2017 poz. 519)

- Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163
tj. Dz.U. 2017 poz. 2101);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 463);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw praw projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389);

- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 t.j. Dz.U. 2016 poz.
1570);

- Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz.
717 tj. Dz.U. 2017 poz. 1496);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 t,j. Dz.U. 2017 poz. 1332)
- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES REMONTU

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkdwki otoczonego
pitkochwytami polipropylowymi oraz biezni prostej. W zakres opracowania wchodzi rowniez o$wietlenie
boiska.

Zakres projektu obejmuje teren dziatke o numerze ewidencyjnym 1218.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w gminie Matogoszcz, w sotectwie Ztotniki, przy
Zespole Placéwek O$wiatowych, na dziatce nr 1218.

Na terenie tym obecnie znajduje sie budynek szkoty, ktory pozostaje bez zmian oraz boisko do
wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej, ktére przeznaczono do rozbiorki. Na miejscu boiska
asfaltowego, zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do
siatkowki. Do przebudowy boiska zostanie wykorzystana istniejgca podbudowa — warstwy podbudowy
i nawierzchni nalezy skruszy¢ i zagesci¢, a nastepnie wykona¢ kolejne (wedtug dalszej czeSci
opracowania).

Na wschod od boiska znajduje sie istniejaca bieznia prosta o nawierzchni z maczki ceglane;.
Przeznaczono ja do rozbidrki, razem z podbudowa, a na jej miejscu zaprojektowano nowg bieznie prostg
trzytorowa o nawierzchni poliuretanowej zakoriczong zeskocznig do skoku w dal.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne umozliwiajace gre w pitke reczna, koszykdwke oraz tenisa
oraz boisko do siatkowki. Boiska na nawierzchni poliuretanowej otoczone pitkochwytem o wysokosci 6
metrow. Obok boiska przewidziano bieznig prostg trzytorowa. Boiska oraz bieznia odwodnione
powierzchniowo. Przewidziano rowniez o$wietlenie boisk.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Obiekty sportowe utrzymujq i rozwijajg dotychczasowg funkcje o charakterze sportowym
i edukacyjnym. Tym samym wpisujq sie w otaczajacy teren, nie naruszajg warto$ci kulturowych
srodowiska.

Teren objety opracowaniem lezy poza zasiegiem:

- parkow kulturowych,

- pomnikdw historii,

- zabytkdw archeologicznych wpisanych do rejestru,

- obszaréw ochrony uzdrowiskowej,

- parkdw narodowych,

- obszaru Natura 2000.

W najblizszym otoczeniu nie wystepujg tereny podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gbrniczym.
1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegéinego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
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1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane boisko zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
ktdra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych  mozliwe jest  zapewnienie
minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegblnosci  przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Grunty zaliczono do | kategorii gruntu.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,0 m p.p.t..

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem zgodnie z §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)
2. warunki zwigzane z przestanianiem na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z péz. zm.)
3. zagospodarowaniu terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271 w/w
rozporzadzenia (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z pdz. zm.)

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sasiednig (nawet graniczaca).
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonac rozbiorki i demontaze. Nastepnie
nalezy wytyczy¢ miejsce planowanego boiska i skoczni do skoku w dal i wykona¢ roboty ziemne.
Lokalizacje projektowanych elementéw z dowigzaniem do granic dziatki podano na rysunku. W ramach
prac przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejacych elementow, ktorych projekt
przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

2.2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne umozliwiajgce gre w pitke reczna, koszykowke oraz tenisa.
Wymiar boiska 32,5 x 44 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym. Pole
gry boiska do pitki recznej o wymiarach 20 x 40 m oraz strefy wybiegu po 2 metry z kazdej strony. Linie 0
szerokosci 5 cm w kolorze biatym. W kierunku poprzecznym zaprojektowano 2 boiska do koszykowki o
polu gry 15 x 28 metry z liniami o szerokosci 5 cm w kolorze zottym. Na Srodku przewidziano kort do
tenisa o polu gry 10,97 x 23,77 metra z liniami 0 szerokosSci 5 cm w kolorze biatym.

2.2.1. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubos¢ nawierzchni 13,1 mm

Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i zielony

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30 cm.

Wybrane minimalne wifasciwosci techniczne nawierzchni

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/'mm?2 (MPa) 05-11
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 45 - 55

Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podiozu | 38 - 40
betonowym, % (23°C)

Odksztatcenie pionowe, na podiozu betonowym, mm | 1,7 -2,0
(23°C)

Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g 0,5-0,54

Opér poslizgu, préba wahadta, $lizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 83 - 86
- nawierzchnia mokra 55 -60

Nawierzchnia musi posiadac:

- kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe ,potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni,
wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF

- aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostatych
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parametrow nawierzchni nie wyszczegolnionych w raporcie IAAF

- aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana gruboscig nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

- atest PZH dla nawierzchni lub dokument réwnowazny

- kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z ochrona $rodowiska-norma DIN 18035-6 dotyczaca
zawarto$ci metali ciezkich

2.2.2. PODBUDOWA

Planuje sie wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody z ttucznia oraz miatu kamiennego w
nastepujacych warstwach :

o Podbudowa ET gr.3,5cm
o Miat kamienny fakcji 0-4mm gr.2,0cm
o Istniejaca podbudowa — warstwy rozkruszone i zageszczone
o Grunt rodzimy

2.2.3. WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Zestaw do pitki recznej (1 komplet = 2 bramki)

e Bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczenstwa B, typ 1 (tulejowana),
biato-niebieska, tyt stalowy o gtebokosci 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujace
siatke (zapinki i zaczepy) w komplecie.

o Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gt. 80/100 cm, niebieskie.

e Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka 80x80 mm)

e Pokrywa tulei, stal nierdzewna

Kosze do koszykowki (2 komplety = 4 kosze)

o Konstrukcja do koszykowki 1 stupowej, wysieg 1,65 m.

e Tablica do koszykéwki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do
koszykowki 1 stupowe.

e Obrecz do koszykowki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.

o Siatka do obreczy tancuchowa, cynkowana, na 12 zaczepéw

e Ostona stupa koszykowki 120x120 cm (koszykdwka jednostupowa) w ksztatcie litery C, grubo$¢:
5 cm, wysoko$¢ 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na
rzep.

e Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykowki 1 stupowe;

Zestaw do tenisa ( 1 komplet = 2 stupki)
o Stupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.
e Siatka do tenisa PP 3 mm, kolor czarny
o Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm)
e Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragta, aluminiowa
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2.3. BOISKO DO SIATKOWKI

Zaprojektowano boisko do siatkowki na nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym.
Wymiary boiska to 13 x 32,5 metra. Pole gry o wymiarach 9 x 18 metréw. Linie o szeroko$ci 5 cm w
kolorze biatym. Boisko wyposazono w zestaw do siatkowki.

2.3.1. NAWIERZCHNIA

Na boisku zaprojektowano nawierzchnie o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
2.3.2. PODBUDOWA

Na boisku zaprojektowano podbudowe o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
2.3.3. WYPOSAZENIE BOISKA DO SIATKOWKI

Zestaw do siatkdwki (1 komplet = 2 stupki)

o Stupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.

o Siatka do siatkowki PP 3 mm, linka gorna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie.
e Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm)

o Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragta, aluminiowa

2.4, PILKOCHWYTY

Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 6,0 m. Rozmieszczenie stupkéw wskazano na rysunku

wykonawczym.

Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakoriczone zaslepka 0 wysokosci 6 metrow,

- zastrzaly stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymato$ci $r. 3 mm, krawedz oczka 5,0 cm

- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,

- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,

- furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang -
profile ocynkowane ogniowo,

- brame techniczng 300x300cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkq zgrzewang ocynkowang -
profile ocynkowane ogniowo,

Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm
i gtebokosci 90cm. Zalewaé mieszanka betonowa.

2.5. BIEZNIA PROSTA Z ZESKCZNIA

Zaprojektowano bieznie prostg trzytorowg o nawierzchni poliuretanowej. Bieznia umozZliwia bieg na
dystansie 60 m. Lacza dtugos¢ biezni wynosi 66,80 metra, a szeroko$¢ 4,31 metra. Linie szerokosci 5 cm
w kolorze biatym. Bieznie zakonczono zeskocznig do skoku w dal o nawierzchni piaskowej, 0 wymiarach
7 x 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem bezpiecznym z betonu wioknistego
6 cm x40 cm x 100 cm z naktadkg z poduszki gumowej w kolorze biatym.




,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budowg ogrodzenia, o$wietlenia, przebudowa biezni z zeskocznig do skoku w dal
i budowg obiektow matej architektury przy Szkole Podstawowej w Ztotnikach”
Projekt budowlano-wykonawczy

2.5.1. NAWIERZCHNIA ROZBIEGU
Na biezni zaprojektowano nawierzchnie o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
2.5.2. PODBUDOWA

Planuje sie wykonanie podbudowy biezni przepuszczalnej dla wody z ttucznia oraz miatu kamiennego w
nastepujacych warstwach :

o Podbudowa ET gr.3,5cm
o Miat kamienny fakcji 0-4mm gr.4,0cm
° Ttuczen frakcji 4-31,5mm gr. 10,0 cm
° Ttuczen frakeji 31,5-63,0mm gr. 20,0cm
o Geowtdknina o gestosci 100g/m2

o Warstwa odsaczajgca z piasku grubego gr. 15,0cm
o Grunt rodzimy

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac
nierdwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng
odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;.

2.5.3. WYPOSAZENIE BIEZNI

o Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stop przy starcie do biegéw krotkodystansowych.
Urzadzenie mocowane do biezni za pomocg kotkdw. Blok dtugosci 80 cm, posiada na dtugosci
58 cm skokowg regulacje rozstawu ptytek oparcia stop co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku
zabezpieczone ochronnymi powtokami galwanicznymi. Ptytki oparcia stop pokryte gumowg
wykfadzing antyposlizgowa.

o Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka
do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.
Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm

o Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state
na rozbiegu skoczni. Gora pokrywy wyklejona nawierzchnig sztuczng, z ktdrej wykonany jest
rozbieg skoczni. Wymiary wewngtrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm

e Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej
skrzynie po wyjeciu belki. Gére pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktdrej
wykonany jest rozbieg skoczni.

e Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tancuchem stalowym
cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.

2.6. NAWIERZCHNIA UTWARDZEN | PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej 10x20cm gr. 6cm szarej.
Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej szarej prostokatnej 10x20 gr. 6cm powinna posiadac
nastepujgce warstwy:

- podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3cm;

- kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie— gr. 20cm;
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Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz
rownos$cig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

2.7. UWAGI KONCOWE

— Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

— Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdinych robot
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
— wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje
ITB, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$C z postanowieniami
odpowiednich norm.

— Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg byc
uzgodnione z projektantem.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialnos$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje w innym
miejscul.

—  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE TECHNICZNEGO WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
sporzadzong dla cato$ci przedsiewziecia.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. Nr 120 Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47. Poz. 401)

ADRES OBIEKTU:
Zespdt Placdwek O$wiatowych Szkota Podstawowa w Ztotnikach
Ztotniki 66A
28-366 Matogoszcz
Dziatka nr 1218
INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy w Matogoszczu
Ul. Jaszowskiego 3a
28-366 Matogoszcz
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boisk, biezni oraz skoczni do skoku w dal.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie boiska
- wykonanie montazu obrzezy

- wykonczenie nawierzchni poliuretanowej

- instalacja urzadzen sportowych

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki szkoty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
podczas realizacji robot budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie elementy zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikow
lub wykonawcow robdt.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac¢ sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.

roboty montazowe - nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas unoszenia elementow przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazysci nie powinni znajdowa¢ sie pod uniesionym
elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementow zabezpieczajacych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢é na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.
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Roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg
0 wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kocowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wWysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikow pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych si¢ podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania dane;
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzgtem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomoSC przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robét budowlanych i montazowych, a takze $rodkdéw
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- 0dziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice,
sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robét stosowa¢ sie do ogolnych warunkdw
wynikajacych z przepiséw BHP.

Miejsce sktadowania materiatdw zawierajacych azbest oznakowac tablicg ,Uwaga. Zawiera azbest.
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